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INWESTOR:

GMINA MIASTA TORUNIA

z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8

ARCHITEKT PROWADZACY:

MENIS ARQUITECTOS

C/ Puerta Canseco 35 2°, 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
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Matkowski - Martech S.A.

n Konarskie, ul. Kérnicka 4 38, 62-035 Kornik

Zataczniki:

Wykaz elementdw:

X[ Atesty / Certyfikaty / Inne

1 - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6002/14, 2 - Certyfikat Zgodnosci ITB nr 1430/W,

3 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

4 - Instrukcja uzytkowania

[] Dane Techniczne X Nie dotyczy
[] Obliczenia wytrzymato$ciowe / obliczenia inne (zgodne z projektem wykonawczym lub notg techniczng) X Nie dotyczy
] Rysunki X[ Nie dotyczy
[] Prébki X Nie dotyczy
Uwagi / Opis:

Ptaszcz kurtyny wykonany jest z tkaniny z wtdkna szklanego wzmocnionej drutem stalowym.
Plaszcz jest nawiniety na wat i zamocowany miedzy prowadnicami. Cato$¢ ostonieta jest zespotem maskownic wykonanych z blachy

ocynkowanej.

Ptaszcz utrzymyway jest w pozycji otwartej przez hamulec napedu rurowego umieszczonego w wale.

Wymagania elektryczne: zasilanie: 230V AC, pobdr pradu: 1,4A.

Mocowanie wspornikéw watu: kotwa FAZ II 10/100 (Fischer) lub tozsama.

Mocowanie prowadnic: kotwa stalowa 10/72.

1 - ptaszcz bramy kurtynowej,
2 - listwa dolna,

3 - prowadnica,

4 - wal,

5 - zespdt oston watu,

6 - silnik rurowy,

7 - centrala sterujaca,

8 - miejsce podania zasilania,

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu Jordanek w
Toruniu na cele kulturalno - kongresowe,
wielofunkcyjna sala koncertowa

Lokalizacja:

Al. Solidarnosci, 87-100 Torun 6/3; 7/3
(obreb 14, KW 68253)

Faza projektu:

Dokumentacja powykonawcza

Branza:

Ochrona przeciwpozarowa

Tresc¢ rysunku:

Przeciwpozarowe bramy kurtynowe
Marc-K E120 - DS.P1.110

Projektowat/
kreslit:

mgr inz. Stawomir Drogowski

Sprawdzit:
mgr inz. Michat Kupka
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