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RATIRERATARARATAR RENARARIKIRARINSSASANRSRRANANS //’////I ARCHITEKT PROWADZACY:
7% MENIS ARQUITECTOS
7 C/ Puerta Canseco 35 2°%b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WYKONAWCA:  maamamsazn
P S P Matkowski - Martech S.A.
\35) \116) \37) E W W (onarskie, ul. Kérnicka 4 38, 62-035 Kornik
Obiekt: . .
c-C Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu
b na cele kulturalno - kongresowe, wielofunkcyjna
< Ll g gy sala koncertowa
iki Wykaz elementdw: Lokalizacja:
©\ Zataczniki: y Al. Solidarnosci, 87-100 Torun 6/3; 7/3
@ X[ Atesty / Certyfikaty / Inne 1 - skrzydto bramowe, (obreb 14, KW 68253)
1 - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5023/12, 2 - Certyfikat Zgodno$ci ITB nr 1428/W, 2 - szyna jezdna, = ——
®/ 3 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 4 - Instrukcja uzytkowania 3 - wspornik szyny jezdnej, aza projektu: Dokumentacja powykonawcza
i 1 4 - ostona szyny jezdnej,
. . - i Q7 Branza:
OJ? 2 @ o [] Dane Techniczne X Nie dotyczy > przecwcigzar, o Ochrona przeciwpozarowa
Sl g NI 6 - ostona przeciwciezaru,
o & 9 7. . P . . . - ki 4 3 Yy N < T
2| % « [0 obliczenia wytrzymatoéciowe / obliczenia inne (zgodne z projektem wykonawczym lub nota techniczng) X[ Nie dotyczy 7 - kieszen wjazdowa, Tresérysunku: | Przeciwpozarowe bramy przesuwne
8 - trzymacz elekt.romagnetyczny, Marc-Ptd E160
O Rysunki X Nie dotyczy 9 - centrala sterujaca, - DS.0.1.29, DS.0.1.30, DS.0.1.40
2000y 10 - miejsce podania zasilania, —
= Ve . 1 j .
015y — = i — O Prébki X[ Nie dotyczy 11 - rolka prowadzaca, Kok e . _ _
D _ : 12 - drzwi ewakuacyjne 900x2000 ($wiatto przejécia), inz. Stawomir Drogowski
Uwagi / Opis:
i Skrzydta bramy zbudowane s z modyfikowanej i utwardzonej welny mineralnej typu Marc wzmocnionej wewnatrz pretami stalowymi. Sprawdzit:
Zewnetrzne powierzchnie skrzydet oblozone sg blachg poszyciowg w kolorze RAL 8022. mgr inz. Michat Kupka
Imig, Nazwisko: Podpis:

lan\
: 34) .
= ~7 Skrzydta bramy zawieszone sg na wozkach umieszczonych w szynie jezdnej. Prowadzenie skrzydet bramy od dotu zapewnia prowadnik.
Zamykanie realizowane jest za pomoca ukfadu przeciwciezaru, otwieranie - reczne.
09.10.2015 Al 1:50

Wymagania elektryczne: zasilanie: 230V AC, pobdr pradu: 0,9A.
Mocowanie szyny jezdnej: kotwa FAZ II 10/100 (Fischer) lub tozsama. Mocowanie przymykdw, maskownic: kotwa o$cieznicowa stalowa 10/72.
Nr projektu: Data: Format rysunku: | Skala:

Uwaga.
Wrysowujac brame w dokumentacje firma Matkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialno$ci za naruszenie praw wytacznych i nabytych przez
zleceniodawce / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firme Matkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim. W przypadku zabudowy bramy konieczne jest wykonanie otwordw rewizyjnych w zaznaczonych lokalizacjach.

Numer rysunku:  [Rysinek numer 9




