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Uwaga.
Wrysowujgc brame w dokumentacje firma Matkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialno$ci za naruszenie praw wytgcznych i nabytych przez zleceniodawce
/ architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firme Matkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.
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Zataczniki:

Wykaz elementdw:

X[ Atesty / Certyfikaty / Inne
1 - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5023/12, 2 - Certyfikat Zgodnosci ITB nr 1428/W,
3 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 4 - Instrukcja uzytkowania

[] Dane Techniczne X Nie dotyczy
[] Obliczenia wytrzymato$ciowe / obliczenia inne (zgodne z projektem wykonawczym lub notg techniczng) X Nie dotyczy
] Rysunki X[ Nie dotyczy
[] Prébki X Nie dotyczy
Uwagi / Opis:

Skrzydta bramy zbudowane sg z modyfikowanej i utwardzonej wetny mineralnej typu Marc wzmocnionej wewnatrz pretami stalowymi.
Zewnetrzne powierzchnie skrzydet obtozone sg blachg poszyciowg w kolorze RAL 8022.

Skrzydta bramy zawieszone sg na wodzkach umieszczonych w szynie jezdnej. Prowadzenie skrzydet bramy od dotu zapewnia prowadnik.
Zamykanie realizowane jest za pomocg ukfadu przeciwciezaru, otwieranie - reczne.

Wymagania elektryczne: zasilanie: 230V AC, pobodr pradu: 0,9A.

Mocowanie szyny jezdnej: kotwa FAZ II 10/100 (Fischer) lub tozsama. Mocowanie przymykdw, maskownic: kotwa oscieznicowa stalowa 10/72.
W przypadku zabudowy bramy konieczne jest wykonanie otwordw rewizyjnych w zaznaczonych lokalizacjach.

1 - skrzydto bramowe,

2 - szyna jezdna,

3 - wspornik szyny jezdnej,

4 - ostona szyny jezdnej,

5 - przeciwciezar,

6 - ostona przeciwciezaru,

7 - kieszen wjazdowa,

8 - trzymacz elektromagnetyczny,
9 - centrala sterujaca,
10 - miejsce podania zasilania,
11 - rolka prowadzaca,
12 - drzwi ewakuacyjne 900x2000 ($Swiatto przejscia),
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