Uwaga.

Wrysowujgc brame w dokumentacje firma
Matkowski-Martech S.A nie bierze
odpowiedzialnosci za naruszenie praw
wylacznych i nabytych przez zleceniodawce
/ architekta / projektanta. Dokumentacja
wykonana przez firme Matkowski-Martech
S.A. jest chroniona prawem autorskim.
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Brama rozwierana

INWESTOR:

GMINA MIASTA TORUNIA

z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8

ARCHITEKT PROWADZACY:

MENIS ARQUITECTOS

C/ Puerta Canseco 35 2°b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
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Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kornicka 4 38, 62-035 Kornik

MARTECH

Zatgczniki:

Zatgczniki:

Wykaz elementéw bramy rozwieranej:

X[ Atesty / Certyfikaty / Inne
1 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 2 - Instrukcja uzytkowania, 3 - O$wiadczenie Producenta

X[ Atesty / Certyfikaty / Inne
1 - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 2 - Instrukcja uzytkowania, 3 - O$wiadczenie Producenta

O Dane Techniczne X[ Nie dotyczy

O Dane Techniczne X[ Nie dotyczy

[0 obliczenia wytrzymatosciowe / obliczenia inne (zgodne z projektem wykonawczym lub nota techniczng) X[ Nie dotyczy

[0 obliczenia wytrzymatosciowe / obliczenia inne (zgodne z projektem wykonawczym lub notg techniczna) X[ Nie dotyczy

1 - skrzydto bramowe,

2 - zawias,

3 - oscieznica,

4 - samozamykacz,

5 - okucia klamka-klamka,
6 - otwor rewizyjny,

Ptaszcz bramy skiada sie z paneli zbudowanych z odpowiednio uksztatlowanego profilu PCV. Wypelnienie paneli stanowig dwie
listwy drewniane otoczone szczelnie materiatem izolacyjnym. Panele bramy nawiniete s3 na wal i zamocowane miedzy
prowadnicami. Panele bramy wykonane sg w kolorze zblizonym do RAL 7035.

Wat jak i prowadnice zamocowany jest do podkonstrukgji stalowe;j.

W bramach stosowany jest naped elektryczny. Otwieranie i zamykanie odbywa sie za pomocg silnika gtdwnego 400V pradu
zmiennego.

W przypadku braku zasilania mozliwe jest reczne otwarcie bramy za pomoca korby.

Wymagania elektryczne: zasilanie: 3x400V AC, pobdr pradu: 6,7A.

Skrzydta bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej welny mineralnej typu Marc wzmocnionej wewnatrz pretami
stalowymi.

Poszycie skrzydet stanowi blacha stalowa. Skrzydta jak i oscieznica malowane sg na kolor RAL 8022.

Skrzydta od strony zewnetrznej obtozone sa blacha trapezowga zgodnie z ustalonym wzorem (uktad poziomy).

Skrzydta bramy zawieszone sg na zawiasach mocowanych do oscieznicy zawiesoznej na podkonstrukgji stalowe;j.

W pozycji zamknietej, slrzydta blokowane sg przez rygiel i zapadke.

W skrzydle lewym przewidziano klapke rewizyjng na zawiasach o wymiarach $wiatta otworu 300x300mm.

Mocowanie oscieznicy: kotwa FAZ II 10/100 (Fischer) lub tozsama. Mocowanie maskownic: kotwa o$cieznicowa stalowa 10/72.

O Rysunki X Nie dotyczy O Rysunki X Nie dotyczy
[J Prébki X[ Nie dotyczy [J Prébki X[ Nie dotyczy Wykaz elementéw bramy rolowanej:
Uwagi / Opis: Uwagi / Opis: 1' - wat nawojowy,

2' - wspornik watu,

3' - naped nasadowy,

4' - ptaszcz bramy,

5' - prowadnica,

6' - rolka prowadzaca,

7' - centrala sterujaca,

8' - miejsce podania zasialania,

Obrele Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu
na cele kulturalno - kongresowe, wielofunkcyjna
sala koncertowa

Lokalizacja:

Al. Solidarnosci, 87-100 Torun 6/3; 7/3
(obrgb 14, KW 68253)

Faza projektu:

Projekt warsztatowy

Branza:

Ochrona przeciwpozarowa

Tres$¢ rysunku:

ZespOt bramy rozwieranej i rolowanej o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
tacznie 45dB

Projektowat/
kreslit: . . .
inz. Stawomir Drogowski
Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Duda
Imig, Nazwisko: Podpis:
20.04.2015 A2 1:50
Nr projektu: Data: Format rysunku: | Skala:

Numer rysunku:

MM_DW_1401656_P+1_[br dostaw]_01_02




