ZALACZNIK NR 1

WARUNKI GWARANCJI , UZYTKOWANIE , MAGAZYNOWANIE
I KONSERWACJA SKLADANEJ PODLOGI TANECZNEJ
ARGENTINO W OKRESIE EKSPLATACJI

I. CHARAKTERYSTYKA PODLOGI TANECZNEJ ARGENTINO .

* TAFLE O WYM. 75x75 cm WYKONANE SA Z NATURALNEJ MOZAIKI DEBOWEJ OZDOBIONE]
RAMKA Z ORZECHA AMERYKANSKIEGO. GRUBOSC TAFLI WYNOSI 23 mm ( MOZAIKA +
SKLEJKA + WEOKNINA )

* TAFLE LACZONE SA ZE SOBA NA PIORO I WPUST I BLOKOWANE PRZEZ SPECJALNE ZAMKI
ZAMYKANE Z GORY . KTORE ZABEZPIECZAJA POWIERZCHNIE ZLOZONA PRZED

PRZESUW ANIEM SIE

* POWIERZCHNIE ZLOZONYCH TAFLI ZAMYKAJA OZDOBNE BOCZNE LISTWY WYKONANE Z
LITEGO DREWNA DEBOWEGO O GRUBOSCI 23 mm, SCIETE KU DOLOWI TAK ABY OSOBA
WCHODZACA NIE POTYKALA SIE O WYSTAJACE ELEMENTY. LISTWY SA KOLKOWANE,
LACZONE NA PIORO I WPUST I PRZYPINANE ZAMKIEM DO TAFLI ZEWNETRZNE].

* OD SPODU TAFLA TANECZNA PODKLEJONA JEST SPECJALNA WEOKNINA SPEENIAJACA
OCHRONE 1 ODPOWIEDNIA PRZYCZEPNOSC DO STALEJ PODLOGI

* PODLOGA WYKONCZONA JEST SPECJALNYM OLEJEM Euku-ol 1 HS | ZABEZPIECZONA
SRODKIEM DO PODLOG OLEJOWANY CH Euku-refresher , KTORY POZWALA NA LATWA
PIELEGNACIJE I W ODPOWIEDNI SPOSOB ZABEZPIECZA WARSTWE DREWNA .

I1 . WARUNKI GWARANCIJI: UZYTKOWANIE , MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA
PODLOGI TANECZNEJ ARGENTINO ZABEZPIECZONEJ OLEJEM EUKULA .

ZAIMPREGNOWANA PODLOGA DREWNIANA OLEJEM ZACHOWUJE NATURALNY WYGLAD
DREWNA |, ALE WYMAGA CZYSZCZENIA I KONSERWACII , PODOBNIE JAK W PRZYPADKU
PARKIETOW LAKIEROWANYCH, NALEZY JA ODPOWIEDNIO PIELEGNOWAC 1 CZYSCIC.
OLEJ ZAPEWNIA OCHRONE DREWNA ORAZ ZWIEKSZA JEGO ODPORNOSC NA DZIALANIE
WODY . CO WAZNE PO OLEJOWANIU DREWNO W DALSZYM CIAGU ODDYCHA.

A / ZABEZPIECZENIE PODLOGI PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA 1 PIELEGNACJA
BIEZACA :

1/KURZ 1 DROBNE ZANIECZYSZCZENIA NALEZY }JSUNAC PRZY POMOCY MIOTLY
Z MIEKKIM WLOSEM LUB ODKURZACZA Z KONCOWKA SZCZOTKOWA,

2/ DOSTARCZONA PODLOGA JEST ZABEZPIECZONA SRODKIEM KONSERWUJACYM DO
PARKIETOW OLEJOWANYCH EUKU — REFRESHER. CALKOWITE OBCIAZENIE PODLOGI PO

PONOWNE] KONSERWACJI BADZ PIELEGNACIJI MOZLIWE JEST PO 8-10 DNIACH.

- Cienkg warstwg EUKU — REFRESHER lub EUKU PFLEGE - EMULSION nanosié¢ na suchg . czysly podlogg przy uzyciu migkkiej
szmatki , pgdzla lub szezotki. Nadmiar zebra¢ migkka szmatka lub gumowg rakla. Nastepnic polerowaé okragly tarcza typu Pad( bezowy ) .
Dopiero po petnym zaschnigeiu ok. 15 min -30 min. mozna porusza¢ sig i uzytkowaé podtoge . Zuzycie ok. 10-30 ml/m2. Srodek stosowac
raz na dwa miesigce lub po intensywnym uzytkowaniu ( impreza , dyskoteka itd. ) gdy widzimy , ze parkiet traci swoj polysk , pojawiaja sig
roznice w odblasku.

Srodki do konserwacji i pielegnacji sktadanej podiogi tanecznej Argentino dostepne s3 u
producenta.

3 /MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN POWINNY BYC ZABEZPIECZONE
PODKLADKAMI Z FILCU , KRZESEA NA KOLKACH MIEKKICH POWINNY POSIADAC SPECJALNE
MATY OCHRONNE . NALEZY PAMIETAC O SYSTEMIE WYCIERACZEK, PONIEWAZ PIASEK
DZIALA NA OLEJ I DREWNO PODOBNIE JAK PAPIER SCIERNY.

4/ PIELEGNACIJE CODZIENNA PRZEPROWADZA SIE JAK W PUNKCIE 1. DODATKOWO DO
CODZIENNEGO PRZETARCIA PODLOG STOSOWAC SRODKI PIELEGNACYINE EUKU - PFLAGE-
EMULSION ROZCIENCZONY Z WODA 0,1-0.21.na 10 1., ZUZYCIE ok. 30ml/m2 . CZAS SCHNIECIA
ok. 1 godz. .



B /PIELEGNACJA OKRESOWA.

1/ PIELEGNACJE OKRESOWA PRZEPROWADZAC PRZY UZYCIU SRODKA EUKLU- REFRESHER .
EUKU PFLEGE-EMULSION LUB EUKU- INTENSIV

- Podloga traci swoj polysk , pojawiajg si¢ roznice w odblasku — podloge polerujemy tarczy typu Pad (
czarny ) , nast¢pnie za pomocy migkKiej szmatki nanosimy §rodek EUKU- REFRESHER lub EUKU
PFLEGE-OL i polerujemy tarczy typu Pad ( bezowy ) . Zuzycie ok. 10-30 ml/m2,

- Podloga traci swéj polysk , pojawiajg si¢ réznice w odblasku , podloga ulega zszarzeniu wida¢ warstwy
brudu - na podloge za pomocy migkkiej szmatki nanosimy $rodek do gruntownego czyszczenia EUKU-
INTENSIV, polerujemy tarczy typu Pad ( czarny ), nastepnie nakladamy $rodek EUKU- REFRESHER
lub EUKU PFLEGE-OL i polerujemy tarcza typu Pad ( bezowy ). Zuzycie 2-4 1/100 m2.

2/ PODLOGE NALEZY W CZASIE PRZEPROWADZANIA INNYCH ROBOT REMONTOWYCH 1
BUDOWLANYCH ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI WARSTWA
PAPIERU FALISTEGO LUB WARSTWA Z PLYTY PILSNIOWEJ TWARDE) W CELU OCHRONY
PRZED CZYNNIKAMI ZEWNETRZNYMI, TAKIMI JAK PIASEK I KURZ NALEZY POLOZY(C
WARSTWE FOLII BUDOWLANEJ I JEJ LACZENIE ZAKLEIC TASMA .

UWAGA : DO PRAC PORZADKOWYCH I PIELEGNACYJNYCH NIE WOLNO
UZYWAC MOKRYCH SZMATEK . TYLKO LEKKO WILGOTNE.,

C/ REGULARNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA . , ,
ZABRUDZENIA I PIASEK DZIALAJA PODOBNIE JAK PAPIER SCIERNY , NALEZY JE USUNAC
MIEKKA MIOTLA LUB ODKURZACZEM . JEZELI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA . PODLOGE NALEZY
ZMYC WILGOTNA SZMATKA .

PREPARATY DO WYKONYWANIA REGULARNYCH CZYSZCZEN | KONSERWACJI ZALECANE NA
PODLOGE, OLEJOWANA OLEJEM EUKU-OL 1HS FIRMY » »EUKULA" TO EUKU- REFRESHER -
EUKU PFLEGE-OL ; EUKU PFLAGE-EMULSION ORAZ EUKU- INTENSIV . KTORE ZABEZPIECZAJA
W ODPOWIEDNI SPOSOB PODLOGE ORAZ PRZEDLUZAJA JE] ZYWOTNOSC . GENERALNIE IM
DLUZE] BEDZIEMY CHRONIC PARKIET PO NALOZENIU OLEJU . TYM DLUZE) BEDZIE JEJ OKRES
PELNE] WYTRZYMALOSCL

D / GRUNTOWNE CZYSZCZENIE .

W PRZYPADKU GDY NA PODLODZE WIDOCZNE BEDA WYRAZNE SLADY C ALKOWITEGO
WYTARCIA OLEJU ORAZ ZNAJDUJA SIE TRUDNE DO USUNIECIA ZABRUDZENIA , KTORYCH
NIE MOZNA USUNAC PRZY REGULARNYM CZYSZCZENIU NALEZY WYKONAC GRUNTOWNE
CZYSZCZENIE PODCZAS KTOREGO NALEZY ZASTOSOWAC SRODEK EUKU- IN TENSIV W
ILOSCI 2-4 I/100m2 . PO WYSCHNIECIU PARKIET SZLIFUJEMY SIATKA P150 I NANOSIMY NOWA
WARSTWE OLEJU EUKU-OL 1HS . PO OK. 12 GODZINACH NANOSIMY SRODEK ;
ZABEZPIECZAJACY EUKU- REFRESHER lub EUKU PFLEGE-OL W ILOSCI 10-30 ml/m2.

E /WARUNKI OTOCZENIA W CZASIE UZYTKOWANIA I MAGAZYNOWANIA PODLOGI
TANECZNEJ ARGENTINO.

1 /DREWN,O JEST NATURALNYM MATERIALEM . KTORY WYMAGA ODPOWIEDNICH
WARUNKOW OTOCZENIA W OKRESIE UZYTKOWANIA.

2 /PARKIET W CZASIE UKLADANIA MA WILGOTNOSC 7- 11 %. ABY NIE NASTEPOWALY
NADMIERNE SKURCZE ORAZ PECZNIENIE PARKIETU. W POMIESZCZENIU POWINNY BYC
UTRZYMANE W CZASIE UZYTKOWANIA ] MAGAZYNOWANIA NASTEPUJACE WARUNKI:

A/ WILGOTNOSC WZGLEDNA POWIETRZA 45 — 65 %
B/ TEMPERATURA 18 - 23 ° C

Odpowiedzialnosé za powstale wady parkietu w wyniku nie przestrzegania w/w warunkéw
nie bedzie spoczywag¢ po stronie PRODUCENTA.

3/ W CELU KONTROLI W/WYM. PARAMETROW POWIETRZA ZALECA SIE UZYWANIE: W
POMIESZCZENIU ODPOWIEDNICH URZADZEN DO POMIAROW WILGOTNOSCI | TEMPERATURY
( TERMOMETR I HIGROMETR ).



" B.uTec

kieje i lakiery

euku- pflege-emulsion
emulsja pielegnacyjna

Do pielegnacji i ochrony parkietow
impregnowanych olejami euku-6l

v Do czyszczenia i pielegnacji

v' Ogranicza $cieranie olejowanej
podtogi

v Najlepsza metoda pielegnacji
olejowanego parkietu

Zuzycie:
0,1-0,2 litra na 10 litréw letniej, czystej
wody

Podloze:

Olejowane lub impregnowane olejami
euku-6l podtogi drewniane.

Zastosowanie:

Doktadnie wymiesza¢ 0,1-0,2 litra
emulsji z 10 litrami czystej letniej wody.
Prosze nie nanosi¢ koncentratu, tylko
zawsze wymiesza¢ z wodg. W celu
podwyzszonego  efektu
pielegnacji mozna dodac¢ do mieszaniny
czyszczgcego.
Rozcienczong emulsje nanosimy za
pomocg ptaskiego mopa, miekkiej
czyste] szmatki | pozostawiamy do
wyschniecia, unika¢ zaciekow i katuz.

uzyskania

neutrainego  $rodka

Podloga gotowa do uzytku
catkowitym wyschnieciu $rodka.

Zastosowanie Narzedzia

L

1 x euku-pflege-emulsion mop czyszczacy ok. 1 godzina

reczna polerka/lasiczka

Czas schniecia:

Chodzi o wartosci przyblizone, zalezne
od temperatury pomieszczenia, podtogi i

wilgotnoéci wzglednej powietrza.

Czas schniecia

eulula

T DRI ADAC MO0 OINCTCN

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po zakonczeniu prac
narzedzia czysci¢ wodg, a zaschniete
resztki srodka mozna usungc
rozcienczalnikiem czyszczacym V 29.

Magazynowanie:

Magazynowa¢ w suchych i chtodnych
pomieszczeniach, w oryginalnym
opakowaniu, 12 miesiecy.

Oznaczenie i symbole;

ADR/RID: nie podlega oznaczeniu
UN-Nr: nie podlega oznaczeniu
R-zwroty: - ’

S-zwroty: -

Usuwanie:

Zuzytych szmatek nie wyrzucac do
kanalizacji. Suche, stare szmatki
wyrzucac na $mietnik.

Produkt posiada atest Panstwowego
Zaktadu Higieny : HK/B/1745/04/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 180

52-015 Wroctaw
biuro@bautec.pl

tel/fax:+48 (0)71/7962602

www.bautec.pl

Powyzsze dane. przygotowanie 1 zastosowanie produktu oparto na nasze) wiedz
doswiadezeniu. 7 powodu romych miezalesnych  od nas camnikow.  np
nietypowe  podioza, warunki - zewngtrme, zalecamy  przeprowadzenic  wlasnych
prob, aby stwierdzi, czy nasz produkt nadaje sig do danego postepowania Firma
Bautee Polska mie ponosi adpowiedzialnosel z tego powodu



B.ulec

...kleje i lakiery

Euku-intensiv

Uniwersalny $rodek do gruntownego
czyszczenia poditég drewnianych

v' Do intensywnego, gruntownego
czyszczenia polakierowanych po-
sadzek drewnianych i korkowych

v Do usuwania $wiecgcych powfok z
past na bazie woskow

v Czysci olejowane posadzki drew-
niane

Podtoze:

Parkiet lakierowany, podfoza z korka, jak réwniez
innych wodoodpornych powierzchni (posadzki drew-
niane gotowe pokryte lakierem lub olejem UV-
utwardzalnym) z wyjatkiem asfaltu, ktore byty kon-
serwowane i pielegnowane roznymi srodkami.

Zastosowanie:

Gruntowne czyszczenie

Przed zastosowaniem euku-intensiv nalezy zabez-
pieczyC inne powierzchnie przed zachlapaniem.
Odkurzy¢ lub pozamiata¢ zabrudzong podtoge. Pre-
parat w postaci koncentratu naktadamy na brudng
podfoge ptaskim mopem/moherowag tasica. Powstaty
film pozostawiamy na ok. 10 minut. Nastepnie pole-
rujemy maszynowo za pomocg biatego pada, a na
matej powierzchni mozemy to wykonac reczng po-
lerkg typu Pad-Master. Po polerowaniu nalezy
oczyszczong podioge zneutralizowac wodg, poprzez
przetarcie ptaskim mopem/moherowg fasicg zwilzo-
nym wodg. Pozostawiamy do wyschniecia. Unikamy
pozostawiania katuz i zaciekow.

Wskazowka:

Czyszczenie podtogi nalezy wykonywaé etapami.
Prace wykonywac w zespole dwu osobowym. Jedna
osoba rozprowadza rownomiernie srodek. Druga
osoba usuwa ewentualne katuze, zacieki lub zachla-
pania na meblach, drzwiach, listwach. Wszystkie
powierzchnie, ktore nie sg czyszczone nalezy za-
bezpieczy¢ tasma, folig, np. meble, drzwi, listwy,
profile ze stali, itp. Pozostawienie filmu z
euku-intensiv na lakierach wodnych moze spowo-
dowac powstanie mlecznej barwy. Euku-intensiv jest
na bazie wody, pozostawienie go na dluzszy czas na
podtogach drewnianych i korkowych moze spowo-
dowac jego wnikanie w drewno poprzez otwarte fugi
lub ubytki w lakierze. Moze to spowodowac widocz-
ne defekty optyczne w podtodze, dotyczy to zwtasz-
cza nerwowych gatunkoéw drewna np. buk, jawor.
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwarte szczeli-
ny/fugi przed wlewaniem sie w nie preparatu.

eulula

the beet in wood Tioor protection

Dalsza pielegnacja

Po gruntownym czyszczeniu na suchych
powierzchniach, w zaleznosci od rodzaju podtogi
stosowac¢ odpowiednie produkty tj. euku mattwax,
euku wax antyposlizgowy dla podtég z powtoka, lub
euku-pflege oil, euku-refresher dla podtdg olejowa-
nych. ’

Zuzycie:
10 — 15 litréw na 100m? (koncentrat)
Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po zakonczeniu prac narzedzia czy-
sci¢ woda.

Magazynowanie:

Magazynowac w suchych i chtodnych pomiesz-
czeniach, w oryginalnym opakowaniu,
12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem!

Oznaczenia i symbole:

ADR/RID: nie podlega oznaczeniu

UN-Nr: nie podlega oznaczeniu

R-zwroty: nie ma zadnych

S-zwroty: 1/2 Przechowywac pod zamknig-
ciem i chroni¢ przed dziecmi

Giscode: GGO
Usuwanie:

Nie wylewa¢ do kanalizacji. Ptynne resztki za-
bezpieczy¢ jako odpad niebezpieczny. Prze-
strzegac zalecen zawartych w Karcie Charakte-
rystyki wyrobu.

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp.z o.0.
ul. Stysia 33a

53-525 Wroctaw
biuro@bautec.pl

tel/fax:+48 71/7962602

www.bautec.pl

Powyzsze dane, przygotowanie 1 zastosowanie produktu oparto na nmasze] wiedzy 1
doswiadczeniu. Z powodu rémych niezalemych od nas czynnikow, np nietypowe
podioza, warunki zewngtrme, zalecamy przeprowadzenie wlasnych prob, aby stwierdzié
czy nasz produkt nadaje si¢ do dancgo postgpowania. Firma Bautec Polska mie ponosi

odpowiedzialnoéci z tego powodu



" B.uTec

...kleje i lakiery

Euku-Ol 1 HS high solid

Gtebokie impregnowanie na bazie naturalnych
olejow i zywicy alkidowej

v Na wszystkie rodzaje podfog drewnia-
nych

v'  Redukuje efekt sklejania krawedzi, przy-
stosowany do podfozy z ogrzewaniem
podfogowym

v' Podkresla naturalny charakter drewna;

Podtoze:

Wszysikie drewniane i pracujgce podioza, parkiety z miekkiego, twar-
dego i egzotycznego drewna. Podloze powinno by¢ suche, wolne od
wosku, ttuszczu, oleju i kurzu.

Impregnowanie:

Szczotka do lakierow lub walek o krotkim wiosie, metalowa paca nie-
rdzewna lo rekomendowane narzedzia do zastosowania oleju euku-6l 1
HS. Wazne jest dla uzyskania optymalnej jakosci powierzchni rowno-
mierne | doktadne szlifowanie, zalecany papier o ziarnistosci 120 lub
150. Minimalna temperatura podioza i pomieszczenia +10°C. Unikac
bezposredniego nasfonecznienia i przeciagow. Przy miekkim drewnie
jak sosna, swierk lub jodla niewielka ilos¢ zywicy moze wyplynaé na
zewnqtrz, co jednoczesnie opozni czas schnigcia pedtoza, wzgl. dopro-
wadzi do optycznych uszkodzen.

Rozpuszczanie:
Nie jest zalecane, UA-rozcienczalnik V 28

Zastosowanie Narzedzia Czas schniecia

Impregnowanie:
1 x Euku-61 1THS pedzel
paca metalowa

ok.12 h

Impregnuje sie poprzez smarowanie partiami lub nanoszenie za pomoca
watka, pacy metalowej nierdzewnej. Nadmierng ilosé zebraé raklg gu-
mowg. Po 15 minutach od naniesienia wypolerowaé¢ powierzchnie ma-
szynowo z uzyciem pada bezowego. Po wypolerowaniu padem uzy-
skamy jednolita powierzchnie. Po kilku godzinach mozna powtdrzyc
proces polerowania, bez uzycia oleju.

Po petnym zaschnieciu warstwy oleju (ok.12 godzin) mozna powtorzyc
impregnowanie, w zaleznosci od rodzaju drewna i jego chionnosci. Przy
drugiej impregnacji uzy¢ metalowej pacy.

Po ok. 12 godzinach (czas schniecia) mozna ostroznie poruszaé si¢ po
powierzchni.

Zaimpregnowang powierzchnie nie nalezy w ciagu pierwszego tygodnia
zmywac na mokro.

Najwczesniej po 8-10 dniach (czas peinego utwardzenia) mozna poio-
2y¢ wykiadzine lub zastosowac $rodki czyszczace i konserwujace.

Czas schniecia:

Chodzi o wartosci przyblizone, zalezne od temperatury pomieszczenia,
podicza i od wilgotnosci powielrza. Niska temperatura, nadmiar oleju,
zte wietrzenie wydiuzajg czas schnigcia.

eulula

the best in wood floor protection

Zuzycie:
ok. 30-50 g/m?w zaleznosci od rodzaju i
chionnosci podioza.

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po zakonczeniu prac narzedzia czyscic UA-
rozcienczalnikiem V 28 lub rozcienczalnikiem czyszcza-
cym V 29.

Magazynowanie:
Magazynowac w suchych i chtodnych pomieszczeniach,
w oryginalnym opakowaniu, 24 miesiac

Oznaczenia i symbole:

ADR/RID: bezpieczny < 450e

UN-Nr: 1866

Giscode: 040

R-zwroty: 10 palny

S-zwroty: 51 stosowac tylko w dobrze wietrzo-

nych pomieszczeniach
23 nie wdychac¢ aerozolu
38 w przypadku niedostatecznego
wietrzenia zalozy¢ aparat chronigecy
drogi oddechowe
Podczas impregnowania nie pozostawiac w pomiesz-
czeniu kwiatow ozdobnych, Zywnosci.

Usuwanie:
Nie wylewac do kanalizacji, ptynne resztki zabezpieczyé
jako odpad niebezpieczny.

Ostrzezenie przed samozaptonem:
Zuzyte szmatki, sciereczki lub pady,

pyt szlifierski nasgczone oleiem nalezy przechowywac w
metalowych pojemnikach lub zala¢ woda i usunac. Prze-
strzegac zalecen zawartych w Karcie Charakterystyki
wyrobu.

Czyszczenie i konserwacja:

Zgodnie z zaleceniami nalezy stosowac Euku-Refresher
lub Euku-Polish Plus (Zestaw pielegnacyjny 2). Do
sprzgtania biezacego stosowaC emulsje pielegnacyjng
euku-pflege-emulsion w ilosci 0,1-0,2 ltr koncentratu z
10 Itr letniej, czystej wody.

Sktad:

Pokostowy olej Iniany, zywica alkidowa,
Alifatyczne i bezotowiowe wypeltniacze.

Produkt posiada ocene Panstwowego
Zakladu Higieny : HK/B/1745/03/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp. z o.0.

ul. Stysia 33A

53-525 Wroclaw

biuro@bautec.pl

tel/fax:+48 (0)71/796 26 02, 722-142-403

www.bautec.pl

Powyzsze dane, przygotowanie | zastosowanie produktu oparte na naszej
wiedzy i doswiadezenin. Z powodu romych niezalemych od nas
czynnikow, np. nietypowe podioza, wanunki zewngtrzne, zalecamy
przeprowadzenie whsnych préb, aby stwierdzié, czy nasz produkt nadaje
si¢ do danego  postgpowania. Finma  Bautec  Polska nie  ponosi

odpowiedzialnosc z lego powodu.
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...kleje i lakiery

Euku-Refresher

na podtogi impregnowane olejem Euku-Ol

v W celu utrzymania naturalnego wy-
gladu
podiogi

v Optymalizuje wytrzymafos$¢ na
zZniszczenia

v W celu poprawy jakos$ci powierzchni
podfogi

Podloze:

Suche i wolne od kurzu, podiogi drewniane
impregnowane olejami euku-6l.

Zastosowanie:

Cienkg warstwe Euku-Refresher nanosié
na suchg, czystg podioge przy uzyciu
miekkiej szmatki, pedzla Ilub szczotki.
Nadmiar zebra¢ miekkg szmatkg lub gu-
mowg raklg. Nastepnie polerowa¢ maszy-
nowo padem - kolor bezowy. Dopiero po
petnym zaschnieciu, mozna poruszac sie i
uzytkowac podtoge.

Zastosowanie Narzedzia Czas schnigcia
e

1x Euku-Refreshe.r. ok. 15-30 min.

Zuzycie:

ok. 10-30 ml/m?

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po zakonczeniu prac narzedzia
czyscic UA-rozcienczalnikiem V 28 lub roz-
cienczalnikiem czyszczacym V 29.

eud{ula

the best in wood floor protoction

Magazynowanie:
Magazynowac w suchych i chicdnych po-

mieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu,
12 miesiecy.

Oznaczenie i symbole:

VbF: Klasa Al

ADR/RID: Klasa 3

UN-Nr: 1866

Giscode: 0 60

R-zwroty: 10 palny

S-zwroty: 51 stosowac tylko w dobrze wie-

trzonych pomieszczeniach

23 nie wdychac aerozolu

38 w przypadku niedostatecz-
nego wietrzenia pomieszczenia
zatozy¢ aparat chronigcy drogi
oddechowe

Usuwanie:

Nie wylewac do kanalizacji. Plynne resztki za-
bezpieczy¢ jako odpad niebezpieczny. Prze-
strzegac zalecen zawartych w Karcie Charak-
terystyki wyrobu.

Ostrzezenie przed samozaptonem:

Zuzyte szmatki, $ciereczki lub pady,

pyt szlifierski nasgczone olejem nalezy prze-
chowywac¢ w metalowych pojemnikach lub za-
lac woda i usungc. Przestrzegac zalecen za-
wartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Produkt posiada atest Panstwowego
Zaktadu Higieny: HK/B/1745/04/99

Przedstawiciel:

BAUTEC POLSKA Sp.z o.0.

ul. Stysia 33A

53-525 Wroctaw

biuro@bautec.pl

tel/fax:+48 (0)71/796 26 02, 722-142-403

www.bautec.pl

Powyzsze dane, przygotowanie i zastosowanie prochiktu oparto na naszej wiedzy i
doswiadezenin. 7 powodu réamych niezalemych od nas czynnikdw, np. nietypowe
podloza, warunki zewngtrzne, zalecamy przeprowadzene wlasnych prob,  aby

stwierdzic, czy nasz produkt nadaje sig do danego postgpowania. Finna Bautee Polska
nie ponosi odpowiedzialnosei z tego powodu



