V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,O0dgatezienie kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczem i instalacja wewnetrzna
w budynku dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z restauracji CKK
Jordanki”

Lokalizacja:
Torun Obr. 14, jedn. ew. 046301_1, Torun, dz. nr: 6/10, 7/3, 7/1

Kategoria obiektu XXVI

Inwestor:

Centrum Kulturalno — Kongresowe JORDANKI sp. z 0.0. z siedzibg w
Toruniu

ul. Aleja Solidarnosci 1-3 87-100 Torunh
Projektant:

Radostaw Wisniewski
W.P.U.P. ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

Spis tresci

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami —
art. 20 ust. 1 lit. 1a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robo6t objetych informacjg obejmuje:
- odgatezienie boczne — kamionka DN150mm - 3m
- studnia rewizyjna DN1000mm — 1 szt.
- przytacze kanalizacyjne PVC 110mm - 3m
- separator tluszczu — 1 szt.
- instalacja wewnetrzna PP 110mm - 47m
Kolejnos¢ wykonania — niezaleznie, zgodnie z profilami - kanalizacja grawitacyjna.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci Torunia, w rejonie
skrzyzowania ulic: Aleja Solidarnosci i Waty Gen Wtadystawa Sikorskiego.

Droga dojazdowa, w ktérej nastepuje wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej
studzienki posiada nawierzchnie z kostki granitowej. W miejscu planowanej lokalizaciji
studzienki rewizyjnej i separatora ttuszczu wystepuje zielen urzadzona.

Uzbrojenie terenu zadania stanowig sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci informatyczne, sieci oswietleniowe.

Instalacja wewnetrzna realizowana bedzie w obiekcie CKK Jordanki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania gtebokich wykopdéw
ziemnych, poruszanie sie maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ciezarowe)
oraz wystepujacy intensywny ruch pojazdéw i pieszych, gdzie bedg prowadzone roboty — na
catym terenie budowy moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowe
zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu wystepowania podziemnych kabli energetycznych.
Dla prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku CKK Jordanki zagrozeniem
jest bezposrednie sgsiedztwo istniejgcych instalacji i urzadzen.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

» Charakter robét wymaga wykonania wykopdéw budowlanych o gtebokosci do 3,5m.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych.

Kazde odstepstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkéw, wykonywanie roboét

ziemnych bez odpowiedniego zabezpieczenia stwarza natychmiast zagrozenie dla ludzi.

» Wykonywanie robét ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych

*  Wykonywanie robét w poblizu czynnego pasa drogowego oraz ruchu pieszych i
rowerzystow

* Mechaniczny zatadunek urobku na samochody ciezarowe

* Mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatéw
budowlanych.

* Montaz studni rewizyjnej i separatora ttuszczu z uzyciem dzwigu.



» Prace instalacyjne w czynnym obiekcie CKK Jordanki, rejonie istniejgcych sieci, instalacji
i urzadzen

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego
stanowiska pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych
7.1. Organizacja placu budowy
- Projekt przewiduje wykonywanie rob6t na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robot
nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi (Gtebokie wykopy!).
- Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawiaé na nastepny dzien wykopu nie
zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go
przez ogrodzenie barierami oraz oswietlajgc. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
- Roboty wewnatrz budynku nalezy oznakowac¢ poprzez ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych
7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Ogoblne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz Srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady
srodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy
(okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez
ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.
7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzen.
Sprzet do transportu:
- samochody ciezarowe
- dzwig
- samochody samowytadowcze.
Materiaty do transportu:
- rury i ksztattki kanalizacyjne
- kregi zelbetowe
- elementy separatora ttuszczu
Dojazd do placu budowy:
- drogami miejskimi
- drogami wewnetrznymi
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
2m —dla linii nn,
5m —dla linii wn do 15kV,




10m — dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacije
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen
technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg
w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elekironarzedzia i sprzet z zasilaniem elekirycznym
posiadajgce aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg oraz znak bezpieczenstwa B.
Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego.

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

» koparka chwytakowa

» urzadzenia do zageszczania urobku;

» szalunki;

» dzwig 0 nosnosci min. 5 ton

» elektronarzedzia
7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

» Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt

wizualny z co najmniej z jednym pracownikiem;
» Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne;
* Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
» Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m;
» Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku
7.6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z
agregatu pradotwérczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny
Torun, przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.
7.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopdw wykonywac réwnoczesnie z postepujacym wykopem. W strefach
wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegodlnych elementédw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wykopdéw wykonywaé stopniowo
warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm.

Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujgcymi normami.

7.8.  Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatéw

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elekironarzedzia i sprzet z zasilaniem elekirycznym
posiadajgce aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg oraz znak bezpieczenstwa B.
Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego.

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

» koparka chwytakowa

» urzadzenia do zageszczania urobku;

» szalunki;

» dzwig 0 nosnosci min. 5 ton

» elektronarzedzia
7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

» Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt

wizualny z co najmniej z jednym pracownikiem;
» Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne;
* Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
» Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m;
» Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku
7.6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z
agregatu pradotwérczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny
Torun, przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.
7.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopdw wykonywac réwnoczesnie z postepujacym wykopem. W strefach
wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegodlnych elementédw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wykopdéw wykonywaé stopniowo
warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm.

Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujgcymi normami.

7.8.  Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatéw

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.




V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,O0dgatezienie kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczem i instalacja wewnetrzna
w budynku dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z restauracji CKK
Jordanki”

Lokalizacja:
Torun Obr. 14, jedn. ew. 046301_1, Torun, dz. nr: 6/10, 7/3, 7/1

Kategoria obiektu XXVI

Inwestor:

Centrum Kulturalno — Kongresowe JORDANKI sp. z 0.0. z siedzibg w
Toruniu

ul. Aleja Solidarnosci 1-3 87-100 Torunh
Projektant:

Radostaw Wisniewski
W.P.U.P. ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

Spis tresci

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami —
art. 20 ust. 1 lit. 1a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robo6t objetych informacjg obejmuje:
- odgatezienie boczne — kamionka DN150mm - 3m
- studnia rewizyjna DN1000mm — 1 szt.
- przytacze kanalizacyjne PVC 110mm - 3m
- separator tluszczu — 1 szt.
- instalacja wewnetrzna PP 110mm - 47m
Kolejnos¢ wykonania — niezaleznie, zgodnie z profilami - kanalizacja grawitacyjna.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci Torunia, w rejonie
skrzyzowania ulic: Aleja Solidarnosci i Waty Gen Wtadystawa Sikorskiego.

Droga dojazdowa, w ktérej nastepuje wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej
studzienki posiada nawierzchnie z kostki granitowej. W miejscu planowanej lokalizaciji
studzienki rewizyjnej i separatora ttuszczu wystepuje zielen urzadzona.

Uzbrojenie terenu zadania stanowig sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci informatyczne, sieci oswietleniowe.

Instalacja wewnetrzna realizowana bedzie w obiekcie CKK Jordanki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania gtebokich wykopdéw
ziemnych, poruszanie sie maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ciezarowe)
oraz wystepujacy intensywny ruch pojazdéw i pieszych, gdzie bedg prowadzone roboty — na
catym terenie budowy moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowe
zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu wystepowania podziemnych kabli energetycznych.
Dla prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku CKK Jordanki zagrozeniem
jest bezposrednie sgsiedztwo istniejgcych instalacji i urzadzen.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

» Charakter robét wymaga wykonania wykopdéw budowlanych o gtebokosci do 3,5m.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych.

Kazde odstepstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkéw, wykonywanie roboét

ziemnych bez odpowiedniego zabezpieczenia stwarza natychmiast zagrozenie dla ludzi.

» Wykonywanie robét ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych

*  Wykonywanie robét w poblizu czynnego pasa drogowego oraz ruchu pieszych i
rowerzystow

* Mechaniczny zatadunek urobku na samochody ciezarowe

* Mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatéw
budowlanych.

* Montaz studni rewizyjnej i separatora ttuszczu z uzyciem dzwigu.



» Prace instalacyjne w czynnym obiekcie CKK Jordanki, rejonie istniejgcych sieci, instalacji
i urzadzen

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego
stanowiska pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych
7.1. Organizacja placu budowy
- Projekt przewiduje wykonywanie rob6t na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robot
nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi (Gtebokie wykopy!).
- Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawiaé na nastepny dzien wykopu nie
zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go
przez ogrodzenie barierami oraz oswietlajgc. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
- Roboty wewnatrz budynku nalezy oznakowac¢ poprzez ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych
7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Ogoblne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz Srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady
srodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy
(okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez
ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.
7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzen.
Sprzet do transportu:
- samochody ciezarowe
- dzwig
- samochody samowytadowcze.
Materiaty do transportu:
- rury i ksztattki kanalizacyjne
- kregi zelbetowe
- elementy separatora ttuszczu
Dojazd do placu budowy:
- drogami miejskimi
- drogami wewnetrznymi
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
2m —dla linii nn,
5m —dla linii wn do 15kV,




10m — dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacije
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen
technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg
w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elekironarzedzia i sprzet z zasilaniem elekirycznym
posiadajgce aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg oraz znak bezpieczenstwa B.
Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego.

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

» koparka chwytakowa

» urzadzenia do zageszczania urobku;

» szalunki;

» dzwig 0 nosnosci min. 5 ton

» elektronarzedzia
7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

» Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt

wizualny z co najmniej z jednym pracownikiem;
» Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne;
* Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
» Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m;
» Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku
7.6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z
agregatu pradotwérczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny
Torun, przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.
7.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopdw wykonywac réwnoczesnie z postepujacym wykopem. W strefach
wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegodlnych elementédw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wykopdéw wykonywaé stopniowo
warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm.

Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujgcymi normami.

7.8.  Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatéw

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
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wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami —
art. 20 ust. 1 lit. 1a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robo6t objetych informacjg obejmuje:
- odgatezienie boczne — kamionka DN150mm - 3m
- studnia rewizyjna DN1000mm — 1 szt.
- przytacze kanalizacyjne PVC 110mm - 3m
- separator tluszczu — 1 szt.
- instalacja wewnetrzna PP 110mm - 47m
Kolejnos¢ wykonania — niezaleznie, zgodnie z profilami - kanalizacja grawitacyjna.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci Torunia, w rejonie
skrzyzowania ulic: Aleja Solidarnosci i Waty Gen Wtadystawa Sikorskiego.

Droga dojazdowa, w ktérej nastepuje wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej
studzienki posiada nawierzchnie z kostki granitowej. W miejscu planowanej lokalizaciji
studzienki rewizyjnej i separatora ttuszczu wystepuje zielen urzadzona.

Uzbrojenie terenu zadania stanowig sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci informatyczne, sieci oswietleniowe.

Instalacja wewnetrzna realizowana bedzie w obiekcie CKK Jordanki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania gtebokich wykopdéw
ziemnych, poruszanie sie maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ciezarowe)
oraz wystepujacy intensywny ruch pojazdéw i pieszych, gdzie bedg prowadzone roboty — na
catym terenie budowy moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowe
zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu wystepowania podziemnych kabli energetycznych.
Dla prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku CKK Jordanki zagrozeniem
jest bezposrednie sgsiedztwo istniejgcych instalacji i urzadzen.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

» Charakter robét wymaga wykonania wykopdéw budowlanych o gtebokosci do 3,5m.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych.

Kazde odstepstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkéw, wykonywanie roboét

ziemnych bez odpowiedniego zabezpieczenia stwarza natychmiast zagrozenie dla ludzi.

» Wykonywanie robét ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych

*  Wykonywanie robét w poblizu czynnego pasa drogowego oraz ruchu pieszych i
rowerzystow

* Mechaniczny zatadunek urobku na samochody ciezarowe

* Mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatéw
budowlanych.

* Montaz studni rewizyjnej i separatora ttuszczu z uzyciem dzwigu.



» Prace instalacyjne w czynnym obiekcie CKK Jordanki, rejonie istniejgcych sieci, instalacji
i urzadzen

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
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oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego
stanowiska pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych
7.1. Organizacja placu budowy
- Projekt przewiduje wykonywanie rob6t na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robot
nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi (Gtebokie wykopy!).
- Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawiaé na nastepny dzien wykopu nie
zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go
przez ogrodzenie barierami oraz oswietlajgc. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
- Roboty wewnatrz budynku nalezy oznakowac¢ poprzez ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych
7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Ogoblne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz Srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady
srodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy
(okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez
ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.
7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzen.
Sprzet do transportu:
- samochody ciezarowe
- dzwig
- samochody samowytadowcze.
Materiaty do transportu:
- rury i ksztattki kanalizacyjne
- kregi zelbetowe
- elementy separatora ttuszczu
Dojazd do placu budowy:
- drogami miejskimi
- drogami wewnetrznymi
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
2m —dla linii nn,
5m —dla linii wn do 15kV,




10m — dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacije
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen
technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg
w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elekironarzedzia i sprzet z zasilaniem elekirycznym
posiadajgce aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg oraz znak bezpieczenstwa B.
Kazdorazowo, przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego.

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

» koparka chwytakowa

» urzadzenia do zageszczania urobku;

» szalunki;

» dzwig 0 nosnosci min. 5 ton

» elektronarzedzia
7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

» Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt

wizualny z co najmniej z jednym pracownikiem;
» Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne;
* Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
» Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m;
» Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wewnatrz budynku
7.6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z
agregatu pradotwérczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny
Torun, przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.
7.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopdw wykonywac réwnoczesnie z postepujacym wykopem. W strefach
wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegodlnych elementédw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wykopdéw wykonywaé stopniowo
warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm.

Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujgcymi normami.

7.8.  Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatéw

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.




