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BETON KLASY C8/10 1000

GR. 10 CM

Studnie rewizyjne, wytyczne:

wykonywane jako betonowe lub Zelbetowe (w przypadku kanatéw z polimerobetonéw i zywic
poliestrowych dopuszcza sie wykonanie studni z tych materiatéw, systemowych,
dostarczanych przez producenta)

zgodne z PN EN 1917
dla srednic powyzej DN 1,25m posiadajgce aprobate techniczng
zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124

dennica studni wraz z kinetg i fabrycznie zamontowanymi przej$ciami szczelnymi winna byé
wykonana w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zaktadzie prefabrykacji)

dennice studni wykonywanych na istniejgcych kanatach wykonac jako plyte zelbetowg
z podmurdwka z cegty kanalizacyjnej

w pasach drogowych (jezdniach) wtazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelek
wys. 15cm (gteboko$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm, pobocznica gniazda prosta)

w pozostatych lokalizacjach (réwniez w jezdniach projektowanych) studni wiazy klasy D400
z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem (gteboko$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm,
pobocznica gniazda prosta) lub z zeliwa sferoidalnego wys. 15cm z zamkiem lub ryglem i
zawiasem

wiazy w terenie nieutwardzonym umieszczac w ptycie betonowej, zbrojonej o wymiarach
1,0 x 1,0 x 0,5 [m]

stosowac ptyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obcigzen wystepujacych lub mogacych
wystapi¢ w przysztosci

stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101
pierwszy stopien projektowaé pod wtazem jako pochwytowy
studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejscia szczelne i w kroéce sprzegajace

kinety i spoczniki studni betonowych wyktadane powtoka odporng na agresywne srodowisko:
ptytka klinkierowa, okfadzina z PP, PU, GRP (zywice wzmocnione wioknem szklanym)
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