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Urzadzenie wykonane z zelbetu na bazie betonu C45/55
Zgodny z norma PN EN 1825-1

Zintegrowany osadnik

Instalacja: Podziemna

Deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej

Krééce przylaczeniowe z PE

Otwdr rewizyjny 600mm wyposazony we wiaz Zeliwny klasy C250 lub
D400

o Wyposazenie opcjonalne: alarm grubosci warstwy thuszczu,

Separator tiuszczu zintegrowany z osadnikiem
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Przeznaczenie

Tiuszcze s3 substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, ktére po przedostaniu sig do
kanalizacji powoduja tworzenie sie nieprzyjemnych zapachdw, zmniejszenie przekroju
przewod6w i zatykanie rur oraz korozje urzadzen. Zjawiska te sa przyczyng istotnych
probleméw podczas eksploatacji systemdw kanalizacyjnych. Dlatego tei istnieje potrzeba
stosowania separatoréw tluszczu w miejscu ich wystgpowania, ktére powoduja zatrzymanie
ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory tluszczéw nalezy instalowad jak
najblizej irddta powstawania zanieczyszczed. Jednak naleiy unikaé umieszczania ich
w pomieszczeniach zamknigtych, magazynach oraz w poblizu czesto uczeszczanych
chodnikéw, ze wzgledu na nieprzyjemny zapach. Ponadto separatory powinny zlokalizowane
byé w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajduja zastosowanie
w kanalizacji odprowadzajacej $cieki ze stotéwek, jadiodajni, kuchni, restauracji, baréw
szybkiej obstugi, masarni, rzezni, ubajni, wytwdrni frytek i chipsdw, prazalni orzeszkéw
ziemnych.
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Zasada dziatania

Separatory tluszczéw zintegrowane 2 osadnikami
swojg zasade dziatania opierajg na zjawisku
grawitacyjnej flotacji i sedymentacji zanieczyszczen
w $ciekach. Czastki tuszczu, ze wzgledu na swdj cigéar
whadciwy mniejszy od wody gromadzy sig na jej
powierzchni w formie koiucha i zostajg tam
zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne state
zanieczyszczenia  organiczne  cigzsze  od  wody
sedymentujg i gromadza sig na dnie urzadzenia.
Specjalna budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wymusza
odpowiedni przeptyw $ciekéw oraz nie pozwala na
wydostawanie sig z niego zanieczyszczen.
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Witaz szczelny do
Instalacja do wypetnienia BKP,
opréiniania DN 65 w przypadku montazu
separatora pod posadzka

Alarm przepetnienia i
poziomu
zanieczyszczen

Nadstawki dedykowane
wys, 250mm - 2000mm

OBStUGA

Czestotliwoé¢ opréiniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych sciekéw.
Komora zbiornika powinna byé regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym opréznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

UWAGI
Objetos¢ separatora nalezy dobraé w ten sposdb aby temperatura sciekéw wyplywajacych z separatara nie przekraczata 40 °C. Nadmierna temperatura

mosze spowodowaé uszkodzenie urzadzen za separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy pomp maja wytrzymatosc temperaturows do 40°C). W przypadku
wysokiej temperatury écieku zalecany jest dobdr separatara o podwéjne] objgtosci.

W przypadku korpuséw separatoréw sktadajacych sie wiecej niz z jednego elementu, wymagane jest faczenie elementéw za pomocy sznura
bentonitowego/zaprawy iywicznej lub uszczelki elastomerowej.

Biocent Dystrybucja Sp. z 0.0. + ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin (
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ALARM DO SEPARATOROW

Sonda pomiaru
warstwy osadu

Urzadzenia stosowane sg w separatorach oleju, substancji

ropopochodnych i osadu. Umozliwiajg odczyt stanu lokalnie
ha pulpicie sterowniczym albo zdalnie, za pomocy
wiadomosci SMS.

Dostepne sondy z oznaczeniem ATEX.

é
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Sonda do pomiaru
grubosci warstwy ttuszczu, olej

substanciji ropopochodnych

NIP: 712-333-73-73
Regon: 367027629
KRS: 0000673417



~ SYGNALIZATOR 1
=1 wejscie
-1 wejécie sahotazowe
-1 wyjécie
¢ =230V

SYGNALIZATOR 2
. -2 wejscia
- L wyjscie
=290V

. SYGNALIZATOR 3
-3 wejscia
-3 Wyjscid
L2300V
-wejiciena akumulator

. SYGNALIZATOR 3 +GSM
=3 wejscia
=ZWyjscia

-GSV
=230V

- welsciena akumulator
- “USB

| SONDA PRZEPEENIENIA

SONDA POZIOMU OLEIL;
S TEUSZCZU, SUBSTANCIE
ROPOPOCHODNYCH

SONDA OSADU

Biocent Dystrybucja Sp. z 0.0. + ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
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'MODULY ALARMOWE - KONTROLERY

(*) biocent’

- 1 wejécie(przepetnienia, poziomu tluszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjécia(bezpotencjatowe, przekainikowe)

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne{akumulator)

- hermetyczna cbudowa

- DIPSWITCH (programowanie za pomoca przetacznikéw )

- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarméw i awarii wejéé (LED, BUZER)

- diagnostyka czujnikéw/instalacji (zwarcie rozwarcie w cbwodzie)

- 2 wejécia (przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjécie (bezpotencjatowe, przekaZnikowe)

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przelacznikéw )

- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarméw i awarii w ejs¢ (LED, BUZER)

- diagnostyka czujnikéw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwaodzie)

- 3 wejécia (przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

- 3 wyjscia (bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- dodatkowe wejécie do nadzoru wiazu zbiornika

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetacznikéw, programowalny czas reakcji na
sygnaly z czujnikdw)

- 3 wejécia (przepeinienia, poziomu tluszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 2 wyjicia {(bezpotencjatowe, przekaZnikowe)

- dodatkowe wejscie do nadzoru wlazu zbiornika

- GSM (SMS, status systemu na zadanie, powiadamianie o stanie baterii)

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- USB (programowanie, odczyt pamieci 256 zdarzen)

wykrywanie przepetnienia separatara; praca w przestrzeni nad ciecza; technolog ia

~ ultradiwigkowa; pomiar impulsowy; materiat niekorozyjny.

pomiar poziomu oleju; pomiar substancji ropopochodnych; pomiar grubosci warstwy
tluszczu; technologia konduktometryczna.

wykrywanie warstwy osadu; technologia ultradiwiekowa; pomiar impulsowy; materiat
niekorozyjny; praca w petnym za nurzeniu cieczy.
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Zestawy - rozne konfiguracje zastosowan blocenl'®

AR/AT
Pomiar warstwy ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x SYGNALIZATOR 1
1 x SONDA T+USZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

AP

Pomiar przepetnienia

1 x SYGNALIZATOR 1
1 x SONDA PRZEPEENIENIA

AO
Pomiar warstwy osadu

1 x SYGNALIZATOR 1
1 x SONDA OSADU

AR(G+P)/AT(G+P.)
Pomiar przepetnienia i grubosci warstwy

1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM"

1 x SONDA PRZEPEtNIENIA
1 x SONDA TtUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

AR(G+O)/AT(G+0O)

Pomiar grubosci warstwy oleju/ttuszczu i warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 34GSM

1 X SONDA TUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

1 x SONDA OSADU

A (P+0O)

Pomiar przepetnienia Lgrubos’ci warstwy osadu
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM

2 x SONDA OSADU

FEE AR(G+0O+P.)
: Pomiar przepetnienia, warstwy oleju/ttuszczu i warstwy osac
1 x SYGNALIZATOR 2, 3, 3+GSM ™

1 x SONDA OSADU
1 x SONDA TLUSZCZU, OLEJU, SUBST. ROPOPOCHODNYCH

1 x SONDA OSADU

i
NdLdLLuy

* _ do wyboru SYGNALIZATOR 2, SYGNALIZATOR 3 zasilany 230V, SYGNALIZATOR 3 + GSM z modutem GSM
¢
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Wyposazenie opcjonalne:

ab | Dodatkowa obudowa do montazu sygnalizatora

AT,
=

Sygnalizator optyczno-akustyczny do montazu

e

zewnetrzengo
i g Zestaw solarny
@ Modut GPRS do bezprzewodowe]j komunikacji z
e systemem zarzgdzania obiektem
4
é
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Biocent Dystrybucja Sp. z o.0.
Do Dysa 5, 20-149 Lublin

Tel.

PKO BP,
70 1020 3150 0000 3602 0100 6071

797-445-112, NIP: 712-333-73-73

Sprzedawca:

Biocent Dystrybucja Sp. z o.0.

Do Dysa 5
20-149 Lublin
NIP: 712-333-73-73

’{_-;; /43 ;
(C) blocent

Miejsce wystawienia:
Lublin

Data wystawienia:
05.2020

Klient:

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo Produkcyjne
MELBUD Marcin Grzelczyk

Tramwajowa 12
87-100 Torun
NIP; 9561459143

Oferta 1078/R/05/2020 oryginat

Nr zamowienia u klienta: CKK Jordanki Torun - proj.

Lp Nazwa Symbol lloé¢ [ jm. | Cenanetto | Wartos¢
netto
: Opis :
1 |Separator tluszczu bet. 7l/s z BST-OC 7/700 1,000| szt.
osadnikiem 700l
- przeptyw nominalny: 7 Ifs,
- poj. osadnika: 700 |,
- wlotiwylot: DN160/200
- zbiornik zelbetowy DN1500
Hecalk=2350mm
- wiaz zeliwny D400
2 |Afarm substancji ARIAT-GHP— —4-000| -szk-
ropopos nychlﬂuszczu
- Sygna do separataroéw
ropopochod‘u@/tﬁczu
- Czujnik pgzidmu o ruboéci
wars uszczu M\ L
-,(fui;\ﬂi[;przepefnienia
3 |Alarm substancji AR/AT (G+F) 1,000 szt.
rapopochodnych/tiuszczu GSM GSM+BAT
- Sygnalizator do separatordw
ropopochodnych/ttuszczu z
modulem GSM
- Czujnik poziomu oleju/Grubosci
wartwy osadu
- Czujnik przepelnienia zbiornika
- Zasilacz bateryjny (czas pracy ok
2 lata) .
4 [Filtr antyodorowy dn 600 0000006416 1,000{ szt
Filtr antyodorowy podwlazowy
okragly z PEHD z wkiadem z wegla
aktywnego.
$rednica otworu montazowego
DNB00
5 |OPCJA OPCJA 1,000| szt
6 |Nadbudowa krag sred. NADB 1500/1000 1,000| szt
wew-1500mm H-1m
7 |Nadbudowa krag éred. NADB 1500/250 1,000( szt

wew-1500mm H-0,25m

Ciag dalszy na nastepnej stronie

Oferta 1078/R/05/2020



wartos¢ brutto

| wediug stawki VAT wartosé netto | kwota VAT
|Pcdstawowy podatek VAT 23% l
Razem:
Razem: i =
Stownie: ' '
Sugerowany sposob piatnosci:
Przelew:
Uwagi do dokumentu: Dot. CKK Jordanki Torur - proj.
Dobor do projektu
Ceny katalogowe, bez ewentualnych nadbudow i fransportu
= i ~ Odebraf(a):

R T Wystawit(a):
Damian Lasota

L

Podpis csoby upowazniongj do wystawienia zamowienia

Sktadajac zamowienie akeeptujesz regulamin Biocent

Oferta 1078/R/05/2020

-biocent.com.pl/owh.pdf

Podpis osoby upowaznionej do odbioru zamawienia




