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32 - 36 36\ 37 Y
38 _ I I L _ 40| Hamulec NBH 5 - G STROMAG 1
38| Podktadka sprezysta 6,1 PN-77/M-82008 |12 0,053
37| Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 | 16 0,055
Jﬂ.ﬂ// 36| Podktadka sprezysta 16,3 PN-77/M-82008 | 12 0,089
»)
Z
/
32| Nakretka M6 -5 - B - Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 8 0,03
30| Sruba M6 x 20 - 5.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 |12 0,07
29| Sruba M 16 x50 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 4 0,408
28| Sruba M 12x25-5.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 8 0,264
N \_ o 27| Sruba M 16 x 70 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 | 4 0,852
D)
/|\\\ 26| Sruba M16x40-8.8-B PN-87/M-82302 | 4 0,364
25| Sruba M12x25-8.8-B PN-87/M-82302 | 8 0,285
@ 24| Pierscien osadczy sprezynujgcy Z 60 PN-81/M- 85111 | 1 0,0129
| 912 23| tozysko 6010 2Z 1 0,26
, 22| kozysko 6013 27 1 0,44
I ] 21| Sprzegto BoWex junior 14 1
20| Wylacznik 51 29 BM 499 B5 IP66 Stromag 1
_ 955 _ \_ N 17 | Sensor mb019 BATAROW 1
16| Silnik SKg 160L - 4 z poz. 40 1 ~100
\_ N 14| Reduktor A 55 3 UH60 79.5 P112 VA Bonfiglioli 1 85
@ w m m N \_ N @ N 12| Korpus sensora 1
11| Ramie 1
10| Trzpien 1 0,022
9 | Tuleja 1 2,7
8 | Wat zabezpieczajgcy 1 13
7 | Naktadka 12 0,35
6 | Amortyzator 4
5 | Sruba 4 50,6
|
|
f 3 | Blacha 1 48
2 | Blacha 1 48
1 | Beben 1 100
0 , Poz| Nazwa czesci Nr rys. normy Il. | Materiat Masa | Uwagi Form
% OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
_«f S - WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA
ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
W NR EW. DZ. 6/2; 6/3 (obreb 14)
y m INWESTOR: m_<__2.> _<__>m._.>. TORUNIA . .
WSTEPNE DANE TECHNICZNE NAPEDU SZTANKIETU SKOSNEGO 2 _ zsedaiba w Toruniu, pray . gen. Sikorsiego &
ARCHITEKT | MENIS ARQUITECTOS
- PROWADZACY: C/ Puerta Canseco 35 22b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
UDZWIG 500 kg 4 Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
_ ] WSPOLPRACA: [ Przedsiebiorst S jalist TEATR
CALKOWITY UDZWIG 700 kg U Grabova 8, Piasecano - Zaledie Dolne, Polska
— 1 Tel: +4822 7562636 Fax: +4822 7570454 email: kontakt@teatr.com.pl
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-0,15 m/s STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SKOK ROBOCZY 12 m BRANZA ._.mn_._ZO\_.O.m_> i .CxN>_UNmZ_>. ﬂmﬂIZOrOmm_.n.NZm SCEN
r Mosty oswietleniowe, sztankiety i podnosniki punktowe
SREDNICA LINY 5 mm Sali duzej, kameralnej oraz kieszeni tylnej
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0 TRESC RYSUNKU: NAPED SZTANKIETU SKOSNEGO -
SREDNICA BEBNA LINOWEGO @265,3 mm ZLOZENIE
ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
CZUJNIK SILY Tak GLOWNY — p :
- PROJEKTANT mgr inz. arch. Fernando Martin Menis KP-0238
MOC SILNIKA 2,2 [KW]/955[obr/min] PROJEKTANCI | mgr inz. Leszek Wtodarkiewicz
PRZEtOZENIE REDUKTORA i=79,5 RYS.NR: | DATA: 02.2011
MOMENT HAMOWANIA 2x60Nm TS-M3-45 KOORDYNATOR |mgr _3 ao:mm.n choa_u,\,a: 5t-15/88
SKALA: 1:5 SPRAWDZAJACY |M8r inz. Matgorzata Bober
m —AO_A w m w Z> @ mm Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, beda
naruszeniem przepiséw wynikajacych z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).
GWINT prawoskretny TECZKA PROJEKTU:  Tom TS-M3




