WSTEPNE DANE TECHNICZNE NAPEDU KURTYNY PODNOSZONEJ]

UDZWIG 300 kg
CALKOWITY UDZWIG 500 kg
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-0.9 m/s
SKOK ROBOCZY 16,65 m
SREDNICA LINY 5 mm
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0
SREDNICA BEBNA LINOWEGO ©265,3 mm
CZUJNIK SILY Tak

MOC SILNIKA

9,2 [KW]/1400[obr/min]

PRZELOZENIE REDUKTORA

i=20,6

MOMENT HAMOWANIA 2x60Nm
SKOK BEBNA 6 mm
GWINT lewoskretny

WSTEPNE DANE TECHNICZNE NAPEDU KURTYNY PODNOSZONEJ I ROZSUWANE]

UDZWIG 500 kg
CALKOWITY UDZWIG 700 kg
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-1.1 m/s
SKOK ROBOCZY 16,65 m
SREDNICA LINY 5 mm
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0
SREDNICA BEBNA LINOWEGO @265,3 mm
CZUJNIK SILY Tak

MOC SILNIKA 11 [KW]/1400[obr/min]
PRZErOZENIE REDUKTORA i=16,7

MOMENT HAMOWANIA 2x125Nm

SKOK BEBNA 6 mm

GWINT prawoskretny
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prawy| 265,3

lewy 1265,3

40| Hamulec NBH 5 - G STROMAG 1
38| Podktadka sprezysta 6,1 PN-77/M-82008 |12 0,053
37| Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 | 16 0,055
36| Podktadka sprezysta 16,3 PN-77/M-82008 | 12 0,089
32| Nakretka M6 -5 - B - Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 8 0,03
30| Sruba M6 x 20 - 5.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 12 0,07
29| Sruba M 16 x 50 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 4 0,408
28| Sruba M 12 x25-5.8 -B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 8 0,264
27| Sruba M 16 x 70 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 | 4 0,852
26| Sruba M 16 x40-8.8-B PN-87/M-82302 | 4 0,364
25| Sruba M 12x25-8.8-B PN-87/M-82302 | 8 0,285
24| Pierscien osadczy sprezynujacy Z 60 PN-81/M- 85111 | 1 0,0129
23| tozysko 6010 2Z 1 0,26
22| tozysko 6013 2Z 1 0,44
21| Sprzegto BoWex junior 14 1
20| Wytacznik 51 29 BM 499 B5 IP66 Stromag 1
18 | Silnik SKg 160L - 4 z poz. 40 (moc 9,2kW) 1 ~150
17| Sensor mb019 BATAROW 1
16| Silnik SKg 160L -4 z poz. 40 1 ~150
15| Reduktor A 60 2 UH60 20.6 S4 VA Bonfiglioli 1 153
14| Reduktor A 60 2 UH60 16.7 S4 VA Bonfiglioli 1 268
12| Korpus sensora 1
11| Ramie 1
10| Trzpien 1 0,022
9 | Tuleja 1 2,7
8 | Wat zabezpieczajgcy 1 13
7 | Naktadka 12 0,35
6 | Amortyzator 4
5 | Sruba 4 50,6
3 | Blacha 1 48
2 | Blacha 1 48
1 | Beben 1 100
Poz| Nazwa czesci Nrrys. normy Il. | Materiat Masa | Uwagi Form
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