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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a. Projektu budowlanego p.t. ,Technologia

TS-M3- 31
TS-M3- 32
TS-M3- 33
TS-M3- 34
TS-M3- 35
TS-M3- 36
TS-M3- 37
TS-M3- 38
TS-M3- 39
TS-M3- 40
TS-M3- 41
TS-M3- 42
TS-M3- 43
TS-M3- 44
TS-M3- 45
TS-M3- 46
TS-M3- 47
TS-M3- 48
TS-M3- 49

urzadzenia technologiczne scen”

opracowane przez Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,TEATR” we wrzesniu 2010

roku,

b. Projektu wykonawczego ,Technologicznego scen” tom TS-T opracowanego przez

Przedsiebiorstwo Specjalistyczne , TEATR” w styczniu 2011 roku.

c. Pokfaddéw architektonicznych opracowanych na etapie projektu wykonawczego

przez Menis Arquitectos ( Hiszpania).

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt mechanizacji gérnej Sali duzej, kameralnej i sceny

plenerowej zgodnie z zatozeniami.



Ill. OPIS TECHNICZNY

Sala Duza
Wieze portalowe ruchome —rys. TS-M3-29
Szt. 2
- wysokos¢ 8,1m
- dtugos$¢ max. (czes$¢ stata + ruchoma) — prawa 1,1+1,95=3,05m
- lewa 1,6+2,3=3,9m

- szerokos$¢ 0,8m + 1,2m
- ilos¢ poziomow 5 (0,00; 0,20; 0,40; 3,15; 5,65)
- konstrukcja stalowa ptaszczyzny widoczne z widowni pokryte blachg i niepalng tkaning
Np.: ,,Echo-welurem”
- naped reczny blokowany
- skok 1,5m (diafragmowanie szerokosci okna scenicznego 12 +15m)
Most portalowy ruchomy podwieszony na dwoéch rzedach lin — rys. TS-M3-22
Szt. 1
- dtugos¢ catkowita 15m

uzytkowa 12m

szybry 2 x 1,5m

- wysokos¢ 3,5m
- szerokos¢ 0,8m + odboje 0,4m
- ilo$¢ poziomodw — 1 obstugowy + wneka pod mostem obstugi

- konstrukcja stalowa pokryta od strony widowni blachg i niepalna tkaning, podwieszona na

dwéch rzedach lin- pokrycie np. ,,Echo-welurem”.



- no$nos$¢ uzytkowa 1400kG

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 11kW z dwoma niezaleznie

dziatajgcymi hamulcami z enkoderem. Zespot ustawiony na Il galerii scenicznej
- skok 0,5m + 7,5m (8m)
- predkos¢ ruchu 0 + 0,15m/sek.

- sterowanie centralne z pulpitu napedow elektrycznych sceny — szczegoty zawarte w Projekcie

,Urzadzenia i instalacje napeddw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Mosty oswietleniowe sceny gtownej podwieszone na dwdch rzedach lin
—rys. TS-M3-36
Szt. 3
- dtugos¢ 16m
- wysokosc¢ 2,48m
- szerokos¢ —most | — 0,9m

-most Il - 0,8m
- konstrukcja stalowa azurowa podwieszona na dwoch rzedach lin nosnych
- no$nos¢ uzytkowa — most | — 1 200kG

- most Il — 1 200kG

- zespot napedowy silnik elektryczny tréjfazowy asynchroniczny 7,5kW z dwoma hamulcami i

enkoderem- zespot ustawiony na Il galerii scenicznej
- skok (dét mostu) 0,5m + 12m
- predkos$¢ ruchu 0+0,15 m/sek.

- sterowanie centralne z pulpitu napedoéw — szczegoty zawarte w Projekcie ,,Urzadzenia i

instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.



Sofit oswietlenia kontrowego sceny gtownej podwieszony na dwdéch rzedach lin
—-rys. TS-M3-37

Szt. 1

- dtugosé 16m

- wysokosc¢ 2,48m

- szerokos¢ 0,8m

- konstrukcja stalowa azurowa podwieszona na dwoch rzedach lin nosnych

- nosnos¢ uzytkowa 1 200kG

- zespot napedowy — silnik trojfazowy asynchroniczny 5,5kW z dwoma niezaleznie pracujgcymi

hamulcami oraz enkoderem , Zesp6t ustawiony na Il galerii scenicznej
- skok (dét mostu) 0,5 + 12m
- predkos¢ ruchu 0 +0,15m/sek.

- sterowanie centralne z pulpitu napedéw — szczegdty zawarte w Projekcie ,,Urzgdzenia i

instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Kurtyna tekstylna podnoszono- rozsuwana-rys. TS-M3-17
Szt. 1
- dtugosc¢ belki kurtynowej 19,8m

- belka kurtynowa podwieszona na 6 linach nosnych i prowadzona pionowo oraz wyposazona

w mechanizm kurtyny rozsuwanej

- naped elektryczny —silnik tréjfazowy asynchroniczny
- podnoszenie 11 kW
- rozsuwanie do 4kW

- no$nos¢ uzytkowa 500kG



- skok 0,8m + 16,65m

- predkos¢ ruchu
- podnoszenia 0 +1,1m/sek.
- rozsuwania 0 + 0,7m/sek.

- sterowanie centralne z pulpitu napeddéw i z pulpitu inspicjenta

Sztankiet kurtynowy - rys. TS-M3-18

Szt. 1

- dtugos¢ belki 19,8m

- belka sztankietowa podwieszona na 6 linach i prowadzona pionowo

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym, asynchronicznym 9,2kW wyposazony w dwa

hamulce i enkoder. Zespot ustawiony na stropie technicznym
- no$nos¢ uzytkowa 300kG

- skok 0,8 + 18m

- predkos$¢ ruchu 0 + 0,9m/sek.

- sterowanie centralne z pulpitu napedoéw i z pulpitu inspicjenta — szczegoty zawarte w

Projekcie ,,Urzadzenia i instalacje napeddw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sztankiety liniowe —rys. TS-M3-18
Szt. 42 (nr. 1-42)
- dtugosc¢ belki 17m + teleskopy 2x 0,8m (sztankiety nr1+40 i 2x0,6m sztankiety nr41+42)

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 7,5kW z dwoma niezaleznie
dziatajgcymi hamulcami oraz en koderem. Zespoty napedowe ustawione na stropie

technicznym



- predkosc¢ ruchu 0 +0,8m/sek. przy nosnosci 300kG
0 + 0,6m/sek. przy nosnosci 500kG
- no$nos¢ uzytkowa 300kG przy predkosci maks. 0,8m/sek.
500kG przy predkosci do 0,6m/sek.
- skok 0,8+18,3m (sztankiet nr.1 +16)
0,8+18,6m (sztankiet nr.17 + 29)
0,8+18,9m(sztankiet nr.30 +42)

- sterowanie centralne z gtdwnego komputerowego pulpitu napedéw oraz pulpitu
przenosnego — szczegoty zawarte w Projekcie ,Urzgdzenia i instalacje napedow elektrycznych

scen” — Tom TS-NE.

Sztankiet horyzontowy tukowy — rys. TS-M3-02
Szt. 1
- dtugosc¢ belki 31m
- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 7,5 kW z dwoma
hamulcami i en koderem, zesp6t ustawiony na stropie technicznym
- predkosc¢ ruchu 0 + 0,5m/sek.
- nosnos¢ uzytkowa 600kG
- skok 0,8 +18,3m

- sterowanie centralne z gtdwnego pulpitu napeddéw i pulpitu przenosnego — szczegoty zawarte

w Projekcie ,,Urzadzenia i instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.



Sztankiet horyzontowy prosty — rys. TS-M3-02
Szt. 1
- dtugosc¢ belki 19m
- zespot napedow z silnikiem trojfazowym asynchronicznym 7,5kW z dwoma hamulcami i
enkoderem, zespot ustawiony na stropie technicznym
- predkos¢ ruchu 0 + 0,8m/sek. Przy nosnosci 300kG
0 + 0,6m/sek. Przy nosnosci 500kG
- no$nos¢ uzytkowa 300kG przy predkosci max. 0,8m/sek.
500kG przy predkosci do 0,6m/sek.
- skok 0,8 +18,6m

- sterowanie centralne z gtéwnego pulpitu napedow i pulpitu przenosnego — szczegdty zawarte

w Projekcie ,,Urzadzenia i instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Podnosniki punktowe — rys. TS-M3-40
Szt. 4

- naped elektryczny —silnik tréjfazowy

- predkos$¢ ruchu 0+0,3m/sek.

- no$nos¢ uzytkowa 1 000kG

- skok 15m

- sterowanie centralne z pulpitu napedow

- urzadzenie typowe - zakup, ustawiane na wyznaczonych miejscach na stropie technicznym

lub w innych miejscach o dostatecznej nosnosci.



Sztankiety boczne (nr. L1, L2,P1, P2) — rys. TS-M3-02
Szt. 4 (nr. L1, L2,P1, P2)
- dtugosé belki
- sztankiety L1i P1-6,8m
- sztankiety L2 i P2 —7m

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 0,75kW i z dwoma hamulcami

ustawiony na stropie technicznym

- predkos¢ ruchu nieregulowana 0,2m/sek.
- no$nos¢ uzytkowa 100kG

- skok 0,8 +18,3m

- sterowanie centralne z pulpitu napedoéw — szczegoty zawarte w Projekcie ,,Urzadzenia i

instalacje napeddw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sztankiety prosceniowe - rys. TS-M3-02

Szt. 4 (nr. L1, L2,P1, P2)

- dtugosc¢ belki 15m

- zespo6t napeddw silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 5,5 kW i dwoma

hamulcami oraz enkoderem. Zespot ustawiony na stropie widowni.
- predkosc¢ ruchu 0 + 0,5m/sek.

- nosnos¢ uzytkowa 300kG

- skok 0 +15,5m

- sterowanie miejscowe z pulpitu przenosnego sceny gtdéwnej — szczegbty zawarte w Projekcie

»Urzadzenia i instalacje napeddéw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.



Sztankiet prosceniowy oswietleniowy — rys. TS-M3-02
Szt. 1 (nr.03) podwieszony na dwdch rzedach lin
- dtugosc¢ belki 15m

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 5,5kW i dwoma hamulcami

oraz enkoderem. Zespot ustawiony na stropie widowni.
- predkos¢ ruchu 0+0,15/sek.

- nosnos¢ uzytkowa 1 100kG

- skok 0,5 + 15,5m

- sterowanie miejscowe z pulpitu przenosnego sceny gtdwnej — szczegoty zawarte w Projekcie

»Urzadzenia i instalacje napedéw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sztankiety oswietleniowe widowni — rys. TS-M3-02
Szt.3
- dtugos¢ 0,4 — 15,6m

0,5-16,5m

- zespot napedowy z silnikiem elektrycznym tréjfazowym 4kW z dwoma niezaleznie

dziatajgcymi hamulcami i enkoderem . Zespdtf ustawiony na stropie widowni
- predkos¢ ruchu 0+0,15m/sek.
- no$nos¢ uzytkowa 1 000kG
- skok
- sztankiet nr. 04-0,9m +14m

- sztankiet nr. 05—-0,9m +13m
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- sterowanie miejscowe z pulpitu przenosnego sceny gtdwnej — szczegoty zawarte w Projekcie

»Urzadzenia i instalacje napeddéw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sztankiety oswietleniowe skosne widowni - rys. TS-M3-02
Szt. 2 (nr.OL i OP)
- dtugos¢ 0L-8,85m; OP-8,36m

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 1,1 kW dwoma hamulcami i

enkoderem. Zespdt ustawiony na stropie widowni
- predkos¢ ruchu 0+0,15m/sek.

- nos$nos¢ uzytkowa 500kG

- skok 0,9m + 12m

- sterowanie miejscowe z pulpitu przenosnego sceny gtdwnej — szczegoty zawarte w Projekcie

»Urzadzenia i instalacje napedéw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Podnosniki punktowe kieszeni tylnej - rys. TS-M3-40

Szt. 20

- naped elektryczny —silnik tréjfazowy asynchroniczny 0,55kW
- predkos¢ ruchu 0+ 0,13m/sek.

- no$nos¢ uzytkowa 250kG

- skok 15m

- sterowanie miejscowe z pulpitu napeddw kieszeni tylnej z mozliwoscig synchronizacji

sterowania

- urzadzenie typowe — zakup do podwieszania na doprojektowanych belkach przesuwnych
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Sztankiet oswietleniowy sceny plenerowej - rys. TS-M3-41
Szt. 1
- dtugosc¢ belki 15m

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym 5,5kW i dwoma hamulcami oraz

enkoderem. Zespdt ustawiony w maszynowni tylnych bram kieszeni
- predkos$¢ ruchu 0+0,15m/sek

- nosnos¢ uzytkowa 1 500kG

- skok +5,43m +13,9m

- sterowanie miejscowe z pulpitu napedu kieszeni tylnej — szczegoty zawarte w Projekcie

»Urzadzenia i instalacje napeddéw elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sala Kameralna
Sztankiety oswietleniowe widowni rys. TS-M3-41
Szt.2 (nr01i02)

- dtugos¢ belki: nr.01-6,5m; nr.02-7m

- zespot napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym z dwoma niezaleznie dziatajgcymi

hamulcami i enkoderem bedzie ustawiony na stropie widowni kameralnej
- predkos¢ ruchu 0+0,15m/sek.
- nosnos¢ uzytkowa 800kG
- skok
- sztankiet 01 — 0,9m +13m

- sztankiet 02 —0,9m +12m
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- sterowanie miejscowe z kasety sali kameralnej— szczegdty zawarte w Projekcie ,,Urzadzenia i

instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Podnosniki punktowe - rys. TS-M3-40
Szt. 12
- naped elektryczny — silnik trojfazowy asynchroniczny 0,55kW
- predkos$¢ ruchu 0+0,13 m/sek
- nosnos¢ uzytkowa 250kG
- skok 11m
- sterowanie miejscowe z kasety sali kameralnej

- urzadzenie typowe —zakupione i podwieszone do projektowanych belek przesuwnych

Sztankiet (do aranzacji ramy portalowej) nr.1 - rys. TS-M3-02
Szt. 1

- dtugos¢ belki 11m

- zespo6t napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym o mocy 4 kW z dwoma hamulcami.

Zespot ustawiony na podescie nad sceng
- predkos¢ ruchu 0,1m/sek.
- nosnos¢ uzytkowa 200kG
- skok 0,8 +12,5m

- sterowanie miejscowe z kaset Sali Kameralnej— szczegdty zawarte w Projekcie ,,Urzadzenia i

instalacje napedow elektrycznych scen” — Tom TS-NE.

Sztankiet kurtynowy- rys. TS-M3-41
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Szt. 1
- dtugos¢ belki 11m
- skok 0,8 +12,5m

- zespo6t napedowy z silnikiem tréjfazowym asynchronicznym o mocy 11kW z dwoma hamulcami i

enkoderem. Zespot ustawiony na podescie.
- nosnos¢ uzytkowa 200kG
- predkos$¢ ruchu 0 + 0,6m/sek.
- sterowanie miejscowe z kasety Sali Kameralnej i z przenosnego stanowiska

Inspicjenta — szczegoty zawarte w Projekcie ,Urzgdzenia i instalacje napeddéw elektrycznych scen”

—Tom TS-NE.

V. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Urzadzenia mechanizacji gornej musza byc¢ eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby
obstugujgce urzadzenia mechanizacji gérnej muszg byé m.in. przeszkolone w zakresie obstugi,
zasad sprawdzenia bezkolizyjnosci ruchu.

Skrécona instrukcja obstugi powinna by¢ zawieszona w widocznym miejscu i bezwzglednie
respektowana .

W celu utrzymania urzadzen w dobrym stanie technicznym nalezy przestrzegac terminow
przegladéw technicznych. Codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan zespotu
napedowego urzgdzenia, sprawdzi¢ czy na drodze ruchu urzadzenia nie wystepujg przeszkody.

Po wykonaniu robdt konieczne jest opracowanie szczegétowej instrukcji obstugi i konserwacji z
witgczonymi do niej instrukcjami fabrycznymi zainstalowanych urzadzen.

W okresach potrocznych nalezy przeprowadzac przeglady urzgdzen. Raz w roku nalezy dokonaé
generalnego przegladu urzgdzen. Kazdorazowo po przegladach nalezy przeprowadzac proby
ruchowe . Bezwzglednie nalezy prowadzi¢ dokumentacje przeglagddéw i préb ( ksiega konserwacji ).
Przeglady i konserwacje powinny wykonywac osoby przeszkolone z odpowiednim wyksztatceniem
technicznym, ktére nalezy zdefiniowaé w szczegdtowej instrukcji.

Niewykonywanie okresowych przegladdw i regularnych konserwacji zagraza bezpieczenstwu
pracy i utracie gwarang;ji.
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