WSTEPNE DANE TECHNICZNE NAPEDU SZTANKIETU PROSCENIOWEGO

UDZWIG 300 kg
CALKOWITY UDZWIG 500 kg
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-0,5 m/s
SKOK ROBOCZY 15,5 m
SREDNICA LINY 5 mm
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0
SREDNICA BEBNA LINOWEGO ©265,3 mm
CZUJNIK SILY Tak
MOC SILNIKA 5,5 [KW]/900[obr/min]
PRZEL OZENIE REDUKTORA i=24
MOMENT HAMOWANIA 2x125Nm
SKOK BEBNA 6 mm

WSTEPNE DANE TECHNICZNE NAPEDU SZTANKIETU

I SZTANKIETU HORYZONTOWEGO PROSTEGO
UDZWIG 500 kg
CALKOWITY UDZWIG 700 kg
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-0,8 m/s
SKOK ROBOCZY 16,65 m
SREDNICA LINY 5 mm
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0
SREDNICA BEBNA LINOWEGO @265,3 mm
CZUJNIK SILY Tak
MOC SILNIKA 7,5 [KW]/1400[obr/min]
PRZEt OZENIE REDUKTORA i=24
MOMENT HAMOWANIA 2x125Nm
SKOK BEBNA 6 mm
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\_m naped sztankietu prosceniowego
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