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UDZWIG 800 kg
CALKOWITY UDZWIG 1800 kg
PREDKOSC PODNOSZENIA 0.05-0.13 m/s
SKOK ROBOCZY 24 m
SREDNICA LINY 5mm
KONSTRUKCJA LINY T6x37+A0
SREDNICA BEBNA LINOWEGO @400 mm
CZUJNIK SILY Tak
MOC SILNIKA 7,5 [KW]/960[obr/min]
PRZErOZENIE REDUKTORA i=66,9
MOMENT HAMOWANIA 2x125Nm
SKOK BEBNA 6 mm
Masa ~1500kg
42| Hamulec NBH 10 - G STROMAG 1
40| Zawleczka S 8 x 71 PN-76/M-82001 | 32
39| Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 |4 0,0032
38| Podktadka sprezysta 6,1 PN-77/M-82008 |12 0,053
37| Podktadka sprezysta 16,3 PN-77/M-82008 | 20 0,03
36| Podktadka sprezysta 20,5 PN-77/M-82008 | 16 0,1984
35| Podkiadka 37 PN-78/M-82006 | 32 2,944
34| Sworzen B 35k6 x 100/78 16 12,08
32| Nakretka M6 -5 -B - Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 8 0,03
31| Sruba M8 x 20-5.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 4 0,047
30| Sruba M6 x20-5.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 12 0,07
29| Sruba M 16 x 55 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 4 0,432
28| Sruba M 14 x 40 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82105 8 0,51
27| Sruba M 20 x 65 - 8.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 8 1,704
26| Sruba M20x40-8.8-B PN-87/M-82302 | 8 1,2
25| Pierécien osadczy sprezynujgcy Z 80 PN-81/M- 85111 | 1 0,0273
23| tozysko 6213 2Z 2 1,98
22| tozysko 6016 2Z 2 1,7
21| Sprzegto BoWex junior 14 1
20| Wytacznik 51 29 BM 499 B5 IP66 Stromag 1
19| Sprzegto 110 / 64Sh D-F / 75H7/75H7 ROTEX 1
18| Amortyzator 410009-60 r6 35H7 GMT 16
17| Sensor MBR 052 BATAROW 1
16| Silnik SKg 160M - 6 z poz. 42 1 ~150
15| Reduktor A 70 3 UH80 66.9 P160 VA Bonfiglioli 1 169
13| Blacha 1 116
12| Korpus sensora 1
11| Ramie 1
10| Trzpien 1 0,022
9 | Tuleja 1 27
8 | Wat zabezpieczajgcy 2 26
7 | Nakiladka 24 0,52
6 | Beben 1 230
5 | Sruba 8 101,2
4 | Katownik 8 70,8
3 | Blacha 2 232
2 | Blacha 1 116
1 | Beben 1 230
Poz| Nazwa czesci Nr rys. normy Il. | Materiat Masa | Uwagi Form
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