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Odpowiedzi na pytania z dnia 26.02. i 28.02.2014

Do dokumentacji przetargowej dotagczono fgcznie 3 dokumenty pn: Specyfikacja
aparatéw i urzqdzeri oswietlenia technologicznego. Kazdy z tych dokumentéw zawiera
inne tresci i wymagania dla zamawianego sprzetu. Zamawiajgcy nie okreslit, ktory z
dokumentéw zawiera ostateczng specyfikacje techniczna sprzetu. Kazdy z wykonawcow
moze zatem przygotowaé swojg oferte, a przede wszystkim ceng w oparciu o rdzne
dokumenty, przyjmujac rézne zatozenia. Prosimy o wyjasnienie, na podstawie ktérego z
dokumentéw Wykonawcy majg sporzadzi¢ oferte, ktéry z dokumentdw ma charakter
ostateczny — przesadzajacy o przedmiocie zamodwienia?

Odpowiedz na pytanie |

Zamawiajacy w dniu 28.02.2014 r. dokonat zmian w SIWZ i dokumentacji oraz udostgpnit
materiaty, ktére zdaniem Zamawiajgcego precyzyjnie okreslajg przedmiot zamdwienia. W
przypadku stwierdzenia niescistosci lub rozbieznosci, Zamawiajacy odpowie szczegétowo na
wszystkie zadane pytania.

Poza projektem Menis Arquitectos S.L.P i optymalizacjami do dokumentacji przetargowej
jako opis przedmiotu zamdwienia dotgczono takze dokument: Suplement [Aparaty
oéwietleniowe], ktéry odzwierciedla uwagi Inwestora Gminy Torun do projektu.
Zamawiajacy nie stworzyt jednak ujednoliconej wersji OPZ, poprzestajgc na zebraniu
wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotowg inwestycja. Wobec powyzszego
przygotowana dokumentacja projektowa zostata zaktualizowana poprzez dokumenty:
Analiza i optymalizacja projektu wykonawczego scenotechniki oraz przez Suplement
dotaczony do dokumentacji przetargowej. Zamawiajacy nie wskazat jednak w jakiej
kolejnosci dokonywano modyfikacji. Zakres wprowadzonych zmian przez optymalizacje i
suplement jest podobny, nie okreslono jednak, ktéry z dokumentéw jest dokumentem
wiodacym w przypadku wystepujacych w nich sprzecznosci. Wykonawca wnosi o
doprecyzowanie siwz poprzez wskazanie, ktéry dokument bedzie miat kluczowe
znaczenie w przypadku rozbieznoséci oraz wskazanie czy dotaczona zataczona do siwz
Specyfikacja aparatéw i urzadzern oswietlenia technologicznego uwzglgdnia zmiany
wskazane w Suplemencie, jak réwniez wskazanie w oparciu, o ktéry dokument
wykonawcy majg przygotowac oferte?

Odpowiedz na pytanie Il

Zamawiajacy w dniu 28.02.2014 r. dokonat zmian w SIWZ i dokumentacji oraz udostgpnit

materiaty, ktére zdaniem Zamawiajgcego precyzyjnie okreslaja przedmiot zaméwienia. W



przypadku stwierdzenia niescistosci lub rozbieznosci, Zamawiajacy odpowie szczegétowo
na wszystkie zadane pytania.

Zaktadajac, iz dokumentem z ostateczng trescia wymagan wzgledem urzadzen jest
Specyfikacja aparatéw i urzqdzeri oswietlenia technologicznego [Aparaty i urzadzenia -
o$wietlenie] - nazwa pliku ,specyfikacja aparatow i urzadzen oswietl. technolog.- 5”-
Wykonawca informuje, iz w dokumencie tym wskazano rézne wartosci w zakresie liczby
sprzetu, co istotnie wptywa na wartos¢ oferty — przyktadowo poz. 11 tabeli :

ilos¢ ilos¢ | ilos¢ etap

Lp Typ-apaatl ym faczna | etapl I

Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych.
Wyposazony w system automatycznego roziaczania napigcia przy
otwartej obudowie, z najwyzszej jakosci co najmniej 5-cio
soczewkowa regulowang optyka w zakresie minimum 8° - 22°, z
mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach 2000W lub 2500W.
Komplet z markowa zaréwka 2000W (PHILIPS, OSRAM lub GE) o
temperaturze barwowej 3200°K, czterema przestonami kadrujacymi,
ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linka
zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i
wtyczka uniwersalng schuko. Urzadzenie wyposazone w specjalny
system przesuwania pafagka do podwieszania na szynie
umozliwiajacej doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na
zamontowany dodatkowy osprzet. Slot do montazu ramki filtra i

11 szt 16 12 6

dodatkowego osprzetu zamkniety z czterech stron celem
zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem Swiatla.
Wymiary maksymalne: 270x300x1150mm, waga maksymalna 26 kg.

taczna przewidziana liczba reflektoréw nie odpowiada wartosciom przewidzianym dla
etapow. Sumujac ilosci przewidziane dla etapu | i Il otrzymamy tgczng ilos¢: 18. Powyisza
niezgodnos$¢ dotyczy takze pozycji 32 tabeli. Prosimy o doprecyzowanie w oparciu, 0
ktdre wartosci Wykonawca ma sporzadzi¢ oferte — ktére wartosci wycenic.

Odpowiedz na pytanie lll

Zamawiajacy w dniu 28.02.2014 r. dokonat zmian w SIWZ i dokumentacji oraz udostepnit
materiaty, ktére zdaniem Zamawiajacego precyzyjnie okreslaja przedmiot zaméwienia. W
przypadku stwierdzenia niescistosci lub rozbieznosci, Zamawiajgcy odpowie szczegétowo na
wszystkie zadane pytania.

V.

Powyzszy zatacznik réwnoczesnie wprowadza podziat na etapy, ktéry pozostaje w
zupetnym oderwaniu od postanowien umowy i zaktadanej realizacji przedmiotu
zamowienia w oparciu o0 Harmonogram stosownie do postanowienia § 2 ust. 4 Projektu
Umowy. Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czego dotyczg wskazane w Specyfikacja
aparatéw i urzadzen o$wietlenia technologicznego etap i jak powyzsze wyszczegélnienie
przektada sie na sposob realizacji przedmiotowego zamdwienia

Odpowiedz na pytanie IV

Zamawiajacy w dniu 28.02.2014 r. dokonat zmian w SIWZ i dokumentacji oraz udostepnit
materiaty, ktére zdaniem Zamawiajgcego precyzyjnie okredlajg przedmiot zaméwienia. W



przypadku stwierdzenia niescistosci lub rozbieznosci, Zamawiajacy odpowie szczegétowo na
wszystkie zadane pytania.

Zaktadajac, iz dokumentem z ostateczng trescia wymagan wzgledem urzadzen jest
Specyfikacja aparatow i urzadzen oswietlenia technologicznego [Aparaty i urzadzenia -
osSwietlenie] nazwa pliku ,specyfikacja aparatow i urzadzern oswietl. technolog.- 5
Wykonawca wskazuje, iz wskazane w ww. zatqgczniku parametry sq w stanie spetnic
urzgdzenia wytqgcznie jednego producenta - podstawowg zasadg wynikajgcg z przepisu
art. 29 ustawy Pzp jest zakaz stosowania postanowien o charakterze dyskryminacyjnym.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sie, iz naruszenie powyziszej normy prawnej
stanowi nie tylko rzeczywiste ograniczenie konkurencji, ale rowniez chociazby sama
mozliwos¢ potencjalnego jego naruszenia. Wykonawca rozumie, iz wymagania zawarte w
zatgczniku wynikajg z koniecznosci ich uprzedniego jak najbardziej szczegdétowego
sformutowania przez projektanta w celu doktadnego oszacowania wartosci inwestycji, w
tym Scistego dopasowania urzadzen jednak w przedmiotowym postepowaniu
Zamawiajacy sformutowat postanowienia odnoszace sie do przedmiotu zamdwienia w
sposob odbiegajacy od realiéw rynkowych. Szczegétowe parametry dobrane przez
Zamawiajgcego prowadzg do urzadzen wytacznie jednego producenta. Rownoczesnie
nalezy podkresli¢, iz Zamawiajagcy ma swobode w zakresie precyzowania swoich
wymagan ioczekiwan w zakresie sprzetu, jednak okreslone w ten sposéb wymagania
muszg mie¢ uzasadnienie w okolicznosciach  faktycznych oraz znajdowac
odzwierciedlenie w potrzebach Zamawiajgcego. Tylko tak sformutowany opis przedmiotu
zamowienia moze by¢ uznany za zgodny z przepisem art. 29 ustawy Pzp. Natomiast za
opis przedmiotu zamoéwienia dokonany z naruszeniem uczciwej konkurencji winien
zosta¢ uznany kazdy opis, jezeli zamawiajgcy stawia wymagania dotyczace przedmiotu
zamowienia, ktére nie sg uzasadnione jego potrzebami. Analiza przygotowane] przez
Zamawiajgcego specyfikacji technicznej sprzetu prowadzi do wniosku, iz cze$¢ opisu
przedmiotu zamdwienia narusza wskazane powyzej podstawowe zasady. Formutowanie
opisu w oparciu o urzadzenia wzorcowe, ktorych konkretne parametry uniemozliwiaja
zastosowanie innych urzgdzen stanowi naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajagcy w odniesieniu do nastepujgcych urzadzen postuzyt sie w Specyfikacji
aparatéw i urzadzen oswietlenia technologicznego parametrami, o stopniu
szczegodtowosci, ktéry umozliwia zaoferowania wytacznie sprzetu jednego producenta:

- poz. 5 tabeli Duza Scena oraz poz. 4 Scena Kameralna:

Podwojny panel przytgczeniowy DMX/ETHERNET. Producent: Pathway Pathport C;
- poz. 8 tabeli Duza Scena oraz poz. 7 Scena Kameralna:

Reflektor z optyka fresnel. Producent: Philips Selecon PLFRESNEL-1;

- poz. 9 tabeli Duza Scena oraz poz. 8 Scena Kameralna:

Reflektor FRESNEL zbudowany w technologii LED. Producent: SELECON PL3

- poz. 10 tabeli Duza Scena:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa. Producent: VARI LITE VLX WASH

- poz. 11 tabeli Duza Scena:



Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Producent: SPOTLIGHT
EVOLUTION 25 HZS

- poz. 12 tabeli Duza Scena oraz poz. 9 Scena Kameralna:

Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Producent: SPOTLIGHT
EVOLUTION 25 HZW

- poz. 13 tabeli Duza Scena oraz poz. 10 Scena Kameralna:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, z markowa zaréwka wytadowcza o mocy
minimalnej 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), i wspétczynniku CRI co
najmniej 95. Producent: VARI LITE VL 1100

- poz. 14 tabeli Duza Scena oraz poz. 11 Scena Kameralna:

Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Producent: SPOTLIGHT
EVOLUTION 12 HZS

- poz. 15 tabeli Duza Scena oraz poz. 13 Scena Kameralna:

Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Producent: SPOTLIGHT
EVOLUTION 12 HZW

- poz. 16 tabeli Duza Scena oraz poz. 12 Scena Kameralna:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, z zaréwkg halogenowa o mocy min. 1000W
(PHILIPS. OSRAM lub GE). Producent: VARI LITE VL 1100

- poz. 17 tabeli Duza Scena:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa z zaréwka wytadowcza o mocy min 1200W
(PHILIPS. OSRAM lub GE). Producent: VARI LITE VL 3500Q SPOT

- poz. 18 tabeli Duza Scena oraz poz. 14 Scena Kameralna:

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 -
maksymalnie 23 kanaty. Producent: VARI LITE VLX WASH

- poz. 19 tabeli Duza Scena:

Naswietlacz asymetryczny wykonany w technologii LED. Producent: SELECON PL CYC 2
RGBW

- poz. 20 tabeli Duza Scena oraz poz. 15 Scena Kameralna:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w 30 LED RGBW. Producent:
DTS NICK NRG 1201

- poz. 21 tabeli Duza Scena oraz poz. 16 Scena Kameralna:
Lampa stroboskopowa, wykonana w technologii LED. Producent: SL NITRO 510

- poz. 22 tabeli Duza Scena oraz poz. 17 Scena Kameralna:
4

G



VI.

Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP, NSP, MFL, WFL).
Producent: PAR EA ETC..

- poz. 23 tabeli Duza Scena:

Reflektor prowadzacy, w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 1,3 m. Producent:
SPOTLIGHT VEDETTE 25

- poz. 24 tabeli Duza Scena oraz poz. 19 Scena Kameralna:
Profesjonalny naswietlacz symetryczny. Producent: SPOTLIGHT RIBALTINA
- poz. 18 Scena Kameralna:

Reflektor prowadzacy, w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 1,2 m. Producent:
SPOTLIGHT VEDETTE 12

W stosunku do ww. urzadzen Zamawiajacy okreélit wymagania w Specyfikacji technicznej
na bazie parametréow urzadzen 1 producenta. Analiza specyfikacji technicznych
dostepnych na rynku urzadzer wykazata, iz nie ma mozliwoéci dostarczenia innego sprzetu
niz ww. modele urzadzeA. Szczegétowe zestawienie dostepnych urzadzerr oraz
poréwnanie parametréw z uwagi na obszernoéé zamieszczono w zatgczniku nr 1 do
niniejszego wniosku o wyjas$nienie treci siwz.

Wykonawca wnosi o modyfikacje parametréw przesgdzajgcych o braku mozliwosci
dostarczenia urzadzen innych producentéw zgodnie z zataczona propozycjg modyfikacji —
zatacznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Dziatanie to pozwoli na dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania w przedmiotowym postepowaniu urzadzen wiegkszej liczby producentéw,
wyeliminuje nieprawidtowosci zwigzane z naruszeniem przepisu art. 29 ustawy Pzp oraz
pozytywnie wptynie na ceny ofert poprzez zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania.

Odpowied? na pytanie V

Zamawiajacy nie podziela opinii zawartych w pytaniu. W ocenie Zamawiajgcego
przedmiotowe parametry sg istotne dla zastosowanych urzadzen, a rezygnacja z tych
parametrow moze spowodowa¢ niemozno$¢é montazu  w.w. elementéw badz
niekompatybilnos¢ ich z pozostatymi elementami wyposazenia. Jednoczesnie wskazaé nalezy,
ze Zamawiajacy przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamoéwienia badat zachowanie zasad
uczciwej konkurencji i nieprawdziwym jest zarzut, ze urzadzenia te moga by¢ zaoferowane
tylko przez jednego producenta.

W zwiazku z modyfikacjg siwz z dnia 21 lutego 2013 r. i wprowadzong zmiang warunkdw
udziatu w postepowaniu zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, iz w ramach
przedmiotowego zamowienia wykonawca jest zobowigzany wytacznie do wykonania
projektu warsztatowego, bez projektu wykonawczego.

Odpowied?Z na pytanie VI
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wraz z montazem nastepujacych elementow:

a) mechanika gérna i dolna sceny,
b) system oswietlenia technologicznego,
5



V)] system napeddéw sufitéw ruchomych wraz z wykonaniem projektu

warsztatowego,
d) wyposazenia dodatkowego mobilnego,
e) muszli koncertowej wraz z wykonaniem projektu warsztatowego.

Zamawiajacy nie dysponuje projektami wykonawczymi systemu napedéw  sufitéw
ruchomych, ani muszli koncertowej. W ramach zadania nalezy wykona¢ projekty
warsztatowe systemu napedéw sufitow ruchomych i muszli koncertowej, uzyska¢ ich
zatwierdzenie zgodnie z postanowieniami umowy, a nastepnie wykonaé.

VII. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie VI wykonawca prosi o usuniecie
nieaktualnego wymagania Zawartego w zatgczniku do siwz - OPZ [Napedy mechaniki
gornej i dolnej] str. 7 pkt 12 ~Wymagania dla personelu. Osoby zajmujgce sie
projektowaniem, wykonywaniem, uruchomieniem posiada¢ powinny odpowiednie
doswiadczenie, min 3 letnie przy obiektach typu teatr, dom kultury, hala widowiskowa,
oparte listq zrealizowanych projektéw. Osoby zajmujgce si¢ systemami bezpieczeristwa
posiadac majq specjalizacje z tego zakresu potwierdzong certyfikatem Jjednostki
akredytacyjnej (np. UDT, TUV).”, powtérzonego takze w innych zatgcznikach.

Odpowied? na pytanie VII
Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania dotyczace personelu.

VIIl. Wykonawca zwraca sie z prosba o wyjasnienie postanowienia zatacznika do siwz - OPZ
[Oswietlenie]. Na stronie 3 wskazano: »Nalezy réwniez zaznaczyé, ze zgodnie z decyzjg
Inwestora, nastepuje rezygnacja z wyposazenia sceny plenerowej. Wobec tego nalezy
zrezygnowac z dostawy przewidzianych tam urzqdzer, a planowane do jej zasilenia
obwody przenies¢ i odpowiednio rozmiescic w sali duzej.”. Czy do obowigzkéw
wykonawcy nalezy wykonanie nowego projektu elektryki o$wietlenia? Jedli tak w jakim
zakresie? Na podstawie ktérego dokumentu?

Odpowied? na pytanie VI

Zamawiajacy w dniu 28.02.2014 r. dokonat zmian w SIWZ i dokumentacji oraz udostepnit
materiaty, ktére zdaniem Zamawiajacego precyzyjnie okreslajg przedmiot zaméwienia. W
przypadku stwierdzenia nieécistodci lub rozbieznosci, Zamawiajacy odpowie szczegétowo na
wszystkie zadane pytania.

IX. W optymalizacjach okreélono dodatkowe wymagania w zakresie sprzgtu, ktére sa
sprzeczne z postanowieniami Projektu Umowy w zakresie gwarancji: § 8 ust. 1 Projektu
umowy:

»1. Wykonawca udziela Zamawiajqgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji wynosi 2 lata i liczy sie zaréwno dla robot budowlanych jak i dla
urzqdzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania
odbioru koricowego przedmiotu umowy (...).

6. Strony przyjmujq, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotqczy¢ w chwili odbiory koricowego dodatkowe dokumenty
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gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszq umowq lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego, nie bedg miaty zastosowania.”.

W OPZ [Oswietlenie] wskazano, iz ,System okablowania strukturalnego powinien by¢
objety 25 letniq gwarancjq systemowgq wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy
minimum 5 lat).”.

Powyzsze zapytanie dotyczy takze pozostatych zatacznikéw.

Odpowiedz? na pytanie IX

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawce zgodnie z zapisami projektu
umowy. Natomiast w przypadku poszczegdlnych sprzetéw Zamawiajacy wymaga aby
gwarancja udzielona producenta obejmowata okres dtuzszy, wtasciwy dla tego rodzaju
urzadzen.

X. Wobec rozbieznosci pomiedzy wymaganiami sformutowanymi w projekcie umowy
i optymalizacjach (w szczegdlnosci w zakresie gwarancji) prosimy o wskazanie, ktéry
z dokumentéw bedzie dokumentem decydujagcym w przypadku sprzecznoéci oraz
usuniecie sprzecznych postanowien

Odpowied? na pytanie X
W zakresie gwarancji odpowiedz na pytanie IX. W pozostatym zakresie Zamawiajgcy usunat
sprzecznosci w dokumentacji.

XI. Wobec rozbieznosci pomiedzy wymaganiami sformutowanymi w projekcie Menis
Arquitectos S.L.P i optymalizacjach prosimy o wskazanie, ktéry z dokumentéw bedzie
dokumentem decydujgcym w przypadku sprzecznosci.

Odpowied? na pytanie XI
W przypadku stwierdzenia sprzecznosci w jakichkolwiek dokumentach, Zamawiajacy
udzieli kazdorazowo wyjasnien do przedstawionego problemu.

XII. Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametrow urzadzenia w pozycji 11-
Scena Duza zatycznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno
rozwigzanie dostepne na rynku) z:

~Reflektor profilowy zbudowany w catoéci z profili aluminiowych. Wyposazony w system
automatycznego roztgczania napiecia przy otwartej obudowie, z najwyiszej jakosci co
najmniej 5-cio soczewkowq regulowana optykg w zakresie minimum 8° - 22°, z mozliwosciag
zamontowania zaréwek o mocach 2000W lub 2500W. Komplet z markowq zaréwka 2000W
(PHILIPS, OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przestonami
kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linka zabezpieczajgcy, hakiem
do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Urzadzenie wyposazone w
specjalny system przesuwania pataka do podwieszania na szynie umozliwiajgcej doktadne
wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy osprzet. Slot do montazu
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ramki filtra i dodatkowego osprzetu zamkniety z czterech stron celem zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary maksymalne: 270x300x1150mm, waga
maksymalna 26 kg.”

Na

~Reflektor profilowy zbudowany w—eatesei z profili aluminiowych oraz ptyt stalowych.
Wyposazony w system automatycznego roztgczania napiecia prey—otwartej—obudowie—z
najwyzszej jakosci eo-rajmniej-5-cio-soczewkows regulowang optykg w zakresie minimum 8°
- 22°, z mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach min 2000W lb-2500W. Komplet z
markowq zaréwka 2000W (RHILRS —OSRAM—tub—GE} o temperaturze barwowej 3200°K,
czterema przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linka
zabezpieczajacy, hakiem do zawieszania na rurze @-50m#. | wtyczka uniwersalng schuke.
Urzadzenie wyposazone w specjalny system przesuwanio-patgka-do-podwieszania-na-szynie
umozliwiajgcy doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy
osprzet. Slot do montazu ramki filtra i dodatkowego osprzetu zamkniety z czterech stron

celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem éwiatfa. Wymniary--maksymalne:

”

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie opracowanie systemow aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowiedz na pytanie XlI

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzeri, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawieraja one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia, ale nie w sposéb dowolny, tylko &ciéle z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowigzku opracowania systeméw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on $ciéle okreslony w projekcie technologii i w taki sposéb
ma by¢ wykonany.

XIll.  Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 12 Scena
Duza, oraz pozycji 9 — scena kameralna zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytacznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:



~Reflektor profilowy zbudowany w catoéci z profili aluminiowych. Wyposazony w system
automatycznego roztaczania napiecia przy otwartej obudowie, z najwyzszej jakosci co
najmniej 5-cio soczewkowa regulowana optyka w zakresie minimalnym 18° - 36°, z
mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach 2000W lub 2500W. Komplet z markowa
zarowka 2000W (PHILIPS, OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema
przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg
zabezpieczajacy, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.
Urzadzenie wyposazone w specjalny system przesuwania patgka do podwieszania na szynie
umozliwiajgcej doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy
osprzet. Slot do montazu ramki filtra i dodatkowego osprzetu zamkniety z czterech stron
celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary maksymalne:
270x300x800mm, waga maksymalna 22 kg.”

Na

~Reflektor profilowy zbudowany w—cafesei z profili aluminiowych oraz ptyt stalowych.

Wyposazony w system automatycznego roztaczania napigcia przy—otwartej-obudowie,—z
najwyzszej jakosci co-Rajmniej-5-clo-soczewkows regulowana optyka w zakresie minimalnym

18 - 36°, z mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach min 2000W lub-2500W. Komplet z
markowa zaréwka 2000W (RHILIPS,—OSRAM—Iub—GE) 0 temperaturze barwowej 3200°K,
czterema przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linka
zabezpieczajacg, hakiem do zawieszania na rurze @-50mm. i wtyczky uniwersalng sehuke.
Urzadzenie wyposazone w specjalny system przesuwania-palgka-do-podwieszania-na-szynie
umozliwiajacy doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy
osprzet. Slot do montazu ramki filtra i dodatkowego osprzetu zamkniety z czterech stron

celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary-—maksymalne:

’ .

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykonac system technologii zawieszenia
aparatow o$wietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie opracowanie systeméw aby byly
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowied? na pytanie Xl

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawieraja one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposéb dowolny, tylko $cisle z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowiazku opracowania systeméw zawieszenia
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aparatow oswietleniowych. Jest on <ciéle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposob
ma by¢ wykonany.

XIV.  Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 14 Scena
Duza, oraz pozycji 11 Scena kameralna zatycznika (tak aby nie wskazywaty one
wytgcznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

~Reflektor profilowy zbudowany w catoéci z profili aluminiowych. Wyposazony w system
automatycznego roztaczania napigcia przy otwartej obudowie, z najwyzszej jakosci co
najmniej 5-cio soczewkowgq regulowang optyka w zakresie minimum 12° - 24°, z mozliwoscig
zamontowania zaréwek o mocach 1000W lub 1200W. Komplet z markowa zaréwka 1000W
(PHILIPS, OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3050°K, czterema przestonami
kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajacy, hakiem
do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Urzadzenie wyposazone w
specjalny system przesuwania patgka do podwieszania na szynie umozliwiajgcej doktadne
wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy osprzet. Slot do montazu
ramki filtra i dodatkowego osprzgtu zamkniety z czterech stron celem zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary maksymalne: 280x460x730mm, waga
maksymalna 11 kg”

Na

~Reflektor profilowy zbudowany w-eatesei 7 profili aluminiowych oraz ptyt stalowych.

Wyposazony w system automatycznego roztaczania napiecia pPray—otwartej—obudowie—z
najwyzszej jakosci Ge-ﬂaﬂ%me}—é-eee—seegewkewq regulowang optyka w zakresie minimalnym

10°-22°, 2 mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach min 1000W teb-1200W. Komplet z
markowa Zaréwka 1000W (PH#HPS,—GSRAM—Lub_@g) O temperaturze barwowej 3050°K,
czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestona iris, uchwytem gobo, linka
zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @-50mm. i wtyczkg uniwersalng sehuko.
Urzadzenie wyposazone w specjalny system przesuwania pataka-do-podwieszania-na szynie
umotzliwiajacej doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy
osprzet. Slot do montazu ramki filtra i dodatkowego osprzgtu zamkniety z czterech stron

celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary-maksymalne:

280% 46072 Orevrn Wasa-tmakovmalna 11 La”
S WITINT OO uvlll‘lll vvubu lllul\J,'llu[llu .errs

W przypadku gdy Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie Opracowanie systeméw aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.
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Odpowied? na pytanie XV

Zamawiajacy nie zmieni Opisdéw parametréow urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposob dowolny, tylko écidle 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie nakfada na Wykonawce obowiazku opracowania systemow zawieszenia
aparatéw o$wietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposob
ma by¢ wykonany.

XV. Czy Zamawiajacy zgodzi sie na Zzmiane parametréw urzadzenia w pozycji 15 Scena
Duza, oraz pozycji 13 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytacznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

»Reflektor profilowy zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Wyposazony w system
automatycznego roztaczania napiecia przy otwartej obudowie, z najwyzszej jakosci co
najmniej 5-cio soczewkowg regulowang optyka w zakresie minimum 20° - 41°, z mozliwoscig
zamontowania zaréwek o mocach 1000W lub 1200wW. Komplet z markowa zaréwka 1000W
(PHILIPS, OSRAM Iub GE) o temperaturze barwowej 3050°K, czterema przestonami
kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajacy, hakiem
do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Urzadzenie wyposazone w
specjalny system przesuwania patagka do podwieszania na szynie umozliwiajgcej doktadne
wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy osprzet. Slot do montazy
ramki filtra i dodatkowego Osprzgtu zamknigty z czterech stron celem zabezpieczenia przed

niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Wymiary maksymalne: 280x460x580mm, waga
maksymalna 10 kg.”

Na

»Reflektor profilowy zbudowany w—cateici 7 profili aluminiowych oraz plyt stalowych,

Wyposazony w system automatycznego roztaczania napiecia pray—etwartej-obudowie—z
najwyzszej jakosci e%afmmej-é—ee-seegew(.ewa regulowang optyka w zakresie minimalnym

20°-36°, z mozliwoscig zamontowania zaréwek o mocach min 1000W teb1200W. Komplet z
markowa zaréwkg 1000W (MWS;—QSR%W) 0 temperaturze barwowej 3050°K,
Czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg
zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @-50mm. | wtyczky uniwersalng schuke.
Urzadzenie wyposazone w specjalny system przesuwania pataka-do-podwieszaniang szyhie
umozliwiajgcej doktadne wywazenie reflektora bez wzgledu na zamontowany dodatkowy




celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wymykiem éwiatta. Wymiary-maksymalne:

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie opracowanie systemow aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowied? na pytanie XV

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwnies systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposob dowolny, tylko $ciéle z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowigzku opracowania systemow zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on $ciéle okreslony w projekcie technologii i w taki sposéb
ma by¢ wykonany.

XVI.  Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 23 Scena
Duza, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

~Reflektor prowadzacy, w kompaktowe] obudowie nie przekraczajacej 1,3 m. dtugosci,
wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyka w zakresie minimalnym 7°-16°.
Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out, uktad liniowego
$ciemniania w zakresie od 0 do 100%, markowa zaréwke wytadowczg o mocy minimalnej
2500W (PHILIPS. OSRAM Ilub GE), z uktadem szybkiego zaptonu zaréwki "hot restrike"
magazynek minimum 6 filtrow dychroicznych. Komplet z wtyczkg uniwersalng schuko oraz
specjalnym statywem.”

Na

~Reflektor prowadzagcy, w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 1,3 m. dtugosci,
wykonanej na bazie m.in. profili aluminiowych z optyka w zakresie minimalnym 8°-20°,
Wyposazony w liniewsy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out, uktad liniowegeo
$ciemniania w zakresie od 0 do 100%, markowa zaréwke wytadowczg o mocy minimalnej

2000W (P-H-I-HP&—QSRA-M—J—H@_@Q, z—ktadem—szybkiego—zaplonu—iardwki “hot—restrike
mﬂﬁa%wdemmmem-smwm%h Komplet z wtyczka uniwersalng sehuke oraz

specjalnym statywem.”
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Odpowiedz na pytanie XVI

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametrow urzadzer, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawieraja one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XVII.  Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 18 Scena
Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwiazanie
dostepne na rynku) z

~Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 1,2 m. dugogci,
wykonanej z profili aluminiowych z optyka 7°-18°. Wyposazony w liniowy iris, obrotowy
zestaw czterech ostrzy kadrujacych, black-out. Wyposazony w specjalny, podwdéijny slot do
montazu elementéw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony
przed niekontrolowanym wymykiem Swiatta. uktad liniowego Sciemniania w zakresie od 0do
100%, markowa zaréwke wytadowcza 1200W (PHILIPS. OSRAM lub GE), z uktadem
szybkiego zaptonu zaréwki "hot restrike" magazynek 6 filtrow dychroicznych. Komplet z
wtyczkg uniwersalng schuko oraz statywem. Maksymalna waga reflektora 15 kg. Balast
zewnetrzny w komplecie.”

Na

~Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 1,2 m. dtugosci,

wykonanej m.in. z profili aluminiowych z optyka 8°-20°. Wyposazony w liniewy iris,

obrotowy zestaw ezterech ostrzy kadrujacych, black-out. Wyposazony w specjalny,

pedwsiny slot do montazu elementdw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne

itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem éwiatta. uktad liniewege $ciemniania

w zakresie od 0 do 100%, markowa zaréwke wytadowczg min. 1200W (PHHLRS-OSRAM-lub
4

G_E zkdadam couhbinga ZaBtondz2ardwki het ractribalt sunok 6 filirAiag dyvehreicgmyaly
) ETERERE oLy OO O PrORU-2aFowki—Rot FESTHRCE RO OV Oy ERHFOIEERYER.

Komplet z wtyczka uniwersalng sehwke oraz statywem. Maks’fmama-waga—ﬁeﬂekeen}%_kg

Balast zewnetrzny w komplecie.”

(a2 %on Vo oo
ARSI 2o 4

W przypadku gdy reflektor bedzie stat na dedykowanym statywie jego waga nie powinna
by¢ kryterium doboru urzadzenia.

Odpowied? na pytanie XVII

Zamawiajacy nie zmieni opisdw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.
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XVIIl. - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 17 Scena
Duza, zafacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwiazanie
dostepne na rynku) z:

»Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gfowa z zaréwka wytadowczg o mocy min 1200w
(PHILIPS. OSRAM lub GE). Wyposazona w elektroniczny uktad zaptonowy, system
uzyskiwania koloru CYM, dodatkowq tarcze bezposredniego dostepu do minimum 6 barw,
system ptynnej korekgji temperatury barwowej CTO, zdalnie sterowany zoom w zakresie co
najmniej 10°-60°, zdalnie sterowang ostros¢, co najmniej dwie tarcze gobo, jedng z min. 5
gobosami obrotowymi, druga z min. 6 gobo statymi,  efekt stroboskopowy, uktad
wewngtrznych obrotowych ostrzy kadrujgcych. Urzadzenie posiadajgce mozliwosé¢ obrotu w
osi PAN w zakresie minimalnym 540° i TILT w zakresie minimalnym 270°. Urzadzenie
wyposazone w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu gtosnos¢ pracy mierzona w
odlegtosci 1 m. nie przekracza 40 dB. Waga maksymalna 43 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacgy i wtyczka uniwersalng typu schuko”

Na

»Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa z zaréwka wytadowczg o mocy min 1200W lub
réwnowaine (PHM%OSR-AMM). Wyposazona w elektroniczny uktad zaptonowy,
system uzyskiwania koloru CYM, dodatkowg tarcze bezposredniego dostepu do minimum 6
barw, system ptynnej korekcji temperatury barwowej CTO, zdalnie sterowany zoom w
zakresie co najmniej 5°-60°, zdalnie sterowang ostros¢, co jedng tarcze gobo, jedngz min. 6
gobosami obrotowymi, é"ega—-z——#wq_-é—gebe_s;am, efekt stroboskopowy, uktad
wewnetrznych obrotowych ostrzy kadrujgcych. Urzadzenie posiadajgce mozliwoséé¢ obrotu w
osi PAN w zakresie minimalnym 540° i TILT w zakresie minimalnym 270°. Urzadzenie
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. et Y maksymalna—43—Keg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @-50mm. linkg zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu-schuke”

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie Opracowanie systeméw aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowied? na pytanie XVII|

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzer.
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Wykonawca jest zobowiazany do wykonanie réwnies systemu technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia, ale nie w sposob dowolny, tylko ciéle z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowiazku opracowania systemoéw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on <ci¢le okreslony w projekcie technologii i w taki sposéb
ma by¢ wykonany.

XIX.  Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametréw urzgdzenia w pozycji 10 Scena
Duza, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

»Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 - maksymalnie
23 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedna, wspdlng soczewka
koricowa, wyposazona w maksymalnie 7, wymiennych chipéw RGBW o tacznej mocy
minimum 840W i jasnosci na poziomie co najmniej 14.000 Lumendw (na swietle biatym),
system uzyskiwania koloru RGBW, ptynna regulacja temperatury barwowej $wiatta biatego w
zakresie minimalnym od 3000°K do 9000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmnie;j
23°-58°. Urzadzenie posiadajace mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 540° i
TILT w zakresie co najmniej 270° z rozdzielczoécig minimalng 0,3°. Urzadzenie wyposazone w
specjalny cichy system chtodzenia. Waga maksymalnie 30 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalng typu schuko

Na

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 -
maksymalnie 27 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedng,
wspolng soczewka koricows, wypesazona-w-maksymalnie—Z, wymiennych chipéw RGBW o
tacznej mocy minimum 520w | jasnosci na poziomie co najmniej 13.000 Lumendw (na
Swietle biatym), system uzyskiwania koloru RGBW, pHyAng regulacja temperatury barwowej
Swiatta biatego w zakresie minimalnym od 3000°K do 8000°K. zdalnie sterowany zoom w
zakresie co najmniej 23°-58°. Urzadzenie posiadajace mozliwos¢ obrotu W osi PAN w zakresie
Co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmniej 260° z rozdzielczoscia minimalng 0,3°.
Urzadzenie wyposazone w specjalny cichy system chtodzenia, Waga mksymalnie 30 Kg.
Komplet z hakami do zawieszania na rurze @-50mm. linka zabezpieczajgcy i wtyczka

uniwersalng typu-schukeo

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatow o$wietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag

urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie opracowanie systeméw aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.
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Odpowied? na pytanie XIX

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzer.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatdw oswietlenia, ale nie w sposob dowolny, tylko $ciéle 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowiazku opracowania systeméw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki sposéb
ma by¢ wykonany.

XX. Czy Zamawiajacy zgodzi sig na zmiane parametrow urzgdzenia w pozycji 13 Scena
Duza, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytgcznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, z markowa Zzaréwka wytadowczg o mocy
minimalnej 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), i wspétczynniku CRI co najmniej 95. Wyposazona
W ptynny dimer, system uzyskiwania koloru CYM, zdalnie sterowany zoom w zakresie co
najmniej 19°-36° + super zoom 70° o rozdzielczoéci max 0,1°, ptynnie regulowany efekt
rozmycia FROST, zdalnie sterowang ostros¢, tarcze gobo z mozliwoscig zainstalowania min 5
goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu umieszczonego na stronije producenta), efekt
stroboskopowy, uktad wewnegtrznych 4 obrotowych ostrzy kadrujacych. Urzgdzenie posiada
mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimalnym 540° i TILT w zakresie minimalnym 270°.
Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu ograniczono gto$nog¢
pracy. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajacy i wtyczka
uniwersalng typu schuko

Na

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, z markowa zaréwka wytadowcza o mocy
minimalnej 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), i wspotczynniku CRI co najmniej 85. Wyposazona
w ptynny dimer, system uzyskiwania koloru CYM, zdalnie sterowany zoom w zakresie co
najmniej 19°-27° +—superzoom-70° o—Ffozdzielezosei—max—0,12, ptynnie regulowany efekt

rozmycia FROST, zdalnie sterowang ostros¢, tarcze gobo z mozliwoscig zainstalowania min 5
goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu umieszczonego na stronie producenta), efekt
stroboskopowy, uktad wewnetrznyeh-4-obrotowyeh ostrzy-kadrujgeyeh. Urzadzenie posiada
mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimalnym 460° i TILT w zakresie minimalnym 270°.
Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu ograniczono gto$nosé¢
pracy. Komplet z hakami do zawieszania na rurze $-50mm. linka zabezpieczajacy i wtyczka

uniwersalng typu-schuke
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Zamawiajacy nie zmieni Opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawieraja one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie W sposob dowolny, tylko écigle 7 projektem technologii.
Zamawiajgcy nie naktada na Wykonawce obowiazku opracowania systemow zawieszenia

aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki sposdb
ma by¢ wykonany.

XXI.  Czy Zamawiajacy zgodzi sig¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pPozycji 16 Scena
Duza, zatgcznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

zdalnie sterowany zoom w zakresie CO najmniej 19°-36° + super zoom 70° o rozdzielczodci
max 0,1°, ptynnie regulowany efekt rozmycia FROST, zdalnie sterowang ostros¢, tarcze gobo
z mozliwoscig zainstalowania minimum 5 goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu
umieszczonego na stronie producenta), efekt stroboskopowy, uktad wewnetrznych 4
obrotowych ostrzy kadrujacych. Urzadzenie posiada mozliwos¢ obrotu w osi PAN W zakresie
540° i TILT w zakresie 270°. Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki

Na

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, z zaréwkg halogenowy o mocy min. 1000W
(PHILIPS. OSRAM Iub GE). Wyposazona w ptynny dimer, system uzyskiwania koloru CYM,
zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej 19°--27° +-Superzoem—70>orozdziclczoic
ma-0:1%,, ptynnie regulowany efekt rozmycia FROST, zdalnie sterowang ostros¢, tarcze gobo
z mozliwoscig zainstalowania minimum 5 goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu

umieszczonego na stronie producenta), efekt stroboskopowy, %M@wnemw
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%%erh—es—:pzy-kadaw. Urzadzenie posiada mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie

460° i TILT w zakresie 270°. Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki
ezemu-glosnosé-pracy-micrzonaw odleglodei1-m—pie przekracza-40-¢B. Waga maksymalna
32 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @-50mm. linka zabezpieczajgcy i wtyczka
uniwersalng typu-sehuke

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ system technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzgdzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie opracowanie systeméw aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowied? na pytanie XXI

Zamawiajgcy nie zmieni OpisOw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposéb dowolny, tylko $ciéle z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowigzku opracowania systeméw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposdb
ma by¢ wykonany.

XXIl.  Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 18 Scena
Duza, zatycznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 - maksymalnie
23 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedng, wspdlng soczewka
koricowa, wyposazona w maksymalnie 7, wymiennych chipéw RGBW o tacznej mocy
minimum  840W i jasnoéci na poziomie co najmniej 14.000 Lumendw (na swietle biatym),
system uzyskiwania koloru RGBW, ptynna regulacja temperatury barwowej $wiatta biatego w
zakresie minimalnym od 3000°K do 9000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej
23°-58°. Urzadzenie posiadajace mozliwos¢ obrotu w os; PAN w zakresie co najmniej 540°
TILT w zakresie co najmniej 270° z rozdzielczoscig minimalng 0,3°. Urzadzenie wyposazone w
specjalny cichy system chtodzenia. Waga mksymalnie 30 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalng typu schuko

Na
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Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 - maksymalnie
27 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedng, wspdling soczewka
koricowa, wypesazena—w maksymalnie—7 wymiennych chipéw RGBW o tacznej mocy
minimum  520W i jasnoéci na poziomie co najmniej 13.000 Lumendw (na $wietle biatym),
system uzyskiwania kolory RGBW, piynng regulacja temperatury barwowej $wiatta biatego w
zakresie minimalnym od 3000°K do 8000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej
23°-58°. Urzadzenie posiadajace mozliwoéé obroty W osi PAN w zakresie co najmniej 540° j
TILT w zakresie co najmniej 260° z rozdzielczoscig minimalng 0,3°. Urzadzenie wyposazone w
specjalny cichy system chtodzenia. Waga mksymalnie 30 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @-50mm. linka zabezpieczajgcy i wtyczkq uniwersalng typu-sehuke

Odpowied? na pytanie XXl

Zamawiajacy nie zmieni Opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposdb dowolny, tylko $ciéle 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowigzku Opracowania systeméw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposob
ma by¢ wykonany.

XX, Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 20 Scena
Duza, zatjcznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy ,
zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie 8°-50°, liniowg regulacje temperatury barwowej
w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt stroboskopowy o czestotliwosci 0,85 - 10 Hz,
Urzadzenie posiada mozliwog¢ nieograniczonego obrotu w os; PAN i TILT w zakresie 270°(1,2
sekundy). Waga: 10,5 kg. Komplet hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg
zabezpieczajgcy i wtyczka uniwersalng typu schuko

Na
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Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy ,
zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie 12°-50°, liniowa regulacje temperatury barwowej
w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt stroboskopowy e_ei‘e%et#weéei—-g,«gg_s;g_;@
Urzadzenie posiada mozliwoé¢ nieograniczonego obrotu w osj PAN i TILT w zakresie 265°(12
sekundyl—Waga: 24 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze P—50mm. linkg
zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalng typu-sehuke

Odpowied? na pytanie XX

Zamawiajacy nie zmieni Opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie W sposob dowolny, tylko $ciéle 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowiazku opracowania systemow zawieszenia
aparatow o$wietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposob
ma by¢ wykonany.

XXIV.  Czy Zamawiajacy zgodzi sig¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 10 Scena
Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytgcznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa, z markowg zaréwka wytadowczg o mocy
minimalnej 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), i wspotczynniku CRI co najmniej 95. Wyposazona
W ptynny dimer, system uzyskiwania koloru CYM, zdalnie sterowany zoom w zakresie co
najmniej 19°-36° + Super zoom 70° o rozdzielczoéci max 0,1°, ptynnie regulowany efekt
rozmycia FROST, zdalnie sterowang ostro$¢, tarcze gobo z mozliwoscig zainstalowania min 5
goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu umieszczonego na stronie producenta), efekt
stroboskopowy, uktad wewngtrznych 4 obrotowych ostrzy kadrujgcych. Urzadzenie posiada
mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimalnym 540° i TILT w zakresie minimalnym 270°.
Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu ograniczono gtoéno¢
pracy. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajgcy i wtyczkg
uniwersalng typu schuko

Na
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Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa, markowa zaréwka wytadowczg o mocy
minimalnej 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), i wspotczynniku CRI co najmniej 85. Wyposazona
w ptynny dimer, system uzyskiwania koloru CYM, zdalnie sterowany zoom w zakresie co
najmniej 19°-27° +-SUper—zoem—70"o—rozdziclezodeimax 812, ptynnie regulowany efekt

goboséw obrotowych (do wyboru z katalogu umieszczonego na stronie producenta), efekt
stroboskopowy, ukiad wewnetrznyeh-4-obrotowyeh ostrzy-kadrujgeyeh, Urzadzenie posiada
mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimalnym 460°  TILT w zakresie minimalnym 270°,
Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu ograniczono gto$nog¢
pracy. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @-50mm. linka zabezpieczajacy i wtyczka

uniwersalng typu-schuke

W przypadku gdy Wykonawca zobowigzany jest wykonac system technologii zawieszenia
aparatéw oswietlenia nie jest koniecznym podawanie maksymalnych wymiaréw oraz wag
urzadzen. To po stronie Wykonawcy bedzie takie Opracowanie systeméw aby byty
funkcjonalne oraz bezpieczne.

Odpowied? na pytanie XXIV

Zamawiajacy nie zmieni Opisdw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w sposob dowolny, tylko $ciéle 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie nakfada na Wykonawce obowigzku opracowania systeméw zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposob
ma by¢ wykonany.

XXV. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 14 Scena
Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytgcznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

23 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedna, wspdlna soczewka
koricowa, wyposazona w maksymalnie 7, wymiennych chipéw RGBW o tacznej mocy
minimum  840W i jasnosci na poziomie co najmniej 14.000 Lumendw (na $wietle biatym),
system uzyskiwania koloru RGBW, ptynna regulacja temperatury barwowej $wiatta biatego w
zakresie minimalnym od 3000°K do 9000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej
23°-58°. Urzadzenie posiadajace mozliwosé¢ obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 540° i
TILT w zakresie co najmniej 270° z rozdzielczoscig minimalng 0,3°. Urzadzenie wyposazone w
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specjalny cichy system chtodzenia. Waga mksymalnie 30 Kg. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacy i wtyczkg uniwersalng typu schuko

Na

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa. Sterowana sygnatem DMX 512 - maksymalnie
27 kanaty. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedna, wspéing soczewka
koricowa, wypesazena—w maksymalnie—7, wymiennych chipéw RGBW o tacznej mocy
minimum  520W i jasnoéci na poziomie co najmniej 13.000 Lumendw (na $wietle biatym),
system uzyskiwania kolory RGBW, piynng regulacja temperatury barwowej $wiatta biatego w
zakresie minimalnym od 3000°K do 8000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej
23°-58°. Urzadzenie posiadajgce mozliwoé¢ obroty W osi PAN w zakresie co najmniej 540° i
TILT w zakresie co najmniej 260° z rozdzielczoscig minimalng 0,3°, Urzadzenie wyposazone w
specjalny cichy system chtodzenia. Waga mksymalnie 30 Kg.  Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @-50mm, linkg zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalng typu-schuke

Odpowied? na pytanie XXV

Zamawiajacy nie zmieni Opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nije W sposob dowolny, tylko écigle Z projektem technologii.
Zamawiajacy nie naktada na Wykonawce obowigzku opracowania systemow zawieszenia
aparatow o$wietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki Sposbb
ma by¢ wykonany.

Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa Wyposazona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy ,
zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie 8°-50°, liniowa regulacje temperatury barwowej
W zakresie od 2700° do 8000° K, efekt stroboskopowy o czestotliwosci 0,85 - 10 Hz,
Urzadzenie posiada mozliwoé¢ nieograniczonego obrotu w osj PAN i TILT w zakresie 270°(1,2

Gy
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sekundy). Waga: 10,5 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg
zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalng typu schuko

Na

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wWyposazona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy ,
zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresije 12°-50°, liniowa regulacje temperatury barwowej
w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt stroboskopowy o—czgstotliwesei-0,85 19 Hz,
Urzadzenie posiada mozliwosé nieograniczonego obrotu w osi PAN i TILT w zakresie 265°(1.2
sekundy)}—Waga: 24 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze &—50mm. linkg
zabezpieczajacy i wtyczkq uniwersalng typu-sehuke

Odpowied? na pytanie XXVI

Zamawiajgcy nie zmieni opisdw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonanie réwniez systemu technologii zawieszenia
aparatow oswietlenia, ale nie w Sposob dowolny, tylko sci¢le 7 projektem technologii.
Zamawiajacy nie nakfada na Wykonawce obowiazku opracowania systemow zawieszenia
aparatow oswietleniowych. Jest on scisle okreslony w projekcie technologii i w taki sposdb
ma by¢ wykonany.

XXVII. Czy Zamawiajacy zgodzi sig¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 8 Scena
Duza oraz pozycji 7 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytacznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

»Reflektor z optyka fresnel. Wyposazony w pojedynczy, wymienny modut LED RGBW o mocy
Co najmniej 120W. Optyka regulowana w zakresie minimalnym, od 15°do 55°. Urzadzenie
wWyposazone w zintegrowany zasilacz. Sterowane bezposrednio sygnatem DMX 512. Na
obudowie umieszczony jest modut komunikacyjny Wyposazony w wyswietlacz LCD. Komplet
zramka na dodatkowy filtr, linka zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm.
i wtyczka uniwersalng schuko.”

Na
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»Reflektor z optyka fresnel. Wyposazony w pojedynczy, wymienny modut LED o mocy min.
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zawieszania na rurze @-50mm. i wtyczka uniwersalng sehuke.”

Zamawiajgcy nie zmieni Opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXVIII. Czy Zamawiajacy zgodzi sig na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 9 Scena
Duza oraz pozycji 8 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytgcznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

~Reflektor FRESNEL zbudowany w technologii LED. Oparty na maksymalnie trzech
wymiennych modutach RGBW o tacznej mocy min. 360w 7 optyka regulowana co najmniej w
zakresie 15° - 55°, Sterowany sygnatem DMX 512. z ptynna regulacja temperatury barwowej
oraz jasnoscig mierzong tylko przy biatym ledzie powyzej 6000 Lumendw, z linkg
zabezpieczajacy, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko”.

Na

»Reflektor ERESNEL zbudowany w technologii LED. Oparty na maksymalnie—trzech
wyrsieanyeh modutach RGBW o tacznej mocy min. 380w 65W —optyka—regulowana—co

imRie) 15552, Sterowany sygnatem DMX 512. 7 ptynna regulacja temperatury

b | aras e deia iorzoama Pl oy hind e ladzia Ozl G000 fiimnmm Aves “ k
arwowej erazjasnescia-rmicrzong-tytko PREY-Diarym-edzie-powyiel 6000-Lumendw, 7 link

2
zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @-50mm. i wtyczka uniwersalng schuke.”

Odpowied? na pytanie XXVIII

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytacznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXIX.  Czy Zamawiajacy zgodzi sig na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 19 Scena
Duza, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one wytacznie na jedno rozwigzanie
dostepne na rynku) z:
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»Naswietlacz asymetryczny wykonany w technologii LED. Wyposazony w dwa, wymienne
zrédta Swiatta LED RGBW o mocy minimalnej 120 W kazde, o skutecznosci powyzej 4.000
lumendéw ($wiatto biate). Optyka asymetryczna oparta na multielipsoidalnej konstrukgji
odbtysnika.. Pozwala na ptynng regulacje temperatury barwowe;j. Wyposazony w
zintegrowany zasilacz i ztacza sygnatu sterujgcego DMX i zasilajgce (powercon) zaréwno
wejsciowe jak i wyjsciowe, co umozliwia tatwe okablowanie zespotu naswietlaczy. Sterowany
sygnatem cyfrowym DMX. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linka

zabezpieczajacy i wtyczkg uniwersalng schuko. Waga maksymalna: 3,5 kg.

Na

»Naswietlacz asymetryczny wykonany w technologii LED. Wyposazony w dwa-wymienne

#rédta 7rodto $wiatta LED RGBW o mocy minimalnej 120 W kazde, GM%WGWEQJ
MQ@MWWMMM Optyka asymetryczna Oparta na multielipsoidalne;j konstrukcji

odbtysnika.. Pozwala na ptynng regulacje temperatury barwowej. Wyposazony w
zintegrowany zasilacz i ztacza sygnatu sterujgcego DMX i zasilajace (powercon) zaréwno
wejsciowe jak i wyjsciowe, co umozliwia tatwe okablowanie zespotu naswietlaczy. Sterowany
sygnatem cyfrowym DMX. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Z-50mm., linkg
zabezpieczajgcy i wtyczky uniwersalng schuke. Waga maksymalna: 3;:5—kg—5,0 kg.
Wspoiczynnik CRI >95.

Odpowied? na pytanie XXIX

Zamawiajacy nie zmieni opisOw parametréw urzadzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXX.  Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 21 Scena
Duza oraz pozycji 16 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytacznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

»Lampa stroboskopowa, wykonana w technologii LED, Wyposazony w min. 1350 biatych
LED'éw o temperaturze barwowej 6500K, podzielonych na co najmniej 6 niezaleznie
sterowanych sekcji o tacznej jasnosci min. 68.000 lumenéw. Kat rozproszenia Swiatta min
120°. Wyposazona w trawaty metalowa obudowe przystosowang do tgczenia urzadzen w
wigksze zestawy. Zaopatrzony w zdublowane ztacza zasilania (powercon) i sterowania,
pozwalajace na szeregowe taczenie kilku urzadzen. Sterowana sygnatem DMX, wyposazona
W panel komunikacyjny na tylnej obudowie, zaopatrzony w przedprogramowane efekty. z
liniowa regulacja czestotliwosci btyskdw w zakresie co najmniej od 0 do 30 Hz. Posiadajaca
mozliwo$é liniowego $ciemniania i rozjasniania w zakresie od 0 do 100%, oraz éwiecenia
Swiattem ciggtym. Wymiary zewnetrzne max. 39x27x11 c¢cm, waga max. 7 kg. Komplet z
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hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, linka zabezpieczajqca i wtyczka uniwersalna
schuko”

Na

»Lampa stroboskopowa, wykonana w technologii LED, wyposazony w min. 1350 biatych

LED'6w o temperaturze barwowej 5600-6500K, PGMGFW—#B—G@—WW%;@;%Q

sterowanyeh-sekeji-otgezneijasnodci A—68-000-tumendw—Kat Fozproszenia—Swiatla—min
420 Wyposazona w trawatg metalowg obudowe preystosowang-dogczenia—urzadzen-w

wicksze—zestawy. Zaopatrzony w zdublowane ztgcza zasilania (powercon) i sterowania,
pozwalajace na szeregowe taczenie kilku urzadzen. Sterowana sygnatem DMX, wyposazona

w panel komunikacyjny na tylnej obudowie, Zae‘pame%#—pﬁedfweg#a#}ewaﬁe_efek@y_z

linioaan rooulanina czactotlivwndést h}\lr[//\nl Wi zakraci
LALRLASA A A rEguraTgrta ot ITTIIT TR

..... YSKOW-W-zakrestie—co-hajmniej-od-0-do-30-Hz. Posiadajgca

mozliwos¢ liniowego $ciemniania i rozjasniania w zakresie od 0 do 100%, oraz $wiecenia
Swiattem ciggtym. Wymiary—zewnetrzne—max—39x27x 11 Ef-waga—max—/—kg: Komplet z
hakiem do zawieszania na rurze @-50mm, linka zabezpieczajacy i wtyczka uniwersalna
sehike

Odpowied? na pytanie XX

Zamawiajacy nie zmieni opiséw parametrow urzadzenr, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXXI.  Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 22 Scena
Duza oraz pozycji 17 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytgcznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

»Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z obudowa
wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze Czarnym. Komplet z markowa zaréwka o mocy
750W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o zywotnosci minimalnej 300h, ramka na filtr, linka
zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.

Na

»Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z obudowgy
wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Komplet z markowa zaréwka o mocy

#50W-HRL 600-750W (P-H*U-P—S.—QSRN\A—{%@E) WSW%W, ramka na filtr,

linkg zabezpieczajacy, hakiem do zawieszania na rurze @-50mm. wtyczkg uniwersalng

schuke.
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Odpowied? na pytanie XXXI

Zamawiajacy nie zmieni Opiséw parametréw urzgdzen, poniewaz, zdaniem Zamawiajgcego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXXII. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane parametréw urzadzenia w pozycji 24 Scena
Duza oraz pozycji 19 Scena Kameralna, zatacznika (tak aby nie wskazywaty one
wytgcznie na jedno rozwigzanie dostepne na rynku) z:

» Profesjonalny naswietlacz symetryczny. Przystosowany do pracy z zaréwkami liniowymi
typu R7S o dtugosci 117 mm. i mocach w zakresie od 200 do 1000W. Komplet z zaréwka o
mocy 1000W, ramka do foliowych filtrow barwnych, hakiem do zawieszania na rurze @

50mm., linka zabezpieczajacy i wtyczkg uniwersalng schuko. Zewnetrzny wymiar minimalny
to 250 x 150 x 130 mm.”

Na

»Profesjonalny naswietlacz symetryczny. Przystosowany do pracy z zaréwkami liniowymi
typu R7S o dtugosci 117-189 mm. i mocach w zakresie od 200 do +066W 1200W Komplet z
zaréwka o mocy 1000W, ramka do foliowych filtréow barwnych, hakiem do Zawieszania na

rurze @-50mm., linkg zabezpieczajacy i wtyczky uniwersalng &ehuke.@wne#zny-wymja;

Odpowied? na pytanie XXXII

Zamawiajacy nie zmieni opisdw parametréw urzadzer, poniewaz, zdaniem Zamawiajacego,
zawierajg one wytgcznie parametry istotne zaprojektowanych urzadzen.

XXXI. Aby mdc przygotowac¢ mozliwie najbardziej konkurencyjna oferte prosimy o
przedtuzenie terminu konkursy aby mie¢ wystarczajgco duzo czasu aby
przygotowac sie odpowiednio.

Odpowied? na pytanie XXX

Zamawiajacy odmawia zmiany terminu sktadania ofert. Ze wzgledu na ograniczony czas na
wykonanie umowy Zamawiajacy nie moze przedtuza¢ postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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