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Zawartosc projektu:

l. Opis techniczny

Il. Rysunki
1. Schemat napedu zapadni tylnej kieszeni sceny TS-NE-06/z
2. Plan instalacji napeddéw - poziom podscenia dolnego TS-NE-16/z
3. Plan instalacji napeddéw - poziom podscenia gérnego TS-NE-17/z
4. Plan instalacji napeddw - poziom sceny TS-NE-18/z

Rysunki zamienne zawarte w niniejszym opracowaniu zostaty oznaczone numerami
odpowiednich rysunkdéw projektu podstawowego, ktére zastepujg. Oznaczenia rysunkéw
zamiennych uzupetniono literg ,z”, np. rysunek TS-NE-06/z zastepuje rysunek TS-NE-06



|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a. Projektu wykonawczego p.t. ,Projekt Urzadzen i Instalacji Napeddow Scen”
opracowane przez Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,TEATR” w 2011 roku,

b. Pisma Zespotu Rzeczoznawcéw QiSTAT z dnia 17 XII 2011 punkt 3.3.

c. Rysunkéw zamiennych do Projektu Wykonawczego Urzadzen Mechanicznych Sceny —
Zapadnia tylnej kieszeni sceny

|. OPIS TECHNICZNY

Niniejszy zestaw rysunkéw zamiennych do Projektu Wykonawczego Urzadzen i Instalacji Napedow
Scen opracowano w zwigzku ze zmiang zakresu ruchu zapadni tylnej kieszeni sceny. Zmiana ta
zostata wprowadzona w wyniku zauwazonej przez Zespdt Opiniujacy niespéjnosci
zaprojektowanej technologii roztadunku i zatadunku duzych ciezaréwek. Przewidziano dla nich w
architekturze brame w lewej scianie tylnej kieszeni sceny prowadzaca z podjazdu do znajdujacej
sie tam zapadni. Zmiana zakresu ruchu zapadni pozwoli na jej dojazd w gére az do poziomu
podtogi roztadowywanego samochodu, czyli o 120cm wyzej niz przewidywano w oryginalnym
wydaniu projektow.

Opracowane tu rysunki zamienne wnoszg nastepujagce zmiany do urzadzen i instalacji
przedstawionych w oryginalnym Projekcie Wykonawczym Urzadzen i Instalacji Napedow
Elektrycznych Scen:

1. W rampie zaprojektowanej pomiedzy stanowiskiem samochodu ciezarowego, a zapadnig w
tylnej kieszeni sceny, nalezy wykonaé¢ wytgcznik krancowy kontrolujgcy czy w wykonanych
tam gniazdach zostata umieszczona barierka ochronna. Jesli barierka nie zostata umieszczona
na stanowisku, zatgczenie zapadni nie bedzie mozliwe

2. Na Scianie obok rampy nalezy wykonaé kasete KB wyposazong w wytgcznik z napedem na
kluczyk (stacyjka), ktorym osoby prowadzace prace roztadunkowe bedg mogty zablokowaé
jakiekolwiek zatgczenie napedu zapadni.

3. W poblizu kasety KB zostang zamontowane elementy sygnalizacyjne — btyskajgca lampa z
napisem ,zapadnia w ruchu” oraz donosny dzwonek lub buczek — podobnie jak na poziomie
sceny. Elementy sygnalizacyjne bedg ostrzegaé przed niebezpieczenstwem gdy naped zapadni
zostanie zasilony, a wiec przed rozpoczeciem ruchu zapadni.

4. W torowisku bramy sceny plenerowej zamontowac nalezy wytgcznik krancowy, ktéry bedzie
blokowat mozliwos¢ ruchu zapadni o ile brama nie jest catkowicie zamknieta. Wytacznik ten
byt przewidziany réwniez w poprzedniej edycji rysunkéw ale obecnie zmienia sie jego
potozenie gdyz prog bramy sceny plenerowej zostanie podniesiony o 120cm.

5. Na poziomie podscenia —5,00 usunieto ryglowanie drzwi w lewej S$cianie podscenia
prowadzgce z warsztatdow na tylng zapadnie. Funkcje kontroli tych drzwi przejmuje
demontowalna barierka umieszczana w gniazdach osadzonych w posadzce podscenia wzdtuz
krawedzi krétkiego boku zapadni. Zmiana ta umozliwi bezpieczne korzystanie z drzwi nawet
wtedy gdy zapadnia nie stoi na poziomie podscenia —5,00 pozwalajgc na przejscie przez
istniejgcy pomiedzy zapadnig a drzwiami 1,5-metrowy podest staty.

Rysunki zamienne zawarte w niniejszym opracowaniu zostaty oznaczone numerami odpowiednich
rysunkdow projektu podstawowego, ktére zastepuja. Oznaczenia rysunkdw zamiennych
uzupetniono literg ,z”, np. rysunek TS-NE-06/z zastepuje rysunek TS-NE-06



