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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacii projektowej zawarta pomiedzy Cenfrum
Kulturalno - Kongresowym Jordanki Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu, a firmg

Manufaktura Technologiczna, ul. Putawska 38, 05-500 Piaseczno,
Istniejgca dokumentacja projektowa,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Przyjete przez Zamawiajgcego opracowanie ,,ANALIZA | OPTYMALIZACJA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI ~ WIELOFUNKCYJNEJ  SALI
KONCERTOWEJ TORUN — JORDANKI, ETAP |".
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[7]

WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Urzgdzenia i  systemy  elektroakustyczne. Postanowienia  ogdlne.
PN-92/T-04499.01,

Urzgdzenia systemow elekiroakustycznych. Gtosniki i zestawy gtosnikowe
PN-EN 60268-5:2005,

Stownictwo  telekomunikacyjne. Elekfroakustyka. Nazwy i okreslenia.
PrPN/T-01009,

PN-EN 60064:2001, Elekironiczne urzgdzenia foniczne, wizyjne i podobne.
Wymagania bezpieczenhstwa uzytkowania,

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe,
BN-76/8984-10, Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogodlne
wymagania i badania,

BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne
wymagania,

BN-73/9371-03, Uziemienie urzgdzen telekomunikaciji przewodowej. Ogdlne
wymagania i badania,

AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European
Broadcasting Union dotyczgcych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatow

fonicznych.




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCIZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCIJI KINOWEJ

WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt:

Wielofunkcyjna Sala Koncerowa w Toruniu — Jordanki

Lokalizacja:  Al. Solidarnosci dz. nr ewid. 6/3 obr. 14, 87-100 Torun

Inwestor:

Gmina Miasta Torun — Urzgd Miasta Torun

ul. Waty Generata Sikorskiego 8, 87-100 Torun

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu elekfroakustycznego,

intferkomowego, wizyjnego i projekcji kinowej dla Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej

w Toruniu — Jordanki.

3.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
?)
10)
1)
12)

13)
14)
15)

System nagtosnienia frontalnego Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,
System nagtosnienia monitorowego Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,
System konsolet fonicznych Sali Koncertowej i Sali Komeralnej,
Cyfrowa sie¢ dzwiekowa,

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku Sali Koncertowej i Sali
Kameralnegj,

System rejestraciji i edycji nagran,

System mikrofonéw bezprzewodowych,

System mikrofondw przewodowych,

System bezprzewodowego odstuchu dousznego,

System mikseréw odstuchu personalnego,

Osprzet sceniczny,

Okablowanie dla Systemu ttumaczen symultanicznych  Sali
Koncertowej i Sali Kamerainegj,

System petli indukcyjnej Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

System projekcji multimedialnej Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

System rejestracji wideo,
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3.2

16)  System do projekciji kinowej Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

17)  System interkomowy, system nastuchu i zZlecen inspicjenta oraz system
nagtosnienia Foyer,

18)  System podglgdu wideo Sali Koncertowej i Sali Kamerainej,

19)  System informacji multimedialnej na Foyer,

20) Mobilny system prezentaciji multimedialnych,

21) Mobilny system nagtosnieniowy.

Dokumentacja bedzie stanowita podstawe dla Zamawiajgcego do

ogtoszenia przetargu na realizacje inwestycii.

Opis obiektu

Zgodnie z przyjetym przez Zamawiajgcego Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,Jordanki” przeznaczone jest do
realizacji duzych imprez kulturalnych. Obiekt bedzie rowniez statg siedzibg

Torunskiej Orkiestry Symfonicznej.

W obiekcie miesci¢ sie bedzie Sala Koncertowa z widowniqg liczgcqg 882
miejsca, sktadajgcqg sie z czesci parterowej, balkonu tylnego oraz dwdch
balkondw bocznych. Ponadto w Sali tej przewidziano zapadnie fose orkiestry

oraz scene wyposazong w urzgdzenia techniki teatralnej.

Program uzytkowy Sali Koncertowe] przewiduje nastepujgce formy

dziatalnosci:

a) dziatalno$¢ muzyczna wykonywana w warunkach akustyki naturalnej, fj.:
koncerty symfoniczne, muzyka kameralna, wystepy choérdw, recitale
solowe itp.

b) przedstawienia operowe i teatralne wykonywane w warunkach akustyki
naturalnej,

c) koncerty i spektakle wykonywane z nagtosnieniem, tj.: rewia, spektakle
teatrow dramatycznych, operowych i musicalowych oraz koncerty
muzyki rozrywkowej,

d) realizacje telewizyjne,

e) projekcje kinowe,
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f) dziatalno$¢ pozaartystyczna, tj.. konferencje, bale, pokazy mody,

wystawy, targi.

Widownia Sali Kameralnej liczy 306 miejsc i przeznaczona jest gtdwnie do
dziatalnosci muzycznej, projekciji kinowych oraz dziatalnosci pozaartystycznej
(np. konferencje). Sala ta wyposazona bedzie w ograniczonym stopniu
w urzgdzenia techniki teatralnej umozliwiajgc realizacje jedynie spektakli

0 ograniczonych wymaganiach scenograficznych.

W celu redlizacji tak szerokiego zakresu funkcji Sala Koncertowa i Sala

Kameralna zostaty wyposazone w szereg rozwigzan technicznych takich jak:

« zastosowanie ruchomej przegrody umozliwiajgce] potgczenie Sali
Koncertowej i Sali Kameralnej,

e zastosowanie mobilnych trybun umozliwiagjgcych  zmienne
uksztattowanie widowni,

+ zastosowanie w Sali Koncertowej opuszczanego sufitu w celu

uzyskania zmiennej akustyki Sali.

W budynku na poziomie -1 znajduje sie Sala préb, ktéra bedzie stuzyta jako
miejsce prob dla Torunskiej Orkiestry Symfonicznej. W Sali tej okazyjnie bedq
sie odbywaty sie kameralne koncerty oraz recitale dla ograniczonej liczby

widzow.

W pierwszym module budynku znajduje sie kawiarnia bedgca dostepna
zarowno od strony obiektu jak i od ulicy, biuro obstugi widza, sala
konferencyjna oraz sale préb, ktére mogqg zosta¢ zaadaptowane na sale

konferencyjne.
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OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

Latozenia  projektowe  opracowano na  podstawie  dokumentacii
architektonicznej, Programu Funkcjonalno Uzytkowego, ustalen z Inwestorem
oraz wymagan stawianych tego typu obiektom.

Ze wzgledu na przyjety przez zamawiajgcego program Funkcjonalno Uzytkowy

wielofunkcyjnej Sali Koncertowej oraz Sali Kameralnej przyjeto nastepujgce

zatozenia:

 nalezy przewidzie¢ system nagtosnieniowy Sali Koncertowej i Sali
Kameralnej umozliwiajgcy obstuge wymienionych w PFU wydarzen,

e zaprojektowany system nagtosnienia frontalnego Sali Koncertowe;j
i Kameralnej powinien zapewni¢ rownomierne pokrycie dzwiekiem widowni
dla réznych uktaddw funkcjonalnych sceny i widowni. Wymagane jest
spetnienie nastepujgcych parametrow: poziom dzwieku 105 dB SPL przy
nierdwnomiernosci +/-6dB i wskaznik transmisji mowy STI 0,6,

« system elektroakustyczny powinien odpowiada¢  obowigzujgcym
standardom wymaganym podczas realizacji koncertow i spektakili,

« system elekiroakustyczny powinien by¢ rowniez systemem czeSciowo
mobilnym z mozliwoscig zmiany konfiguraciji na potrzeby poszczegdinych
wydarzen,

« system elektroakustyczny powinien umozliwi¢ zdalne sterowanie i kontrole
parametrow technicznych systemu nagtosnienia, systemu konsolet
cyfrowych, odbiornikéw mikrofondw bezprzewodowych oraz cyfrowe;j sieci
dzwiekowej ze stanowiska redlizatora lub w sposdb bezprzewodowy
poprzez sie¢ WiFi,

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesytania sygnatdw audio pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami przy pomocy cyfrowej sieci audio,

« nalezy przewidzie¢ realizacje koncertéw w nastepujgcych konfiguracjach:

- redlizacja nagtos$nienia z rezyserni akustyka,

- redlizacja nagtosnienia ze stanowisk FOH z realizacjg nagtosnienia
sceny,

- redlizacja nagtosnienia ze stanowisk FOH z wykorzystaniem stanowiska
monitorowca,

e nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rejestracji materiatdbw na potrzeby

wydawnicze i archiwalne,
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systemy mikrofondw bezprzewodowych Sali Koncertowej i Sali Kameralnej
powinny obstuzy¢ po osiem mikrofondw bezprzewodowych,

nalezy przewidzie¢ system odstuchu dousznego dla muzykdw,

system elekiroakustyczny nalezy uzupetnic o osprzet (statywy, skrzynie
transportowe, okablowanie mobilne) niezbedny do odpowiedniego
tgczenia, montazu i przechowywania urzgdzen,

nalezy przewidzie¢ system dla oséb niedostyszgcych,

system projekcji multimedialnej powinien umozliwiac projekcje podczas
koncertow, spektakli teatralnych, konferenciji, kongresow czy sympozjow,
nalezy umozliwi¢ odtworzenie prezentaciji ze stanowisk: FOH na widowni Salli
Koncertowej i Kameralnej, kabiny akustyka, kabiny projekcyjnej Sali
Koncertowej i Komeralnej, sceny Sali Koncertowej i Kameralnej,

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odtwarzania Sciezki dzwiekowej prezentacii
multimedialnych poprzez system nagtosnienia frontalnego,

system projekcii kinowej powinien pracowac w domenie cyfrowe;,

system projekcji kinowej powinien zapewni¢ projekcje fiméw kinowych z
réznych zrodet, we wszystkich dostepnych formatach, réwniez w systemie
3D,

nagtosnienie kinowe powinno pozwala¢ na odtwarzanie dzwieku
dookdlnego,

mozliwosc wykorzystania zestawow surround jako gtosnikow efektowych
w systemie nagtosnienia frontalnego,

mozliwos¢ sterowania projektorem, serwerem, procesorem dzwieku,
Swiattem przez kinooperatora z jednego miejsca w kabinie projekcyjnej,
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rejestracji wideo spektakli odbywajgcych sie
na Sali Koncertowej i Sali Kameralnegj,

nalezy przewidzie¢ system interkomowy zapewniajgcy komunikacije
pomiedzy inspicjentem a obstugqg spektakli w trybie full duplex,

inspicjent powinien mie¢ mozliwos¢ nadawania komunikatow oraz
odtwarzania dzwonkdéw w garderobach, w ciggach komunikacyjnych oraz
na foyer,

system inferkomowy powinien zapewni¢ blokowanie indywidualnych

regulatoréw gto$nosci w pomieszczeniach na czas zlecenia i komunikatow,

10
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nalezy zapewni¢ w garderobach nastuch akcji scenicznej ze wszystkich
scen,

nalezy umozliwic komunikacje z systemem interkomowym poprzez
bezprzewodowe urzqgdzenia przenosne,

nalezy zapewni¢ podglgd akcji scenicznej w garderobach,

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podglgdu akcji scenicznej oraz prezentacii
informaciji multimedialnych na foyer,

dla Sali Préb nalezy przewidzie¢ mobilny system  prezentacji
multimedialnych,

nalezy przewidzie¢ mobilny system nagtosnienia do wykorzystania w Sali

préb i innych pomieszczeniach budynku.

11
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5

5.1

OPIS PROJEKTU

Elementy sktadowe systemu

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
1)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

System nagtosnienia frontalnego Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

System nagtosnienia monitorowego Sali Koncertowej i Sali Kameralnegj,

System konsolet fonicznych Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,
Cyfrowa sie¢ dzwiekowa,

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku Sali Koncertowej
Kameralnej,

System rejestracii i edycji nagran,

System mikrofondw bezprzewodowych,

System mikrofondw przewodowych,

System bezprzewodowego odstuchu dousznego,

System mikseréw odstuchu personalnego,

Osprzet sceniczny,

Okablowanie dla Systemu ttumaczen symultanicznych Sali Koncertowej i

Sali Kameralnej,
System petli indukcyjnej Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

System projekcji multimedialnej Sali Koncertowej i Sali Komeralnej,

System rejestracji wideo,

System do projekciji kinowej Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,

Sali

System interkomowy, system nastuchu i zlecen inspicjenta oraz system

nagtosnienia Foyer,

System podglgdu wideo Sali Koncertowej i Sali Kameralnej,
System informacji multimedialnej na Foyer,

Mobilny system prezentacji multimedialnych,

Mobilny system nagtosnieniowy.

12
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5.2 System nagtosnienia frontalnego Sali Koncertowej i Kameralnej

W celu uzyskania rownomiernego pokrycia dzwiekiem catego obszaru
widowni oraz uzyskania mozliwosci jak najprostszego dostosowywania
konfiguracji systemu nagto$nieniowego stosownie do potrzeb nagtasnianej
imprezy, zastosowanego uktadu funkcjonalnego widowni i sceny oraz
zmiennej akustyki Sali systemy nagto$nieniowe Sali Koncertowej oraz Sali
Kameralne] zaprojektowano w oparciu o urzgdzenia typu ,line array”
wykorzystujgce zewnetrzne wzmachniacze mocy wyposazone W procesory
DSP. Rozwigzanie to umozliwi sterowanie pracq catego systemu oraz
regulacje parametrow technicznych poszczegdlnych urzgdzen z poziomu
komputera sterujgcego oraz przygotowanie, zapamietanie ipdzniejsze
wywotanie fzw. ,,presetow”, tj. ustawien catego systemu dla poszczegdlinych

konfiguracji funkcjonalnych.

Dla Sali Koncertowej przewidziano dwa zespoty gtosnikowe typu ,line array”
zawieszone symetrycznie po lewej i prawej stronie okna scenicznego. Kazdy z
tych zespotdw bedzie sie sktadat z zestawdw szerokopasmowych (grono
lewe: ZGDO1 - ZGD10, grono prawe: ZGDI11 - ZGD20) oraz gtosnikow
niskotonowych (grono lewe: SUBDO1, SUBDO02, grono prawe: SUBDO3,
SUBDO04). Nagtosnienie frontalne zostanie uzupetnione przez cztery gtosniki
typu ,front fill" (FFDO1 — FFD04) odpowiadajgce za prawidtowq lokalizacje
rédta dzwieku przez widzéw w pierwszych rzedach. Zestawy te zostang
zamontowane w zaleznosci od rodzaju nagtasnianej imprezy na krawedzi
sceny lub orkiestronu. Przewidziano takze cztery zestawy gtosnikowe
niskotonowe (SUBDOS — SUBDO08) do ustawienia na scenie lub jako zestawy
efektowe z tytu pod widowniq. Zestawy te bedqg wyposazone w kotka

tfransportowe utatwiajgce ich przemieszczanie.

Zestawy gtosnikowe zasilane bedq z czterokanatowych wzmacniaczy mocy
(WZMO1 - WZMO7) zlokalizowanych w szafie teletechnicznej, w pomieszczeniu

amplifikatorni Sali Koncertowej (pomieszczenie 0.04).

System nagtosnienia frontalnego Sali Kameralnej zostanie wyposazony w
dwa grona gto$nikowe typu ,line array” (grono lewe: ZGMO1 - ZGMO6,
grono prawe: IGM07 - IGMI12). Dodatkowo przewidziano zestawy
gto$nikowe niskotonowe SUBMO1, SUBMO02 oraz gtosniki typu , front fill” (FFMOT,
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FFM02) odpowiadajgce za prawidtowq lokalizacje zrédta dzwieku przez
widzéw w pierwszych rzedach na widowni. Zestawy te bedq instalowane na

krawedzi sceny.

Lestawy gto$nikowe nagtosnienia frontalnego widowni Sali Kameralnej bedq
zasilane z czterokanatowych wzmacniaczy mocy (WIMI11 - WIMI2)
zlokalizowanych w szafie teletechnicznej, w pomieszczeniu amplifikatorni Sali

Kameralnej (pom. 0.51).

Przyjeto rozwigzanie, iz wzmacniacze mocy zasilane sq z jednostek bazowych
systemu cyfrowej sieci audio. Dzieki tfemu krosowanie sygnatow wyjsciowych
z dowolnych konsolet fonicznych na wybrang grupy urzgdzen gtosnikowych
bedzie mogto odbywac sie w domenie cyfrowej bez koniecznosci
manualnego przepinania potgczen. Ma to na celu usprawnienie procesu
zmiany konfiguracji systemu na potrzeby danej imprezy, skroécenie
potrzebnego czasu oraz ograniczenie ilosci oséb niezbednych do

skonfigurowania systemu.

Schemat systemu nagtosnienia dla Sali Koncertowej przedstawiono na
rysunku 02, natomiast dla Sali Kameralnej na rysunku 04. Rozmieszczenie

urzqgdzen w Salach przedstawiajg rysunki 12-17.

System nagtosnienia monitorowego Sali Koncertowej i Kameralnej

Dla zapewnienia muzykom na scenie odstuchu przewidziono tgcznie
16 monitoréw scenicznych podtogowych MONO1-MONT16. Monitory fe mogq
zostac wykorzystane w dowolnej konfiguracji na scenie Sali Koncertowej, Sali

Kameralnej oraz w Sali préb.

Podobnie jak dla systemu nagtosnienia frontalnego przyjeto rozwigzanie, iz
wzmacniacze mocy zasilane bedq z jednostek bazowych systemu cyfrowej
sieci audio. Dzieki temu krosowanie sygnatéw wyjsciowych z dowolnych
konsolet fonicznych na dowolny monitor sceniczny bedzie mogto odbywac
sie w domenie cyfrowe] bez koniecznosci manualnego przepinania

potgczen.

W Sali Koncertowe] monitory sceniczne zasilane bedq ze wzmacniaczy mocy

WIM08 - WIMI10 zainstalowanych w amplifikatorni i umieszczonych
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w mobilnej skrzyni transportowej. Wraz ze wzmacniaczami mocy w skrzyni
transportowej zostanie zainstalowana jednostka bazowa sieci cyfrowej audio
BDO1. Dzieki takiemu rozwigzaniu wzmacniacze te bedqg mogty by¢ w tatwy
sposdb wynoszone z amplifikatorni i podtgczane do systemu w dowolnym
miejscu, gdzie doprowadzone zostang przytgcza Swiattowodowe sieci

cyfrowej audio.

W Sali Kameralnej do zasilania monitorow przewidziano zainstalowany na

state wzmacniacz mocy WZM13 podtgczony do jednostki bazowej BD0O4.

W Sali Prob monitory bedq zasilane bezposrednio ze wzmacniaczy mocy.

System konsolet fonicznych Sali Koncertowej i Kameralnej

Dla Sali Koncertowej i Sali Kameralnej przewidziano cztery cyfrowe konsolety
foniczne sktadajgce sie z jednostki centralnej, jednostek ,,stage rack” oraz
sterownika. Zaprojektowano zastosowanie jednorodnych technologicznie
systemow konsolet fonicznych Sali Koncertowej oraz Sali Kameralnej. Dzieki
temu mozliwe bedzie dostosowanie wielkosci i konfiguracji systemu stosownie
do potrzeb danej imprezy oraz zapewniona zostanie mozliwos¢ wymiany
komponentéw pomiedzy poszczegdlnymi konsoletami (na przyktad dowolny
sterownik konsolety bedzie mdgt wspdotpracowac ze wszystkimi ,stage

rackami” zainstalowanymi w obiekcie).

Jednostki centralne oraz sterowniki konsolet montowane bedg w skrzyniach
fransportowych i instalowane bedqg stosownie do potrzeb na wybranym
stanowisku realizatora dzwieku. Bedg one wyposazone w lokalne wejscia i
wyjscia audio do podtgczenia urzgdzen na stanowisku realizatora dzwieku,
cyfrowe tqcze do wielokanatowej transmisji sygnatow do cyfrowej sieci
audio, cyfrowe tgcze do wielokanatowej transmisji sygnatéw do systemu
rejestracji oraz tqgcze do sterowania konsoletq przy pomocy przewodowej lub
bezprzewodowej sieci Ethernet. Dla Sali Koncertowe] przewidziano
nastepujgce lokalizacje stanowisk realizatora dzwieku: stanowisko dla
monitorowca po prawej i lewej stronie sceny, przytqgcze w kabinie akustyka

oraz dwa przytgcza w obrebie widowni.
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Dla Sali Koncertowe] przewidziano cztery ,stage racki” STRO1 - STRO4
zainstalowane w amplifikatorni w pom. 0.04. Sygnat do nich bedzie
dostarczany  z analogowego, transformatorowego splitera SPLO1
umozliwiajgcego rozdzielenie sygnatdw przychodzgcych ze sceny na
poszczegolne konsolety oraz do przytgcza wozdw transmisyjnych radia i
telewizji. Dwa ,stage racki” zainstalowane bedg na state, natomiast
pozostate zainstalowane bedqg w skrzyniach transportowych, co umozliwi ich
wykorzystanie rowniez w Sali Kameralnej lub bezposrednio na scenie. Kazdy
»sfage rack” zostanie wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych oraz wyjscie
do sterowania mikseréw odstuchu personalnego. Maksymalna ilos¢ torow
wejsciowych konsolety monitorowej oraz konsolety frontowej bedzie wynosic
96 kanatdéw, co jest iloscig wystarczajgcg do obstugi rozbudowanych

produkciji telewizyjnych i musicalowych.

Dla Sali Kameralnej przewidziono dwa ,stage racki” STR05, STR06
zainstalowane w amplifikatorni w pom. 0.51. Sygnat do nich bedzie
dostarczany z analogowego, transformatorowego  splitera  SPLO2
umozliwiagjgcego rozdzielenie sygnatdw przychodzgcych ze sceny na
poszczegolne konsolety oraz do przytgczy wozéw transmisyjnych radia i
telewizji . ,Stage racki” STR05, STRO6 zainstalowane bedqg na state. Kazdy z
nich zostanie wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych oraz wyjscie do
sterowania mikserobw odstuchu personalnego. Umozliwiq one prace
w nastepujgcych konfiguracjach: konsoleta FOH i konsoleta monitorowa
(kazda po 48 kanatdéw wejsciowych) lub jako jedna konsoleta obstugujgca
do 64 kanatdw wejsciowych. Stosownie do potrzeb system konsolet Sali
Kameralnej moze zostac rozbudowany o dwa mobilne ,,stage racki” z Sali
Koncertowej umozliwiajgc skonfigurowanie dwodch niezaleznych konsolet

przetwarzajgcych po 64 sygnaty kazda.

Laprojektowana instalacja umozliwia zainstalowanie na stanowiskach
readlizatora dzwieku dowolnych analogowych lub cyfrowych konsolet
fonicznych. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku koncertéw goscinnych
zespotdw, ktére wymagajg konsolet fonicznych okreslonych producentow.
Dla takich potrzeb przewidziano linie kablowe tgczgce stanowiska

realizatorow dzwieku z amplifikatornig dla wszystkich stosowanych obecnie
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5.5

protokotow wielokanatowej tfransmisji dzwieku, fj. linie Swiattowodowe, linie

typu F/UTP cat. 5e, przewody koncentryczne oraz linie analogowe.

Schemat systemu konsolet fonicznych dla Sali Koncertowej przedstawiono na

rysunku 1, natomiast dla Sali Kameralnej na rysunku 3.

Cyfrowa sie¢ audio

W celu integracii poszczegdlnych komponentow systemu
elektfroakustycznego Sali Koncertowe] oraz Kameralnej oraz w celu

zapewnienia cyfrowej, wielokanatowe] transmisji sygnatéw fonicznych
pomiedzy réznymi miejscami w Centrum Kulturalno - Kongresowym Jordanki
przewidziano zastosowanie cyfrowej sieci audio. System ten obejmuje dwie
jednostki stacjonarne zainstalowane w amplifikatorni Sali Koncertowej (BD03)
i amplifikatorni Sali Kameralnej (BD04), dwie jednostki mobilne BDO1 i BD02
oraz jednostke centralng BDNS. Jednostka bazowa BDO1 zainstalowana w
skrzyni transportowej wraz ze wzmacniaczami mocy umozliwia podtgczenie
ich na scenie i widowni Sali Koncertowej oraz Sali Kameralne] poprzez
zaprojektowane przytgcza Swiattowodowe do cyfrowej sieci audio, a tym
samym do konsolet fonicznych. Jednostka BD02 wyposazona jest w wejscia
i wyjscia analogowe, wejscia i wyjscia w formacie AES/EBU, wejscia i wyjscia
MADI oraz wejscia i wyjscia Dante. Jednostka ta petni¢ moze nastepujgce

funkcje:

« Potgczenie do systemu nagtos$nienia frontalnego oraz monitorowego
sceny sygnatow wyjsciowych z konsolety fonicznej (w tym réwniez
analogowej) zainstalowane] na dowolnym stanowisku realizatora

dzwieku,

¢ Moizliwos¢ zestawienia potgczenia i wielokanatowej fransmisji sygnatow
fonicznych pomiedzy zaprojektowanym systemem elekiroakustycznym

a innymi pomieszczeniami (np. do Sali Préb, Foyer itp.),

*  Wyjscie sygnatu MADI lub Dante dla potrzeb wozdw transmisyjnych radia

i telewizji,
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5.6

» Przedwzmacniacz wejs¢ mikrofonowych dla potrzeb systemu rejestracii
nagran, w tym réwniez z wykorzystaniem transmisji sygnatéw do

komputera rejestrujgcego w protokole Dante.

Jednostki bazowe BD0O3 oraz BD04 umozliwiajg wystanie z konsolet fonicznych
zainstalowanych na stanowiskach realizatora dzwieku zmiksowanych
sygnatdw na wzmacniacze mocy systemu nagtosnienia frontalnego oraz

monitorowego.

Cyfrowa sie¢ audio wykorzystuje redundantne potgczenia Swiattowodowe
zlokalizowane na scenie Sali Koncertowej, scenie Sali Komeralnej, na Foyer
oraz w Sali prob. W kazdej jednostce dostepne bedqg sygnaty pochodzgce
od dowolnej innej jednostki niezaleznie od formatu sygnatu wejsciowego.
Dedykowane oprogramowanie sterujgce zapewnia kontrole nad
parametrami technicznymi wszystkich wejsc i wyjSC systemu sieci cyfrowej
audio, mozliwos¢ zestawiania potgczen sygnatowych pomiedzy dowolnymi
wejsciami i wyjsciami, mozliwos¢ wyswietlania w trybie rzeczywistym wskazan
poziomu sygnatu audio dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ systemu, mozliwosSc
wyswietlania informacii i komunikatow o) ewentualnych
nieprawidtowosciach w dziataniu i zagrozeniach. Informacje te dostepne
bedqg na komputerze podtgczonym do dowolnej jednostki bazowej. System
umozliwia ponadto zapisywanie ustawien cyfrowej sieci audio (tzw.

presetéw) dla poszczegdlinych konfiguracji systemu.

Wyposazenie stanowisk realizatora dziwieku Sali Koncertowej i Sali

kameralnej,

Jako wyposazenie stanowisk redlizatora dzwieku w Sali Koncertowej
przewidziano 2 odtwarzacze CD/SD (ktére umozliwig odtwarzanie plikdw
audio, w formatach wave, mp3) laptopy do kontroli i konfiguracji konsolet
fonicznych, systemu nagtos$nieniowego i innych systemdw sterowanych z
poziomu komputera oraz monitory odstuchowe dla stanowiska realizatora w

kabinie akustyka.

Analogicznie wyposazono stanowiska realizatora dzwieku w Sali Kameralne;.
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5.7

5.8

59

System rejestraciji i edycji nagran

Przewiduje sie system rejestracji wielokanatowej dzwieku przy pomocy
cyfrowej konsolety fonicznej i laptopa z programem do rejestracji i edycji
dzwieku. System ten umozliwi wielosciezkowq rejestracje sygnatéw audio w
rozdzielczosci 24 bitdw i czestotliwosci probkowania 48kHz. Na pofrzeby
rejestracji sktaddw kameralnych, préob sekcyjnych lub innych wydarzen
wymagajgcych mniejszej ilosci mikrofondw przewidziano o$miokanatowy

interfejs z przedwzmacniaczami mikrofonowymi ISROT.

Projekt przewiduje réwniez mozliwos¢ ,szybkiej” rejestracji do celdéw

archiwalnych za pomocg mobilnych rejestratorow audio RSTRO1, RSTRO2.

System mikrofonéw bezprzewodowych

Dla Sali Koncertowej i Kameralnej przewidziano 16 kanatdow mikrofonow
bezprzewodowych wraz z 16 nadajnikami typu ,handheld” oraz 16

nadajnikami ,bodypack™.

Sygnat z nadajnikdw bedzie odbierany przez pare anten rozmieszczonych
w obrebie scen a nastepnie poprzez spliter antenowy (SPLAO1 — dla Sali
Koncertowej, SPLAO2 - dla Sali Kameralnej) przekazywany do odbiornikow
mikrofonéw bezprzewodowych (ODB 01 — ODB 04 i ODB 05 - ODB 08).

System podzielono na dwie grupy po 8 kanatdw, zamontowanych
w mobilnych skrzyniach transportowych, co pozwala na przemieszczanie

urzgdzen pomiedzy salami w zaleznosci od potrzeb.

Obstuga systemu mozliwa bedzie bezposrednio z paneli przednich, lub tez
z poziomu komputera PC poprzez sie¢ Ethernet. Przy pomocy komputera
mozliwa bedzie konfrola parametréw pracy poszczegdinych nadajnikow
i odbiornikdw, w tym réwniez kontrola stanu bateri w nadajnikach oraz

zmiana parametrow pracy odbiornikdw.

System mikrofonéw przewodowych

Przewidziano zestaw mikrofondw przewodowych obejmujgcy zaréwno
mikrofony dynamiczne, jak i pojemnosciowe, przeznaczone do realizacji oraz

nagran dzwieku podczas koncertéw. Réznorodnosc w zestawie mikrofonow
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5.10

5.11

5.12

pozwala uwzgledni¢ podczas doboru mikrofonu nie tylko indywidualne
brzmienie kazdego instrumentu ale takze subiektywny wybdr realizatora.
sRiderowe” mikrofony pozwolg na nagto$nienie nawet bardzo
wymagajgcych muzykéw natomiast klasyczne mikrofony studyjne umozliwig

rejestracje wysokiej jakosci materiatu audio.

System bezprzewodowego odstuchu dousznego

System odstuchu personalnego sktada sie z 6 szt. nadajnikbéw, 2 szt
sumatoréw antenowych oraz 6 szt. odbiornikéw ze stuchawkami dousznymi.
Nadajniki wraz z sumatorem antenowym zamontowane bedg w szafach

teletechnicznych w amplifikatorni Sali Koncertowej oraz Kameralnej.

System mikseréw odstuchu personalnego

System mikseréw personalnych pozwoli uzytkownikowi na samodzielne
kontrolowanie catego miksu wystanego do odstuchu dla konkretnego
muzyka bgdz grupy muzykdw. W zaprojektowanym systemie przewidziano
16 szt. mikseréw personalnych, ktére mogg byc dowolnie podzielone
pomiedzy Salami bgdz tez wykorzystywane tgcznie w jednej z Sal. System
moze roéwniez zosta¢ wykorzystany podczas nagran do odstuchu np.

metronomu czy zarejestrowanego wczesniej materiatu.

Osprzet sceniczny obu Sal

Wyposazenie systemu elekiroakustycznego Sali Koncertowej i Sali Kameralnej

uzupetniq:

- statywy mikrofonowe,

- di-boxy aktywne i pasywne,

- okablowanie mobilne mikrofonowe,
- okablowanie mobilne monitorowe,
- stuchawki kontrolne,

- skrzynie fransportowe.
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5.13

5.14

5.15

System ttumaczen symultanicznych

W  projekcie przewidziono strukfure okablowania pozwalajgcg na

podtgczenie urzgdzen systemu ttumaczen symultanicznych.

System petli indukcyjnej

Projekt przewiduje zainstalowanie w obrebie czesci widowni Sali Koncertowej
oraz na widowni Sali Kameralne] petli indukcyjnej na poftrzeby systemu

wspomagajgcego styszenie przez osoby niedostyszgce.

Wzmacniacze do petli indukcyjnej (WZMPIOT, WIMPIO2) zostang
zainstalowane odpowiednio w amplifikatorniach Sali Koncertowej oraz Sali

Kameralne.

System petli indukcyjnej bedzie zasilany sygnatami bezposrednio z konsolety

fonicznej.

System projekcji multimedialnej

Dla obu Sali Koncertowej i Kameralnej przewidziano mozliwos¢ projekciji
multimedialnej, pozwalajgcej na wyswietlanie materiatu wideo ze zrédet
takich jak Blue Ray lub komputer. Sygnaty wideo mogqg zostac przestane
w réznych dostepnych formatach, z dowolnego miejsca w obrebie sceny
Sali Koncertowej oraz Sali kameralnej oraz z kabiny akustyka, oswietleniowca,

lub stanowiska FOH.

Irédtem obrazu bedzie projektor multimedialny PROJO1, przytgcza dla
projektora przewidziono w kabinach projekcyjnych obu Sal. Obraz
wyswietlany bedzie na mobilnym ekranie ramowym w formacie 4x3,
podwieszanym na sztankiecie lub ustawianym w dowolnym miejscu Sceny,

stosownie do wymagan danej imprezy.

Dla kazdej z Sal przewidziano system oparty na procesorze sterujgcym
(PSSDOTdla Sali Koncertowej i PSSMO1dla Sali Kameralnej), umozliwiajgcy
sterowanie poszczegdinymi komponentami za posrednictwem ekranu
dotykowego umieszczonego w kabinie projekcyjnej lub bezprzewodowego

ekranu dotykowego z dowolnego miejsca w Salli.
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5.16

5.17

Laprojektowano réwniez mozliwos¢  sterowania systemem  o$wietlenia

widowni oraz sceny poprzez interfejs sygnatu DMX.

System rejestracji wideo,

W projekcie przewidziano mozliwos¢ rejestracji wideo odbywajgcych sie
wydarzen. Do tego celu przewidziano rejestratory wideo RSTRHDO1, RSTRHDO2
z mozliwoscig podtgczenia ich w Rezyserni Sali Koncertowej i Sali Kamerainegj,

na stanowiskach FOH Sali Koncertowej i Kameralnej oraz w Sali prob.

System do projekciji kinowej,

Zaprojektowano system projekcji kinowej w sktad ktérego wchodzg system

projekcji oraz system nagtosnienia w trybie dzwieku dookdlnego.

System projekciji kinowej Sali Koncertowe,.

Dla poftrzeb projekcji kinowych przewidziano ekran kinowy przystosowany do
projekcji 3D, zawieszony na sztankiecie nr. 01. Wymiary dostosowane bedqg
do wielkosci okna scenicznego, zostanie on umieszczony w aluminiowej
ramie. Dookota ekranu zamontowane zostang maskownice state z materiatu

pochtaniajgcego typu plusz, dostosowane do wielkosci ekranu.

Nagtosnienie kinowe dla Sali Koncertowe;.

Do reprodukcji dzwieku projekcji filmowej przewidziano wielokanatowy
system nagtosnienia 5.1. oparty na cyfrowym procesorze kinowym PRCK 01,

ktéry zapewni odtwarzanie dzwieku dolby digital lub DTS.

Projekt przewiduje 30 zestawodw gtosnikowych efektowych podzielonych na 2
kanaty: lewy surround i prawy surround. Zestawy gtosnikowe efektowe na
balkonie, po prawej stronie widowni, z tytu, oraz 2 szt. po lewej stronie
najblizej sceny zamontowane zostang na Scianach, na systemowych
uchwytach Sciennych. Na poftrzeby zestawodw gtosnikowych efektowych Sali
Koncertowej przeznaczonych do zamontowania wzdtuz sktadanej Sciany
nalezy zaprojektowac sztankiet opuszczany elekirycznie ze stropu. Sztankiet
ten zostanie opracowany przez Projektanta urzgdzen mechanicznych sceny
i zawarty stosownym opracowaniu branzowym. Rozmieszczenie gtosnikow i

przytqczy w Sali przedstawiono na rys.13-16.
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Zestawy te bedg mogty byc rowniez wykorzystane jako zestawy efektowe na

potrzeby systemu nagtosnienia koncertowego.

W projekcie nie przewidziano zestawdw gtosnikowych zaekranowych oraz
niskotonowych, zaprojektowano instalacje kablowqg oraz przytgcza: dla
zestawodw gtosnikowych na scenie TPKD0O2, oraz sygnatowe w amplifikatorni

w pom. 0.04.

System projekciji kinowej dla Sali Kameralnej.

Dla poftrzeb projekcji kinowych przewidziano ekran kinowy o wielkosci
dostosowane] do okna scenicznego 7,60x4,38m, z materiatu srebrnego,
metalizowanego, z mikroperforacjq, przystosowany do projekcji 3D,
zawieszony w potowie sceny na sztankiecie. Ekran zostanie umieszczony w
aluminiowe] ramie ekranowej. Dookota ekranu umieszczone zostang
maskownice z materiatu pochtaniajgcego typu plusz, dostosowane do

wielkosci ekranu.

Projektor kinowy PROJ 02 wyposazony jest w serwer medidw z redundantng
pamiecig masowq, co zapewnia tatwq instalacje i duzg wydajnosc systemu.

Projektor jest zgodny ze standardem DCI.
Do obstugi obrazéw z innych zrédet przewidziano skaler obrazu SKAK 02.

Projektor wymaga odpowiedniego chtodzenia, za pomocg odrebnego
wyciggu powietrza, szczegdtowe informacje zawarte zostaty w punkcie

wytyczne dla branzy wentylacyjne;.

Nagtosnienie kinowe dla Sali Komeralne.

Do reprodukciji dzwieku projekcji filmowej przewidziano wielokanatowy
system nagtosnienia 5.1. oparty na cyfrowym procesorze kinowym PRCK 02

zapewniajgcym odtwarzanie dzwieku dolby digital lub DTS.

Jako podstawowe nagtosnienie frontowe (zaekranowe) zaproponowano 3
zestawy gtoSnikowe dwudrozne, podzielone na kanaty lewy GLKM 01,

centfralny GLKM 03 i prawy GLKM 05 natomiast do reprodukcji najnizszych
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5.18

czestotliwosci 2 zestawy gtosnikowe niskotonowe GLKM 02 i GLKM 04.
Zestawy GLKM 01 - GLKM 05 bedg zestawami mobilnymi, umieszczone bedqg
na platformach jezdnych i ustawiane za ekranem do projekcji kinowych.
ZLestawy te podtgczane bedqg do przytgcza scenicznego TPKM02, do ktérego
doprowadzone bedqg przewody gtosnikowe ze wzmacniaczy mocy
z amplifikatorni pom. 0.51. Dla zapewnienia dzwieku przestrzennego wokot
widowni zamontowane zostanie 16 zestawow gtosnikowych efektowych
podzielonych na 2 kanaty: lewy surround i prawy surround. Zestawy
gtosnikowe efektowe po lewej stronie widowni oraz z tytu zamontowane
zostang na Scianie pikado na uchwytach systemowych $ciennych.

Rozmieszczenie gtosnikdw i przytgczy w Sali przedstawiono na rys.12-16.

Na pofrzeby zestawdw gtosnikowych efektowych Sali Kameralnej
przeznaczonych do zamontowania wzdtuz sktadanej Sciany nalezy
zaprojektowac sztankiet opuszczany elektrycznie ze stropu. Sztankiet ten
zostanie opracowany przez Projektanta urzgdzen mechanicznych sceny

i zawarty stosownym opracowaniu branzowym.

Projekt sztankietu i zwijacza do przewoddw w opracowaniu branzowym

"Mechanika sceny".

Zestawy gtosnikowe frontowe i niskotonowe zasilane bedq z dedykowanych
wzmacniaczy mocy WZKD 01 — WZKD 04 natomiast zestawy gtosnikowe
efektowe zasilane bedq ze wzmacniacza WZKD 05. Wszystkie wzmacniacze

umieszczone bedqg w amplifikatorni w pomieszczeniu 0.51.

Gtosniki efektowe systemu nagtosnienia na potrzeby projekcji kinowych
bedg mogty byc¢ réwniez wykorzystane jako zestawy efektowe w systemie

nagtosnienia koncertowego.

System interkomowy, system nastuchu i zlecen inspicjenta oraz system

nagtosnienia Foyer,

Przewidziano zastosowanie systemu interkomu cyfrowego ztozonego
z jednostki centralnej (RCI 01) oraz 11 szt. pulpitéw interkomowych (PINTO1-

PINT11) podtgczanych w obrebie budynku.

24



SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

Przesytanie sygnatow sterowania oraz sygnatéw fonicznych pomiedzy
poszczegodlnymi pulpitami abonenckimi a centralg interkomowqg odbywac
sie bedzie w domenie cyfrowej. Sygnaty audio przesytane bedqg w formacie
AES/EBU.

Jednostka centralna (RCI 01) posiada budowe modutowq, co umozliwi w

przysztosci ewentualng rozbudowe systemu.
Przewidziano nastepujgce przytqcza pulpitéw interkomowych:

- stanowiska FOH Sali Koncertowej,

- stanowisko rezysera na widowni Sali Koncertowej,

- stanowisko monitorowca z lewej strony sceny Sali Koncertowej,
- stanowisko monitorowca z prawej strony sceny Sali Koncertowej,
- kabina akustyka Sali Koncertowej,

- kabina oswietleniowca Sali Koncertowej,

- miejsce dyrygenta w orkiestronie Sali Koncertowej,

- stanowisko FOH Sali Kameralnej,

- stanowisko rezysera na widowni Sali Kamerainej,

- stanowisko monitorowca na scenie Sali Kameralnej,

- kabina akustyka Sali Kamerainegj,

- kabina o$wietleniowca Sali Kameraineg;,

- Sala Préb Orkiestry na poziomie -1.

W zaprojektowanym systemie przewidziano rowniez 7 szt. odbiornikdw typu
wbeltpack™ (BSPO1-BSP07) z mozliwosciq podtgczenia w nastepujgcych
miejscach:

- lewa wieza o$wietleniowa Sali Koncertowej,

- prawa wieza oswietleniowa Sali Koncertowej,

- prawy balkon Sali Koncertowej,

- balkon centralny Sali Koncertowej,

- pomost techniczny Sali Koncertowej,

- pomost techniczny Sali Kameralnegj,

- wieza oswietleniowa Sali Kameralnegj,
oraz pulpity interkomowe nascienne (IPLO1-IPLO8) w nastepujgcych

miejscach:
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- kabina projekcyjna Sali Koncertowej,

- kabina projekcyjna Sali Kameralnej,

- kasy,

- administracja 1,

- garderoby poz. -1,

- sala préb poz. -1,

- sala konferencyjna,

- kabina ttumaczy przy Sali Koncertowe.

System rozgtoszeniowy umozliwi odtwarzanie nastuchu akcji scenicznej z Sali
Koncertowej, Sali Kameralnej oraz Sali Préb, odtwarzanie sygnatow

dzwonkdw antraktowych oraz innych komunikatdw i zapowiedzi stownych.
W projekcie przewidziano nastepujgce strefy rozgtoszeniowe:

- garderoby na poziomie -1i0

- korytarz na poziomie -1i 0

- biura na poziomie +2i +3

- foyer Sali Koncertowej

- foyer Sali Komeralnej

- foyer ogdlne

- kawiarnia dla widzow

- sale konferencyjne

- gtosniki zlecen na Sale Kameralng, Sale Koncertowq i Sale Préb.
Sygnat z mikrofondw nastuchu akcji moze réwniez zostac wystany do
nastepujgcych systemow:

- system nagtosnienia Foyer,

- system konsolet fonicznych i system rejestracji dzwieku,

- system petliindukcyjnej,

- system cyfrowej sieci audio.
Projekt przewiduje rowniez wykorzystanie urzgdzen do systemu komunikacii
bezprzewodowej dla technikdw obstugujgcych scene oraz obstugi widowni.
Elementami systemu komunikacji bezprzewodowe] sq radiotelefony z
zestawem stuchawkowym (RTLO1-RTLOé), tadowarki do radiotelefonu (LADO2

- LADO7) oraz stacja bazowa z zasilaczem i anteng (RADOT, RADO2).
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5.19 System wizyjny

System wizyjny umozliwi przesytanie sygnatu wideo z kamer zainstalowanych
na widowni Sali Koncertowej (KAMOT1), scenie Sali Koncertowej (KAMO02),
widowni Sali Kameralnej (KAM05-06), w orkiestronie Sali Koncertowej (KAMO3-
04) oraz mobilnych kamer podtgczonych w Salach Prob, Foyer itp. (KAMO7-
08) do nastepujgcych miejsc:

- stanowisko inspicjenta na Sali koncertowej,

- stanowisko inspicjenta na Sali kameralnej,

- kabina akustyka Sali Koncertowej,

- kabina akustyka Sali Kameralnej,

- kabina o$wietleniowca Sali Koncertowej,

- kabina o$wietleniowca Sali Kameralnej,

- stanowisko dyrygenta w orkiestronie Sali Koncertowej,
- garderdb,

- pomieszczen administracii,

- biura obstugi widowni,

- systemu multimedialnej informacji na foyer.

System zostat wyposazony w kamery o jakosci obrazu HD aby umozliwi¢
rejestracje odbywajgcych sie wydarzen. Rejestracja bedzie sie odbywata

przy zastosowaniu mobilnych rejestratoréow.

5.20 System informacji multimedialnej na Foyer

Laprojektowano system ,digital signage” umozliwiajgcy wyswietlanie

komunikatéw, prezentacji multimedialnych oraz podglgdu wydarzen
odbywajgcych sie na Scenie Koncertowej i Komeralnej na 42" monitorach
LCD (DSMONO1-DSMON?20) zainstalowanych w nastepujgcych

pomieszczeniach:

- foyer gtdwne przy Sali Koncertowej i Sali Kameralne;j
- kawiarnia dla widzéw,

- pokdjzabaw przy Sali Koncertowej,

- korytarz przy garderobach,

- bar dla pracownikdw,
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5.21

5.22

- hall,
- kasy biletowe,
- sale konferencyjne,

- sala prob.

Mobilny system prezentacji multimedialnych

W  projekcie przewidziono dwa mobilne zestawy do  projekcji
multimedialnych sktadajgce sie z projektorow (PROJ0O5, PROJ06) oraz
mobilnych ekrandw (EKRO1, EKRO2). Systemy mogq zostac wykorzystane w
dowolnej lokalizacji w budynku, w tym w salach prob, sali konferencyjnej na

Foyer lub w kawiarni.

Mobilny system nagtosnieniowy

Projekt przewiduje mobilny system nagtosnieniowy do wykorzystania w
obrebie budynku (sale prob, foyer) jak i poza nim (wejscie gtdwne, miejsce
sceny ,letniej"). Za pomocqg cyfrowej sieci dzwiekowej system moze
wspotpracowac z systemem nagtosnienia Sali Koncertowej oraz Sali
Kameralnej. System sktada sie z czterech zestawdw  gtosnikow
szerokopasmowych (ZGMBO01-ZGMB04), dwdch gtosnikdw niskotonowych
(SUBMBO1-SUBMB02), miksera fonicznego (KFMOT1), odbiornika mikrofonéw
bezprzewodowych (ODBMO1), mikrofondw bezprzewodowych typu
,handheld” (MICMO01-MICMO02), odtwarzacza CD (CDMO0I1) oraz skrzyn

fransportowych.
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6 WYTYCINE DLA BRANZ

6.1 Wytyczne dla branzy elekirycznej

W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zaktocen
elektfromagnetycznych do systemu elektroakustycznego od takich zrodet jak
regulatory tyrystorowe systemu os$wietleniowego system zasilania systemu

elektroakustycznego nalezy wykonac wg przyjetych ponizej zasad:

a) system elektroakustyczny nalezy zasilic z jednego zrodta zasilania, z
gtéwnej rozdzielni z pominieciem rozdzielni posrednich. W rozdzielni
gtdbwnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyboru fazy majgcej najmnigjszy

poziom zaktdcen elektfromagnetycznych.

b) Nie dopuszcza sie zasilania urzgdzeh niewchodzgcych w sktad systemu

elekifroakustycznego z jego rozdzielni.

c) Nie dopuszcza sie rozdziatu zasilania urzqgdzen elekiroakustycznych

miedzy 3 fazy zasilania, z wyjatkiem zespotu wzmacniaczy mocy

d) Do poszczegdlnych rozdzielnic doprowadzi¢ oddzielne, izolowane

uziemienie technologiczne o opornosci < 1 Ohm.

e) Zastosowac dodatkowe potgczenie wyrdwnawcze pomiedzy statymi

elementami systemu o przekroju nie mniejszym niz 16 mm?2.

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidziec linie zasilajgce
rozdzielnie systemu elekiroakustycznego, rozdzielnie wraz z wyposazeniem
oraz linie zasilania dla poszczegdinych stanowisk realizatoréw dzwieku oraz
przytqczy sygnatowych systemu elektroakustycznego. Wytgczniki sterujgce
do zatgczania rozdzielnic powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje stanu

zatgczenia lub wytgczenia zasilania urzgdzen.

Dla systemu elektroakustycznego Sali Koncertowej przewiduje sie tablice
zasilania w amplifikatorni (pomieszczenie 0.04) oraz w kabinie akustyka.
Obwody rozdzielni powinny byC¢ zatgczane z jednego wytqgcznika

gtdbwnego znajdujgcego sie w kabinie akustyka.
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6.2

6.3

Dla systemu elekiroakustycznego Sali Kameralnej przewiduje sie tablice
zasilania w amplifikatorni (pomieszczenie 0.51) oraz w kabinie akustyka.
Obwody rozdzielni powinny byC¢ zatgczane z jednego wytqgcznika

gtdbwnego znajdujgcego sie w kabinie akustyka.

Dla systemu kinowego przewiduje sie gtowng tablice zasilania w kabinie
projekcyjnej oraz w amplifikatorni (pom. 0.04). Gtowny wytgcznik zasilania

systemu powinien znajdowac sie w kabinie projekcyjne;.

Przewidywany maksymalny pobdér mocy wynosi 60kW dla Sali Koncertowej

i 25kW dla Sali Kameralnej.

Nalezy doprowadzi¢ linie zasilania 230V do tablic przytgczeniowych
rozmieszczonych w obrebie sceny Sali Koncertowej i Kameralnej oraz na
stanowiska FOH 01, FOH 02, FOH 03 oraz do kabiny akustyka i projekcyjnej

na Sali Koncertowej i Kameralne;.

Nalezy doprowadzic linie zasilanie do monitorow podglgdu akcji scenicznej

i informacji multimedialnej na Foyer rozmieszczonych na terenie budynku.

Wytyczne dla branzy architektonicznej

Nalezy przewidzie¢ miejsce na amplifikatornie Sali Kameralnej w
pomieszczeniu 0.51. Nalezy tam doprowadzic system wentylacyjny
i kimatyzacje niezbedne do prawidtowe] pracy urzqgdzen. W miare
mozliwosci nalezy wykonac otwoér drzwiowy w lewej Scianie pomieszczenia

pozwalajgcy na bezposrednia komunikacje z pomieszczenia na korytarz.

Wytyczne dla branzy wentylacyjnej

W amplifikatorniach nalezy przewidzie¢ klimatyzatory, ktére zapewniq
temperature odpowiedniq do pracy urzgdzen systemu elektroakustycznego.
Wydatek cieplny dla amplifikatorni sali Koncertowe] wynosi okoto: 13kW
Wydatek cieplny dla amplifikatorni sali Koncertowe] wynosi okoto: SkW.
W kabinach projekcyjnych nalezy zagwarantowac wycigg powietrza z
aparatu projekcyjnego. Do latarni projektora o Srednicy 203mm powinien
zostac¢ zainstalowany wentylator wyciggowy o wydajnosci 10m3/min dia Sali

Koncertowej i 7m3/min dla Sali Kameralnej, do ktérego nalezy doprowadzic
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6.4

rury typu ,flex”, ktére powinny zostac potgczone z gtdwnym kanatem
systemu odprowadzania ogrzanego powietrza na zewnatrz budynku. System
wyciggu cieptego powietrza powinien byc¢ systemem niezaleznym od innych

systemow wentylacyjnych.

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:

Do podwieszenia gtéwnych gron gtosnikowych Sali Koncertowej i Kameralne;j
nalezy zaprojektowac sterowane elektrycznie wyciggarki linowe zakonczone
sztankietami gto$nikowymi w kolorze czarnym. Nalezy zapewnic wysoko$c
podnoszenia gron gtoSnikowych do 13 m od poziomu proscenium. Waga
pojedynczego grona wyniesie okoto 550 kg dla Sceny Koncertowej
i okoto100kg dla Sceny Kameralnej. Do zestawow gtosnikowych efektowych
nagtosnienia kinowego nalezy przewidziec sztankiety elekirycznie opuszczane
wzdtuz scian z prawej strony widowni na sali Koncertowej i z lewej strony
widowni na sali Kameralnej. Obcigzenie sztankietu dla Sali Koncertowej oraz
Kameralnej bedzie wynosi¢ okoto 120 kg. Sztankiet powinien mie¢ dtugosc

minimum 18 m dla sali Koncertoweji 16 m dla Sali Komeralnej.
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7 ZIestawienie symboli uzytych w opracowaniu:

L.p. Symbol Rodzaj urzqgdzenia

1. AKCGDxx Akcesoria montazowe do ZGD01-2G20

2. AKCMxx Akcesoria montazowe do ZGM

3. AKCxx Akcesoria transportowe/montazowe

4, AKCKxx Wozek transportowy

5. AKZWRGxx Aktywna zwrotnica gtosnikowa

6. ANTXX Antena odbiorcza lub nadawcza

7. BDNSxx Jednostka centralna systemu cyfrowej sieci audio
8. BDxx Jednostka bazowa systemu cyfrowe;j sieci audio
9. BSPxx Beltpack systemu "partyline”

10. CDMxx Odtwarzacz CD/CF

11. CDxx Odtwarzacz CD/CF

13. CLKxx Zegar

14. CSZxx Transparent "CISZA"

15. DBXxx Di-box

16. DSMONXxx Monitor LCD

17. DSSRWxx Media Serwer + licencja

18. DSTRxx Dystrybutor sygnatu w.cz.

19. EDOTDxx Ekran dotykowy

20. EDOTMxx Ekran dotykowy

21. EKRxx Ekran kinowy/prezentacyjny

22. EXPxx Modut wejs¢ fonicznych - expander

23. FFDxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

24, FFMxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

25. FRxx FOH rack konsolety fonicznej

26. GGxx Stacja bazowa systemu "partyline"

27. GLKDxx Zestaw gtosnikowy nagtodnienia kinowego Sali Koncertowej
28. GLKMxx Zestaw gtosnikowy nagtosnienia kinowego Sali Kameralnej
29. GLKxx Modut odstuchowy

30. GLOxx Monitory odstuchowe

31. GLZxx Gtoénik zZlecen

32. GPSxx Modut GPS

33. GSFxx Gtosniki sufitowe lub nascienne 100V foyer

34. GSlxx Gtoéniki sufitowe 100V interkomowe

35. HUBxXx Dystrybutor sygnatu odstuchdw personalnych
36. IDMXDxx Interfejs RS-232 / DMX

37. [IPRSDxx Interfejs IP/RS-232

38. INTxx Modut sterowania

39. IPLxx Stacja nascienna systemu "partyline”

40. IRODBxx Odbiornik systemu + akumulatory

41, ISRxx Interfejs systemu rejestracii

42. KAMXX Kamera podglgdu wideo

43. KFMxx Mikser foniczny

44, KKETHxx Kabel krosowy ethernetowy do systemu kinowego
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45. KLKSDxx Lampa ksenonowa do projektora

46. KONWxx Konwerter HDMI/SDI

47. KONWxx Konwerter composite/SDI

48. KWExx Karta we audio

49. KWYxx Karta wy audio

50. LADxx tadowarka na 56 odbiornikdw

51. LBXxx Interfejs logiczny

52. LMPxx Lampki o$wietleniowe w stojaku inspicjenta
53. LTZCxx Modut z przekaznikami

54, MBLxx Stot

55. MCIGPIOxx Modut GPIO

56. MDSPxx Mikser DSP

57. MICIxx Mikrofony nastuchu akcji scenicznej

58. MICMxx Mikrofon bezprzewodowy "do reki"

59. MICxx Mikrofon

60. MKCxx Modut komunikatow cyfrowych

61. MODxx Modulator jednowstegowy, dwukanatowy

62. MONPDxx Monitor LCD 24"

63. MONPMxx Monitor LCD 24"

64. MONXxx Monitor sceniczny

65. MOPxx Mikser odstuchu personalnego

66. MPRDxx Modut przekaznikowy

67. MPRMxx Modut przekaznikowy

68. MSKDxx Maskowanie state ekranu

69. MSKMxx Maskowanie state ekranu

70. NADIRDxx Nadajnik koddw podczerwieni

71. NADxx Zestaw do odstuchu dousznego nadajnik

72. NBPxx Nadajnik "bodypack"

73. OBJDxx Obiektyw do projektora

74. OBMONXxx Obudowa monitora LCD

75. OBPxx Zestaw do odstuchu dousznego odbiornik

76. OBRxx Odtwarzacz BlueRay

77. OBRDxx Odtwarzacz BlueRay

78. OBRMXxX Odtwarzacz BlueRay

79. ODBMxx Podwdjny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
80. ODBxx Podwdjny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
81. ODTPDxx Odbiornik z wyjsciem HDMI

82. Ofxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

83. PCxx Komputer

84. PDTPDxx Nadajnik z wejsciami VGA / HDMI

85. PGMxx Przewdd gtosnikowy speakon/spekon NL4-NL4
86. PHDMIxx Przewdd HDMI

87. PINTD Pulpit interkomowy w stojaku inspicjenta Sali Koncertowej
88. PINTM Pulpit interkomowy w stojaku inspicjenta Sali Kameralnegj
89. PINTxx Pulpit interkomowy biurkowy

90. PKPRMxx Panel krosowy 24xRJ45

91. PLxx Media Player + licencja
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92. PLZETHxx Przytqcznica linii ethernet

93. PMMxx Przewdd mikrofonowy

94. PPKxx Przytqcznica sygnatowa systemu kinowego
95. PPxx Przytgcznica gtosnikowa

96. PRCKxx Procesor kinowy audio

97. PRMxx Przewdd RCA/RCA

98. PRNGRxx Program do edycji nagran

99. PROJxx Projektor multimedialny/kinowy

100. PSxx Panel krosowy 24xRJ45

101. PSKDxx Przetgcznik wizyjny ze skalerem

102. PSKMxx Przetgcznik wizyjny ze skalerem

103. PSSDxx Procesor systemu sterowania

104. PSSMxx Procesor systemu sterowania

105. PSWxx Przytgcznica $wiattowodowa

106. PTLxx Petla indukcyjna

107. PVG Axx Przewdd VGA

108. RADxx Stacja bazowa radiotelefondw z zasilaczem i anteng
109. RClIxx Cenfrala systemu intferkomowego

110. REDxx Sterownik miksera DSP

111. REGxx Regulator gto$nosci + puszka montazowa
112. REKPDxx Rama ekranowa

113. REKPMxx Rama ekranowa

114. RSTRHDxx Rejestrator wideo HD

115. RSTRxx Rejestrator na karte pamieci

116. RTLxx Radiotelefon z zestawem stuchawkowym
117. RTRDxx Punkt dostepowy Wi-Fi

118. RTRMxx Punkt dostepowy Wi-Fi

119. RTRxx Router

120. SDIxx Maftryca video SDI 16x16

121. SKAKxx Procesor wizyjny (skaler)

122. SKRZMxx Skrzynia transportowa

123. SKRZxx Skrzynia transportowa

124. SLCHMxx Stuchawki do MOPxx

125. SLCHxx Stuchawki

126. SPLAXX Spliter antenowy

127. SPLxx Spliter sygnatowy

128. STBXxx Przewdd wieloparowy zakohczony "stageboxem”
129. STDOTDxx Stacja dokujgca dla EDOTD 02

130. STERxx Sterownik konsolety fonicznej

131. STERxx Sterownik stopera

132. STGMxx Statyw gto$nikowy

133. STHDxx Przetgcznik Ethernet

134. STKDxx Skrzynia transportowa na STR02, STRO4
135. STKIxx Stojak inspicjenta

136. STKWxx Statyw kamery wideo

137. STKxx Stojak teletechniczny

138. STMMxx Statyw do monitora TV54-TV57
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139. STOPxx Stoper

140. STRSDIxx Sterownik matrycy video

141. STRxx Stage rack konsolety fonicznej

142. STWxx Statyw mikrofonowy

143. SUBMxx Zestaw gtosnikowy niskotonowy

144, SUBMBxx Zestaw gtosnikowy niskotonowy systemu mobilnego
145. SUBDxx Zestaw gtosnikowy niskotonowy

146. SUMxx Sumator antenowy

147. SWIxx Switch 24 portowy

148. SWTCHxx Switch zarzgdzalny

149. SZAFxx Szafka montazowa dla DSTRO1/1 - DSTRO1/3

150. TBLTxx Tablet

151. TELxx Telefon w stojaku inspicjenta

152. TP AKxx Panel przytgczeniowy w kabinie akustyka

153. TPDIxx Tabliczka przytgczeniowa lini intferkomowych

154. TPDxx Panel przytgczeniowy na Sali Koncertowej

155. TPFFDxx Panel przytgczeniowy pod zestawy "front fill' w Sali Koncertowej
156. TPFFMxx Panel przytgczeniowy pod zestawy "front fill' w Sali Kameralnej
157. TPFOHxx Panel na stanowisku FOH

158. TPIRxx Tabliczka przytgczeniowa promiennikdw podczerwieni
159. TPKDxx Panel przytgczeniowy kinowy na Sali Koncertowej

160. TPKMxx Panel przytgczeniowy kinowy na Sali Kameralnej

161. TPKxx Tabliczka przytgczeniowa w kasach

162. TPMIxx Tabliczka przytgczeniowa lini inferkomowych

163. TPMxx Panel przytgczeniowy na Sali Kameralnej

164. TPOSxx Panel w kabinie o$wietleniowca

165. TPxx Tabliczka przytgczeniowa

166. TVxx Monitor LCD 19" lub 26"

167. WOZKxx Wozek pod zestaw gtosnikowy GLKDxx

168. WZKDxx Wzmachniacz mocy hagto$nienia kinowego

169. WIZMIxx Wzmacniacz mocy systemu interkomowego

170. WZMPIxx Wzmacniacz mocy petli indukcyjnej

171. WIZIMxx Wzmacniacz mocy

172. ZASCRDxx Zasilacz magistrali systemu sterowania

173. ZASLTxx Zasilacz system inferkomowy

174. ZGMBxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy systemu mobilnego
175. ZGMxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy Sali Kameralnej
176. ZGDxx Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

177. ZSDBxx Zestaw stuchawkowy do beltpack
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN | MATERIALOW

Poniewaz niniejsza dokumentacja bedzie stuzy¢ dalszemu zamowieniu
publicznemu na wykonanie zaprojektowanego systemu, w ponizszej tabeli
podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz parametréw
technicznych i jakosciowych jakim musi odpowiadac zaprojektowany system
elekfroakustyczny oraz jego poszczegdlne komponenty wraz z podaniem
przyktadowych urzgdzen spetniojgcych te wymagania. Dotrzymanie
wyspecyfikowanych parametréw funkcjonalnych, technicznych i ilosciowych
dla poszczegdlnych urzqdzen z ponizszej tabeli jest konieczne, aby uzyskac

zaktadany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny.

Dopuszcza sie wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwigzania
rownowazne na zasadach okreslonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.é
Ustawy Prawo Budowlane pod warunkiem, iz nie bedzie ono skutkowato
istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ustl

Ustawy Prawo Budowlane.

Urzgdzenia rownowazne muszqg posiadac parametry funkcjonalne, techniczne
i jakosciowe nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli. Zgodnie z Art. 30 ust. 5
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawca jest zobowigzany wykazac, iz oferowane przez niego urzgdzenia
spetniajg minimalne wymagania okreslone przez projekt, zarbwno pod
wzgledem parametrow funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych jak

i iloSciowych.

Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemow muszg

uzyskac pisemng akceptacje autorow tego opracowania.
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L.p.

Symbol

Rodzaj urzgdzenia

SALA KONCERTOWA

1.1

Nagtosnienie frontalne

1GD01-2GD20

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowe typu "line array”
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 139 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 67 Hz do 18 kHz (-10 dB),
- kgt promieniowania horyzontalnego 80° (+/-5°),
- regulacja kgtdw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w gronie w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° ze skokiem co 1°,
- wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 350 mm x 700 mm x 500 mm,
- waga nie wieksza niz 40 kg.

SUBDOT1 - SUBD0O4

Zestaw gto$nikowy niskotonowy
- konstfrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 133 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 37 Hz do 110 Hz (-10 dB),
- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,
- waga nie wieksza niz 70 kg.

AKCGDO1-
AKCGD02

Akcesoria montazowe do ZG01-2G20
- fabryczne akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawdw
gtosnikowych szerokopasmowych (ZG01-2G20),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

AKCGDO03-
AKCGD04

Akcesoria montazowe do SUBO1-SUBO4
- fabryczne akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawdw
gtosnikowych niskotonowych (SUBO1-SUBO4),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

SUBDO5-SUBDO8

Zestaw gtodnikowy niskotonowy
- konstrukcja pasywna,
- kardioidalna oraz superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,
- maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m, pole swobodne) 144 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 27 Hz - 70 Hz,
- wyposazony w kota transportowe oraz dedykowane pokrywy transportowe.

AKCO1 - AKCO4

Akcesoria transportowe do ZG01-2G20
- skrzynie transportowe dedykowane do zestawdw gtosnikowych
szerokopasmowych (ZG01-2G20),

FFDO1-FFDO4

Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1m, pole swobodne) nie mniejszy niz 132 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,
- kat promieniowania 1050 x 200 (+/-5°),
- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

AKCO05 - AKCO08

Akcesoria montazowe do gto$nikéw FFDO1-FFDO4
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
typu ,,front fill" (FDO1-FDO2) na scenie,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

OF01-OF02

Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy

- konstrukcja pasywna,

- maksymalny SPL (1m, pole swobodne) nie mniejszy niz 130 dB,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,

- kat promieniowania 900 x 35° (+/-5°),

- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

1.1.10

AKCO09 - AKC10

Akcesoria montazowe do gto$nikdw OF01-OF02
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
typu ,out fill" (OF01-OF02) do $ciany,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

1.1.11

SKRZ24-SKR725

Skrzynia transportowa na zestawy gto$nikowe FFDO1-FFD04, OF01-OF02
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm.

1.1.12

1GD21-1GD24

Lestaw gtosnikowy szerokopasmowy dogtodnienia balkondw
- konstrukcja pasywna,
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- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 120 dB,

- PAsMo przenoszenia nie gorsze niz (+/-5Hz) 85 Hz - 18 kHz (-10 dB),

- kgt promieniowania 100° x 55° (+/-5°),

- wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 300 mm x 200 mm x 200 mm,
- waga nie wieksza niz 10 kg.

1.1.13 AKCI1 Akcesoria montazowe do 7GD21-2GD24
- akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawdw gtosnikowych
(ZG21-1G24) nad balkonami bocznymi,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.14 WZIMO1-WZMO7 Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzeh gto$nikowych,
b) 12 filtrdw parametrycznych lub filtréw typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potqczen poprzez kontrole impedancii
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
- moc wyjsciowa nie mniejsza niz: 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
- wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametrow oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".
1.1.15 INTO1 Modut sterowania
- interfejs sterowania wzmacniaczami mocy przy pomocy zewnetrznego
komputera,
- zapewniajgcy dostep do wszystkich parametréw wzmacniacza,
- mozliwos¢ tworzenia i wywotywania presetdéw dla poszczegdinych konfiguracii
ustawien.
1.1.16 PPO7 Przytgcznica gto$nikowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 28 ztgcz NL4.
1.1.17 PPO8 Przytgcznica gto$nikowa
- montaz w szafie rack 19",
- mozliwo$¢ krosowania sygnatéw
- wyposazona w ztgcza: 36 x NL4.,
1.1.18 STKO3 Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.
1.1.19 | SKRZ34 Skrzynia transportowa na zestawy gto$nikowe ZGD21-7GD24
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm.
1.2 System nagtosnienia monitorowego sceny
1.2.1 MONO1-MON12 Monitor sceniczny
- konstrukcja dwudrozna, pasywna,
- konstrukcja wspodtosiowa, gtosnik wysokotonowy zamontowany w osi gtosnika
niskotonowego,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 134 dB,
- moc nie mniejsza niz 250 W RMS / 1200 W (peak 10ms)/ 8 Ohm,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz — 18 kHz,
- kgt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).
1.2.2 SKRZO1-SKRZ06 Skrzynia transportowa

- dedykowana do 2 szt. monitoréw scenicznych MONO1T - MON12,
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- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kota jezdne o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm.

1.2.3

WZMO8-WZIM10

Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gtosnikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtréw typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczen poprzez kontrole impedancii
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza,
pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
- wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametrow oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".

1.2.4

SKRz07

Skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy
- skrzynia fransportowa na kotach wyposazona w szyny rack 19" do montazu
wzmachniaczy mocy WZM08-WZM10,
- wyposazona w panel zasilajgcy,
- wykonana z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm.

1.2.5

INTO2

Modut sterowania
- interfejs sterowania wzmacniaczami mocy przy pomocy zewnetrznego
komputera,
- zapewniajgcy dostep do parametréw wzmacniacza routing sygnatu
wyjsciowego, wyjsciowego, poziom sygnatu, korekcja, opdznienie,
- mozliwos¢ tworzenia presetdw ustawien.

1.3

System konsolet fonicznych

1.3.1

STEROT, STERO2

Sterownik konsolety fonicznej

- cyfrowa konsoleta przeznaczona do realizacji dzwieku ,,na zywo",

- mozliwos¢ pracy w trybie LR, LCR oraz LR + Mono,

- mozliwos¢ obstugi 26 kanatdw wejsciowych oraz 32 kanatdéw wyjsciowych,
- mozliwos¢ zapisywania ustawieh miksera w pamieci wewnetrznej oraz na

przenosnych nosnikach,

- mozliwos¢ zapisania minimum 200 scen (snapshotdéw) w wewnetrznej pamieci,
- mozliwos¢ rozbudowy o efekty TDM,

- 24, zmotoryzowane, ttumiki kanatowe, o dtugosci 100 mm,

- dedykowane enkodery do obstugi procesoréw dynamiki,

- dedykowane enkodery do obstugi korektordéw barwy,

- gniazdo stuchawkowe.

System konsolety powinien posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

- wewnetrzne przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczosciq nie mniej niz 24 bit i
czestotliwosciqg probkowania 48 kHz,

- opdznienie wprowadzane przez system nie wiecej niz 3 ms,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 25 Hz — 20 kHz (+/-0,5 dB),

- dynamika od wejscia analogowego do wyjscia analogowego mnie mniej niz
108 dB,

- ftumienie przestuchdéw miedzykanatowych (kanat wejsciowy do szyny L-R dla 1
kHz) nie mniej niz -100 dB.

Minimalne wyposazenie kanatéw wejciowych:
- przyciski ,,solo” oraz ,,mute”,
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wielofunkcyjny obrotowy enkoder umozliwiajgcy edycje takich parametrdw jak:
czutos¢ wejscia, panorama, poziomu wysytki na wyjscie AUX,

wyswietlacz pokazujgecy nazwe kanatu lub informacije o parametrze
podlegajgcym edycji,

wskaznik wysterowania,

wskaznik przypisania do grupy komutacyjnej oraz sumy,

filtr gérnoprzepustowy,

4 pasmowy, korektor parametryczny z mozliwosciq ustawienia dla skrajnych
pasm filiréw HPF i LPF,

niezalezny procesor dynamiczny bramka/ekspander oraz kompresor/limiter,
mozliwos¢ przypisania dowolnej wtyczki programowej z dostepnego banku
programow,

uktad odwracania fazy,

regulowane opdznienie,

mozliwos¢ komutacii do grup, sumy, tordw aux.

Minimalne wyposazenie kanatéw wyjsciowych:

- regulowane opdznienie,

- mozliwo$¢ komutacji do grup, sumy, toréw aux,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder,

- ttumiki wyjsciowe moggce pracowac jako sumy AUX, GRUPY lub VCA,
- tercjowy korektor graficzny,

- procesor dynamiczny typu kompresor/limiter.

1.3.2

FROT, FRO2

FOH RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 8 wejs¢ liniowych oraz 8 wyjs¢ liniowych,

- wyposazony w wejscie/ wyjscie AES/EBU,

wyposazony w wejscie / wyjscie MADI,

wyposazony w wejscie / wyjscie zapewniajgce wielokanatowq transmisje
sygnatéw cyfrowych do podtgczenia z systemem rejestracji nagran,
wyposazony w port sterowania poprzez sie¢ Ethernet.

redundantny zasilacz,
- porty MIDI IN/OUT.

1.3.3

STRO1 — STRO4

STAGE RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych,

- wyposazony w wejscia / wyjscia do podtgczenia mikserow odstuchu
personalnego,

- redundantny zasilacz,

Parametry wejscia mikrofonowego (XLR)

- zakres regulacji czutosci wejsciowej: od +10 dB do +60 dB,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego (z zatgczonym ttumikiem ,,pad”) nie
mniej niz +32 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms),

- poziom znieksztatcen THD+N nie wiecej niz 0,03% (minimalne wzmocnienie,
tumik ,pad” wytgczony).

1.34

SPLO1

Spliter sygnatowy

- 96 wejscia na ztqgczach XLR zréwnoleglony ze ztgczami wielostykowymi,
- 96 wyjscia (direct out) na ztgczach wielostykowych,

- 96 wyjscia (ISO A) na ztgczach wielostykowych,

- 96 wyjscia (ISO B) na ztgczach wielostykowych.

1.3.5

TBLTO1-TBLTO2

Tablet

- wyswietlacz Multi-Touch o przekgtnej nie mniejszej niz 9 cali,

- rozdzielczos¢ wyswietlacza nie mniejsza niz 2048 na 1536 pikseli przy 264
pikselach na cal (ppi),

- wbudowany modut Wi-Fi.

1.3.6

MBLO1

Stét pod konsolete FOH
- mobilny stét dedykowany do sterownika konsolety fonicznej STEROT.

1.3.7

MBLO2

Stét pod konsolete Monitorowg
- mobilny stét dedykowany do sterownika konsolety fonicznej STERO2.

1.3.8

SKRZ13, SKRZ 14

Skrzynia transportowa na STERO1, STERO2
- skrzynia dedykowana do transportu konsolety FOH,
- wykonana z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- Srednica két jezdnych nie mnigjsza niz 100 mm.
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1.3.9 STKDO2 -STKDO03 Skrzynia transportowa

- skrzynia mobilna na kotach dedykowana do urzgdzeh STRO1, STRO2,
- wykonania z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm,

- wyposazona w panel zasilania.

1.3.10 RTRO1, RTRO2 Router

- bezprzewodowy punkt dostepowy,

- nie mniej niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,

- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,

- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WP A-PSK/WP A2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,

- konfiguracja poprzez przeglgdarke internetowq (HTTP),

- nie mnigj niz 3 anteny.

1.3.11 PP0O2 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPO0sazona w ztgcza:

- 56 x BNC,

- 8 x RJ45.

1.3.12 PPO1 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19",
WYPO0sazona w ztgcza:

- 31 Harting,

- 8 X XLRF.

1.3.13 | STKOT, STK02 Stojak teletechniczny

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",

- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

1.4 Cyfrowa sieé dzwiekowa

1.4.1 BDNS Jednostka centralna + oprogramowanie sterujgce

Jednostka centralna wyposazona w nastepujace porty wejs¢ / wyjsc:

- 8 wejs¢ / wyjs¢ MADI na ztgczach optycznych i elektrycznych (BNC),

- 10 redundantnych wejs¢ / wyjs¢ swiattowodowych do podtgczenia jednostek
bazowych,

Urzgdzenia cyfrowej sieci audio powinny spetniaé nastepujgce minimalne
parametry techniczne i funkcjonalne:
- system powinien pracowac w topologii gwiazdy, co oznacza bezposrednie
potgczenia poszczegdinych jednostek bazowych z jednostkg centralng,
- potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami powinny by¢ realizowane
przy pomocy redundantnych potgczen swiattowodowych bez stosowania
aktywnych urzgdzen posredniczgcych takich jak switch, hub i innych urzqgdzeh
sieci komputerowej. Jedna para wtdkien swiattowodowych powinna zapewnié
transmisje do 256 sygnatéw audio i sterujgcych,
transmisja sygnatéw audio pomiedzy jednostkami systemu powinna odbywad
sie w domenie cyfrowej, w sposdb synchroniczny, w oparciu o technike
multipleksowania z podziatem czasowym (TDM); minimalne parametry dia
transmisji wewnaqtrz sieci to rozdzielczo$¢ 24 bit i zmienne czestotliwosci
prébkowania: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
synchronizacja wszystkich jednostek wewnetrznym zegarem, zewnetrznym
sygnatem Wordclock podtgczonym do dowolnej jednostki lub sygnatem
podtgczonym do dowolnego wejicia cyfrowego. System powinien posiadac
mozliwos$¢ zaprogramowania priorytetdw dla poszczegdinych zrédet sygnatdw
synchronizacii oraz automatycznie przetgczac sie na zrédto o nizszym priorytecie
w przypadku zaniku sygnatu o wyzszym priorytecie,
dla wejs¢ mikrofonowych dostepna funkcja ,,splitu” sygnatu wejsciowego do 3
niezaleznych wyjs¢ z mozliwosciq indywidualnej, niezaleznej kontroli parametrow
toru wejsciowego (w tym realizowanego w domenie cyfrowej wzmocnienia) dla
kazdego z nich,

41




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

sterowanie i obstuga urzgdzeh cyfrowej sieci audio z poziomu komputera PC
dotgczonego do dowolnej jednostki bazowej,

system powinien zapewniac statg i automatyczng diagnostyke potgczen
sieciowych oraz urzgdzen informujgc o wykrytych uszkodzeniach lub
nieprawidtowosciach w dziataniu poszczegdinych elementéw,

wszystkie jednostki bazowe powinny by¢ wyposazone w redundantne zasilacze;
uszkodzenie jednego z zasilaczy nie powinno wptywadé na prace jednostki
bazowej,

urzgdzenia powinny zapewnia¢ mozliwosé wymiany kart w jednostce bazowej
przy zatgczonym zasilaniu (hot plug)

system powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ komutacii dowolnego wejscia do
dowolnego wyjscia niezaleznie od formatu sygnatdw wejsciowych i
wyijsciowych,

urzgdzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy przez montaz
dodatkowych kart w jednostkach bazowych,

- Urzgdzenia nie powinny wytwarzac¢ szumu i hatasu, urzgdzenia nie powinny
posiadac¢ wentylatoréw chtodzgcych.

Witasciwosci oprogramowania sterujgcego:

- graficzny interfejs do zestawiania potgczenh sygnatowych,

- regulacja parametréw wszystkich wejs¢ i wyjs¢ we wszystkich podtqgczonych
jednostkach bazowych przy pomocy jednego oprogramowania,

- tworzenie i zarzgdzanie matrycami globalnymi i lokalnymi do komutacii
sygnatéw,

- zbiorcza wizualizacja poziomu sygnatdw dla wszystkich wejsc i wyjs¢ systemu w

postaci wskaznikdw wysterowania,

wizudlizacja struktury potgczeh pomiedzy poszczegdlinymi jednostkami,

- kontrola parametréw pracy jednostek bazowych i kart sygnatowych.

Parametry techniczne wejs¢ mikrofonowych:

- konwersja A/D: rozdzielczo$¢ 32 bit, 128 krotne nadprébkowanie,

- dynamika przetwornika A/D nie mnigj niz 154 dBA dla 24 dBU,

- czestotliwos$¢ probkowania 44,1/48/96 kHz,

- max poziom sygnatu wejsciowego nie mniej niz 24 dBu,

- rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego nie mniej niz 24 bit,

- pasmo przenoszenia (dla +0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- ftumienie przestuchéw miedzykanatowych nie mniej niz 130 dB (dla 20 Hz —
20kHz),

- funkcje kanatu wejsciowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane
wzmochnienie, zatgczenie napiecia Phantom, filtr subsoniczny, odwrdcenie fazy,
limiter,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejs¢ liniowych:

- przetworniki A/C: rozdzielczo$¢ 24 bit, 128 krotne nadprébkowanie,

- czestotliwose probkowania: 44,1/48/96 kHz,

- dynamika przetwornika nie mniej niz 112 dBA dla 15 dBu,

- pasmo przenoszenia (+0 dB, -0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- poziom sygnatu wejsciowego do 15 dBu,

- ftumienie przestuchdéw miedzykanatowych nie mniej niz 110 dB,

- funkcje kanatu wejsciowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane
wzmochienie,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie,

Parametry techniczne wyj$¢ liniowych:

- przetworniki C/A: rozdzielczo$¢ 24 bit, 128-krotne nadprdbkowanie,
- czestotliwo$e probkowania: 44,1/48/96 kHz,

- dynamika przetwornika nie mniej niz 120 dBA dla 15 dBu,

- pasmo przenoszenia (+0 dB, -0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- ftumienie przestuchdw nie mniej niz 100 dB (dla 20Hz — 20kHz)

- wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejs¢ AES/EBU:
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rozdzielczo$¢ 24 bit,

- wbudowany konwerter czestotliwosci probkowania,
- czestotliwo$e probkowania 44,1/48/96 kHz,

- czestotliwose probkowania (z SRC) od 32 do 192 kHz,
- funkcje kanatu wejsciowego: regulacja poziomu,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wyj$¢ AES/EBU:

- rozdzielczo$¢ 24 bit,

- czestotliwose probkowania 44,1/48/96 kHz,

- funkcje kanatu fonicznego: regulacja poziomu,

- wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejs¢ i wyjs¢ MADI:

- wejscie i wyjscie cyfrowe MADI obstugujgce max 64 kanaty foniczne ( dia fs 48
kHz) lub max 32 kanaty foniczne (dla fs 96 kHz),

- wejécie i wyjscie MADI na ztgczach optycznych i elektrycznych (BNC),

- automatyczna identyfikacja ilosci przesytanych sygnatow,

- rozdzielczo$¢ 24 bit,

- Czestotliwosci probkowania 44,1/48/96 kHz,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia kanatdéw wejsciowych i wyjsciowych (w
domenie cyfrowej),

- wyjscia elekiryczne (BNC) izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejs¢ i wyjs¢ Dante:

- wejscie i wyjscie cyfrowe Dante obstugujgce max 64 kanaty foniczne ( dla fs 48
kHz) lub max 32 kanaty foniczne (dla fs 96 kHz),

- rozdzielczos$¢ po stronie cyfrowej sieci audio 24 bit,

rozdzielczo$¢ sygnatdw Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,

- czestotliwosci probkowania 44,1/48/96 kHz,

- mozliwosé¢ regulacji wzmocnienia kanatdéw wejsciowych i wyjsciowych (w
domenie cyfrowej) od -« do +20dB,

- mozliwosé¢ ustawienia sieci cyfrowej audio jako ,master” lub ,slave” dla
sygnatdw synchronizacji dla urzgdzen podtgczonych protokotem Dante.

1.4.2

BDO1

Jednostka bazowa BDO1
Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsc / wyjsc:
- 12 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU.

1.4.3

BDO2

Jednostka bazowa BD0O2

Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsc / wyjsc:
- 1 x wejScie i wyjscie MADI,

- 24 wejscia mikrofonowe,

- 8 wyjs¢ liniowych,

- 16 wejs¢ cyfrowych AES/EBU (mono),

- 8 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono),

- 1 x wejscie i wyjscie Dante.

1.4.4

SKRZ11

Skrzynia na BD0O2

- skrzynia na kotach na jednostke cyfrowe;j sieci audio BD02,
- na kotach o $rednicy co najmniej 100mm,

- wbudowany panel zasilania.

1.4.5

BDO3

Jednostka bazowa BD03

Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsc / wyjsc:
- 25 wyjs¢ liniowych,

- 3 wejscia liniowe,

- 12 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono).

1.4.6

BDO4

Jednostka bazowa BD04

Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsc / wyjsc:
- 14 wyjs¢ liniowych,
- 10 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono).

1.4.7

PC13

Komputer do zarzgdzania

- komputer do sterowania jednostka BDNS,
- procesor klasy Intel Core i3 lub rbwnowazny,
- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,
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- nie mniegj niz jeden port USB,

- nie mnigj niz jeden port sieciowy RJ45,

- nie mnigj niz 1 port RS,

- mozliwos¢ montazu w szafie teletechnicznej STK04.

1.4.8

PSWOI

Przytgcznica $wiattowodowa

- liczba pdél komutacyjnych nie mniejsza niz 93,

- mozliwo$¢ krosowania sygnatéw,

- montaz rack 19",

- otwory ptyt adapterdéw dostosowane do montazu adapteréw typu E2000, SC,
ST.

1.49

PSW02

Przytgcznica $wiattowodowa

- liczba pdél komutacyjnych nie mniejsza niz 4,

- montaz rack 19",

- otwory ptyt adapterdw dostosowane do montazu adapteréw typu E2000, SC,
ST.

1.4.10

STKO4

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

1.5

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku

1.5.1

GLOO01, GLO02

Monitory odstuchowe

- konstrukcja dwudrozna, aktywna,

- nie mnigj niz jedno analogowe wejscie audio XLR,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 100 dB,

- pasmo przenoszenia w polu swobodnym nie gorsze niz 60 Hz — 20 kHz (+/- 10dB).

1.5.2

SLCHO1-SLCHO3

Stuchawki
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz — 28000 Hz,
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego 1600 mW przy 1 kHz,
- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.

1.5.3

CDO01, CD02

Odtwarzacz CD/CF
- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
obstuga formatéw MP3 oraz WAV,
16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,
- wbudowany konwerter czestotliwosci probkowania,
natychmiastowy start odtwarzania,
symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,
- niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,
cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.

1.5.4

SKRZ10

Skrzynia mobilna na odtwarzacz CD

- skrzynia 4U dedykowana do urzgdzeh CDO1, CD02,
- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach.

1.5.5

PCO1, PCO2

Laptop do sterowania

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

karta graficzna HD (zintegrowana),

- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyjscie na monitor),
- nie mniej niz jedno ztgcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztgcze RJ-45 (LAN),

- ekran: 15,6" matowy HD(1366x768).

1.5.6

PCO03

Laptop 13"
- procesor klasy Intel Core i5 2.4GHz-2.9GHz lub réwnowazny,

- pamieé RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,
- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztgcze HDMI,

- ekran: 13,3" (2560x1600).

44




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

1.6

System rejestracji i edycji nagran

1.6.1

PRNGRO1

Program do edycji nagran

- rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku maksymalnie do 32 bit,
zmiennoprzecinkowa,

obstuga nie mniegj niz 256 $ciezek playback audio mono/stereo dla prébkowania
48kHz,
nie mniej niz: 256 Sladdw record audio, 128 Sladdw instrumentalnych, 512 Sladéw
MIDI, 512 sladdw Aux, 256 szyn bus, 64 Slady wideo,
- maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku nie mniejsza niz 32 bit/192 kHz,
maksymalna liczba wejs¢ i wyjs¢ 256 1/0,

wspieranie wszystkich interfejséw HD,

- automatyczna kompensacja opdznienia (ADC) Sciezek do 16.000 sampli,
obstugiwane protokoty zarzgdzania danymi audio ASIO i Core Audio,
kompatybilno$¢ z wtyczkami AAX DSP, AAX Native, TDM (tylko z kartami Pro
Tools | HD), RTAS, AudioSuite,

nie mniej niz 79 poktadowych wtyczek w tym 7 instrumentéw wirtualnych, efekty,
procesory dzwieku i wtyczki uzytkowe plus biblioteka brzmien 8 GB,

- edycja audio do obrazu video,

funkcja réznej gtebokosci panoramy stereo,

wykorzystanie wielu formatdéw audio w jednej sesji,

wysoka wydajnos¢ systemu nawet przy zastosowaniu wolniejszego dysku,
nagrywanie w trybie niskiej latencji oraz bezposredni monitoring sygnatu
wejsciowego,

efektywna praca dzieki renderowanym klipom AudioSuite z opcjqg przetwarzania
wstecznego,

tworzenie dtugich projektéw z mozliwoscig dzielenia sekwencyjnego w trybie 24
godzinnym,

szybkie otwieranie projektéw z duza ilosciq fade’éw,

eksport miksdw bezposrednio do platformy SoundCloud,

obstuga sterownikdéw Core Audio/ASIO,

przyspieszona edycja i miksowanie z Clip Gain (tatwa regulacja i dopasowanie
poziomu wzmochienia),

zgrywanie miksdw w trybie Offline,

64-bitowa architektura programu i wtyczek,

obstuga réznych standarddéw skalowania miernikdw poziomdw,

mozliwa rejestracja automatyki podczas nagrywania.

1.6.2

PC04

Laptop
- laptop przeznaczony do obstugi programu do edycji nagrah PRNGROT,

procesor klasy Intel Core i7 2.0GHz-3.2GHz lub robwnowazny,
- pamieé RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,

- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztgcze HDMI,

ekran: nie mniej niz 15,4" (nie mniej niz 2880x1800),

- dostawa wwaz z przejscidéwkqg Thunderbolt-Gigabit Ethernet.

1.6.3

ISRO1

Interfejs systemu rejestracii

- 8 analogowych symetrycznych wejs¢ liniowych,

- 4 symeftryczne wejscia mikrofonowe,

- 8 analogowych symetrycznych wyijs¢ liniowych,

- 1 wyijscie stuchawkowe,

- 2 cyfrowe wejscia ADAT,

- 2 wyjécia cyfrowe ADAT,

- zakres dynamiki na wejsciu analogowym nie mniejszy niz: 109dB RMS,
- przestuchy miedzykanatowe na wejsciu karty nie wieksze niz: -103dB,
- zakres dynamiki na wyijsciu karty nie mniejszy niz: 116 dB,

- przestuchy miedzykanatowe na wyjsciu karty nie wieksze niz: -110dB,
- czestotliwosci probkowania [kHz]: 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 128, 176.4, 192.

1.6.4

RSTROT, RSTRO2

Rejestrator na karte pamieci

- przeno$ny 4-sciezkowy rejestrator dzwieku,
- zapis na karcie SD / SDHC,

- format: WAV, BWF, MP3,
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rozdzielczos¢ 24-bity,

czestotliwose probkowania 96 kHz,

zmienna predko$¢ odtwarzania: 50-150%,

wbudowane mikrofony pojemnoéciowe o charakterystyce kardioidalnej,
wejscie mikrofonowe/liniowe: XLR/TRS,

wyijscie stuchawkowe/liniowe: TRS,

wbudowany gtosnik,

ztqcze USB,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20 Hz - 20 kHz (+/-3dB).

1.7

System mikrofonéw bezprzewodowych

1.7.1

SPLAOT

Spliter antenowy
- aktywny spliter antenowy,
- mozliwos¢ podtgczenia nie mniej niz 4 odbiornikdw,
- mozliwos¢ tgczenia z kolejnym systemem,
- mozliwo$¢ montazu w racku 19",

1.7.2

ODB01-ODB04

Podwidjny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,

automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,

pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

- port Ethernet - mozliwo$¢ podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
systemu,

nie mniej niz jedno wyjscie symetryczne XLR,

- nie mniej niz jedno wyjscie stuchawkowe 4" TRS,

wyswietlacz LCD,

- mozliwos¢ montazu w szafie rack 19".

1.7.3

MIC79-MIC86

Miniaturowy mikrofon nagtowny

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 100 Hz — 20 kHz [+2 dB],

- czuto$¢ nominalna nie mniejsza niz 6 mV/Pa; 44 dB re. 1 V/Pa [£3 dB przy 1 kHz],
- maksymalny SPL bez przesterowania nie mniej niz 144 dB,

- ekwiwalentny poziom szuméw [A-wazone]: 26 dB(A) re. 20 uPa (max. 28 dB(A),
- mozliwoé¢ podtgczenia do NBPO1-NBPO8.

1.7.4

MIC87-MIC94

Mikrofon bezprzewodowy .. do reki”

- charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,

- przetwornik dynamiczny,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

1.7.5

NBPO1-NBPO8

Nadajnik "bodypack”

- nadajnik miniaturowy typu ,body pack”,

- wyposazony w wyswietlacz LCD z podswietlaniem,

- antena nadawcza wkrecana do obudowy,

- mozliwoé¢ zablokowania urzgdzenia przed przypadkowq zmiang czestotliwosci i
wytgczeniem,

- metalowa obudowa,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

1.7.6

ANTOT-ANTO2

Antena odbiorcza
- szerokopasmowa antena dipolowa,
- zakres czestotliwosci RF nie gorszy niz: 470-900 MHz.

1.7.7

SKRz08

Skrzynia mobilna na ODB0O1-ODB04
- skrzynia na kotach o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm,
- wysoko$¢ 10U.

1.8

System mikrofonéw przewodowych (dla obydwu Sal)

1.8.1

MICO1-12

Mikrofon dynamiczny

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 50 Hz + 15 kHz (+/-3dB),
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- czuto$¢ (przy 1 kHz)-54.5 dBV/Pa (1.85 mV),

- wbudowany pop filir,

- metalowa obudowa wytrzymata mechanicznie.

1.8.2

MIC13-20

Mikrofon dynamiczny instrumentalny
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40 Hz + 15 kHz (+/-3dB),
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- czuto$¢ (przy 1 kHz) -56.0 dBV/Pa* (1.6 mV),
- metalowa obudowa wytrzymata mechanicznie,
- waga nie wieksza niz 300 g.

1.8.3

MIC21-22

Mikrofon instrumentalny dynamiczny

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz-10kHz (+/-3dB),
- czuto$e: -64dBV/Pa (0,6 mV),

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 174 dB.

1.8.4

MIC23-26

Mikrofon pojemnosciowy instrumentalny

- przetwornik cisnieniowo-gradientowy,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz — 20 kHz(+/-3dB),
- skuteczno$¢ 15mV/PA (1kHz/1 kQ),

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72 dB,

- maksymalny poziom dzwieku nie mniejszy niz 138 dB SPL.

1.8.5

MIC27-28

Mikrofon dynamiczny wokalny

- superkardioidalna charakterystyka czestotliwosci,
- pPAsmMo przenoszenia nie gorsze niz 50 Hz + 16 kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ (przy 1 kHz)-51.5 dBV/Pa (2,8mV).

1.8.6

MIC29-30

Mikrofon pojemnosciowy wokalny

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ w polu swobodnym nie mniejsza niz 4,5 mV,

- stosunek sygnat szum nie mniejszy niz 76 dB,

- szumy wtasne nie wieksze niz 18 dB (A-wazone),

- maksymalne ci$nienie akustyczne nie mniejsze niz 150 dB.

1.8.7

MIC31-MIC38

Mikrofon dynamiczny do perkusji

- przetwornik dynamiczny,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz — 18kHz(+/-3dB),

- czuto$¢ w polu swobodnym, bez obcigzenia (1 kHz) 1,8 mV/Pa,
- minimalna impedancja zamkniecia obwodu 1000 Ohm.

1.8.8

MIC39-MIC42

Mikrofon pojemnosciowy - para stereo

- konstrukcja cisnieniowo - gradientowa,

- zmienne charakterystyki kierunkowosci (dookdlna, kardioidalna,
hiperkardioidalna, ésemkowa),

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-3dB),

- ttumik -6/-12/-18 dB,

- poziom szumdw wtasnych nie wiekszy niz 20 dB,

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 134 dB.

1.8.9

MIC43-MIC44

Mikrofon konferencyjny

- mikrofon pojemnosciowy,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- mikrofon na gesiej szyjce,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70 Hz — 16kHz (+/-3dB),

- czuto$¢ 37 dB (14,1 mV) 1V na 1 Pa,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz 134 dB SPL, 1 kHz przy
1% T.H.D.,

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 106 dB, 1 kHz przy max SPL.

1.8.10

MIC45-MIC50

Mikrofon pojemnoséciowy Clip-on

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- przetwornik pojemnosciowy stale spolaryzowany,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40-20000 Hz (+/-3dB),

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz 149 dB SPL,
- stosunek sygnat szum nie mniejszy niz 67 dB,

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 122 dB,

- filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB/oktawe.

1.8.11

ADPTO1-ADPT04

Przejécidéwka do body pack do mikrofonu
- wejscie XLRM,
- wyjscie na ztgczu dopasowanym do nadajnika ,body pack” NBPO1-08.

1.8.12

MIC51-MIC62

Mikrofon pojemnosciowy matomembranowy

47




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz — 20kHz (+/-3dB),

- filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB / oktawe,

- czuto$¢ -36dB (15,8mV) 1V na 1 Pa,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego 145 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 121 dB, 1 kHz przy Max SPL,

stosunek S/N nie mniejszy niz 70 dB (1 kHz przy 1 Pa).

1.8.13

MIC63-MIC74

Mikrofon pojemnoéciowy matomembranowy

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci.

- paAsmMo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz + 20 kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ (przy 1 kHz) -45.0 dBV/Pa (5,6 mV),

- impedancja znamionowa 150 Ohm,

- THD nie wieksze niz 0,5%,

- poziom szumdw wtasnych nie wiekszy niz 16 dBA.

1.8.14

MIC75-MIC78

Mikrofon kierunkowy

- przetwornik pojemnosciowy,

- pAsMo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz — 20kHz (+/-3dB),

- filtr dolnozaporowy 80 Hz (12dB/oktawe),

- czuto$¢ -38 dB (12,5 mV) 1V/1Pa (zasilanie phantom),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 132 dB SPL,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB (zasilanie phantom) 1kHz,

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72 dB (1kHz, 1Pa).

1.9

System bezprzewodowego odstuchu dousznego

1.9.1

NADO1-NADO4,
OBPO1-OBP0O4

ZLestaw do odstuchu dousznego (nadajnik + odbiornik + stuchawki)

- praca w pasmie UHF (516 MHz-865 MHz) ,

- PAsMo przenoszenia nie gorsze niz: 25 Hz-15 kHz (+/-3dB),

- wskaznik stanu baterii,

nie mniej niz 20 bankdw ze statymi czestotliwosciami + 1 bank uzytkownika,
wbudowany uktad redukcji szumow i zwiekszania dynamiki,
- funkcja synchronizaciji odbiornika i nadajnika, czestotliwosci, nazwy i sygnatu
pilotujgcego,
moc nadajnika nie mniejsza niz 30 mW,
mozliwos$¢ wyboru systemu pracy mono/stereo,
mozliwos$¢ kontroli i konfiguracji systemu z komputera PC poprzez port
Ethernerowy.

1.9.2

SUMO1

Sumator antenowy + zasilacz

- aktywny sumator antenowy,

- obstuga niemniej niz 4 nadajnikdw przy uzyciu jednej anteny,
- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860MHz.

1.9.3

ANTOS

Antena nadawcza

- szerokopasmowa antena,

- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860 MHz,

- charakterystyka kierunkowosci: wszechkierunkowa dipolowa,
- kompatybilna z pozostatymi elementami systemu.

1.10

System mikseréw odstuchu personalnego

1.10.1

MOP0O1-MOP08

Mikser odstuchu personalnego

- mozliwos¢ miksowania nie mniej niz 40 kanatéw audio,
- nie mnigj niz 16 klawiszy programowalnych,

- nie mniegj niz 2 wyjscia stereo — 4" TRS i 3,5mm TRS,

- ekran OLED,

- wbudowany mikrofon,

- nie mnigj niz jeden port USB.

1.10.2

SLCHMO1-SLCHMO08

Stuchawki do MOP0O1-MOP08
- przetworniki: dynamiczne, zamkniete,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20 - 20 000 Hz (+/-3dB),
- maksymalna moc wejsciowa: 1600 mWw,
- czuto$¢ nie mniejsza niz 100 dB / mW,
- przewdd nie krotszy niz 3 m.

1.10.3

HUBO1

Dystrybutor sygnatu odtuchdw personalnych
- dystrybucja sygnatu audio za pomocgq sieci cyfrowej do MOP0O1-MOPQS,
- wejécie sygnatu MADI,
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- obstuga nie mniej niz 40 kanatdéw audio,

- co najmniej 10 portdw wyjsciowych kompatybilnych z mikserami odstuchu
personalnego MOPO1-MOPO0S8,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 10 Hz-20 kHz (+/-3dB).

.10.4

SWIO1

Switch 16 portowy

- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 32Gb/s,

- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,

- listy ACL,

- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.

.10.5

PPO3

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19,
WYPO0sazona w ztgcza:

- 5xRJ45.

.10.6

PPO4

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19,
WYPO0sazona w ztgcza:

- 26 x RJ45.

11

Osprzet sceniczny (dla obydwu Sal)

STW37-STW40

Statywy wysokie
- regulowana wysokoé¢ od 160 do 340 cm,
- gwint 3/8",
- kolor czarny.

1.2

STWO1-STW24

Statywy Srednie
- wysiegnik nie krétszy niz 70 cm,
- gwint 3/8",
- regulowana wysokoé¢ od 100 do 230 cm,
- sktadane ndézki,
- kolor czarny.

1.3

STW25-STW30

Statywy niskie
- statyw stotowy,
- podstawa zeliwna,
- wysiegnik teleskopowy 30/50 cm,
- kolor czarny.

A1.4

STW31-STW36

Statywy niskie
- wysiegnik teleskopowy,
- wysoko$¢ regulowana od 65 do 155 cm,
- gwint 3/8",
- kolor czarny.

1.5

DBXO01-DBX06

Di-box aktywny

- PasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz ~ 20kHz (+/-1dB),

- nie mniej niz jedno Wejscie: '4" TRS,

- funkcja tgczenia sygnatu: Stereo do Mono, uzywajgc gniazd IN oraz THRU,
- Htumik 15d8B,

- polaryzacja: przetgcznik zmiany fazy sygnatu o 180°,

- filtr: gérnoprzepustowy -6dB@80Hz (dolnozaporowy).

1.6

DBX07-DBX22

Di-box pasywny

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 10Hz — 40kHz (+/-3dB),
- Htumik 15d8B,

- THD<0,06% dla 20kHz,

- maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +22 dBU.

DBX23-DBX28

Di-box stereo

- pPasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-1dB),
- Htumik 15d8B,

- THD<0,01% dla 20kHz,

- impedancja wyjsciowa 600 Ohm,

- nie mnigj niz jedno wyjscie XLR M,

- nie mniej niz dwa wejscia Jack 1/4".

11.8

SLCHO7-SLCHO8

Stuchawki kontrolne
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz — 28000 Hz,
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego nie mniejsza niz 1600 mW przy 1 kHz,
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- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.

PMMOT-PMM16

Przewéd mikrofonowy 3m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

PMM17-PMMé6

Przewéd mikrofonowy 5m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

PMMé67-PMM96

Przew6d mikrofonowy 10m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

PMM97-PMM100

Przewdd mikrofonowy 20m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

PRMOT1-PRM12

Przewdd RCA/RCA 5m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami RCA/RCA.

PRM13-PRM32

Przewdd TRS/TRS 5m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami TRS.

PGMO1-PGMO0O6

Przewdéd gto$nikowy 3m
- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.

PGMO07-PGM18

Przewdéd gto$nikowy 5m
- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.

PGM19-PGM24

Przewdd gto$nikowy 10m
- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.

KKETH O1 - 04

Kabel krosowy
- przewdd ethernetowy Cat. 6,

- dtugos$e¢ nie mniej niz 1m,
- zakohczony 2 ztgczami typu RJ45.

KKETH 05 - 08

Kabel krosowy
- przewdd ethernetowy Cat. 6,

- dtugos¢ nie mniej niz 3m,
- zakonhczony ztgczami typu RJ45.

.11.20

PHDMIOT - 02

Przewdd HDMI
- dtugose 2m,
- zakonczony ztgczami HDMI typ A.

11.21

PHDMIO3 - 04

Przewdd HDMI
- dtugose¢ 3m,
- zakonczony ztgczami HDMI typ A.

11.22

PHDMIOS - 06

Przewdd HDMI
- dtugose¢ 5m,
- zakonczony ztgczami HDMI typ A.

11.23

PHDMIO7 - 08

Przewdd HDMI
- dtugos¢ 15m,
- zakonczony ztgczami HDMI typ A.

11.24

PVGAQO1 - 02

Przewéd VGA
- dtugose¢ 3m,
- zakohczony ztgczami meskimi VGA 15-pin.

11.25

STBX01-STBX04

Przewdd wieloparowy zakohczony "stage boxem"
- przewdd sygnatowy wieloparowy zakohczony z jednej strony "stage boxem" z
drugiej ztgczami typu ,,Harting”.

11.26

SKRZ15-SKRZ16

Skrzynia transportowa na okablowanie
- wymiary nie mniejsze niz (Szer. x Wys. x Gt.) 1000 mm x 460 mm x 600 mm,
- metalowe okucia na naroznikach,
- wykonanie z czarnej sklejki,
- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

11.27

SKRZ17-SKRZ19

Skrzynia transportowa na statywy

- skrzynia wyposazona w 12 rur PCV (Srednicy 110 mm), przeznaczona do
transportu statywdéw mikrofonowych,

- metalowe okucia na naroznikach,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

.11.28

SKRZ20-SKRZ21

Skrzynia transportowa na mikrofony

- skrzynia transportowa 19", wysokosci 12 U, wyposazona w szuflady z
przegrodami oraz w szuflady z wktadami z ggbki, dedykowana do transportu
wyspecyfikowanych mikrofondw przewodowych,

- metalowe okucia na naroznikach,
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- wykonanie z czarnej sklejki,
- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

11.29 | SKRZ22-SKRZ23 Skrzynia transportowa na akcesoria montazowe
- metalowe okucia na naroznikach,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

12 System ttumaczen symultanicznych

2.1 PPSTLO1 Przytgcznica sygnatowa
- Montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 6 X XLR,
- 4 x BNC.
13 System petli indukcyijnej
131 WZMPIO1 Wzmacniacz mocy petli indukeyjnej

- sterowany prgdowo wzmacniacz o duzej mocy,

- co najmniej dwa wejscia mikrofon/linia, jedno wejicie priorytetowe (100 V),

- wybdr pasma przenoszenia i regulacii barwy,

- ogranicznik i uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC),

- zgodnos¢ z systemami spetniajgcymi wymogi standarddw EN 54-16 i EN 60849.

13.2 PTLO1 Petla indukcyjna

- przewdd miedziany w izolaciji polwinitowej o przekroju od 1 mm?2 do 2 mm?2,
14 System projekcji multimedialnej
14,1 PROJO1 Projektor multimedialny

- projektor do projekcji multimedialnych,
- rozdzielczos¢ natywna WUXGA 1920x1200,
- jasno$¢ nie mniejsza niz 7000 ANSI Im,
- konfrast nie mniejszy niz 2500:1,
- zywotno$¢ lamp nie mniejsza niz 6000h,
- mozliwos¢ korekcji znieksztatcen trapezowych w pionie.
Wejscia, wyjscia sygnatowe, nie mniej niz:
- 1 wejscie RGB/YPgPr - 5xBNC / Component,
- 1 niezalezne wejscie Mini D-sub15 -pin,
- 1 niezalezne wejscie DVI-D z HDCP,
- 1 niezalezne wejscie HDMI,
- 1 niezalezne wejscie S-video - 4-pin MiniDIN,
- wyjécie Mini D-sub15-pin,
1 port RS-232 D-sub 9,
- 1 port LAN RJ45 10/100 Mbps,
- mozliwoé¢ zastosowania wymiennych obiektywdw.

14.2 OBJD02 Obiektyw do PROJO1
- elekiryczny zoom,
- elektryczny focus,
- wspdtczynnik projekcji nie gorszy niz: 6.10:1 — 10:50,
- przesuniecie obiektywu (lens Shift) nie mniejsze niz:
- w ptaszczyznie wertykalnej: £96%,
- w ptaszczyznie horyzontalnej: +64%.

143 EKRDO2 Ekran ramowy

- ekran mobilny,

- mozliwos¢ ustawienia na nogach lub podwieszenia na sztankiecie,
- format obrazu 4:3,

- podstawa ekranu nie mniejsza niz 4,8m.

.14.4 | PSKD 01 Przetgcznik wizyjny ze skalerem

- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- przetwarzanie 12-bitowe,

- nie mniej niz 4 wejscia HDMI,

- nie mnigj niz 2 wyjscia HDMI,

- nie mnigj niz 2 wejscia DTP 230,

- nie mnigj niz 1 wyjscie DTP 230,

- nie mniej niz 8 zbalansowanych wej$¢ audio stereo,
- nie mnigj niz 1 zbalansowane wyijscie audio stereo.

.14.5 PDTPD 01, PDTPD Nadaijnik z wejsciami VGA/HDMI
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02

kompatybilny z HDCP,

- rozdzielczos¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- automatyczne przetqczanie pomiedzy wejsciami,
- cyfrowa konwersja sygnatéw analogowych,

- nie mnigj niz 2 wejscia HDMI,

- nie mnigj niz1 wejscie RGDHYV,

- nie mnigj niz 1 wejscie audio stereo,

- nie mniej niz 1wyjécie DTP 230.

1.14.6 ODTPD 01 Odbiornik z wyjsciem HDMI

- odbiornik cyfrowego sygnatu audio i video posiadajgcy:
- nie mnigj niz 1 wejscie RJ45 AV FullHD,

- nie mnigj niz 1 wyjécie HDMI,

- nie mnigj niz 1 wyjscie stereofoniczne audio,

- nie mniej niz 1 wejScie/wyjscie sterujgce RS232,

- nie mnigj niz 1 wyjscie IR.

1.14.7 PSSD 01 Procesor systemu sterowania
- pamieé SDRAM nie mniejsza niz 512MB,
- pamieé FLASH nie mniejsza niz 4GB,
- zintegrowany czytnik kart pamieci MMC,
- komunikacja Ethernet: 10/100 Mbps,
WYpOsazony w nie mniej niz:
- 1 port USB dla pamieci zewnetrznej do 1TB oraz urzgdzeh HID,
- 8 wyjs¢ przekaznikowych typu NO 30V/1A AC/DC,
- 8 portdw wejsc/wyise,
- 8 portéw dla promiennikéw koddw podczerwieni,
- 1 port RS-232/422/485 z predkoscig transmisji do 115,2 kbps,
- 2 porty RS-232 z predkosciqg transmisji do 115,2 kbps,
- mozliwos¢ montazu w obudowie typu rack 19".

1.14.8 EDOTD 01 Ekran dotykowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,
- przekatna ekranu nie mniejsza niz 7",
rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WVGA,
kontrast nie mniejszy niz 350:1,

- podswietlenie w technologii LED,
pamiec RAM nie mniejsza niz 1GB,
pamiec flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta ethernet 10/100 Mbps,
zassilanie POE,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosénik.

1.14.9 EDOTD 02 Ekran dotykowy bezprzewodowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,
- przekatna ekranu nie mnigj niz 8",

- rozdzielczo$¢ SVGA,

- konfrast nie mniejszy niz 500:1,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamiec¢ Flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta Etherner 10/100 Mbps,

- karta bezprzewodowa Ethernet IEEE 802.11a/b/g,
- wbudowany mikrofon,

wbudowany gtosnik.

1.14.10 | STDOTDO1 Stacja dokujgca dla EDOTD 02
- dedykowanaq, fabryczna stacja dokujgca do ekranu dotykowego EDOTD02.
1.14.11 |IIPRSD 01 Interfejs IP/RS-232

- 1 x port Ethernet,
- 1 x port R§232.

1.14.12 | IDMXD 01 Interfejs RS-232 / DMX
- 1 x port R$232,
- 1 x 5-pin XLRM,
- 1 x 5-pin XLRF.
1.14.13 | MPRD 01 Modut przekaznikowy 8x16A z 8 portami I/O

- osiem przekaznikdw normalnie otwartych 16A/230V,
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- mozliwos¢ potgczenia z procesorem poprzez magistrale systemowq.

1.14.14

ZASCRD 01

Zasilacz magistrali systemu sterowania
- Moc nie mniej niz 50W,
- mozliwos¢ zamontowania na szynie TH35.

1.14.15

STHD 01

Przetgcznik Ethernet
- wyposazony w nie mniej niz 8 gniazd RJ45 10/100Mbps,
- w tym nie mnigj niz 4 gniazda PoE.

1.14.16

RTRD 01, RTRD 02

Punkt dostepowy Wi-Fi

- zgodny ze standardem IEEE 802.11n, 300 Mbps,
- kompatybilny ze standardami 802.11g/11b,

- co nagjmniejl port 10/100 Mbps,

- 2 anteny.

1.14.17

NADIRD 01

Nadajnik kodéw podczerwieni
- 7tqcze 3,5",
- dtugos$¢ przewodu nie mniegjsza niz 2 m.

1.14.18

PCO9

Komputer do prezentaciji multimedialnych

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

karta graficzna HD (zintegrowana),

- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyj$cie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztqcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztqcze RJ-45 (LAN),

- ekran nie mnigjszy niz:15", matowy HD(1366x768).

1.14.19

OBRDO1

Odtwarzacz Blue-Ray

- mozliwo$¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD.

powinien posiadac:

- nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wyjScie wideo RCA,

- nie mniej niz 1 analogowe wyijscie stereo audio,

- nie mnigj niz 1 koncentryczne wyjscie audio SPIDIF,

- nie niej niz 1 ztqcze USB pozwalajgce na podtqczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,
nie mniej niz 1 ztgcze Ethernet.

1.14.20

MONPD 01

Monitor LCD
- Przekatna ekranu nie mniejsza niz 23",
- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 1920x1080 dpi,
- wbudowane gtoéniki,

posiadajgcy nie mniej niz:

- 2 wejscia HDMI,

- 1 wejScie antenowe,

- 1 wejscie analogowe D-SUB,

- 1 wejscie komponentowe,

- 1 wejscie audio TRS 3,5mm,

- 1 port USB,

1 wyjécie stuchawkowe.

1.14.21

KONW30

Konwerter HDMI/SDI

- nie mnigj niz 1 wejscie video HDMI,

- nie mnigj niz 1 wyjscie video SDI (BNC),

- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i, 720p,

- obstugiwane formaty SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mbit/s, HD-SDI: SMPTE
292M, 1.485 & 1.485/1.001 Gbit/s, 3G-SDI 2.97Gb/s,

- zasilanie DC 5V.

1.14.22

PPKDO1

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19",
WYPO0sazona w ztgcza:

- 11 x RJ45.

1.15

System rejestracji wideo HD

1.15.1

RSTRHDOT,
RSTRHDO2

Rejestrator wideo HD
- interfejs rejestracji wideo wraz z oprogramowaniem,
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- mozliwosc¢ rejestracji sygnatdw audio/wideo analogowych i cyfrowych na
komputerach typu PC lub MAC,

- co najmniej jedno wejscie SDI Video Input, 1 x 12 bit SD/HD,

- co najmniej jedno wejscie analogowe YUV,

- co najmniej jedno wejscie HDMI ze ztgczem typu A,

- co najmniej dwa kanaty wejscia Audio,

- ztqcze USB 2.0,

- obstuga formatdéw SD i HD.

1.16

System do projekcji kinowej

1.16.1

EKRDO1

Ekran kinowy

- przystosowany do projekcji 3D,

- materiat: metalizowany z mikroperforacjq,

- wymiary dostosowane do okna scenicznego, nie mniejsze niz 13,25 x 7,30 m,
- brzegi podwiniete zaoczkowane.

1.16.2

REKPD 01

Rama ekranowa

- rama ekranowa dostosowana do wielko$ci ekranu,
- konstrukcja ramowa aluminiowa,

- dostosowana do zamontowania na sztakniecie.

1.16.3

MSKD 01

Maskowanie state ekranu
- wykonane z materiatu pochtaniajgcego - pluszu,
- posiadajgce atest niepalnosci.

1.16.4

MBL 03

Stolik pod projektor
- stolik dedykowany do urzgdzenia PROJ 01.

1.17

System nagtosnienia kina

1.17.1

PRCK 01

Procesor kinowy audio
- cyfrowy procesor audio,
- dekodowanie cyfrowej sciezki dzwiekowej z réznych zrédet,
- wsparcie dla systemu dzwieku przestrzennego 5.1
weijécia audio:
- nie mniegj niz 2 cyfrowe SPDIF na ztqgczu RCA,
- nie mnigj niz 1 TOSLINK,
- nie mnigj niz 8 kanatdéw audio AES-EBU,
- nie mnigj niz 1 analogowe mikrofonowe TRS lub XLR,
- nie mnigj niz 8 kanatéw analog audio,
- mozliwos¢ podtgczenia mikrofonu do kalibracji systemu,
wyijscia audio:
- nie mniej niz 8 wyj$¢ analog audio,
- nie mnigj niz 8 wyjs¢ monitorowych,
- mozliwos¢ kontroli i konfiguracii urzgdzenia przez komputer,
- mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowej ustawien procesora na karte lub pendrive,
- mozliwos¢ ustawienia synchronizacji Audio-Video 0-250ms,
- mozliwoé¢ globalnego ustawienia synchronizacji kanatéw surround 0-150ms.

1.17.2

GLKD 01 - GLKD 30

Zestaw gtodnikowy, surround
- konstrukcja dwudrozna,
- przetwornik niskotonowy nie mnigjszy niz: 10",
- moc nie mniejsza niz 180W,
- kgt promieniowania nie mniejszy niz 100°x60° (+/-5 °),
- skutecznosd¢ nie mniejsza niz: 98 dB/TW/1m,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 115dB,
- pasmo przenoszenia: zakres nie mniejszy niz 50 Hz- 20.000 Hz (-10dB).

1.17.3

WZKD 01, WZKD 02

Wzmacniacz mocy

- nie mniej niz 8 kanatdéw,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 8x300W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 8x180W,

- mozliwo$¢ mostkowania wszystkich kanatéw parami,
filtr gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 110dB,

- mozliwo$¢ montazu w szafie 19".

1.17.4

STK 07

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
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przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

1.17.5 STK 12 Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 24U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napieé,
- wyposazona w monitor odstuchowy systemu 5.1.
1.17.6 PPO5 Przytgcznica gtoénikowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 43 ztgcza NL4.
1.17.7 PP14 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 197,
- wyposazona w 12 ztgcz XLR.
1.17.8 PPKD02 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 197,
- wyposazona w 30 ztgcz XLR.
1.18 Zarzgdzanie systemem, sieé¢ ethernetowa
1.18.1 SWTCHOT1, Switch zarzgdzalny
SWTCHO0?2 - nie mniej niz 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s, POE,
- nie mniej niz 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s,
- przepustowo$¢ nie mniejsza niz 48Gbps,
- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adresdéw IP-MAC-Port-VID,
- listy ACL,
- DHCP Snooping.
1.18.2 RTRO5 Router
- bezprzewodowy punkt dostepowy,
- nie mniej niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,
- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,
- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,
- konfiguracja poprzez przeglgdarke intfernetowq (HTTP),
- nie mnigj niz 3 anteny.
1.18.3 SWIO3 Switch 16 portowy
- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,
- przepustowo$¢ nie mniejsza niz 32Gb/s,
- Funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,
- listy ACL,
- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.
1.18.4 PLZETHO1 Przytgcznica linii ethernet
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 40 ztqgcz RJ45.
1.18.5 STK 06 Szafa teletechniczna
- uniwersalna szafa metalowa teletechniczna o wymiarach 600x800, wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.
2. SALA KAMERALNA
21 Nagtosnienie frontalne
2.1.1 ZGMO1-ZGM12 Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy typu line array

- urzgdzenie pasywne,

- konstrukcja umozliwigjgca zmiane wtasciwosci urzgdzenia ze zrédta typu L line
array” na zrédto punktowe bez stosowania narzedzi i demontazu jakichkolwiek
elementow,

- maksymalny SPL (Tm, pole swobodne) nie mniejszy niz130 dB

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,

- kgt promieniowania w poziomie 105° (+/-5°) w uktadzie zrédta liniowego oraz
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900 x 35° (+/-5°) dla konfiguraciji zrédta punktowego,

- uchwyty montazowe umotzliwiajgce regulacje kgta w pionie w zakresie nie
mniejszym niz 0°-15° ze skokiem nie wiekszym niz co 1°.

- Wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

AKCMO03-AKCMO04

Akcesoria montazowe do ZGMO1-ZGM12
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
szerokopasmowych (ZGMO01-ZGM12),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

SUBMO1-SUBMO4

Zestawy gtodnikowe niskotonowe
- Konstrukcja pasywna,
- Maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 133 dB,
- Pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 37 Hz do 120 Hz (-10 dB),
- Wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,
- Waga nie wieksza niz 70 kg.

FFMO1, FFM02

Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy

- urzgdzenie pasywne,

- konstrukcja umozliwigjgca zmiane wtasciwosci urzgdzenia ze zrédta typu L line
array” na zrédto punktowe bez stosowania narzedzi i demontazu jakichkolwiek
elementow,

- maksymalny SPL (1m, pole swobodne) nie mniejszy niz130 dB,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,

- kat promieniowania w poziomie 105° (+/-5°) w uktadzie zrédta liniowego oraz
900 x 35° (+/-5°) dla konfiguraciji zrédta punktowego,

- uchwyty montazowe umotzliwiajgce regulacje kgta w pionie w zakresie nie
mniejszym niz 0°-15° ze skokiem nie wiekszym niz co 1°.

- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

AKCMO03-AKCMO04

Akcesoria montazowe do ZGMO1-ZGM12
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
szerokopasmowych (FFMO1-FFM02),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

SKRZ26

Skrzynia na zestawy gto$nikowe FFMO1, FFM02

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mniejsza niz 100mm.

WIMI1, WIMI12

Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gtosnikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtiréw typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczeh poprzez kontrole impedancii
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza,
pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
- moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacije o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".

PP10b

Przytgcznica gtoénikowa
- montaz w szafie rack 19,
- WYpO0osazona w nie mniej niz 8 ztgczy gto$nikowych NL4.

STK10

Szafa teletechniczna
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.
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2.2 System nagtosnienia monitorowego sceny
2.2.1 MON13-MON16 Monitory sceniczne
- konstfrukcja dwudrozna, pasywna,
- konstrukcja wspotosiowa, gtosnik wysokotonowy zamontowany w osi gtosnika
niskofonowego,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 134 dB,
- moc nie mniejsza niz 250 W RMS / 1200 W (peak 10ms)/ 8 Ohm,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz — 18 kHz,
- kgt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).
2.2.2 WIM13 Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gtosnikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtréw typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczeh poprzez kontrole impedancii
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
- moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
- wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacije o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19",
2.2.3 PP11 Przytgcznica gtosnikowa
- montaz w szafie Rack 19,
- Wyposazona w nie mniej niz 20 ztgczy gtosnikowych NL4.
23 System konsolet fonicznych
2.3.1 STERO3, STERO4 Sterownik konsolety fonicznej

- cyfrowa konsoleta przeznaczona do realizacji dzwieku ,,na zywo",

- mozliwos¢ pracy w trybie LR, LCR oraz LR + Mono,

- mozliwos¢ obstugi 96 kanatdw wejsciowych oraz 32 kanatdéw wyjsciowych,

- mozliwos¢ zapisywania ustawieh miksera w pamieci wewnetrznej oraz na
przenosnych nosnikach,

- mozliwos¢ zapisania minimum 200 scen (snapshotdéw) w wewnetrznej pamieci,

- mozliwos¢ rozbudowy o efekty TDM,

- 24, zmotoryzowane, ttumiki kanatowe, o dtugosci 100 mm,

- dedykowane enkodery do obstugi procesoréw dynamiki,

- dedykowane enkodery do obstugi korektorow barwy,

- gniazdo stuchawkowe.

System konsolety powinien posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

- wewnetrzne przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczosciq nie mniej niz 24 bit i
czestotliwosciqg probkowania 48 kHz,

- opdznienie wprowadzane przez system nie wiecej niz 3 ms,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 25 Hz — 20 kHz (+/-0,5 dB),

- dynamika od wejscia analogowego do wyjscia analogowego mnie mniej niz
108 dB,

- ftumienie przestuchdéw miedzykanatowych (kanat wejsciowy do szyny L-R dla 1
kHz) nie mniej niz -100 dB.

Minimalne wyposazenie kanatéw wejéciowych:

- przyciski ,,solo” oraz ,mute”,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder umozliwigjgcy edycije takich parametréw jak:
czutos¢ wejscia, panorama, poziomu wysytki na wyjscie AUX,

- wyswietlacz pokazujgcy nazwe kanatu lub informacje o parametrze
podlegajgcym edycji,

- wskaznik wysterowania,
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- wskaznik przypisania do grupy komutacyjnej oraz sumy,

- filtr gérnoprzepustowy,

- 4 pasmowy, korektor parametryczny z mozliwosciq ustawienia dla skrajnych
pasm filiréw HPF i LPF,

- niezalezny procesor dynamiczny bramka/ekspander oraz kompresor/limiter,

- mozliwos¢ przypisania dowolnej wtyczki programowej z dostepnego banku
programow,

- uktad odwracania fazy,

- regulowane opdznienie,

- mozliwos¢ komutaciji do grup, sumy, toréw aux.

Minimalne wyposazenie kanatdw wyjsciowych:

- regulowane opdznienie,

- mozliwos¢ komutaciji do grup, sumy, toréw aux,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder,

- ttumiki wyjsciowe moggce pracowac jako sumy AUX, GRUPY lub VCA,
- fercjowy korektor graficzny,

- procesor dynamiczny typu kompresor/limiter.

232

FRO3, FRO4,

FOH RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 8 wejs¢ liniowych oraz 8 wyjs¢ liniowych,

wyposazony w wejscie/ wyjscie AES/EBU,

wyposazony w wejscie / wyjscie MADI,

- wyposazony w wejscie / wyjscie zapewniajgce wielokanatowq transmisje
sygnatéw cyfrowych do podtgczenia z systemem rejestracji nagran,
wyposazony w port sterowania poprzez sie¢ Ethernet.

- redundantny zasilacz,

- porty MIDI IN/OUT.

233

STROS, STROé,

STAGE RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych,

- wyposazony w wejscia / wyjscia do podtgczenia mikserdow odstuchu
personalnego,

- redundantny zasilacz.

Parametry wejscia mikrofonowego (XLR)

- zakres regulacji czutosci wejsciowej: od +10 dB do +60 dB,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego (z zatgczonym ttumikiem ,,pad”) nie
mniej niz +32 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms),

- poziom znieksztatcen THD+N nie wiecej niz 0,03% (minimalne wzmocnienie,
tumik ,pad” wytgczony).

2.3.4

SPL 02

Spliter syanatowy
- 64 wejscia na ztqgczach XLR zréwnoleglony ze ztgczami wielostykowymi,
- 64 wyjscia (direct out) na ztgczach wielostykowych,
- 64 wyjscia (ISO A) na ztgczach wielostykowych,
- 64 wyjscia (ISO B) na ztgczach wielostykowych.

2.3.5

TBLTO3-TBLTO4

Tablet do obstugi sterownika konsolety fonicznej
- wysdwietlacz Multi-Touch o przekagtnej nie mniejszej niz 9 cali,
- rozdzielczos¢ wyswietlacza nie mniejsza niz 2048 na 1536 pikseli przy 264
pikselach na cal (ppi),
- wbudowany modut Wi-Fi.

2.3.6

SKRZ27 - SKRZ28

Skrzynia transportowa na STER03, STER04

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mniejsza niz 100mm.

237

SKRZ32 - SKRZ33

Skrzynia transportowa na FR0O3, FR04,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica kot jezdnych nie mniejsza niz 100mm.
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MBLO4

Stét pod konsolete FOH
- stét dedykowany do urzgdzenia STERO3.

2.3.9

MBLOS

Stét pod konsolete Monitorowqg
- stét dedykowany do urzgdzenia STERO3.

2.3.10

RTRO3, RTRO4

Router
- bezprzewodowy punkt dostepowy,
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- nie mniej niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,

- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,

- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WP A-PSK/WP A2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,

konfiguracja poprzez przeglgdarke internetowq (HTTP),

- nie mnigj niz 3 odtgczane anteny.

23.11

STKO8, STKO9

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

23.12

PP10a

Przytacznica sygnatowa
- montaz w szafie Rack 19,

WYPO0sazona w ztgcza:

- 29 Harting,
- 8 x XLRF.

2.3.13

PP9

Przytgcznica sygnatowa

- Montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 32 x BNC,

- 6 x RJ45.

24

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku

2.4.1

GLOO03, GLO04

Monitory odstuchowe

- konstrukcja dwudrozna, aktywna,

- nie mnigj niz jedno analogowe wejscie audio XLR,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 100 dB,

- pasmo przenoszenia w polu swobodnym nie gorsze niz 60 Hz — 20 kHz (+/- 10 dB).

242

SLCHO4-SLCHO06

Stuchawki
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz - 28000 Hz (+/-3dB),
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego 1600 mW przy 1 kHz,
- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.
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CDO03, CD04

Odtwarzacz CD/CF

- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
- obstuga formatéw MP3 oraz WAV,

16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,

wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania,

- natychmiastowy start odtwarzania,

symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,

niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,

- cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.

2.4.4

SKRz29

Skrzynia mobilna na odtwarzacz CD

- skrzynia 4U dedykowana do urzqgdzeh CDO1, CD02,
- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach.

2.4.5

PCO05

Laptop
- procesor klasy Intel Core i5 2.4GHz-2.9GHz lub réwnowazny,

- pamieé RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,
- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztgcze HDMI,

- ekran: 13,3"(2560x1600).

2.4.6

PCO06, PCO7

Laptop
- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub réwnowazny,

- pamieé RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),
- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,
- karta graficzna HD (zintegrowana),
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- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyjscie na monitor),
- nie mniej niz jedno ztgcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztgcze RJ-45 (LAN),

- ekran:15,6" matowy HD(1366x768).

25 System rejestracji i edycji nagran
2.5.1 PRNGR02 Program do edycji nagran

- rozdzielczos$¢ przetwarzania dzwieku maksymalnie do 32 bit,
zmiennoprzecinkowa,

- obstuga nie mniej niz 256 $ciezek playback audio mono/stereo dla prébkowania
48kHz (w konfiguraciji z jednq kartqg Pro Tools | HDX),

- nie mniej niz: 256 Sladdw record audio, 128 Sladdw instrumentalnych, 512 Sladéw
MIDI, 512 Sladdw Aux, 256 szyn bus, 64 slady wideo,

- maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku nie mniejsza niz 32 bit/192 kHz,

- maksymalna liczba wejs¢ i wyjs¢ 256 1/0,

- wspieranie wszystkich interfejséw HD,

- automatyczna kompensacja opdznienia (ADC) Sciezek do 16.000 sampli,

- obstugiwane protokoty zarzgdzania danymi audio ASIO i Core Audio,

- kompatybilno$¢ z wtyczkami AAX DSP (tylko z kartami Pro Tools | HDX), AAX
Native, TDM (tylko z kartami Pro Tools | HD), RTAS, AudioSuite,

- nie mniej niz 79 poktadowych wtyczek w tym 7 instrumentdw wirtualnych, efekty,
procesory dzwieku i wtyczki uzytkowe plus biblioteka brzmien 8 GB,

- edycja audio do obrazu video,

- funkcja réznej gtebokosci panoramy stereo,

- wykorzystanie wielu formatéw audio w jednej sesji,

- wysoka wydajnos¢ systemu nawet przy zastosowaniu wolnigjszego dysku,
nagrywanie w trybie niskiej latencji oraz bezposredni monitoring sygnatu
wejsciowego,

- efektywna praca dzieki renderowanym klipom AudioSuite z opcjqg przetwarzania
wstecznego,

- tworzenie dtugich projektéw z mozliwosciqg dzielenia sekwencyjnego w trybie 24
godzinnym,

- szybkie otwieranie projektéw z duza iloscig fade’dw,

- eksport mikséw bezposrednio do platformy SoundCloud,

- obstuga sterownikdw Core Audio/ASIO,

- przyspieszona edycja i miksowanie z Clip Gain (tatwa regulacja i dopasowanie
poziomu wzmochienia),

- zgrywanie miksow w trybie Offline,

- 64-bitowa architektura programu i wtyczek,

- obstuga réznych standardéw skalowania miernikéw poziomdw,

- mozliwa rejestracja automatyki podczas nagrywania.

2.5.2 PCO08 Laptop

- laptop przeznaczony do obstugi systemu edycji dzwieku PRNGR02,

- procesor klasy Intel Core i7 2.0GHz-3.2GHz lub réwnowazny,

- pamieé RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,

- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mniej niz jedno ztqgcze HDMI,

- ekran: nie mnigj niz 15,4" (nie mniej niz 2880x1800),

- przejscidéwka Thunderbolt-Gigabit Ethernet.

2.6 System mikrofonéw bezprzewodowych
2.6.1 SPLAO2 Spliter antenowy

- aktywny spliter antenowy,

- mozliwos¢ podtgczenia nie mniej niz 4 odbiornikdw,

- mozliwos¢ tgczenia z kolejnym systemem,

- mozliwos¢ montazu w racku 19",

2.6.2 ODB05-ODB08 Podwdijny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,

- automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

- port Ethernet - mozliwos$¢ podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
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systemu,
- nie mnigj niz jedno wyjscie symetryczne XLR,
- nie mnigj niz jedno wyjscie stuchawkowe 4" TRS,
- wyswietlacz LCD,
- mozliwos¢ montazu w szafie rack 19".

2,63

MIC95-MIC102

Miniaturowy mikrofon nagtowny

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 100 Hz — 20 kHz [+2 dB],

- czuto$¢ nominalna nie mniejsza niz 6 mV/Pa; 44 dBre. 1 V/Pa [£3 dB przy 1 kHz],
- maksymalny SPL bez przesterowania nie mniej niz 144 dB,

- ekwiwalentny poziom szuméw [A-wazone]: 26 dB(A) re. 20 uPa (max. 28 dB(A),
- mozliwoé¢ podtgczenia do NBPO1-NBPO8.

2.6.4

MIC103-MIC110

Mikrofon bezprzewodowy .. do reki”

- charakterystyka kierunkowosci kardioidalng,

- przetwornik dynamiczny,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

2.6.5

NBPO?-NBP16

Nadajnik "bodypack”

- nadajnik miniaturowy typu ,,body pack”,

- wyposazony w wyswietlacz LCD z podswietlaniem,

- antena nadawcza wkrecana do obudowy,

- mozliwoé¢ zablokowania urzgdzenia przed przypadkowq zmiang czestotliwosci i
wytgczeniem,

- metalowa obudowa,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

2.6.6

ANTO3-ANTO4

Antena odbiorcza
- szerokopasmowa antena dipolowa,
- zakres czestotliwosci RF nie gorszy niz: 470-900 MHz,

2.6.7

SKRz09

Skrzynia mobilna na ODBO1-ODB04
- skrzynia na kotach o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm,
- wysoko$¢ 10U.

27

System bezprzewodowego odstuchu dousznego

2.7.1

NADOS, NADOS¢,
OBP05, OBP06

ZLestaw do odstuchu dousznego (nadajnik + odbiornik + stuchawki)

- praca w pasmie UHF (516 MHz-865 MHz) ,

- PasmMo przenoszenia nie gorsze niz: 25 Hz-15 kHz (+/-3dB),

- wskaznik stanu baterii,

nie mniej niz 20 bankdw ze statymi czestotliwosciami + 1 bank uzytkownika,
wbudowany uktad redukcji szumow i zwiekszania dynamiki,
- funkcja synchronizaciji odbiornika i nadajnika, czestotliwosci, nazwy i sygnatu
pilotujgcego,
moc nadajnika nie mniejsza niz 30 mW,
- mozliwos¢ wyboru systemu pracy mono/stereo,
mozliwos$¢ kontroli i konfiguracii systemu z komputera PC poprzez port
Ethernerowy.

2.7.2

SUMO02

Sumator antenowy
- aktywny sumator antenowy,
- obstuga niemniej niz 4 nadajnikdw przy uzyciu jednej anteny,
- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860MHz.

273

ANTOS

Antena nadawcza

- szerokopasmowa antena,

- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860 MHz,

- charakterystyka kierunkowosci: wszechkierunkowa dipolowa,
- kompatybilna z pozostatymi elementami systemu.

2.8

System mikseréw odstuchu personalnego

2.8.1

MOP09-MOP16

Mikser odstuchu personalnego

- mozliwos¢ miksowania nie mniej niz 40 kanatéw audio,
- nie mnigj niz 16 klawiszy programowalnych,

- nie mnigj niz 2 wyjscia stereo — 6,3mMm TRS i 3,5mm TRS,
- ekran OLED,

- wbudowany mikrofon,

- nie mnigj niz jeden port USB.
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28.2

SLCHMO9?-SLCHM16

Stuchawki do MOP09-MOP16

- przetworniki: dynamiczne, zamkniete,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20Hz - 20 kHz Hz (+/-3dB),
- maksymalna moc wejsciowa: 1.600 mW,

- czuto$¢ nie mniejsza niz 100 dB / mW,

- przewdd nie krotszy niz 3 m.

283

HUB 02

Dystrybutor sygnatu odtuchdw personalnych

- dystrybucja sygnatu audio za pomocq sieci cyfrowej do MOP09-MOP156,

- wejscie sygnatu MADI,

- obstuga nie mniej niz 40 kanatdéw audio,

- co najmniej 10 portdw wyjsciowych kompatybilnych z mikserami odstuchu
personalnego MOP0?-MOP16,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 10 Hz-20 kHz(+/-3dB).

28.4

SWI02

Switch 16 portowy

- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 32Gb/s,

- Funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,

- listy ACL,

- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.

28.5

PP12

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYpO0sazona w ztgcza:

- 3 xRJ45.

2.8.6

PP13

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPO0sazona w ztgcza:

- 10 xRJ45.

2.9

System ttumaczen symultanicznych

2.9.1

PPSTLO2

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPOsSazona W ztgcza:

- 6 x XLR,

- 2x BNC.

2.10

System petli indukcyjnej

2.10.1

WZIMPIO2

Wzmacniacz mocy petli indukcyjnej

- sterowany prgdowo wzmacniacz o duzej mocy,

- co najmniej dwa wejscia mikrofon/linia, jedno wejicie priorytetowe (100 V),

- wybdr pasma przenoszenia i regulacii barwy,

- ogranicznik i uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC),

- zgodnos¢ z systemami spetniajgcymi wymogi standarddw EN 54-16 i EN 60849.

2.10.2

PTLO2

Petla indukcyjna
Przewdd miedziany w izolacji polwinitowej o przekroju od 1 mm?2 do 2 mm?2,

2.11

System projekcji multimedialnej

2.11.1

PSKM 01

Przetgcznik wizyjny ze skalerem

- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- przetwarzanie 12-bitowe,

- nie mniej niz 4 wejscia HDMI,

- nie mnigj niz 2 wyjscia HDMI,

- nie mnigj niz 2 wejscia DTP 230,

- nie mnigj niz 1 wyjscie DTP 230,

- nie mniej niz 8 zbalansowanych wejs¢ audio stereo,
- nie mnigj niz 1 zbalansowane wyijscie audio stereo.

2.11.2

PDTPM 01, PDTPM
02

Nadajnik z wejsciami VGA/HDMI

- kompatybilny z HDCP,

- rozdzielczos¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- automatyczne przetqczanie pomiedzy wejsciami,
- cyfrowa konwersja sygnatdéw analogowych,

- nie mnigj niz 2 wejscia HDMI,

- nie mnigj niz1 wejscie RGDHYV,

- nie mnigj niz 1 wejScie audio stereo,
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- nie mnigj niz 1wyjscie DTP 230.

2.11.3

ODTPM 01

Odbiornik z wyjsciem HDMI

- odbiornik cyfrowego sygnatu audio i video posiadajgcy:
- nie mniej niz 1 wejScie RJ45 AV FullHD,

- nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wyjscie stereofoniczne audio,

- nie mniej niz 1 wejscie/wyjscie sterujgce RS232,

- nie mnigj niz 1 wyjscie IR.

2114

PSSM 01

Procesor systemu sterowania
- pamie¢ SDRAM nie mniejsza niz 512MB,
- pamie¢ FLASH nie mniejsza niz 4GB,
- zintegrowany czytnik kart pamieci MMC,
- komunikacja Ethernet: 10/100 Mbps,
WYpOsazony w nie mniej niz:
- 1 port USB dla pamieci zewnetrznej do 1TB oraz urzgdzenh HID,
- 8 wyjs¢ przekaznikowych typu NO 30V/1A AC/DC,
- 8 portdw wejsc/wyise,
- 8 portéw dla promiennikéw koddw podczerwieni,
- 1 port RS-232/422/485 z predkoscig transmisji do 115,2 kbps,
- 2 porty RS-232 z predkosciqg transmisji do 115,2 kbps,
- mozliwos¢ montazu w obudowie typu rack 19".

2.11.5

EDOTM 01

Ekran dotykowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,
przekgtna ekranu nie mniejsza niz 7",
rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WVGA,
- konfrast nie mniejszy niz 350:1,
podswietlenie w technologii LED,
pamieé RAM nie mniejsza niz 1GB,
pamiec flash nie mniejsza niz 4GB,

karta ethernet 10/100 Mbps,
zasilanie PoE,

mozliwos$¢ przyjmowania obrazu w protokole: h.264 (mpeg-4 part 10 avc),
mjpeg,
- wbudowany mikrofon,
- wbudowany gtosnik.

2.11.6

EDOTM 02

Ekran dotykowy bezprzewodowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,

- przekatna ekranu nie mniej niz 8",

- rozdzielczo$¢ SVGA,

- kontrast nie mniejszy niz 500:1,

- pamieé RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamie¢ Flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta Etherner 10/100 Mbps,

- karta bezprzewodowa Ethernet IEEE 802.11a/b/g,

- mozliwos¢ przyjmowania obrazu w protokole: H.264 (MPEG-4 part 10 AVC),
MJPEG,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosénik.

2117

STDOTMO1

Stacja dokujgca dia EDOTM 02
- dedykowana, fabryczna stacja dokujgca do ekranu dotykowego EDOTMO2.

2.11.8

[IPRSM 01

Interfejs IP/RS-232
- 1 x port Ethernet,
- 1 x port RS232.

2.11.9

IDMXM 01

Interfejs RS-232 / DMX
- 1 x port RS232,
- 1 x 5-pin XLRM,
- 1 x 5-pin XLRF.

2.11.10

MPRM 01

Modut przekaznikowy 8x16A z 8 portami I/O
- osiem przekaznikdébw normalnie otwartych 16A/230V,
- mozliwo$¢ potgczenia z procesorem poprzez magistrale systemowgq.

2.11.11

ZASCRM 01

Zasilacz magistrali systemu sterowania
- moc nie mnigj niz 50W,
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- mozliwos¢ zamontowania na szynie TH35.

2.11.12

STHM 01

Przetgcznik Ethernet
- wyposazony w nie mniej niz 8 gniazd RJ45 10/100Mbps,
- w tym nie mnigj niz 4 gniazda PoE.

2.11.13

RTRM 01, RTRM 02

Punkt dostepowy Wi-Fi

- zgodny ze standardem IEEE 802.11n, 300 Mbps,
- kompatybilny ze standardami 802.11g/11b,

- co nagjmniejl port 10/100 Mbps,

- 2 anteny.

2.11.14

NADIRM 01

Nadajnik kodéw podczerwieni
- 7tqcze 3,5",
- dtugos$¢ przewodu nie mniegjsza niz 2 m.

2.11.15

PC 12

Komputer do prezentaciji multimedialnych

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

karta graficzna HD (zintegrowana),

- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyj$cie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztqcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztqcze RJ-45 (LAN),

ekran nie mniejszy niz:15", matowy HD(1366x768).

2.11.16

OBRMO1

Odtwarzacz Blue-Ray

- mozliwo$¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD,

posiada:

- nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wyjScie wideo RCA,

- nie mniej niz 1 analogowe wyijscie stereo audio,

- nie mnigj niz 1 koncentryczne wyjscie audio SPIDIF,

- nie niej niz 1 ztqcze USB pozwalajgce na podtqczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,
nie mniej niz 1 ztqcze Ethernet.

2.11.17

MONPM 01

Monitor LCD

- przekatna ekranu nie mniejsza niz 23",
- rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 1920x1080 dpi,
- jasno$¢ nie mniejsza niz 250 cd/m?2,

- kontrast nie mniejszy niz 1000:1,

- wbudowane gtoséniki,

- posiadajgcy nie mniej niz:

- 2 wejscia HDMI,

- 1 wejScie antenowe,

- 1 wejscie analogowe D-SUB,

- 1 wejScie komponentowe,

- 1 wejscie audio TRS 3,5mm,

- 1 port USB,

- 1 wyjscie stuchawkowe.

2.11.19

KONW?31

Konwerter HDMI/SDI

- 24 x RJ45,

- wejscie video 1 x HDM,

- wyjécie video 1 x (BNC) SDI,

- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i, 720p,

- obstugiwane formaty SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mbit/s, HD-SDI: SMPTE
292M, 1.485 & 1.485/1.001 Gbit/s, 3G-SDI 2.97Gb/s,

- zasilanie DC 5V.

2.11.19

PPKMO1

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
wyposazona w ztgcza:

- 10 x RJ45.

2.12

System do projekcji kinowej

2.12.1

PROJ 02

Projektor kinowy z obiektywem i serwerem
- lampa ksenonowa o mocy nie mniejszej niz 2kW,
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rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 3 x 2048 x 1080 pikseli,
kontrast >1850:1,
obiektyw zmotoryzowany 0,69" DC2K zoom w zakresie nie mniejszym niz 2.0-3.9
zoom,
nie mniej niz 2 wejscia wideo DVI,
zintegrowany media serwer,
odtwarzanie plikdw DCI JPEG2000 2K & 4K,
predkos¢ wyswietlania 3D nie mniej niz 120 ki/s (60 kl/s na jedno oko),
wyswietlanie JPEG 2000 do 500 Mbps,
- korekcja koloréw Dolby3D,
- MPEG-2,
- tadowanie tresci,
weijécia:
- nie mnigj niz 2 x 3G-SDI,
- nie mnigj niz 1 x HDMI 1.4q,
wyijscia:
- nie mnigj niz 16 kanatéw dzwiekowych AES/EBU (2x RJ45),
- nie mnigj niz 4x GPI, 6x GPO (2x RJ45),
- nie mniej niz 2x ETH do zarzgdzania i tadowania fresci,
- nie mniej niz 3 porty USB z przodu do tadowania tresci,
- nie mniej niz 1x port eSATA do szybkiego tadowania tresci,
- zZintegrowana pamie¢ — nie mniej niz 2 TB na macierzy RAID-5,
- waga nie wieksza niz 70kg.

2.12.2 | SKAK 02 Procesor wizyjny (skaler)

- konwersja sygnatu audio/wideo na sygnat12 bitowy DVI,

- rozdzielczos$¢ sygnatu nie gorsza niz: 2048x1080px,

wejscia wideo:

nie mniej niz 1 x BNC,

- nie mnigj niz 1 x S-video,

nie mniej niz 1 x HD-15 RGBHV/YUV,

nie mniej niz 2 x DVI- (analog/digital),

- nie mnigj niz 1 x SDI,

nie mniej niz 1 wyjscie podwdjne DVI,

obrébka obrazu: adaptacyjne usuwanie przeplotu obrazu, automatyczna
redukcja szumow,

obstuga szyfrowanego wejscia i wyjscia HDCP,

mozliwo$¢ zapamietania nastawdw dla kazdego wejscia sygnatu,
- mozliwo$¢ montazu w szafie 19".

2.12.3 EKRMO1 Ekran kinowy

- przystosowany do projekcji 3D,

- materiat: metalizowany z mikroperforacjq,

- 0 wymiarach dopasowanych do okna scenicznego, nie mniejszych niz 7,3x4,08.

2.12.4 REKPM 01 Rama ekranowa

- rama ekranowa dostosowana do wielko$ci ekranu,
- konstfrukcja ramowa aluminiowa,

- dostosowana do zamontowania na sztakniecie.

2.12.5 MSKM 01 Maskowanie state ekranu
- wykonane z materiatu pochtaniajgcego - pluszu,
- posiadajgcego atest niepalnosci.

2.12.6 PC 11 Laptop do obstugi projektora

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

- karta graficzna HD s 4400 (zintegrowana),

- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyjscie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztqcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztgcze RJ-45 (LAN),

- ekran:15,6" matowy HD(1366x768).

2.12.7 MBL 06 Stolik pod projektor
- stolik dedykowany do urzgdzenia PROJ 02.
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213

System nagtosnienia kina

2.13.1

PRCK 02

Procesor kinowy audio

- wejscia audio:

nie mniej niz 1 cyfrowe SPDIF na ztgczu RCA,

nie mniej niz 1 optyczne,

- nie mniej niz 8 kanatéw audio AES-EBU,

nie mniej niz 6 kanatéw analog audio,

wyijscia:

- nie mniej niz 8 kanatéw analog audio,

zwrotnica do biamplifikacji kanatéw zaekranowych,

synchronizacja dzwieku z obrazem konfigurowalna dla kazdego formatu,
opdznienie w granicach nie mniejszych niz 0-190 ms,

mozliwos$¢ opdznienia kanatdébw surround, opdznienie w granicach nie
mniejszych niz 0-150 ms,

- port USB do zapisywania i wgrywania konfiguracji urzgdzenia,
mozliwos¢ zdalnej kontroli urzgdzenia przez sie¢ Ethernet.

2.13.2

GLKM 01, GLKM 03,
GLKM 05

Zestaw gto$nikowy zaekranowy

- mozliwos¢ pracy w systemie dwudroznym lub tréjdroznym,
- kgt promieniowania nie mnigjszy niz 70°x40° (+/-5 °),

- skutecznos$¢ nie mniejsza niz: 95dB/TW/1m,

- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 135dB/1.500W/1m,
- PAsmMo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz -18.000Hz (-10dB).

2.13.3

GLKM 02, GLKM 04

Zestaw gto$nikowy niskotonowy, zaekranowy
- moc nie mnigjsza niz 1500W,

- czuto$¢ nie mniejsza niz 99dB/TW/1m,

- maksymalny poziom SPL 135dB/1.500W/1m.

2.13.4

GLKM 06 - GLKM 21

Zestaw gto$nikowy surroound
- konstfrukcja dwudrozna,
- przetwornik niskotonowy nie mnigjszy niz: 10",
- moc nie mniejsza niz 180W,
- kgt promieniowania nie mniejszy niz 100°x60° (+/-5 °),
- czuto$¢ nie mniejsza niz: 98 dB/1TW/1m,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 115dB,
- pasmo przenoszenia: zakres nie mniejszy niz 50 Hz- 20.000 Hz (-10dB).

2.13.5

WZKM 05

Wzmacniacz mocy

- nie mnigj niz 8 kanatéw,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 8x300W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 8x180W,

- mozliwos¢ mostkowania wszystkich kanatéw parami,
- filtir gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 110dB.

- mozliwos¢ montazu w szafie 19".

2.13.6

WZKMO02 — WZKM04

Wzmacniacz mocy

- nie mnigj niz 2 kanaty,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 2x750W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 2x500W,

- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 4Q 1800W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 8Q 1500W,
- filtir gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 100dB,

- mozliwos¢ montazu w szafie 19".

2.13.7

WZKM 01

Wzmacniacz mocy

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 2x1450W,
- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 2x1000W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 4Q 3300W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 8Q 2900W,
- filtir gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 105dB,

- mozliwos¢ montazu w szafie 19".

2.13.8

AKCK 03

Wézek pod zestaw gtoénikowy GLKM 01, GLKM 03, GLKM 05
- wozek transportowy dostosowany do wielkosci zestawdw gtosnikowych
GLKMO1, GLKMO03, GLKMOS,
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- wyposazony w kota o Srednicy nie mniejszej niz 100mm, z hamulcami.

2.13.9 AKCK 04 Wozek pod zestaw gtosnikowy GLKM 02, GLKM 04
- wozek transportowy dostosowany do wielkosci zestawdw gtosnikowych GLKM02
i GLKM 04,
- wyposazony w kota o srednicy nie mniejszej niz 100mm, z hamulcami.
2.13.10 |STK13 Szafa teletechniczna

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800, wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",

- wyposazona w panel dystrybucji napiec,

- wyposazona w monitor odstuchowy systemu 5.1.

2.13.11 | PP0O6 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 32 x NL4.

2.13.12 |PP15 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 12 x XLR.

2.13.13 | PPKMO02 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 24 x XLR.
POZOSTALE SYSTEMY
3.1 System interkomowy, system nastuchu i zlecen inspicjenta oraz system
nagtosnienia Foyer,
3.1.1 STKO5 Stojak teletechniczny

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze czarnym o wymiarach
600x800 o wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczeh
z cokotem i przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",

- panel dystrybucji napiec.

3.1.2 RCIO1 Centrala systemu interkomowego

- mozliwos¢ rozbudowy przez tgczenie jednostek centralnych z wykorzystaniem

sieci Ethernet Gbit,

obstuga nie mnigj niz 16 pulpitéw interkomowych,

nie mniej niz 5 wejs¢ analogowych,

nie mniej niz 14 wyjs¢ analogowych,

mozliwos¢ zestawienia przy pomocy programowej matrycy dowolnych

potgczeh pomiedzy portami wejse i wyjsé,

wewnetrzne przetwarzanie sygnatdw fonicznych z rozdzielczosciq 24 bit i

czestotliwosciqg probkowania 48 kHz,

- jednostka wyposazona w redundantny zasilacz,

- programowanie systemu przy pomocy dedykowanego oprogramowania
instalowanego na komputerze PC.

3.1.3 MCIGPIOOT, Modut GPIO

MCIGPIO02 - nie mnigj niz 16 wejs¢ GPI In z transoptorem,

- nie mniej niz 16 przekaznikowych wyjs¢ GPI Out,
- dodatkowe wyijscie 24V (DC) / 0,5A,

- dodatkowe wyjscie 5V (DC) / 1A.

Parametry wejs¢ GPI In:

- sterowanie sygnatem AC oraz DC,

- napiecie min. nie mniejsze niz 5V (AC/DC),

- napiecie max nie mniejsze niz 24V (AC) lub 60V (DC).

Parametry wyjs¢ GPI Out

- obstuga sygnatdéw AC oraz DC,
- napiecie max 60V (DC),

- max prgd nie mniejszy niz TA.

3.1.4 MDSPO1, MDSP02 Mikser DSP
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- obstuga do 24 wejsé/wyjse,

- ilo$¢ wejsc i wyjs¢ definiowana przez zastosowanie kart wejsc i wyjse,

- wyjécie CobraNet umozliwiajgce tworzenie systemdw o strukturze rozproszonej i
zapewniajgce przesyt sygnatéw fonicznych pomiedzy poszczegdlnymi
jednostkami w domenie cyfrowej przy pomocy sieci Ethernet,

- mozliwos¢ sterowania pracg systemu z komputera PC,

- funkcje miksera definiowane w sposdb programowy dostepne bloki,
funkcjonalne: miksery, miksery automatyczne, matryce, korektory graficzne oraz
parametryczne, procesory antysprzezeniowe, filtry HPF, LPF, pdtkowe, procesory
dynamiczne: kompresor, limiter, ,ducker”, procesor automatycznej regulaciji
wzmochienia wzgledem poziomu tta, linie opdzniajgce, mierniki poziomu
sygnatu, RMS, peak, generatory tonu prostego, szumu biatego oraz szumu
rébzowego, bramki logiczne.

KWEOT-KWE12

Karta we audio
- karta montowana w mikserze DSP, wyposazona w nie mniej niz 2 symetryczne
wejscia mikrofonowo-liniowe,
- zasilanie Phantom +48V dla wejsé,
- przetwarzanie A/C rozdzielczos¢ 24 bit, czestotliwosé prébkowania 48 kHz,
- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego +24 dBu,
- zakres regulacji wzmocnienia od 0 dB do + 66 dB,
- funkcja odwracania fazy,
pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20 Hz - 20 kHz (+/-1dB),
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108 dB (20 Hz — 20 kHz, 0dB).

KWYOT-KWY11

Karta wy audio

- karta montowana w mikserze DSP, wyposazona w nie mniegj niz 2 symetryczne
wyijscia mikrofonowo-liniowe,

- przetwarzanie C/A: rozdzielczos$¢ 24 bit, czestotliwos$ec prébkowania 48 kHz,

- funkcja odwracania fazy,

- maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego +24 dBu,

- pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz (+/-1dB),

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB (20 Hz — 20 kHz, 0dB).

LBXO1

Interfejs logiczny
- modut dedykowany do miksera DSP systemu nagto$nienia/nastuchu akcji,
- do 20 programowalnych wej$¢ lub wyj$¢ logicznych, kazdy port moze by¢
wejsciem lub wyjsciem w zalezno$ci od zaprogramowania,
wejscie logiczne sterowane zwarciem / rozwarciem lub 5V TTL,
- wyjécie logiczne tranzystorowe, max napiecie 40V / 0,5A,
- funkcje realizowane przez modut definiowane poprzez programowanie miksera
DSP (MDSP),
- redlizacja funkcji logicznych.

REDO1-REDO3

Sterownik miksera DSP

- mozliwoé¢ zdalnego sterowania ustawieniami miksera DSP MDSPO1, MDSP02,
- sterowanie z wykorzystaniem protokotu Ethernet,

- zintegrowany z mikserami DSP: MDSPO1-MDSP02,

- kontrola poziomu dzwieku/zrédta sygnatu,

- wybér 32 akcji,

- zasilanie PoE.

3.1.9

MKCO01-MKCO03

Modut komunikatow cyfrowych

- nie mniej niz 12 komunikatéw zapamietywanych w pamieci wewnetrznej o
pojemnosci nie mniejszej niz 64 Mb; tgczna dtugos¢ nagran 500 s,

- pamie¢ niewymagajgca podtrzymania bateryjnego,

odtwarzanie plikdw w formacie WAV, 16 bit PCM,

nie mniej niz 12 wejs¢ wyzwalajgcych o szeregowej strukturze priorytetdw, tzn.

wejscie 1 ma priorytet nad wejsciem 2, wejscie 2 przed 3 itd.,

wejscia od 1 do 6 wyzwalane jedynie zdalnie, tj. z panelu tylniego urzqadzenia,

wejscia od 7 do 12 wyzwalane zdalnie oraz manualnie z przyciskdw na panelu

przednim,

urzgdzenie spetniajgce norme IEC60849,

obstugiwane czestotliwosci prébkowania 24/22,05/16/12/11,025/8 kHz,

pAsMo przenoszenia nie mniejsze niz 100 Hz — 11 kHz (+1/-3dB) przy czestotliwosci

prébkowania 24 kHz,

stosunek S/N nie mniejszy niz 80 dB (przy maksymalnej gtosnosci),
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- nie mnigj niz jedno wejscie liniowe XLR,
- nie mnigj niz jedno wejscie liniowe RCA,
- nie mnigj niz jedno wyjécie liniowe XLR,
- nie mnigj niz jedno wyijécie liniowe RCA.

3.1.10

GG01-GG02 Stacja bazowa systemu ,,partyline”

- interface tgczgcy system cyfrowy ,party line” z systemami analogowymi 4-drut,
- funkcja VOX,

- dwa niezalezne kanaty we/wy,

- nie mniej niz 2 porty GPIO,

- nie mniej niz 2 wejscia XLRF,

- nie mnigj niz 2 wyjscia XLRM,

- nie mniej niz 2 porty lan RJ45,

co najmniej 1 ztgcze USB.

3.1.11

PINTOT-PINT11 Pulpit interkomowy biurkowy

- nie mnigj niz 16 programowalnych, podéwietlanych przyciskdéw funkcyjnych w
jednej fabrycznej obudowie,

wyswietlacze LCD z osobng, oddzielnie programowalng sekcjqg dla kazdego
przycisku funkcyjnego i réznokolorowym podswietlaniem,

mozliwos¢ wyswietlenia nie mniej niz 18 znakdw opisu dla kazdego przycisku,
obstuga nie mniej niz 4 warstw,

komunikacja audio z matrycq w protokole AES3/EBU,

izolacja galwaniczna portu potgczenia z matrycq,

wejscie/wyijscie Exp. In/Out umozliwiajgce podtgczenie kolejnych pulpitdw,
- wbudowany gtoénik,

demontowalny mikrofon na gesigj szyjce,

mozliwos$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,
obudowa typu desktop.

3.1.12

BSPO1-BSPO7 Beltpack systemu ,,partyline”

- mobilna stacja systemu PartylLine komunikujgca sie z cenfralg systemu
interkomowego za pomocq protokotu Ethernet,

- zasilanie PoE (Power over Ethernet),

co najmniej jedno ztgcze ethercom,

co najmniej jedno ztgcze XLR4 (stuchawkowo-mikrofonowe),

- wielofunkcyjny przycisk z wyswietlaczem LCD (wyswietlanie tekstu, cue light,

s,accept”, ,call”),

nie mniej niz 2 kanaty,

- obrotowy potencjomeftr wciskany,

konfiguracja z poziomu komputera PC,

mozliwos¢ 2 lub 3 etapowego trybu dziatania sygnalizatora akcji scenicznej,

- mozliwos¢ przypisania do poszczegdinych grup komutacii.

3.1.13

ZSDBO01-ZSDB07 Zestaw stuchawkowy

- stuchawki dynamiczne, zamkniete, nauszne,

- mikrofon dynamiczny, o charakterystyce kardioidalnegj,

- pasmo przenoszenia mikrofonu nie mniejsze niz 60-10.000 Hz,

- pasmo przenoszenia stuchawek: nie mnigjsze niz 60-10.000 Hz,

- maksymalna moc wejsciowa: nie mniejsza niz 1600mW przy 1kHz,
- czuto$¢ mikrofonu nie mniejsza niz 57dB (1.4 mV) na 1 Pa,

- czuto$¢ stuchawek nie mniejsza niz 100dB.

3.1.14

IPLO1-IPLO7 Stacja nascienna systemu partyline

- stacja komunikujgca sie z cenfralg systemu inferkomowego za pomocq
protokotu Ethernet,

zasilanie PoE (Power over Ethernet),

Cco najmniej jedno ztgcze RJ45,

- co najmniej jedno ztgcze XLR4 (stuchawkowo-mikrofonowe),

wbudowany gtosnik i mikrofon,

wielofunkcyjny przycisk z wyswietlaczem LCD (wyséwietlanie tekstu, cue light,
»accept”, ,call"),

nie mniej niz 2 kanaty,

obrotowy potencjometr wciskany,

konfiguracja z poziomu komputera PC,

montaz nascienny,

mozliwos¢ 2 lub 3 etapowego trybu dziatania sygnalizatora akcji scenicznej,
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- mozliwos¢ przypisania do poszczegdinych grup komutacii.

3.1.15

SWTCHO03

Switch 24 porty POE

- nie mnigj niz 24 porty RJS45 10/100/1000Mb/s Poe,

- nie mniej niz 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 48Gbps,

- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,
- listy ACL,

- DHCP Snooping.

3.1.16

GPSO1

Modut GPS
- modut synchronizacji zegara cyfrowego z wykorzystaniem GPS.

3.1.17

CS101-CS726

Transparent "CISZA"
- metalowa obudowa,
- materiat klosza plexi z napisem ,,CISZA",
- zrodto Swiatta - LED,
- mozliwos¢ montazu na $cianie lub suficie.

3.1.18

MICIT-MICI7

Mikrofony nastuchu akcji scenicznej

- typ pojemnosciowy,

- charakterystyka liniowa + gradientowa,

- PasMo przenoszenia: nie mniejsze niz 40Hz-20kHz (+/-3dB),
- zatgczany filtr roll-off: 80Hz 12dB na oktawe,

- stosunek sygnat-szum nie mniejszy niz 72 dB.

3.1.19

GLZ1-GLZ4

Gtodniki zleceh na scene

- zestaw gtosnikowy w obudowie,

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 1",
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniej niz 110 dB,

- praca w instalacji 100V,

- MOC znamionowa nie mniej niz 100W.

3.1.20

WZMIO1

Wzmacniacz mocy gtoénikéw zleceh na scene

- praca w technologii 100V,

- nie mniej niz 8 wyjs¢ o mocy 150W kazde,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 85 dB,

- THD+N nie wiekszy niz 0,2%,

- pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz (+1dB),

- filtir gérnoprzepustowy kanatu wzmacniacza 12dB/oktawe 120Hz.

3.1.21

WZMIO2

Wzmacniacz mocy gtoénikéw zleceh na scene

- praca w technologii 100V,

- nie mniej niz 8 wyjs¢ o mocy 50W kazde,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 85 dB,

- THD+N nie wiekszy niz 0,2%,

- pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz (+1dB),

- filtr gérnoprzepustowy kanatu wzmacniacza 12dB/oktawe 120Hz.

3.1.22

SWTCHO4,
SWTCHOS,
SWTCHO0é

Switch 8 portowy z PoE
- nie mniej niz 8 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s Poe,
- automatyczna negocjacja szybkosci potgczen i automatyczne krosowanie
(Auto-MDI/MDIX),
- wydajnosé¢ przetgczana nie mniejsza niz 16Gb/s,
- tablica adreséw MAC: 8K.

3.1.23

LTZC02

Modut z przekaznikami
- szyna DIN z przekaznikami.

3.1.24

ZASLTO1

Zasilacz
-moc 15 W,
- napiecie znamionowe 24V,
- montaz na szyne DIN.

3.1.25

EXPO1, EXPO2

Modut wejs¢ fonicznych - expander

- nie mniej niz 4 mikrofono-liniowe wejscia analogowe,

- regulacja wzmocnienia wejsciowego,

- 24-bitowe konwertery A/D, czestotliwosé probkowania 48 kHz,

- zasilanie Phantom +48VDC,

- cyfrowe wyjécie audio wykorzystujgce protokdt CobraNet,

- obrotowy enkoder z wyswietlaczem LCD do programowania/obstugi,
- zasilanie przez ethernet (PoE) lub zewnetrzny zasilacz,
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- kompatybilny z urzgdzeniami MDSP 01, MDSP 02.

3.1.26

SKRZ12

Skrzynia transportowa na CD0S

- skrzynia na odtwarzacz CD (CD05),

- wysokos¢ 2U,

- wykonana ze sklejki o grubosci nie mniej niz 6mm,
- metalowe okucia na naroznikach.

3.1.27

CDO05

Odtwarzacz multimedialny CD/MP3

- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
- obstuga formatéw MP3 oraz WAV,

- 16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,

- wbudowany konwerter czestotliwosci préobkowania,

- natychmiastowy start odtwarzania,

- symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,

- niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,

- cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.

3.1.28

STKIO1

Stojak inspicjenta Sala Koncertowa

- konstrukcja ze stalowej ramy i wypetnieniem z ptyty meblowe;j,

- na kotach minimum 100 mm z hamulcami,

- z opuszczang roletg zamykang na zamek i szafkami na urzgdzenia i materiaty

inspicjenta zamykanymi na zamek,

wyposazona w wytqcznik z sygnalizacjg zatgczenia,

- kolor czarny,

- z tytu ztgcze wielopinowe, modutowe umozliwiajgce podtqczenie stanowiska
do systemu przy pomocy jednego przewodu.

3.1.29

PINTD

Pulpit interkomowy

- nie mnigj niz 16 programowalnych przyciskéw funkcyjnych w jednej fabrycznej
obudowie,

- przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z roéznokolorowym pods$wietlaniem

i mozliwoscig wyswietlenia do 18 znakdw opisu,

obstuga nie mniej niz 4 warstw,

- komunikacja audio z matrycq w protokole AES3/EBU,

izolacja galwaniczna portu potgczenia z matrycq,

wejscie/wyijscie umozliwiajgce podtgczenie kolejnych pulpitdw,

- wbudowany gtoénik,

demontowalny mikrofon na gesiegj szyjce,

mozliwo$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,

- obudowa rack 19",

Lokalne wejscia / wyjscia

- nie mniej niz 2 analogowe wyijscia liniowe audio (max poziom nie mniejszy niz
+15 dBu).

3.1.30

CLKO1

Zegar
- widoczno$¢ z nie mniej niz 7 m,
- synchronizacja poprzez modut GPS.

3.1.31

STOPOI

Stoper
- widoczno$¢ z nie mniej niz 7 m,

3.1.32

STERO1

Sterownik stopera
- sterownik zegara cyfrowego / stopera,
- mozliwo$¢ programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do
zera, ponowny start).

3.1.33

GtKO1

Modut odstuchowy

- zestaw gtosnikowy w obudowie pozwalajgcej na montaz w szafie rack 197,
- zestaw ztozony z gtosnika szerokopasmowego oraz wysokotonowego,

- maksymalny poziom dzwieku nie mniejsze niz 95 dB SPL,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 80 Hz — 16 kHz (+/-3dB),

- wbudowany wzmacniacz,

- regulacja gto$nosci,

- wejicie sterujgce — aktywacja powoduje wyciszenie gtosnika.

3.1.34

DSMON21-
DSMON22

Monitor LCD 17"

- przekgtna ekranu: 17",

- rozdzielczos¢ nie mniejsza niz1280x1024,

- luminancja: nie mniejsza niz 300 cd/m2 (typowo),
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- nie mnigj niz 1 wejscie HDMI,
- mozliwos¢ montazu w rack 19”.

3.1.35

STRSDIO1

Sterownik matrycy video
- 40 programowalnych przyciskow
- wejscie ethernet do kontroli poprzez sie¢,
- mozliwos¢ konfiguraciji i aktualizacii,
- instalacja - w rack'u 19",
- zabezpieczenie danych w razie utraty zasilania - ustawienia sqg zachowywane i
przywotywane od razu po ponownym wtgczeniu zasilania.

3.1.36

LMPO1

Lampki o$wietleniowe
- lampki LED z regulacjq jasnosci,
- montowane w stojaku inspicjenta STKIO1.

3.1.37

TELO1

Telefon

- telefon stacjonarny,

- przewodowa stuchawka,

- lampka sygnalizaciji nadejscia potgczenia,
- mozliwo$¢ wyciszenia sygnatu dzwonka.

3.1.38

STKI02

Stojak inspicjenta Sala Kameralna
- konstrukcja ze stalowej ramy i wypetnieniem z ptyty meblowej,
- na kotach minimum 100 mm z hamulcami,
- z opuszczang roletq zamykang na zamek i szafkami na urzgdzenia i materiaty
inspicjenta zamykanymi na zamek,
wyposazona w wytgcznik z sygnalizacjq zatgczenia,
- kolor czarny,
- z tytu ztgcze wielopinowe, modutowe umozliwiajgce podtgczenie stanowiska
do systemu przy pomocy jednego przewodu.

3.1.39

PINTM

Pulpit interkomowy

- nie mnigj niz 16 programowalnych przyciskdw funkcyjnych w jednej fabrycznej

obudowie,

przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z réznokolorowym podswietlaniem

i mozliwoscig wyswietlenia do 18 znakdw opisu,

obstuga nie mniej niz 4 warstw,

komunikacja audio z matrycq w protokole AES3/EBU,

izolacja galwaniczna portu potgczenia z matrycq,

wejscie/wyjscie umozliwigjgce podtgczenie kolejnych pulpitdw,

wbudowany gtosnik,

demontowalny mikrofon na gesiej szyjce,

mozliwos$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,

- obudowa rack 197,

Lokalne wejscia / wyjscia

- nie mnigj niz 2 analogowe wyjscia liniowe audio (max poziom nie mniejszy niz
+15 dBu).

3.1.40

CLKO2

Zegar
- widoczno$¢ z nie mniej niz 7 m,
- synchronizacja poprzez modut GPS.

3.1.41

STOPO2

Stoper
- widoczno$¢ z nie mniej niz 7 m,

3.1.42

STERO2

Sterownik stopera
- sterownik zegara cyfrowego / stopera,
- mozliwos¢ programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do
zera, ponowny start).

3.1.43

GtKO2

Modut odstuchowy
- zestaw gtosnikowy w obudowie pozwalajgcej na montaz w szafie rack 19",
- zestaw ztozony z gtosnika szerokopasmowego oraz wysokotonowego,
- maksymalny poziom dzwieku nie mniejsze niz 95 dB SPL,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 80 Hz — 16 kHz (+/-3dB),
- wbudowany wzmacniacz,
- regulacja gto$nosci,
- wejicie sterujgce — aktywacja powoduje wyciszenie gtosnika.

3.1.44

DSMON23-
DSMON24

Monitor LCD 17"
- przekgtna ekranu: 17",
- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz1280x1024,
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- luminancja: nie mniejsza niz 300 cd/m2 (typowo),
- nie mnigj niz 1 wejscie HDMI,
- mozliwos¢ montazu w rack 19",

3.1.45 STRSDIO2 Sterownik matrycy video

- 40 programowalnych przyciskdw,

- wejscie ethernet do kontroli poprzez sie¢,

- mozliwos¢ konfiguraciji i aktualizacii,

- instalacja - w rack'u 19",

- zabezpieczenie danych w razie utraty zasilania - ustawienia sqg zachowywane i
przywotywane od razu po ponownym wtgczeniu zasilania.

3.1.46 LMPO02 Lampki o$wietleniowe
- lampki LED z regulacjq jasnosci,
- montowane w stojaku inspicjenta STKI02.

3.1.47 TELO2 Telefon

- telefon stacjonarny,

- przewodowa stuchawka,

- lampka sygnalizaciji nadejscia potgczenia,
- mozliwo$¢ wyciszenia sygnatu dzwonka.

3.1.48 PSO1 Przytgcznica sygnatowa
- nie mnigj 16 wejs¢ RJ45,
- nie mniej niz 17 wyj$¢ RJ45.

3.1.49 SF3/1-GSF3/50 Gtodniki sufitowe 100V foyer

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 1",
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 60Hz - 20kHz (-10dB),

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mnigj niz 106 dB,

- praca w instalacji 100V,

- MoOC znamionowa nie mniej niz 30W.

3.1.50 GSIT/1-GSI/12, Gtoéniki sufitowe 100V interkomowe
GSI2/1-GSI2/21, - 1 X przetwornik 6,5",
GSI3/1-GSI3/36, - pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB)
GSI4/1-GSl4/6 - maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mnigj niz 99 dB,

- praca w instalacji 100V,
- MOC znamionowda nie mniej niz 6W.

3.1.51 GLZ5-GLZ7 Gtodnik zleceh

- zestaw gtosnikowy w obudowie,

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 1",
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB)

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniej niz 110 dB,

- praca w instalacji 100V,

- MocC znamionowa nie mniej niz 100W.

3.1.52 GSF1/1-GSF1/11, Gtosniki nascienne 100V

GSF2/1-GSF2/11, - zestaw gtosnikowy w obudowie,
GSF4/1-GSF4/10, - urzgdzenie dwudrozine, 1 x przetwornik 4" oraz 1 x przetwornik 1",
GSK01-GSK06 - pasmo przenoszenia nie gorsze niz 80Hz - 20kHz (-10dB),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniej niz 104 dB,
- praca w instalacji 100V,
- MOC znamionowa nie mnigj niz SOW.

3.1.53 REGO1-REG36 Regulator gtoénosci + puszka montazowa
- MOC znamionowa nie mniejsza niz 12 W,
- napiecie wejsciowe 100V,

- funkcja priorytetu.

3.1.54 PTHI 01 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 19,
- mozliwos¢ krosowania sygnatdw 6 x 5 XLR.

3.2 System komunikacji bezprzewodowej

3.2.1 RTLO1-RTLO6 Radiotelefon z zestawem stuchawkowym

- opcje wysokiego/niskiego poziomu mocy,
- praca w pasmach UHF/VHF,

- czas pracy akumulatora do 19 godzin,

- nie mnigj niz 4 kanaty,

- tryb skanowania kanatéw,

- sygnalizacja CTCSS,
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- kompresja gtosu,
- waga z akumulatorem nie wieksza niz 400g.

322 LADO2 - LADO7 tadowarka do radiotelefonu
- tadowarka kompatybilna z urzgdzeniami RTLO1-RTLOé.
323 RADOT1, RADO2 Stacja bazowa radiotelefondw z zasilaczem i anteng

- nie mnigj niz 8 kanatéw,

- praca w pasmach UHF/VHF,

- nie mniej niz dwa programowalne przyciski,
- wyswietlacz diodowy LED jednocyfrowy.

3.3 System podglgdu wideo sceny
3.3.1 KAMOT, KAMO2, Kamera podglgdu wideo HD z obiektywem
KAMOS5, KAMO6 - kamera SDI,

przetwornik obrazu 1/3-calowy uktad CMQOS ze skanowaniem progresywnym,

rozdzielczo$¢ 1920x1080,

- minimalny poziom o$wietlenia Kolor: nie mniej niz 1 luks przy F1.2, 0,017 luksa
(Sens-up 60x), czarno-biaty :nie mniej niz 0,1 luksa przy F1.2, 0,0017 luksa (Sens-up
60x),

- catkowita liczba pikseli nie mniegjsza niz 2010 ( poz.)x 1108 (pion),

efektywna liczba pikseli nie mniejsza niz 1944 (poz.) x 1092 (pion.),

stosunek S/N nie mniejszy niz 50dB,

- funkcja dzien/noc,

kompensacja tylnego o$wietlenia,

- zoom cyfrowy nie mniejszy niz 1x-16x.

3.3.2 KAMO3, KAM04 Kamera podglgdu wideo z obiektywem

- przetwornik 1/3" CCD z podwdjnym skanowaniem,
rozdzielczo$¢ [TVL] nie mniejsza niz 700 linii(czarno-biaty), 600 linii (kolor),
liczba efektywnych pikseli [px]: 752 x 582,

- czutos¢ Sens-Up nie wieksza niz 0,00002/ux,

stfosunek sygnat-szum nie mniejszy niz 52dB,
synchronizacja wewnetrzna/blokada linni/ zewnetrzna,

- zoom cyfrowy nie mnigjszy niz 16x,

sterowanie obiektywem: DC / Video,

elektroniczna migawka [s]: 1/50 - 1/120000,

- zdalne sterowanie: kabel koncentryczny (coaxial), RS-485,
czestotliwose pozioma (H) [Hz]: 15625,

czestotliwose pionowa (V) [Hz]: 50,

- zasilanie 12V DC, 24V AC.

3.33 KAMO7, KAMO8 Kamera podalgdu wideo

- kamera SDI,

- przetwornik obrazu 1/3-calowy uktad CMOS ze skanowaniem progresywnym,

- rozdzielczo$¢ 1920x1080,

- minimalny poziom o$wietlenia Kolor: nie mniej niz 1 luks przy F1.2, 0,017 luksa
(Sens-up 60x), czarno-biaty :nie mniej niz 0,1 luksa przy F1.2, 0,0017 luksa (Sens-up
60x),

- catkowita liczba pikseli nie mniejsza niz 2010 ( poz.)x 1108 (pion),

- efektywna liczba pikseli nie mniejsza niz 1944 (poz.) x 1092 (pion.),

- stosunek S/N nie mniejszy niz 50dB,

- funkcja dzien/noc,

- kompensacja tylnego oswietlenia,

- zoom cyfrowy nie mniejszy niz 1x-16x.

3.3.4 STKWO1-STKWO02 Statyw kamery wideo

- regulowana wysokosé,

- wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 140cm,
- wysoko$¢ minimalna nie wieksza niz 60cm,

- maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 1.3kg,
- waga nie wieksza niz 1,5 kg.

3.3.5 KONWO1-KONWO02 | Konwerter composite/SDI

- 1 wejscie coposite video,
- 1 wejscie Y/C (S-video),

- 1 wejscie RS-232,

- 1 wyijscie SDI digital video.

3.3.6 SDIO1 Matryca video SDI 16x16
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co najmniej 16 wejs¢ SDI,

co najmniej 16 wyijs¢ SDI,

nie mniej niz 32 przyciski do kontroli lokalnej lub sterowanie przez USB 2.0 bqdz
RJ45 Ethernet,

konfiguracja przez porty USB 2.0 lub RJ45 Ethernet,

kontroler RS-422 - 1 port do konftroli routingu cross pointéw,

automatyczna zmiana pomiedzy standardami SD, HD lub 3Gb/s SDI na
wszystkich wejsciach SDI,

zgodnos¢ - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A,
SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601,

probkowanie sygnatu video - 4:2:2 oraz 4:4:4,

probkowanie sygnatu audio - 48kHz, 24 bit,

precyzja koloréw SDI - 10 bitowa 4:2:2 oraz 4:4:4,

- modele barw - YUV lub RGB.

3.3.7 TV54-TV58 Monitor LCD
- przekatna ekranu nie mniejsza niz 24",
- rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 1920x1080,
- tuner 1V,
- nie mniej niz 1 wejScia wideo BNC.
3.3.8 STMMO1-STMMO0O4 Statyw do monitora TV54-TV57
- wysoko$¢ nie mniejsza niz 170cm,
- na 4 kétkach z hamulcem,
Adapter do montazu ekranu na statywie:
- przeznaczony do montazu ekranu o przekgtnej 26",
- maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 60kg.
3.3.9 KONW23, KONW26 | Konwerter SDI/HDMI
- nie mniej niz jedno wejscie video 1 x (BNC) SDI,
- nie mniej niz jedno wyjscie video 1 x HDM,
- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 720p,
- zasilanie DC 12V / 0.4A.
3.3.10 KONW27, KONW29 | Konwerter SDI/AV
- nie mniej niz jedno wejscie SDI / HD-SDI / 3G-SDI (gniazdo BNC),
- nie mnigj niz jedno wyjécie Video (Composite) PAL/NTSC,
- obstugiwane standardy SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mb/s, HD-SDI: SMPTE
292M 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s, 3G-SDI: SMPTE 424M/425M-AB 2.970 & 2.970 /
1.001 Gb/s.
3.3.11 MODO01, MODO02 Modulator jednowstegowy kanaty (dwukanatowy)
- modulator wyposazony w dwa niezalezne tory sygnatowe,
- kanaty wyjsciowe lokowane w pasmie 110-862 MHz w standardzie
B/G/D/K/I/L/Au,
- maksymalny poziom wyjsciowy 90 dBuV,
- regulacja poziomu wyjsciowego 0...-10 dB,
- poziom znieksztatcen IMD2/IMD3 <-60 dB,
- stosunek C/N >55 dB,
- regulacja poziomu audio -6...+6 dB z krokiem 2,
- urzgdzenie programowe cyfrowo, przy pomocy przyciskdw zlokalizowanych na
przednim panelu,
- montaz na szynie DIN, takze w szafie RACK 19",
3.3.12 DSTRO?, DSTR10, Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:2
DSTR14-DSTR16 - praca od 5MHZ do 1000MHz
- nie mniej niz 2 wyjscia
- tumienie we-wy VHF nie wieksze niz 3,2dB
3.3.13 DSTR0O6, DSTRO4, Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:6
DSTRO8, DSTR11- - praca od 5MHZ do 1000MHz,
DSTR13 - nie mnigj niz 6 wyjs¢,
- ftumienie we-wy VHF nie wieksze niz 9dB.
3.3.14 DSTRO1/1- Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:8
DSTRO1/03, DSTRO2, | - praca od 5SMHZ do 1000MHz,
DSTRO5-DSTRO7 - nie mniej niz 8 wyjs¢,
- tumienie we-wy VHF nie wieksze niz 10,5dB.
3.3.15 TVO1-TV53 Monitor podglgdu wideo, 19" wraz z uchwytem

- obraz rozdzielczosci nie gorszej niz 1366x768,
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- przekatna ekranu 19",
- wejscie RF BNC,
- dedykowany uchwyt montazowy.

3.3.16

SZAFO1-SZAF12

Szafka montazowa dia DSTRO2 do DSTR13

- metalowa obudowa w kolorze czarnym,

- szafka zamykana,

- wymiary odpowiadajgce poszczegdlnym dystrybutorom.

3.3.17

PTHO2

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mniej niz 8 wejs¢ BNC.

3.3.18

PTHO3

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mnigj niz 15 wejs¢ BNC.

3.4

System informacji multimedialnej na foyer

3.4.1

DSSRWOI1

Media Serwer + licencja

System do zarzgdzania ekranami:

- mozliwos¢ tworzenia programdw do wyswietlania kontentu, programy powinny
by¢ odtwarzane jako playlisty z uwzglednieniem dodatkowych parametréw
takich jak czas tfrwania, harmonogram oraz kontent wyzwalany na zgdanie,

- aktualizowanie kontentu przez sie¢ IP - ethernet, internet, wykorzystujgc WiFi,
GSM, dyski wymienne na zasadzie wtdz/wyjmij (np. pendrive), zarbwno przez
WWW jak i poprzez aplikacje zarzqgdzajgcq,
mozliwos$¢ centralnego i zdalnego zarzgdzania dowolng ilocig ekrandw jako
catoséciqg, grupami oraz pojedynczo,
przypisywanie playlist do ekrandw oraz dowolnej ilosci obszardw na jakie ekrany
zostang podzielone,
zarzgdzanie playlistami z dowolnego komputera zardwno przez aplikacje
dziatajacg w srodowisku Windows oraz poprzez strone WWW ( poprzez panel
www edycja dodawanie/usuwanie klipdw). W obu przypadkach za pomocag
techniki Drag&Drop,
oskryptowanie réznych zachowan elementdw systemu (takze w zakresie
wyswietlania) w tym: przypisywanie zdarzeh do klawiszy, myszy i ekrandw
dotykowych, komunikacje z urzgdzeniami za pomocq RS-232 oraz protokotu
HTTP oraz raportowanie do serwera o statusie tej komunikacji a takze sterowanie
natezeniem dzwieku,
dziatanie w sieci IP z wykorzystaniem profokotu internetowego HTTP i HTTPS (SSL)
przy zatozeniu ze ekrany fo klienci serwera HTTP (HTTPS) pauzujgce pobieranie
danych lub przepinajgce sie natychmiast na serwer zapasowy w frakcie braku
dostepu do sieci lub fragmentu sieci,
mozliwos¢ przeglgdania statystyk z poziomu strony WWW wszystkich wyswietlen
kontentu, w tym biezgcy monitoring obcigzenia Playerdw, ich status oraz obraz
ekranu,
efekty przejs¢ pomiedzy klipami multimedialnymi (borak przerw pomiedzy klipami,
zwijanie, spirale, itd), nieproporcjonalne wyswietlanie klipdw multimedialnych z
mozliwoscig automatycznego usuwania kaszet,
videostreaming pozwalajgcy na podtgczenie zrédta Video do dowolnego
komputera w sieci IP i wyswietlenie go na ekranach podtgczonych do
playeréw,
praca w dwdch konfiguracjach: Testowa (na ekranach testowych) i Wrasciwa
(na docelowych ekranach),
mozliwos¢ tworzenia interfejséw paneli graficznych i dotykowych do sterowania
wyswietlanymi na ekranie zrodtami lub klipami,
edytor graficzny sceny pozwalajgcy na dowolne utozenie poszczegdlnych
elementéw wyswietlanych na ekranie,
mozliwos$¢ wyboru trybu renderowania wyswietlanych na ekranach filméw
(VMR7, VMRS, EVR, tryb overlay),
zarzqdzanie zasilaniem urzqgdzeh poprzez kontroler wspdtpracujacy z
protokotem CAN i Ethernet, z poziomu systemu,
mozliwos$¢ pobierania struktur katalogdw (fraktowane sq jak pojedyncze pliki)
oraz funkcja podmiany plikdbw na serwerze nie zaburzajgca dostarczania
kontentu do playerdw,

- mozliwos¢ sterowania z poziomu jednego playera pozostatymi playerami,
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- mozliwos¢ podmieniania plikéw na playliscie tak aby parametry zostaty te same
a zmienit sie tylko plik.

3.4.2

PLO1-PLOS

Media Player + licencja

- kompaktowy odtwarzacz tresci Digital Signage,

- procesor nie gorszy niz Intel Atom 1.6 GHz (2 rdzeniowy),

- RAM nie mniejszy niz 2 GB,

- dysk twardy nie mniejszy niz 10 GB SSD lub 20 GB HDD,

- system operacyjny kompatybilny z systemem DSSRWOT,

- kontroler graficzny nie gorszy niz Intel® GMA 3650, pamiec 128MB,

- rodzaj wyjs¢ nie mniej niz jedno wyjscie Video VGA i jedno HDMI, maksymalna
rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 1920 x 1200.

3.4.3

KONWO3-KONW22

Konwerter SDI-HDMI

- wejécie video 1 x (BNC) SDI,

- wyjécie video 1 x HDM,

- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i, 720p,
- zasilanie DC 12V / 0.4A.

3.4.4

DSMONOT-
DSMON20

Monitor LCD 42"

- wielko$¢ ekranu nie mniejsza niz 42",

- kontrast nie mniejszy niz 1300:1,

- format obrazu nie mniejszy niz 16:9,

- jasno$¢ nie mniejsza niz 450 cd/m?2,

- rozdzielczos¢ nie mniejsza niz1920x1080,

- nie mnigj niz jedno wejscie HDMI,

- montaz scienny za pomocg OBMNO1-OBMNO2.

3.4.5

OBMONO1-
OBMON20

Obudowa monitora LCD
- obudowa dedykowana do urzgdzerh DSMONOT-DSMON20 z uchwytem
montazowym.

3.4.6

SWTCHO7

Switch

- nie mniej niz 4 portdw RJ45 10/100/1000Mb/s PoE,

- automatyczna negocjacja szybkosci potgczeh i automatyczne krosowanie
(Auto-MDI/MDIX),

- wydajnosé¢ przetgczana nie mniejsza niz 16Gb/s,

- tablica adreséw MAC: 8K.

3.4.7

STKT1

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

3.3.8

PTHO4

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mnigj niz 6 wejs¢ BNC.

3.3.9

PTHOS

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mnigj niz 26 wejs¢ BNC.

3.5

Mobilny system nagtosnieniowy

3.5.1

IGMBO1-ZGMB04

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

- aktywny zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

- przetwornik LF: 2x6 ",

- przetwornik HF: 1 ",

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: (+ 3 dB): 65 Hz — 20 kHz,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz: 129 dB.

3.5.2

SUBMBOT-SUBMBO02

Zestaw gto$nikowy niskotonowy
- Przetwornik LF: 12",
- Pasmo przenoszenia nie gorsze niz: (+ 3 dB): 47 Hz - 120 Hz,
- Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz: 130 dB.

3.5.3

SKRZMOT, SKRZMO02

Skrzynie transportowe na ZGMB01-ZGMB04 i SUBMBO1-SUBMB02
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100mm.

3.54

STGMO1-STGMO4

Statyw gtosnikowy
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- bezstopniowa regulacja wysokosci z blokadaq,

- wysoko$¢ min:120cm, max:200cm,

- ndzki nie krétsze niz 80cm zakonhczone nasadkg gumowaq,

- dopuszczalne obcigzenie maksymalne nie mniejsze niz 60kg.

3.5.5

KFMO1

Mikser foniczny

- nie mnigj niz 16 symetrycznych wejs¢ monofonicznych (TRS + XLR),

- nie mnigj niz 2 symetryczne stereofoniczne wejscia liniowe (TRS),

- co najmniej 1 niesymetryczne stereofoniczne wejscie liniowe (TRS 3,5mm) na
panelu frontowym konsoli,

- kazdy kanat wejsciowy posiada kontrole: Gain, odwrdcenie polaryzacii, filtr
dolnozaporowy, bramke, insert w trybie Send -> Return, czteropunktowy korektor
parametryczny, kompresor oraz mozliwo$¢ wprowadzenia opdznienia,

- kanaty wyjsciowe wyposazone w: insert w trybie Send -> Return, korektor
parametryczny, korektor graficzny 1/3 oktawy, kompresor oraz mozliwo$é
wprowadzenia opdznienia,
nie mniej niz 4 niezalezne procesory efektowe, praca w trybach send>return
albo insert, nie mniej niz 4 grupy wyciszen,
nie mniej niz 4 programowalne klawisze skrotow,
nie mniej niz 16 szyn wewnetrznych (BUS),

- nie mnigj niz 12 szyn wyjsciowych (Matster L+R, Mono Mic 1-4, Stereo Mix 1-3),
cyfrowe wyjécie AES na panelu tylnym konsoli,

zmotoryzowane ttumiki o dtugosci 100mm,

- przedwzmacniacze wejsciowe sterowane poprzez automatyke konsoli z
mozliwoscig przywotywania ustawien,

wielokanatowa rejestracja nie mniej niz 18 kanatéw audio poprzez slot USB o
parametrach zapisu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,

wielokanatowe odtwarzanie nie mniej niz 18 kanatéw audio poprzez slot USB o
parametrach odczytu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,

- mozliwos¢ zapisu dowolnego toru stereofonicznego poprzez slot USB, o
parametrach zapisu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,

mozliwo$¢ odczytu toru stereofonicznego poprzez slot USB, o parametrach
odczytu 48 kHz, 16-bit - 24-bit, typ pliku WAV,

mozliwo$¢ pracy konsoli w trybie interfejsu audio USB dla systemdw DAW,

nie mnie mniej niz 5" dotykowy ekran o rozdzielczo$ci 800 x 480,

- mozliwos¢ podtgczenia cyfrowego stageracka za pomocq protokotu
cyfrowego,

mozliwo$¢ zdalnej kontroli bezprzewodowej za pomocg urzgdzenia typu tablet z
dedykowanym oprogramowaniem,

mozliwos¢ kontroli systemdw DAW za pomocq protokotu MIDI poprzez ztqcze
USB albo Ethernet,

- wbudowany generator sygnatu (Sine, White, Pink, Bandpass Noise),

nie mniej niz 31 pasmowy analizator RTA ze wskazaniem czestotliwosci o wartosci
szczytowej,

mozliwos¢ przyporzgdkowania do analizatora RTA kazdego kanatu
wejsciowego i wyjsciowego,

mozliwos¢ montazu w racku 19",

Parametry systemu:

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 112dB,

- pasmMo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz - 20kHz (+0dB/-0.5dB),

- wewnetrzny poziom operacyjny 0dBu,

- czestotliwo$e probkowania 48kHz,

- rozdzielczo$¢ dynamiczna konwertera A/C / C/A 24-bit,

- latencja nie wieksza niz 1.2 ms (analogowe wejscie / analogowe wyjscie), 0.7 ms

(analogowe wejscie / wyjscie AES).
Wskazniki poziomu wysterowania:

- Wartos¢ ,,Peak” na wskazniku konsolety,

- typ pracy wskaznikdw - wartosci szczytowe (Peak),

- mozliwoé¢ indywidualnego opdznienia szyny PAFL.

Parametry wejs¢ (XLR/TRS):

- sygnat symeftryczny,

- regulacja czutosci wejsciowej (XLR/TRS) w zakresie nie mniejszym niz -60 do

+10dBu / -50 do +20dBu,

- zakres regulacji wzmocnienia przedwzmacniacza w zakresie nie mniejszym niz -
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10 do +60dB, skok co 1 dB,

- maksymalny poziom wejsciowy (XLR/TRS) nie mniejszy niz +19dBu / +29dBu.

Parametry wejs¢ liniowych (ST1-ST3):

- sygnat symetryczny (ST1-ST2),

- sygnat niesymetryczny (ST3),

- czuto$¢ wejsciowa (ST1, ST2 / ST3) nie mniejsza niz +4dBu / 0dBuU,

- cyfrowa regulacja poziomu w zakresie nie mniejszym niz +/- 24dB,

- maksymalny poziom wejsciowy (ST1, ST2 / ST3) nie mniejszy niz +22Bu / +18dBu.

Parametry wyjs¢ liniowych (Mix 1-10, LR):

- sygnat symetryczny, ztgcze XLR,

- nominalna warto$¢ wyjsciowa nie mniejsza niz +4dBu (warto$¢ wskaznika
konsolety 0dB),

- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu,

- szum wyijsciowy nie wiekszy niz -91dBu (kanat wyciszony, zakres 20Hz-20kHz).

3.5.6

SKRZMO3

Skrzynia transportowa na KFMO1

- skrzynia transportowa dedykowana do urzgdzenia KFMO1,
- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach.

3.5.7

ODBMOI

Podwdjny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,

automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,

pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

port Ethernet - mozliwos$¢ podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
systemu,

nie mnigj niz jedno wyjscie symetryczne XLR,

nie mnigj niz jedno wyjscie stuchawkowe 4" TRS,

wyswietlacz LCD,

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19".

3.5.8

MICMO1-MICMO02

Mikrofon bezprzewodowy .. do reki”

- charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,

- przetwornik dynamiczny,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

3.5.9

CDMO1

Odtwarzacz CD/CF
- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
obstuga formatéw MP3 oraz WAV,
16 bitowa rozdzielczos¢ przy czestotliwosci prébkowania 44.1/48 kHz,
wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania,
natychmiastowy start odtwarzania,
symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,
niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,
cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.

3.5.10

SKRZMO4

Skrzynia transportowa ODBNO1-CDMO1
- skrzynia fransportowa dedykowana do urzgdzerh CDMO1, MICMO1-MICMO02,
ODBMOT,
- wykonana z czarnej sklejki z okuciami,
- wysokos¢ 5U,
- zszufladg 1U.

3.6

Mobilny system projekciji multimedialnych

3.6.1

PROJ 05

Projektor prezentacyjny

- rozdzielczo$¢ natywna nie gorsza niz 1280 x 800 (WXGA),
- konfrast nie mniejszy niz 3000:1,

- jasno$¢ nie mniejsza niz 3000ANSI Im,

- nie mnigj niz 2 wejscia Mini D-sub 15-pin,

- nie mniej niz 1 wyjscie Mini D-sub 15 pin,

- nie mniej niz 1 wejscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wejscie RCA,

- nie mniej niz 1 wejscie Mini DIN 4-pin,

- nie mnigj niz 1 wejScie RJ45.

3.6.2

EKRO1

Ekran prezentacyjny 211 x 157

- ekran przenosny na tréjnogu,

- rozmiar powierzchni projekcyjnej nie mniejszy niz : 200 x 150 cm,
- format obrazu 4:3,
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rodzaj powierzchni: Matt White.

3.6.3

OBRO1 Odtwarzacz BlueRay

mozliwo$¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD,

posiada:

nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

nie mniej niz 1 wyjscie wideo RCA,

nie mniej niz 1 analogowe wyijscie stereo audio,

nie mniej niz 1 koncentryczne wyijscie audio SPIDIF,

nie niej niz 1 ztgcze USB pozwalajgce na podtgczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,

nie mniej niz 1 ztgcze Ethernet.

3.6.4

MBLO7 Stolik pod projektor

dwie potki,

wymiary pbétek nie mniejsze niz: 340 x 260 mm,

maksymalne obcigzenie potki nie mniejsze niz: 5kg,

wysoko$¢ regulowana w przedziale: od 850 mm do 1200 mm,
na kétkach w tym 2 z blokadq.

3.7

System projekcji multimedialnej w Sali Konferencyjnej

3.7.1

PROJ 06 Projektor prezentacyjny

rozdzielczos¢ natywna nie gorsza niz 1280 x 800 (WXGA),
kontrast nie mniejszy niz 3000:1,

jasnos¢ nie mniejsza niz 3000ANSI Im,

nie mniej niz 2 wejscia Mini D-sub 15-pin,

nie mniej niz 1 wyjscie Mini D-sub 15 pin,

nie mniej niz 1 wejscie HDMI,

nie mniej niz 1 wejscie RCA,

nie mniej niz 1 wejscie Mini DIN 4-pin,

nie mniej niz 1 wejscie RJ45.

3.7.2

EKRO2 Ekran prezentacyjny 211 x 157

ekran przenos$ny na tréjnogu,

rozmiar powierzchni projekcyjnej nie mniejszy niz : 200 x 150 cm,
format obrazu 4:3,

rodzaj powierzchni: Matt White.

3.8

Panele przylqgczeniowe

3.8.1

TPAK O1 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie, w kabinie akustyka, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:

10 x BNC,

5 x Toslink,

7 x RJ45,

16 x XLR,

2 x Powercon.

3.8.2

TPFOH 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:

8 Xx BNC,

5 x Toslink,

7 x RJ45,

14 x XLR,

1 x HARYING
2 x Powercon.

3.8.3

TPFOH 03 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdéw,
wyposazony w ztqcza:

8 x BNC,
5 x Toslink,
5x RJ45,
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- 14 x XLR,
- 2 x Powercon.

3.8.3

TPOS 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony $cianie w kabinie oswietleniowca, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2xBNC,

- 2xXLR,

- 3x RJ45.

3.8.4

TPD 01 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 2 x XLRF,
- 1 x XLRM,
- 1x RJ45,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.5

TPD 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny,posiadajgcy frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 2 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.6

TPD 03 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 2 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.7

TPD 04 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 2 x XLRF,
- 1 xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.8

TPD 05 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie bocznej z lewej strony sceny, wykonany z blachy
malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych
kanatow,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 8 X XLRF,

- 4 X RJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.9

TPD 06 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie bocznej z prawej strony sceny wykonany z blachy
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malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych
kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 8 x XLRF,

- 1 x HARTING,

- 4xRJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.10

TPD 07

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie tylnej z lewej strony sceny, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 8 x XLRF,

- 1 x HARTING,

- 3xRJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.11

TPD 08

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie tylnej z prawej strony sceny wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2 x NL4,

- 8 x XLRF,

- 3x RJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.12

TPD 09

Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze na widowni wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x HARTING,

- 1 x Toslink,

- 3x RJ45.

3.8.13

TPD 10

Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x HARTING,

- 1 x Toslink,

- 2 X RJ45.

3.8.14

TPD 11, TPD 12

Panele przytgczeniowe

Umieszczone w podtodze na scenie, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdéw,
wyposazone w ztgcza:

- 4 x NL4.

3.8.15

TPD 13, TPD 14

Panele przytgczeniowe

Umieszczone w podtodze na widowni, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:

- 4 x NL4.

3.8.16

TPD 17

Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 xztqcze harting,
- 1 x powercon.

3.8.17

TPD 18

Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 xztqcze harting,
- 1 x powercon.
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3.8.18

TPFFD 01 - TPFFD 04

Panele przytgczeniowe
Umieszczone w podtodze sceny, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:
- 1 x NL4.

3.8.19

TPD 20

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2 x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 xRJ45.

3.8.20

TPD 21

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 xRJ45.

3.8.21

TPD 22

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 x RJ45.

3.8.22

TPD 23

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 X XLRF,
- 1 x RJ45.

3.8.23

TPD 26, TPD 27

Panele przytgczeniowe
Do gron gtéwnych systemu, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazone w ztgcza:
- 6 x NL4.

3.8.24

TPD 28

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na balkonem bocznym, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2 X NL4.

3.8.25

TPD 29 - TPD 32

Panele przytgczeniowe
Umieszczony nad balkonem centralnym, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazone w ztgcza:
- 1 x NL4.

3.8.26

TPD 33

Panel przytgczeniowy
Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 12 x XLR,
- 2 X RJ45.

3.8.26

TPD 34

Panel przytgczeniowy
Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 xBNC,
- 5 x Toslink,
- 4x RJ45.

3.8.27

TPD 35

Panel przytgczeniowy
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Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 8x BNC,

- 5 x Toslink,

- 4 x RJ45,

- 1 x HARTING.

3.8.28

TPD 37, TPD 38

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na $cianie w kominie scenicznym, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:

- 1 x XLRF.

3.8.29

TPD39, TPD48

Panel przytgczeniowy
- 1 x BNC.

3.8.30

TPD 40

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF,
- 2 X RJ45.

3.8.31

TPD 41

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF,
- 2 X RJ45.

3.8.32

TPD 42

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF,
- 2 X RJ45.

3.8.33

TPD 43

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF,
- 2xRJ45

3.8.34

TPD 44, TPD 45

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na zapadniach na srodku sceny, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:

- 2x NL4,

- 4 X XLRF.

3.8.35

TPD 46

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w nad sceng, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF.

3.8.36

TPD 47

Panel przytgczeniowy
Umieszczony nad widowniq, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 x XLRF.

3.8.37

TPKD 01

Panel przytgczeniowy

Panel wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate
oznaczenia poszczegdlnych kanatdw, wyposazony w ztgcza:

- 25 x XLR,

- 2 xRJ45.

3.8.38

TPKD 02

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw wyposazony w
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ztqcza:
- 11 x NL4.

3.8.39

TPKD 03 -TPKD 11

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie z prawej stfrony widowni, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.40

TPKD 12 -TPKD 17

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na scianie z tytu widowni wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw, odpowiednio
GLKD15-GLKD20,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.41

TPKD 18

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na suficie z lewej strony, z przodu widowni w poblizu sztankietu
przewidzianego dla zestawdw nagtos$nienia kina, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 7 x NL4.

3.8.42

TPKD 19,
TPKD 20

Panele przytgczeniowe

umieszczone na $cianie z lewej strony widowni wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.43

TPKD 21,
TPKD 22

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na scianie z prawej strony widowni na balkonie centralnym, na
poziomie +3, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgce trwate
oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.44

TPKD 23

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie z tytu widowni na balkonie centralnym, na poziomie +3
wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia
kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.45

TPKD 24

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie z tytu widowni na balkonie centralnym, na poziomie +3,
wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia
kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.46

TPKD 25,
TPKD 26

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na $cianie z prawej strony widowni na balkonie centralnym, na
poziomie +3, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,

posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw, wyposazony w ztqcza:
- 1 x NL4.

3.8.47

TPAK 02

Panel przytgczeniowy
Umieszczony $cianie w kabinie akustyka, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:
- 10 x BNC,
- 5 x Toslink,
- 7xRJ45,
- 16 x XLR,
- 2 x Powercon.

3.8.48

TPFOH 02

Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:
- 8x BNC,
- 5 x Toslink,
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- 7 xRJ45,

- 14 x XLR,

- 1 x HARTING,
- 2 x Powercon.

3.8.49

TPOS 02 Panel przytgczeniowy

Umieszczony $cianie w kabinie oswietleniowca, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2xBNC,

- 2xXLR,

- 3x RJ45.

3.8.50

TPM 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 8x BNC,

- 5 x Toslink,

- 1 x NL4,

- 5xRJ45,

- 1 x HARTING,

- 6 X XLR,

- 2 x Powercon.

3.8.51

TPM 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 X XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.52

TPM 03 Panel przytgczeniowy
Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.53

TPM 04 Panel przytgczeniowy

Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4,

- 1 xRJ45,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.54

TPM 05 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2 x NL4,
- 4 x XLRF,
- 3xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.55

TPM 06 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
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posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 4 x XLRF,

- 1 x HARTING,

- 3xRJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.56 |TPM 07 Panel przytgczeniowy
Umieszczony z tytu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 x XLRF,
- 1 x HARTING,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.57 |TPM 08 Panel przytgczeniowy
Umieszczony z tytu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 X XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.58 |TPM 09 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 1 Xx HARTING,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink.

3.8.59 [TPM 10 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

wyposazony w ztqcza:

- 2 x NL4,

- 1 Xx HARTING,

- 1 xRJ45,

- 1 x Toslink.

3.8.60 |TPM 11 Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 xztqcze harting
- 1 x powercon

3.8.61 |TPFFM 01, TPFFM 02 | Panele przytgczeniowe
Umieszczony w podtodze sceny, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazone w ztgcza:
- 1xNL4.

3.8.62 |TPM 13, TPM 14 Panele przytgczeniowe
umieszczone na $cianie w kominie scenicznym, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazone w ztgcza:
- 1 x XLRF.

3.8.63 |TPM 15, TPM 16 Panele przytgczeniowe

do gron gtéwnych systemu, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

WYyposazone w ztgcza:
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- 6 x NL4.

3.8.64 |TPM 19 Panel przytgczeniowy

umieszczony z tytu widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

Wyposazony w ztgcza:

- 1 xRJ45,

- 1 x Toslink.

3.8.65 | TPKM 01 Panel przytgczeniowy

Wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia
poszczegdlnych kanatdw,

Wyposazony w ztqcza:

- 19 x XLR,

- 2 X RJ45.

3.8.66 |TPKM 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:
- 8 x NL4.

3.8.67 |TPKM 03 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na suficie z prawej strony, z przodu widowni w poblizu sztankietu
przewidzianego dla zestawdw nagtosnienia kina, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:

- 6 x NL4.

3.8.68 |TPKM 04 -TPKM 07 | Panele przytgczeniowe

Umieszczone na tylnej $cianie widowni, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazone w ztgcza:

- 1 x NL4.

3.8.69 |TPKM 08 -TPKM 13 |Panele przytgczeniowe

Umieszczone na scianie z lewej strony widowni, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:

- 1 x NL4.

3.8.70 |TP11/01-TP11/08 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.71 |TP11/09-TP11/11 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.72 |TP11/12,TP11/13, Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.73 |TP11/14 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 2x BNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.74 |TP11/15 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.75 |TP11/16 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.76 |TP11/17 Panel przytgczeniowy
- 2 X RJ45

3.8.77 | TPSO1 Panel przytgczeniowy
- 1 x XLR-F,
- 1 x Toslink,
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- 2xBNC,
- 3xRJ45,
- 1 X powercon.

3.8.78 | TPS02 Panel przytgczeniowy
- 1 x XLR-F,

- 2XBNC,

- 2xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.79 | TPSO3 Panel przytgczeniowy
- 1 x RJ45.

3.8.80 | TPO/01-TPO/08 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.81 | TPO/09-TPO/16 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.82 |TPO/17-TPO/18 Panel przytgczeniowy

- umieszczony na $cianie
- 1 xBNC,

- 1 x powercon.

3.8.83 | TPO/19-TP0O/20, Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC
- 1 x powercon.

3.8.84 | TPO/21 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.85 |TPO/22 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC
- 1 x powercon.

3.8.86 |TPO/23 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
- 1 x powercon.

3.8.87 |TPO/24 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.88 | TPO/25 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.89 | TPO/26 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,
- 1 x powercon.

3.8.90 |TPO/27 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,
- 1 x powercon.

3.8.91 | TPCDO03 Krosownica linii SDI
- 1x RJ45,
- 1 x powercon.

3.8.92 |TP1/01,TP1/02 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
1 X powercon.

3.8.93 |TP1/03,TP1/04 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
- 1 x powercon.

3.8.94 |TP1/05-TP1/08 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.
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3.8.95 |TP1/09 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
1 X powercon.

3.8.96 |TP1/10 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.97 |TP1/11 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

1 X powercon.

3.8.98 |TP1/12 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

1 X powercon.

3.8.99 |TP1/13 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.100 |TP1/14 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.101 |TP1/15 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.102 |TP1/16 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.103 |TP1/17 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.104 | TPCDO1 Panel przytgczeniowy
- 1x RJ45,
- 1 x powercon.

3.8.105 | TPCDO02 Panel przytgczeniowy
- 1x RJ45,
- 1 x powercon.

3.8.106 | TPKS Panel przytgczeniowy
- 2 X RJ45.

3.8.107 | TP2/01 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xBNC,

- 1 X powercon.

3.8.108 | TP2/02-TP2/08 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.109 | TP2/09 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.110 | TPKNPO1 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x HDMI,
- 1 x230V.

3.8.111 | TPKNPO2 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x HDMI,




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

- 1 x230V.

3.8.112 | TP3/01 - TP3/06 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.113 | TP3/07 Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.114 | TP3/08 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.115 | TP3/09 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.116 | TPIRO1 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x 230V.

3.8.117 | TPIR02 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.118 | TPIR0O3 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.119 | TPIRO4 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.120 | TPIROS Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.121 | TPIRO6 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.122 | TP4/01 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,

- 2xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.123 | TP4/02 Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.124 | TP4/03 Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.125 | TP4/04 Panel przytgczeniowy
- 2XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.126 | TP4/05 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,

- 2xRJ45,

- 1 x powercon.
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9 SPIS TRAS KABLOWYCH:
OIN. TYP RODZAJ TYP OIN.
LP. |przye.  |LOKALIZACIA zeacza | OZN- NI RODZAJ LINII PRIEWODU  |ztacza |LOKALZACIA PRIYL.
: LINIE GLOSNIKOWE SALA
' KONCERTOWA

1.1 | TPDOI Sala Koncertowa |2xNL4 | LGD37,LGD38 | Linia gto$nikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.2 |TPDO2  |SalaKoncerfowa |2xNL4  |LGD39,LGD40 | Linia gtosnikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

13 |TPDO3  |SalaKoncertowa |2xNL4  |LGD41,LGD42 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

14 |TPDO4  |SalaKoncertowa |2xNL4  |LGD43.LGD44 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

1.5 |TPDO5  |SaloKoncerfowa |2xNL4  |LGD45LGD46 | Linia gtosnikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

16 |TPDO6  |SalaKoncertowa |2xNL4  |LGD47,LGD48 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

17 |1PDO7  |SalaKoncertowa |2xNL4  |LGD49,LGD50 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

1.8 |TPDO8  |SalaKoncerfowa |2xNL4  |LGD51,LGD52 | Linia gtosnikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.9 |TPD44  |SalaKoncerfowa |2xNL4 |LGD61,LGD62 | Linia gtosnikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.0 |TPD45 | SalaKoncertowa |2xNL4  |LGDé63.LGD64 | Linia glosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

1.11 | TPD11 Sala Koncertowa | 4xNL4 | LGD13-LGD16 | Linia gto$nikowa 4 x CLS240 4xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.12 |TPD12  |Sala Koncertowa |4xNL4  |LGD17-LGD20 | Linia gtoénikowa 4 x CLS240 4xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej
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113 [TPD13 | SalaKoncertowa |4xNL4  |LGD21-LGD24 | Linia glosnikowa 4XCLS240  |4xNL4 | Amelifikatornia Sal
Koncertowej

1.14 |TPD14  |SalaKoncertowa | 4xNL4 | LGD25-LGD28 | Linia gtoénikowa 4 x CLS240 4xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.15 |TPD15  |Sala Koncertowa | 1xNL4  |LGD35 Linia gtoénikowa 1 x CLS225 1 xNL4 | Amplifikatornia Sl
Koncertowej

116 |TPD16 | SalaKoncerfowa | 1xNL4 | LGD36 Linia gtosnikowa 1 xCLS225 | 1xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

117 |FFDOT | salaKoncertowa | 1xNL4  |LGD29 Linia gtosnikowa 1 xCLS225 | 1xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

118 |FFDO2  |Sala Koncertowa | 1xNL4  |LGD30 Linia gtoénikowa 1 x CLS225 1 xNL4 | Amplifikatornia Sl
Koncertowej

1.19 | FFDO3 Sala Koncertowa 1 x NL4 LGD30 Linia gtosnikowa 1 x CLS225 1 x NL4 Ampllflkoforrjlo Sal
Koncertowej

1.20 | FFD0O4 Sala Koncertowa 1 x NL4 LGD29 Linia gtosnikowa 1 x CLS225 1 x NL4 Ampllflkoforrjlo Sal
Koncertowej

121 |TPD20  |Sala Koncertowa |2xNL4  |LGD53,.LGD54 | Linia gtoénikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

1.22 | TPD21 Sala Koncerfowa  |2xNL4 | LGD55.LGD56 | Linia gto$nikowa 2 x CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

123 |TPD22  |SalaKoncerfowa |2xNL4 | LGD57,.LGD58 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

124 |TPD23 | SalaKoncerfowa |2xNL4  |LGD59,LGD60 | Linia glosnikowa 2xCLS225  |2x N4 | Amplifikatornia Sal
Koncertowej

125 |TPD26  |Sala Koncertowa |6xNL4  |LGDOI-LGDO06 | Linia gtoénikowa 6 x CLS225 6xNL4 | Amplifikatornia Sal
Koncertowej

126 |TPD27 | salaKoncerfowa | 6xNL4 | LGDO7-LGD12 | Linia gtosnikowa 6xCLS225  |6xNLa | Amplifikatornia Sl
Koncertowej

127 |TPD28  |salaKoncertowa |2xNL4  |LGD31,LGD32 | Linia gtosnikowa 2xCLS225  |2xNL4 | Amelifikatornia Sl
Koncertowej

128 |TPD29  |Sala Koncertowa |1xNL4  |LGD33 Linia gtoénikowa 1 x CLS225 1 xNL4 | Amplifikatornia Sl
Koncertowej
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1.29 | TPD30 Sala Koncertowa 1 x NL4 LGD33 Linia gto$nikowa 1 x CLS225 1 x NL4 Ampllflkoforrjlo Sali
Koncertowej

1.30 | TPD31 Sala Koncertowa | 1xNL4 | LGD34 Linia gto$nikowa 1 x CLS225 1 xNL4 | Amplifikatornia Sl
Koncertowej

1.31 |TPD32  [SalaKoncertowa | 1xNL4  |LGD34 Linia gto$nikowa 1 x CLS225 1 xNL4 | Amplifikatornia Sali
Koncertowej

2. LINIE MIKROFONOWE SALA KONCERTOWA

2.1 | TPDO1 Sala Koncertowa 2 x XLR-F | LMDO1, LMD02 | Linia mikrofonowa 2 x CMK222 1 X Ampllflkoforrjlo Sali
HARTING | Koncertowej

2.2 | TPDO2 Sala Koncertowa 2 x XLR-F | LMDO03, LMD04 | Linia mikrofonowa 2 x CMK222 Ampllflko’rorplo Sal
Koncertowej

2.3 | TPDO3 Sala Koncertowa 2 x XLR-F | LMDO5, LMDO0é | Linia mikrofonowa 2 x CMK222 Ampllflko’rorplo Sal
Koncertowej

2.4 | TPDO4 Sala Koncertowa 2 X XLR-F | LMDO7, LMDO08 | Linia mikrofonowa 2 x CMK222 Ampllflkoforrjlo Sali
Koncertowej

25 |TPD05 | Sala Koncertowa |8 x XLR-F | LMDO9-LMD16 | Linia mikrofonowa 1 X CMG8 1x Amplifikatornia Sali
HARTING | Koncertowej

26 |1PD06  |SalaKoncertowa |8 x XLR-F | LMD17-LMD24 | Linia mikrofonowa 1 X CMG8 1x Amplifikatornia Sali
HARTING | Koncertowej

2.7 | TPDO7 Sala Koncertowa 8 x XLR-F | LMD25-LMD32 Linia mikrofonowa 1 x CMG8 1 X Ampllflkoforrjlo Sali
HARTING | Koncertowej

2.8 | TPD0O8 Sala Koncertowa 8 x XLR-F | LMD33-LMD40 Linia mikrofonowa 1 x CMG8 1 X Ampllflkoforrjlo Sali
HARTING | Koncertowej

29 |1PD35  |salaKoncertowa | X LHD 06 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1xCMc48 || X Amplifikatornia Sali
’ HARTING HARTING | Koncertowej

LMD105- - . 1x Amplifikatornia Sali
2.10 | TPD44 Sala Koncertowa 4 x XLR-F LMD108 Linia mikrofonowa 1 x CMG4 HARTING | Koncerfowej

2.11 | TPD45 Sala Koncertowa 4 x XLR-F LMD109- Linia mikrofonowa 1 x CMG4 Ampllflkoforrjlo Sali
LMD112 Koncertowej

2.12 | TPDO9? Sala Koncertowa I X LHD 03 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | CMG8 I X Amplifikatornia Sali
’ HARTING HARTING | Koncertowej
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1x - . 1x Amplifikatornia Sali
2.13 | TPDI10 Sala Koncertowa HARTING LHD 04 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | CMG8 HARTING | Koncerfowej

2.14 |TPD06 | Scla Koncertowa || X LHD 01 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | CMG32 4x Amplifikatornia Sali
’ HARTING HARTING | Koncertowej

215 |TPDO7 | Scla Koncertowa || X LHD 02 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | CMG32 4x Amplifikatornia Sali
’ HARTING HARTING | Koncertowej

1x - . 1x Amplifikatornia Sali
2.16 | TPFOHO1 | Sala Koncertowa HARTING LHD 05 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | CMC48 HARTING | Koncerfowej

217 |TPD2o | SclaKoncertowa g v gk | LMD41-LMD48 | Linia mikrofonowa CMG8 1 x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

218 |TPD21 | SclaKoncerfowa g v g F | LMD49-LMD56 | Linia mikrofonowa CMG8 1x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

219 |TPD22 | SclaKoncertowa g v gk | LMD57-LMDé4 | Linia mikrofonowa CMG8 1 x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

220 |TPD23 | SclaKoncertowa g v gk | LMD65-LMD72 | Linia mikrofonowa CMG8 1 x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

221 |TPDap | SclaKoncertowa g v g F | LMD73-LMD80 | Linia mikrofonowa CMG8 1x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

222 |TPD41 | SclaKoncerfowa g v o F | LMD8I-LMD88 | Linia mikrofonowa CMG8 1x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

223 |TPDag | SclaKoncertowa g v ok | LMD89-LMD96 | Linia mikrofonowa CMG8 1 x Amplifikatornia Sali
orkiestron HARTING | Koncertowej

204 |TPDa3 | SclaKoncertowa g yip F | LMD97-LMD104 | Linia mikrofonowa CMG8 1x Amplifikatornia Sl
orkiestron HARTING | Koncertowej

225 |TPD37  |Sala Koncertowa |1 x XLR-F | LMIOT Linia mikrofonowa CMK222 1xxIR | Amplifikatornia Sl
Koncertowej

2.26 | TPD38 Sala Koncertowa 1 x XLR-F | LMIO2 Linia mikrofonowa CMK222 1 x XLR Ampllflkoforrjlo Sali
Koncertowej

2.27 | TPD46 Sala Koncertowa 8 x XLR-F LMD113- Linia mikrofonowa CMG8 8 x XLR Ampllflkoforrjlo Sali
LMD120 Koncertowej

2.28 | TPD47 Sala Koncertowa 8 x XLR-F LMD121- Linia mikrofonowa CMG8 8 x XLR Ampllflko’rorplo Sal
LMD128 Koncertowej
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LINIE ODSLUCHOW PERSONALNYCH

3. SALA KONCERTOWA

3.1 | TPDOI1 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO1 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

3.2 | TPDO2 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO2 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

33 |TPD03  |SalaKoncertowa | 1xRJ45 |LOPDO3 linia ethemetowa FIUTP Caté- | g5 |Amplifikatornia Sal
10G Koncertowej

3.4 | TPD0O4 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO4 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

3.5 | TPDO5 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO5 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

3.6 |TPD06  |SalaKoncertowa | 1xRJ45 |LOPDO6 linia ethermetowa F/UTP Cat6- 1 ryas | Amplifikatornia Sali
10G Koncertowej

3.7 | TPDO7 Sala Koncertowa 1 xRJ45 |LOPDO7 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rormo Sal
10G Koncertowej

3.8 | TPDO8 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO8 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

3.9 |TPD20 Sala Koncertowa 1 xRJ45 | LOPDO9 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rormo Sali
10G Koncertowej

3.10 | TPD21 Sala Koncertowa 1 x RJ45 LOPDI10 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rormo Sal
10G Koncertowej

311 [TPD22  |Scla Koncertowa | 1xRJ45 |LOPDII linia ethermnetowa F/UTP Cat6- 1 ryas | AmPplifikatornia Sali
10G Koncertowej

3.12 |TPD23 Sala Koncertowa 1 xRJ45 |LOPDI12 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rorplo Sal
10G Koncertowej

3.13 | TPD40 Sala Koncertowa 1 x RJ45 LOPD13 linia ethernetowa F/UTP Cat.6- 1 x RJ45 Ampllflko’rormo sal
10G Koncertowej

3.14 |TPD41  |SclaKoncerfowa | 1xRJ45 |LOPD14 linia ethemetowa F/UTP Cat.6- 1 ryas | Amplifikatornia Sali
10G Koncertowej

3.15 |TPD42  |Sala Koncerfowa | 1xRJ45 |LOPDIS linia ethermnetowa F/UTP Cat6- 1 ryas | Amplifikatornia Sali
10G Koncertowej
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3.16 |TPD43  |Scla Koncertowa | 1xRJ45 |LOPD16 linia ethermnetowa F/UTP Cat6- 1 gyas | Amplifikatornia Sali
10G Koncertowej
4 LINIE POWROTOW NA SCENE SALA KONCERTOWA
41 [1PDOT | Salakoncerfowa | 1x XLR-M | LSADO1 Linia audio CMK222 I XXLR- | Amplifikatornia Sdli
F Koncertowej
42 |TPD02  |Sclakoncerfowa |1 x XIR-M |LSADO2 Linia audio CMK222 | XXLR- | Amplifikafornia Sali
F Koncertowej
43 |TPDO3  |Scla koncerfowa |1 x XIR-M |LSADO3 Linia audio CMK222 | XXLR-| Amplifikafornia Sali
F Koncertowej
44 |TPDO4  |Salakoncertowa | 1x XLR-M | LSADO4 Linia audio CMK222 I XXLR- | Amplifikatornia Sdli
F Koncertowej
45 |TPDO5 | Salakoncerfowa |1 x XIR-M | LSADOS Linia audio CMK222 | XXLR-| Amplifikafornia Sali
F Koncertowej
46 |TPDO6  |Sclakoncerfowa |1 x XIR-M | LSADO6 Linia audio CMK222 | XXLR-| Amplifikafornia Sali
F Koncertowej
47 |1PD07  |salakoncerfowa | 1x XLR-M | LSADO7 Linia audio CMK222 I XXLR- | Amplifikatornia Sdli
F Koncertowej
48 |1PD08  |Salakoncerfowa | 1x XLR-M |LSADOS Linia audio CMK222 I XXLR- | Amplifikatornia Sdli
F Koncertowej
5. LINIE BNC SALA KONCERTOWA
51 |TPFOHOT |Salakoncertowa |8xBNC | LBNGDOI- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sali
LBNCDO8 koncentryczny Koncertowej
52 |TPAKO1 |Salakoncertowa |8xBNC | LBNGDO?- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sali
LBNCD16 koncentryczny Koncertowej
53 |TPFOHO3 |Salakoncertowa |8xBNC | BNGDS7- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sali
LBNCD44 koncentryczny Koncertowej
5.4 |TPD34 Sala koncertowa 8 x BNC LBNCD17- Linia BNC przewod 8 x BNC Ampllflkoforrjlo Sal
LBNCD24 koncentryczny Koncertowej
55 |TPD35  |Salakoncertowa |8xBNC | LBNGD25- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sali
LBNCD32 koncentryczny Koncertowej
56 |TPAOT  |Salakameraina | 4xBNC | FBNCD33- Linia BNC przewod 4xpNe | AmplifikatorniaSali |, 4 o
LBNCD36 koncentryczny Kamerainej
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6. LINIE GLOSNIKOWE SALA KAMERALNA

6.1 |TPM02 | Sala kameralna 2xNL4 | LGMO9,LGMI10 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sal
Kamerainej

62 |TPM0O3 | Sala kameralna 2xNL4  |LGMI1,LGMI2 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sal
Kamerainej

63 |TPMO5  |Sclakameraina  |2xNL4 |LGMI3LGMI4 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sali
Kameralnej

64 |TPMO6  |Sclakameraina  |2xNL4 |LGMI5LGMI6 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sali
Kameralnej

6.5 |TPM0O7 | Sala kameralna 2xNL4  |LGMI7.LGMI18 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sal
Kamerainej

66 |TPMO8  |Sclakameraina  |2xNL4 |LGMI9,.LGM20 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sali
Kameralnej

67 |TPM10  [Salakameraina  [2xNL4 | LGM21,.LGM22 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sali
Kameralnej

68 |TPM09 | Sala kameralna 2xNL4 | LGM23,LGM24 | Linia gto$nikowa CLS225 2xNL4 | @mplifikatornia Sal
Kamerainej

6.9 |TPFFMO1 | Sala kameralna 1 xNL4 | LGMO7 Linia gto$nikowa CLS225 1 xNL4 | @mplifikatornia Sali
Kamerainej

6.10 | TPFFMO02 | Sala kameralna 1 x NL4 LGMO08 Linia gtosnikowa CLS225 1 x NL4 OmphflkOTO.mIO Sal
Kameralnej

6.11 | TPMOI Sala kameralna 1 x NL4 LGMO5 Linia gtosnikowa CLS240 1 x NL4 OmphflkOTO.mIO Sal
Kameralnej

6.12 | TPM04 | Sala kameralna 1 xNL4 | LGMOS Linia gtoénikowa CLS240 1 xNL4 | gmplifikatornia Sali
Kamerainej

613 [TPM15  |Salakameraina  |2xNL4 | LGMO3,LGMO4 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Kameralnej

614 [TPM16  |Salakameralna  |2xNL4 | LGMOT,LGMO2 | Linia gtosnikowa CLS225 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
Kameralnej
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7. LINIE MIKROFONOWE SALA KAMERALNA
70 |TPMO2  |Salakameraina |4 x XLR-F |LMMOT-LMMO4 | Linia mikrofonowa 1 x CMG4 Amplifikatornia Sali
1x Kamerainej
HARTING T ; ;
7.2 | TPMO3 Sala kameralna 4 x XLR-F | LMMO5-LMMO08 | Linia mikrofonowa 1 x CMG4 Ampllflko’rqrnlo Sal
Kamerainej
73 |TPM05  [Sclakameraina |8 x XLR-F | LMMO9-LMM16 | Linia mikrofonowa ] x CMG8 1x Amplifikatornia Sali
HARTING | Kameralnej
7.4 | TPMO0O6 Sala kameralna 8 X XLR-F | LMM17-LMM24 | Linia mikrofonowa 1 x CMG8 1 X Ampllflkofqrnlo Sali
HARTING | Kameralnej
75 |TPMO7  |Sclakameraina |8 x XLR-F | LMM25-LMM32 | Linia mikrofonowa 1 X CMG8 1x Amplifikatornia Sali
HARTING | Komerainej
7.6 | TPMO0O8 Sala kameralna 8 X XLR-F | LMM33-LMM40 | Linia mikrofonowa 1 x CMG8 I X Ampllflko’rqrnlo Sal
HARTING | Komerainej
77 |1PM09  |salakameraina || X LHM 03 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1 x CMG8 1x Amplifikatornia Sl
’ HARTING HARTING | Kameralnej
1 x - . 1x Amplifikatornia Sali
7.8 | TPMI10 Sala kameralna HARTING LHM 04 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1 xCMG8 HARTING | Kamerainej
79 |1PM06  |sdlakameraina | X LHM 01 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1xCMG32 | 4% Amplifikatornia Sali
’ HARTING HARTING | Kameralnej
7.10 | TPMO7 Sala kameralna 1x LHM 02 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1 x CMG32 4x Amplifikatornia Sl
’ HARTING HARTING | Kameralnej
1x - . 1x Amplifikatornia Sali
7.11 | TPFOHO2 | Sala kameralna HARTING LHM 05 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1 x CMC48 HARTING | Kameralinej
1 x - . 1x Amplifikatornia Sali
7.12 | TPMO1 Sala kameralna HARTING LHM 06 Linia mikrofonowa HARTINGOWA | 1 x CMC48 HARTING | kamerainej
7.13 |TPM13 | Sala kameralna 1 X XLR-F | LMIO3 Linia mikrofonowa 1xCMK222 |1 xxir | AmPplifikatornia Sali
Koncertowej
7.4 [TPM14  |Salakameralna |1 x XLR-F | LMIO4 Linia mikrofonowa 1xCMK222 | 1xxir  |/Amplifikatornia Sl
Koncertowej
7.15 | TPSO1 Sala préb 1 X XLR-F | LMIO5 Linia mikrofonowa 1XxCMK222 | 1xxiR | Amplifikatornia Sali
Koncertowej
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Amplifikatornia Sali

7.16 | TPSO1 Sala préb 1 x XLR-F | LMIOé Linia mikrofonowa 1 x CMK222 1 x XLR .
Koncertowej
8 LINIE ODStUCHOW PERSONALNYCH
’ SALA KAMERALNA
8.1 | TPMOI1 Sala kameralna 1 xRJ45 | LOPMOI Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 x RJ45 ompllﬁko’ro'rnlo Sal
Cat.6-10G Kamerainej
8.2 | TPM02 Sala kameralna 1 x RJ45 LOPMO2 Linia ethernetowa 1 xF/UTP 1 x RJ45 OmphflkOTO.mIO Sali
Cat.6-10G Kameralnej
83 |TPM0O3  |Salakameralna | 1xRJ45 |LOPMO3 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 | amplifikatornia Sl
Cat.6-10G Kameralnej
8.4 | TPM0O4 Sala kameralna 1 xRJ45 | LOPMO4 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 x RJ45 ompllﬁko’ro'rnlo Sal
Cat.6-10G Kamerainej
8.5 | TPMO0O5 Sala kameralna 1 xRJ45 | LOPMO5 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 x RJ45 ompllﬁko’ro'rnlo Sal
Cat.6-10G Kamerainej
8.6 |TPM06  |Sala kameralna 1 xRJ45 |LOPMO6 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 | @mplifikatornia Sl
Cat.6-10G Kameralnegj
8.7 | TPMO7 Sala kameralna 1 xRJ45 | LOPMO7 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 x RJ45 ompllﬁko’ro'rnlo Sal
Cat.6-10G Kamerainej
8.8 | TPMO0O8 Sala kameralna 1 xRJ45 | LOPMO8 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 x RJ45 ompllﬁko’ro'rnlo Sal
Cat.6-10G Kamerainej
9. LINIE POWROTOW NA SCENE SALA KAMERALNA
9.1 |TPM0O2  |Salakameralna | 1x XLR-M | LSAMO1 Linia audio 1 XCMK222 |1 x XLR-F | @mPplifikatornia Sali
Kameralnej
92 [TPMO3  |Sala kameralna 1 X XLR-M | LSAMO2 Linia audio 1 xCMK222 |1 x xLr-F | @mPlifikatornia Sali
Kamerainej
9.3 [TPMO5 | Sala kameralna 1 X XLR-M | LSAMO3 Linia audio 1 xCMK222 |1 x xLR-F | @mPlifikatornia Sali
Kamerainej
9.4 |TPMO6  |Salakameralna | 1 x XLR-M | LSAMO4 Linia audio 1 XCMK222 |1 x XLR-F | @mPplifikatornia Sali
Kameralnej
10. LINIE BNC SALA KAMERALNA
10.1 |TPFOHO2 |Salakameralna  |8xBNC | LBNEMOI- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sali
LBNCMO08 koncentryczny Kamerainej
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102 |TPAKO2 |Salakameraina |8 xBNC | LBNCMO?- Linia BNC przewod gxBNC | Amplifikatornia Sal
LBNCM16 koncentryczny Kameralnej
103 |TPMOT  |Salakameraina |8 xBNC | LBNEMIZ- Linia BNC przewod gxBNC | dmplifikatomia Sal
LBNCM24 koncentryczny Kamerainej

11. LINIE SWIATLOWODOWE

11.1 | TPAKO1 Sala koncertowa I xLC LOPTI linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.2 | TPAKO1 Sala koncertowa I xLC LOPT2 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

113 |TPAKOT | Sala koncerfowa | L XS [Lopr3 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.4 |TPAKOT | Sala koncertowa | L XLC [ Lopres linia $wiatowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej

115 |TPAKOT  |Sala koncertowa | LXYC | LopTes linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.6 |TPAKO2 | Salakameraina | L XYC | Lopra linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.7 | TPAKO2 Sala kameralna I xLC LOPTS linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflko’rorplo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.8 |TPAKO2  |Salakameraina | 1 XYC | LopTs linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.9 |1PAKO2  |Salakameraina | M XEC | LopTes linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.10[TPAKO2 | Sala kameraina | L XEC | Lopre7 linia $wiatowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.11 | TPFOHOT | Sala koncertowa | 1 XYC | Lop17 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.12| TPFOHO1 | sala koncertowa | 1 XXC |1 op18 linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.13 | TPFOHO1 | Sala koncerfowa | L XEC | Lopro linia $wiatowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej
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11.14| TPFOHO1 | Sala koncertowa | L XYC | LopTes linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.15 | TPFOHOT | Sala koncertowa | 1 XYC | LopTe9 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.16 | TPFOHO3 | sala koncertowa | 1 XYC | Lop170 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.17 | TPFOHO3 | sala koncertowa | 1 XEC | Lop17 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.18 | TPFOHO3 | Sala koncertowa I xLC LOPT72 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.19 | TPFOHO3 | sala koncerfowa | XEC | Lop173 linia $wiatowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | oy
Duplex Duplex | Koncertowej

11.20 | TPFOHO3 | Sala koncertowa | 1 XYC | Lop174 linia $wiatowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.21 | TPFOHO2 | salakameraina | L XYC | LopTi0 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.22| TPFOHO2 | salakameraina | 1 XXC  Lopri linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.23 | TPFOHO2 | sala kameraina | L XYC | LopT12 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.24| TPFOHO2 | salakameraina | 1 X'C | Lop175 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | 5o,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.25| TPFOH02 | Salakameraina | 1 XYC | Lop176 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.26 | TPKDOT | sala koncerfowa | L XEC | ops3 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

1127 [TPKMOT | Sala kameraina | 1 XYC | LopTs4 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej

11.28|PDO1 | salakoncertowa | 1 XYC | LopTi3 linia $wiattowodowa GUSNS I xLC  Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.29|7PD02 | salakoncertowa | L XEC | LopTi4 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | pgy
Duplex Duplex | Koncertowej
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11.30 | TPDO3 Sala koncertowa I xLC LOPT15 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.31[1PD04 | sala koncerfowa | XEC | LopTi6 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.32|1PD05 | sala koncerfowa | XEC | LopTi7 linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.33|[1PD06 | Sala koncertowa | 1 XYC | LopTis linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.34 | TPDO7 Sala koncertowa I xLC LOPT19 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.35[1PD08 | Sala koncertowa | 1 XYC | LopT20 linia $wiatowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | oy
Duplex Duplex | Koncertowej

11.36|1PD34 | sala koncertowa | 1 XEC | Lopr2 linia $wiatowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.37 | TPD34 Sala koncertowa I xLC LOPT22 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.38 | TPD34 Sala koncertowa I xLC LOPT23 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

1139 [1PD34 | sala koncerfowa | XEC | Lop177 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.40 | TPD34 Sala koncertowa I xLC LOPT78 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.41 | TPD35 Sala koncertowa I xLC LOPT24 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.42|1PD35 | sala koncerfowa | L XEC | LopT2s linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.43[1PD35 | sala koncerfowa | L XEC | LopT2s linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej

11.44|TPD35 Sala koncertowa I xLC LOPT79 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.45|17PD35  |Salakoncertowa | XY | Lop8o linia swiattowodowa GUSNS I xLC | Amplifiatornia Sali| peq,
Duplex Duplex | Koncertowej
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11.46 | TPDO? Sala koncertowa I xLC LOPT27 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.47[TPD10 | Sala koncertowa | 1 XYC | Lopr2s linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.48[TPMO1 | Salakameraina | 1 XYC | Lopr2g linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.49 [TPMO1 | Salakameraina |1 XYC | LopTao linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.50 | TPMOI1 Sala kameralna I xLC LOPT31 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.51 | TPMO1 Sala kameralna I xLC LOPT81 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflko’rorplo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.52[TPMOT | salakameraina | L XEC | Lops2 linia $wiatowodowa GUSNS8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.53|TPM02 | Salakameraina | 1 XYC | LopT32 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.54|TPMO3 | Salakameraina | 1 X'C | Lop133 linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.55[TPMO4 | Salakameraina |1 XYC | LopT34 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.56|TPMO5 | Salakameraina | 1 X"C | LoP135 linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | 5o,
Duplex Duplex | Koncertowej

1157 | TPMO6 | Salakameraina | 1 X'C | LopT36 linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

11.58[TPMO7 | salakameraina | L XYC | Lopray linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

1159 [TPM0O8 | sala kameraina |1 XYC | Lop3s linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej

11.60 |TPMO9  [Salakameraina | X'C | LopT3g linia $wiattowodowa GUSNS 1 xLC | Amplifikatornia Sali | 4,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.61[TPM10  |Salakameraina | XX | LopT40 linia swiattowodowa GUSNS I xLC | Amplifiatornia Sali| peq,
Duplex Duplex | Koncertowej
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11.62 | TPM19 Sala kameralna I xLC LOPT41 linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC Ampllflkoforrjlo Sal PSO1
Duplex Duplex | Koncertowej

11.63 | TPSOT sala préb IXLC ) oprag linia $wiattowodowa GUSNS8 1 xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

11.64|TP11/14 | /M@ domobinego | 1xLC ) yppys linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | ),
nexusa Duplex Duplex | Koncertowej

11.65|1P11/15 | Inadomobilnego |1 xLC 1) opry linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | ),
nexusa Duplex Duplex | Koncertowej

11.66|TP3/08 | SQlanadrezysemiq | 1xLC ) oprys linia éwiattowodowa GUSN8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Kameralnej Duplex Duplex | Koncertowej

11.67|TP3/09 | Slanadrezysemiq | 1 xLC 1y oppy, linia $wiattowodowa GUSN8 1 xLC | Amplifikatornia Sali | 5,
Kameralnej Duplex Duplex | Koncertowej

11.68|TP2/01 | sala konferencyina | | X*C | LopT47 linia $wiatowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | pey
Duplex Duplex | Koncertowej

11.69 | TP1/10 | Foyer IXLC ) oprag linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.70|TP1/11 | Foyer IXLC ) oprag linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej

117111712 | Foyer IXLC ) opr50 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | by
Duplex Duplex | Koncertowej

172|113 |Nazewnatizkoto | 1xLC ) ppg, linia swiattowodowa GUSN8 I xLC ) Amplifikatornia Sali | pg
kas Duplex Duplex | Koncertowej

1.73|P1/14  |NOZEWnatzkoto | 1xXLC ) o5, linia swiattowodowa GUSN8 I xLC ) Amplifikatornia Salf | pg s
kas Duplex Duplex | Koncertowej

11.74|TP1/15 | Scena "letnia” I XLC 1) ops3 linia swiattowodowa GUSNS I xLC | Amplifikatornia Sali | o,
Duplex Duplex | Koncertowej

11.75|TP1/16 | Scena "letnia” I XLC ) opTs4 linia swiattowodowa GUSNS I xLC | Amplifikatornia Sali | o,
Duplex Duplex | Koncertowej

16|y | Weiscie do 1 XLC ) oprss linia $wiattowodowa GUSNS I xLC | Ampilifikatornia Sali| pe,
kawiarni Duplex Duplex | Koncertowej

11.77 | TPO/24 | Foyer IXLC 1) oprs6 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | 5o,
Duplex Duplex | Koncertowej
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11.78|TPO/25 | Foyer IXLC ) oprs7 linia $wiattowodowa GUSNS8 I xLC | Amplifikatornia Sali | oo ),
Duplex Duplex | Koncertowej
1179 1P0/26  |Salakoncertowa | XFC | Loprss linia swiattowodowa GUSNS 1 xLC | Amplifikatornia Sali | 5,
Duplex Duplex | Koncertowej
11.80[TP0/27  |Salakoncertowa | XC | Loprse linia swiattowodowa GUSNS I xLC | Amplifikatornia Sali | o,
Duplex Duplex | Koncertowej
11.81[TPAO1  |Salakoncertowa | XFC | LopTeo linia swiattowodowa GUSNS 1 xLC ) Amplifikatornia Salf | 5 55
Duplex Duplex | Kameralnej
11.82 | TPAOI1 Sala koncertowa I xLC LOPTé61 linia $wiattowodowa GUSN8 I xLC Ampllflkofqrnlo Sal TPAO2
Duplex Duplex | Kameralnej
11.83|TPAO1  |Salakoncertowa | XYC [ Lopre2 linia swiattowodowa GUSNS 1 xLC ) Amplifikatornia Salf | 5 55
Duplex Duplex | Kameralnej
11.84|TPAO1  |Salakoncertowa | XYC | Lopres linia swiattowodowa GUSNS 1 xLC ) Amplifikatornia Salf | 5 55
Duplex Duplex | Kameralnej
12. LINIE KINOWE
12.1 |TPkDO2 | Salakoncerfowa T, 14 | LGKDOI-LGKDO? | Linia gosnikowa 2xCLS240 | 2xNL4 | Amplifikatornia Sl
SUB Koncertowej
122 |TPKDO2 | Slakoncerfowa g N4 | LGKDO3-LGKDI11 | Linia gloénikowa 9xCLS225 |9xNL4 |Amplifikatornia Sali
LCP Koncertowej
123 | IPRDO3- g voncerfowa | 2xNL4 | LGKD12 Linia gtosnikowa 2xCLS225 | 2xNL4 | Amplifikatornia Sali
TPKDO4 Koncertowej
12.4 TPKDOS- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD13 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sl
TPKDO6 Koncertowej
12.5 TPKDO/- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD14 Linia gtosnikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflko’rorplo Sal
TPKDO8 Koncertowej
12.6 TPKDO?- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD15 Linia gtosnikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflko’rorplo Sal
TPKD10 Koncertowej
12.7 TPKD1I- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD16 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sl
TPKD12 Koncertowej
12.8 TPKD13- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD17 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sl
TPKD14 Koncertowej
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12.9 TPKDIS- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD18 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sali
TPKD16 Koncertowej
12.10|TPKD17  |Sala koncerfowa | 1xNL4 | LGKD19 Linia gtoénikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | AmPplifikatoria Sal

Koncertowej
12.11|TPKD18  |Sala koncertowa | 4xNL4 | FEKPT9LGKD i gtosnikowa 4xCLS225 | 4xNL4 | AmPplifikatoria Sal
22 Koncertowej
12,12 | PKDI9= s la koncertowa | 1xNL4 | LGKD23 Linia gfoénikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | AmPplifikatoria Sal
TPKD20 Koncertowej
12.13 TPKD2I - Sala koncertowa 1x NL4 LGKD24 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sl
TPKD22 Koncertowej
12.14|TPKD23  |Salakoncerfowa | 1xNL4 | LGKD25 Linia gtoénikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | AmPplifikatoria Sal
Koncertowej
12.15|TPKD24  |Salakoncerfowa | 1xNL4 | LGKD26 Linia gtoénikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | AmPplifikatoria Sal
Koncertowej
12.16 TPKD25- Sala koncertowa 1x NL4 LGKD27 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkoforrjlo Sl
TPKD26 Koncertowej
Sala kameralna LGKMO1- - -~ Amplifikatornia Sali
12.17 | TPKM02 SUB 2x NL4 LGKMO2 Linia gtos$nikowa 2 x CLS 240 2x NL4 Kamerainej
Sala kameralna LGKMO3- - -~ Amplifikatornia Sali
12.18 | TPKMO02 LCP 8x NL4 LGKMO8 Linia gto$nikowa 8 x CLS 225 8x NL4 Kameralne;
12.19 | TPKM0O3 | Sala kameralna 3x NL4 LGKMO9- Linia gtosnikowa 3 x CLS 225 3x NL4 Ampllflkofqrnlo Sal
LGKMI11 Kameralnej
12,00 | IPRMO4- g 10 kameraina | 1xNL4 | LGKMI2 Linia gtosnikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | Amplifikatornia Sali
TPKMOS Kameralnej
12.21 TPKMO- Sala kameralna 1x NL4 LGKM13 Linia gtos$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflko’rqrnlo Sal
TPKMO7 Kamerainej
12.22 | TPKMOB- | ¢ 1 kameraina | 1xNL4 | LGKM14 Linia gfoénikowa 1xCLS225 | 1xNL4 | Amplifikatomia Sal
TPKMO? Kamerainej
12.23 TPKM10- Sala kameralna 1x NL4 LGKM15 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkofqrnlo Sali
TPKM11 Kameralnej
12.24 TPKM12- Sala kameralna 1x NL4 LGKM16 Linia gto$nikowa 1 x CLS 225 1x NL4 Ampllflkofqrnlo Sali
TPKM13 Kameralnej
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13. LINIE SYGNALOWE
131 | TPKDO2 Kopmo prqekcy;no 6x XLR LSADKO1-06 linia sygn.o’ru audio - do 1 x CMK8 6x XLR-M Ampllflko’rorplo Sali
Sali Koncertowej wzmachniaczy Koncertowej
132 | TPKMO?2 Kopmo prOJekgano 6x XLR LSAMKO1-06 linia sygn.o’ru audio - do 1 x CMK8 6x XLR-M Ampllflko’rqrnlo Sali
Sali Kamerainej wzmachniaczy Kamerainej
13.4 |TPDO2 | Scenasal 1 XRJ45 |LEWD 1 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
135 |tPDO3 | Scenasal 1 XRJ45 | LEWD 2 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
13.6 |TPDO5 | Scenasal 1 XRJ45 |LEWD 3 Linia ethemetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
13.7 |PDO6 | SCenasal 1 XRJ45 | LEWD 4 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
13.8 | TPDO9 Widownia Sal 1 xRJ45 |LEWD 5 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
13.9 |TPFOHOT | dfanowisko FOH 1y o145 | LEwD 6 Linia ethemetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Sali Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
TPFOHo3 | dfanowisko FOH =1 o 45 | LEwD 9 Linia ethemetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Sali Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
13.10 | TPAKO1 | Kalina akustyka s ewp 7 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
Sali Koncertowej Cat.6-10G projekcyjna
Kabina .
13.11 | TPOSO1 | oswietleniowca Sali | 1 x RJ45 | LEWD 8 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKD 01
. Cat.6-10G projekcyjna
Koncertowej
. . . - Kabina
13.12 | TPKDO1 Kabina projekcyjna | T x XLR LDMXO01 Linia DMX 1x LDMX1 1 x XLR L. . TPOSO1
osSwietleniowca
13.15|TPmo2 | Scenasall. 1 xRJ45 |LEWM 1 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKM 01
Kameralnej Cat.6-10G projekcyjna
13.16|TPMO3 | Scenasall 1 XRJ45 | LEWM 2 Linia ethemetowa 1 x F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKM 0]
Kameralnej Cat.6-10G projekcyjna
13.17|PMo5 | Scenasall 1 xRJ45 |LEWM 3 Linia etheretowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Kabina PPKM 07
Kameralnej Cat.6-10G projekcyjna
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1318 | TPMos | Scenasall. 1 xRJ45 |LEWM 4 Linia ethernetowa 1 xF/UTP 1 xRJ45 | Kabina PPKM O1
Kameralnej Cat.6-10G projekcyjna
13.19 | TPMmo9 | idownia Sall 1 xRJ45 |LEWM 5 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Rapina PPKM 01
Kameralnej Cat.6-10G projekcyjna
13.20 | TPFOHO2 | Sfanowisko FOH 1 o145 | LEwM 6 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Rapina PPKM 01
Sali Kamerainej Cat.6-10G projekcyjna
1321 | TPAKO2 | Kabinaakustyka 1 o y4s | lEwm 7 Linia ethernetowa 1 X F/UTP 1 xRJ45 |Rapina PPKM 01
Sali Kamerainej Cat.6-10G projekcyjna
Kabina i
13.22 [ TPOS02 | oéwietleniowca Sali | 1 x RJ45 | LEWM 8 Linia ethernetowa 1 xF/UTP 1 xRJ45 |Kapina PPKM 01
. Cat.6-10G projekcyjna
Kameralnej
. . . - Kabina
13.23 | TPKMOT | Kabina projekcyina | 1 xXLR LDMX02 Linia DMX 1X LDMX1 1xXLR | aoina TPOS02
oswietleniowca
14, LINIE INTERKOMOWE SALA KONCERTOWA
14.1 |TPD19 | Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LIO1 Linia interkomowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| ¢ry )
Cat.6-10G Koncertowej
142 |TPAKOT | Sqlakoncertowa/ 1o 4s | o2 Linia interkomowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| ¢ry )
rezysernia Cat.6-10G Koncertowej
143 |TPFOHO1 |Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LI03 Linia interkomowa 1 X F/UTP 1xRy45 | Amplifikatornia Sali | oy oo
Cat.6-10G Koncertowej
144 | TPFOHO3 |Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LI18 Linia interkomowa 1 X F/UTP 1xRy45 | Amplifikatornia Sali | oy oo
Cat.6-10G Koncertowej
145 |TPD34 | Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LI04 Linia interkomowa 1 X F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| ¢ry )
Cat.6-10G Koncertowej
146 |TPD35  |Sala Koncerfowa | 1xRJ45 | LI05 Linia interkomowa 1 X F/UTP 1xRy45 | Amplifikatornia Sali | o o)
Cat.6-10G Koncertowej
sala 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
14.7 | TPOSO1 koncertowa/rezyse | 1x RJ45 LIO6 Linia interkomowa 1x RJ45 P . STK02
mia Cat.6-10G Koncertowej
14.8 | TPD21 Sala koncertowa 1x RJ45 LIO7 Linia interkomowa 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali STKO2
Cat.6-10G Koncertowej
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149 |TPD17  |SalaKoncerfowa | 1xRJ45 | L4 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| ¢ )
Cat.6-10G Koncertowej
1410|TPD18  |SalaKoncertowa | 1xRJ45  [LI15 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amplifikatornia Sal | ¢,
Cat.6-10G Koncertowej
14.11| TPFOHO3 |Sala Koncertowa | 1xRJ45  [LI17 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amplifikatornia Salt | ¢,
Cat.6-10G Koncertowej
1412 |TPkDo1 | Sqlakoncerfowal iy oy | POy Linia interkomowa party line 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| ¢y )
rezysernia Cat.6-10G Koncertowej
T 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | (STK02)
14.13 | TPDIO1 Sala Koncertowa 1x RJ45 LIPO? Linia interkomowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej SWICHO3
14.14|TPD33 | Sala Koncerfowa | 1xRJ45 | LIPOS Linia interkomowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| ¢ry )
Cat.6-10G Koncertowej
S 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | (STK02)
14.15|TPDIO2 Sala Koncertowa 1x RJ45 LIP10 Linia interkomowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej SWTCHO3
T 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | (STK02)
14.16 | TPDIO3 Sala Koncertowa 1x RJ45 LIPT1 Linia interkomowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej SWICHO3
S 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | (STKO2)
14.17 | TPDIO4 Sala Koncertowa 1x RJ45 LIP12 Linia interkomowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej SWICHO3
S 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | (STK02)
14.18 | TPDIOS Sala Koncertowa 1x RJ45 LIP13 Linia interkomowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej SWTCHO3
15. LINIE INTERKOMOWE SALA KAMERALNA
151 |TPM12 | Sala kameralna | 1xRJ45 | LiO8 Linia interkomowa 1 X F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | oo
Cat.6-10G Koncertowej
Sala 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
15.2 | TPAKO2 kameralna/rezyser | 1x RJ45 LIO9 Linia interkomowa 1x RJ45 P . STK02
nia Cat.6-10G Koncertowej
153 | TPFOHO2 |Salakameralna | 1xRJ45  [LI10 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amplifikatornia Salt | o)
Cat.6-10G Koncertowej
15.4 |TPmo1 | SQlakameraina o s |y Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | oo
scena Cat.6-10G Koncertowej
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Sala 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
15.5 | TPOS0O2 kameralna/rezyser | 1x RJ45 L2 Linia interkomowa 1x RJ45 . STK02
nic Cat.6-10G Koncertowej
156 |TPMIO1  |Salakameralna | 1xRJ45 | LIP14 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amplifikatornia Salt | ¢,
Cat.6-10G Koncertowej
157 |TPMI02  |Sala kameraina | 1xRJ45 | LIP15 Linia interkomowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amplifikatornia Salt | ¢y
Cat.6-10G Koncertowej
158 |TPM11 | Salakameralna | 1xRJ45 | LI16 Linia interkomowa 1 xF/UTP 1xRy45 | Amplifikatornia Sali | oo
Cat.6-10G Koncertowej
Sala 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
15.9 | TPKMO1 kameralna/rezyser | 1x RJ45 LIPO6 Linia interkomowa party line 1x RJ45 . STK02
nic Cat.6-10G Koncertowej
16. LINIE INTERKOMOWE ROZNE
16.1 | TPSOT sala préb 1IXRJ45 |LI13 Linia interkomowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| oy )
Cat.6-10G Koncertowej
. . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
16.2 | TPKS Kasy 1x RJ45 LIPO2 Linia interkomowa party line Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej STK02
16.3 |IPLO2 Administracja 1x RJ45 LIPO3 Linia interkomowa party line 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sal STK02
Cat.6-10G Koncertowej
L . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
16.4 |TP11/16 Garderoby poz. -1 | 1xRJ45 LIPO4 Linia interkomowa party line Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej STKO2
. L . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
16.5 | TP04/1 Sala préb 1x RJ45 LIPOS Linia interkomowa party line Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej STKO2
. o . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
16.6 |IPLO7 Sala konferencyjna | 1x RJ45 LIPO7 Linia interkomowa party line Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej STK02
. S . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
16.7 | IPLO8 Kabina ttumaczy 1x RJ45 LIPO8 Linia interkomowa party line Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej STKO2
17. LINIE GLOSNIKOWE ROZGLOSZENIOWE
17.1 GLZ1- Sala koncertowa zaciski LGZ01 Linia gtosnikowa CLS225 zaciski Ampllflkoforrjlo Sal STK02
GLz2 Koncertowej
17.2 GLZ3- Sala kameralna zaciski LGZ02 Linia gtosnikowa CLS225 zaciski Ampllflkoforrjlo Sal STK02
GLZ4 Koncertowej
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173 |G | sqle prob zaciski | LGZ03 Linia gloénikowa CLS225 zaciski | Amplifikatornia Sali | ¢ oo
GLz7 Koncertowej
17.4 LGI01/01- Administracja zaciski LGIO1 Linia gtosnikowa 100V YDY2x1,5 zaciski Ampllflko’rorplo Sal STK02
LGIO1/12 Koncertowej
LGI02/01- L - - s Amplifikatornia Sali
17.5 LGI02/24 Garderoby Zaciski LGI02 Linia gto$nikowa 100V YDY2x1,5 Zaciski Koncertowej STKO2
LGIO3/01- s - - o Amplifikatornia Sali
17.6 LGI03/30 Korytarz zaciski LGIO3 Linia gto$nikowa 100V YDY2x1,5 Zaciski Koncertowej STKO2
LGI04/01 Amplifikatornia Sali
17.7 |- Bar zaciski LGIO4 Linia gto$nikowa 100V YDY2x1,5 zaciski KonF():erTowe' STKO2
LGI04/04 )
LGF01/01 . - . .
17.8 |- foyersali zaciski | LGFOI Linia gtoénikowa 100V YDY2x15  |zaciski | AmPlfikatormiaSali | oy o
Koncertowej Koncertowej
LGFO1/25
LGF02/01 . - . .
17.9 |- foyer Sali zaciski | LGFO2 Linia gtoénikowa 100V YDY2x15  |zaciski | AmPlfikatormiaSali | oy o
Kameralnej Koncertowej
LGF02/11
LGFO3/01 Amplifikatornia Sali
17.10| - Foyer ogdlne zaciski LGFO3 Linia gto$nikowa 100V YDY2x 1,5 zaciski P . STKO2
Koncertowej
LGF03/36
LGF04/01 Amplifikatornia Sali
1711 - Kawiarnia zaciski LGFO4 Linia gto$nikowa 100V YDY2x 1,5 zaciski P . STKO2
Koncertowej
LGF04/10
LGSKOT - Sale . . Amplifikatornia Sali
17.12 konferencyjne/pro | zaciski LGSK Linia gto$nikowa 100V YDY2x1,5 zaciski . STK02
LGSK06 - Koncertowej
by sekcyjne
18. LINIE WIZYJNE
TP11/01- S Amplifikatornia Sali
18.1 P11/08 Garderoby poz.-1 |8 xBNC LTVO1 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 8 x BNC Kameralnej
182 | IP11/09- | Obstuga garderob | 5 pye | 1vop linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 3xpNC | Amplifikatornia Sali
TP11/11 -1 Kameralnej
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P11/12, Amplifikatornia Sali
18.3 |TP11/13, |Sala préb 3 xBNC LTVO3 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 3 xBNC P .
Kameralnej
TPSO1
TPO/01- L Amplifikatornia Sali
18.4 TP0/08 Garderoby 0 8 x BNC LTVO4 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 8 x BNC Kameralne;
18.5 | PO/09- 1 = o deroby 0 8XBNC | LTVO5 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 gxBNC | Amplifikatornia Sali
TPO/16 Kameralnej
18.6 TP2/02- POKO.J eryggnfo, 7 x BNC LTVO6 linia wizyjna w.cz. 1 xRG58 7 x BNC Ampllflko’rqrmo Sal
TP2/08 administracja Kameralnej
18.7 TP3/01 - Administracja 6 x BNC LTVO7 linia wizyjna w.cz. 1 xRG58 6 x BNC Ampllflkofqrnlo Sali
TP3/06 Kameralnej
18.8 |TPD24 | Orkiestron 1 xBNC | LTVO8 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 1xBNC | Amplifikatornia Sali
Kamerainej
18.9 TPO/17- Bar pracownikdw | 2 x BNC LTVO? linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 2 x BNC Ampllflko’rqrnlo Sal
TPO/18 Kameralnej
TPAKOT, Amplifikatornia Sali
18.10 | TPOSO1, | Sala koncertowa 3 xBNC LTV10 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 3 xBNC P .
Kameralnej
TPKDO1
TPAKOZ, Amplifikatornia Sali
18.11 | TPOS02, | Sala kameralna 3 xBNC LTV11 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 3 xBNC P .
Kamerainej
TPKMO1
18,12 | DsTR13 | Hnie mobilnych 1 aye | vz linia wizyina w.cz. 1 x RG58 1 xBNC | Amplifikatornia Sal
monitoréw Kamerainej
18.13| DSTR14 | Orkiestron 1 xBNC |LTV13 linia wizyjna w.cz. 1 x RG58 1 xBNC | Amelifikatornia
Sali Kameralnej
18.14|TPM11 | INSPicient Sala 1 xBNC | LSDI20 liniat wizyjna SDI 1 XxRG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sl
kameralna Kameralnej
18.15|[TPM11 | nspicient Sala 1 xBNC | LSDI21 linia wizyjna SDI 1 x RG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sal
kameralna Kamerainej
18.16|TPD17  |Salakoncerfowa | 1xBNC | LSDIT6 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sal
Kameralnej
18.17|TPD17 | Sclakoncerfowa | 1xBNC |LSDIT7 linia wizyjna SDI 1 XxRG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sl
Kameralnej
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18.18 |TPD18 Sala koncertowa 1 xBNC | LSDI18 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Ampllflkofqrnlo Sl
Kameralnej
18.19 | TPD18  [Sala koncerfowa | 1xBNC | LSDIT9 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sali
Kamerainej
TPD24 Orkiestron Sali L Amplifikatornia Sali
18.20 (KAMO3) | Koncertowej 1 x BNC LSDIO6 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej STKOS
TPD25 Orkiestron Sali s Amplifikatornia Sali
18.21 (KAMO4) | Koncertowej 1 x BNC LSDIO7 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej STKOS
18.22 TPD38 Sala koncertowa 1 x BNC LSDIO8 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Ampllflkofqrnlo Sal STKOS
(KAMOT) Kameralnej
1823 1PP37  Isqiakoncerfowa | 1xBNC | LSDIOY linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatomnia Sali| oy )5
(KAMO2) Kameralnej
1824 | TPMI7 I iakameralna | 1xBNC | LSDITO linia wizyjna SDI 1 X RG6 1 xBNC | Amplifikatomnia Sali| oy )5
(KAMOS5) Kameralnej
TPM18 S Amplifikatornia Sali
18.25 (KAMOG) Sala kameralna 1 x BNC LSDIT1 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Kameralnej STKOS
18.26 | TPSOT KAMO7/1 1 xBNC |LSDIT2 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatornia Sali | STKOS
Kameralnej (PTHO3)
1827 | P02 | KAMOS/1 1 xBNC |LSDII3 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sali| STKOS
Kameralnej (PTHO3)
L Amplifikatornia Sali | STKOS
18.28 | TP2/01 KAMOQ7/2 1 x BNC LSDI14 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
L Amplifikatornia Sali | STKOS
18.29 | TP4/04 KAMOQO8/2 1 x BNC LSDI15 linia wizyjna SDI 1 xRGé6 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.30 | TP11/14 KAM 1 x BNC LSDI41 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.31|TP11/15 KAM 1 x BNC LSDI42 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
18.32|TPO/24 | KAM 1 xBNC | LSDI43 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatornia Sali | STKOS
Kameralnej (PTHO3)
S Amplifikatornia Sali | STKOS
18.33 | TPO/25 KAM 1 x BNC LSDI44 linia wizyjna SDI 1 XxRGé6 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
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L Amplifikatornia Sali | STKOS
18.34|TP1/13 KAM 1 x BNC LSDI45 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Kamerainej (PTHO3)
S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.35|TP1/14 KAM 1 x BNC LSDI46 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej (PTHO3)
TP1/05- R L Amplifikatornia Sali | STKO5
18.36 P1/08 Kawiarnia 4 x BNC LSDI22-LSDI25 linia wizyjna SDI 4x RG6 4 x BNC Kameralnej (PTHOS)
TPO/19-
TPO/20, . S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.37 P1/01- Foyer gtowne 4 x BNC LSDI26-LSDI29 linia wizyjna SDI 4x RG6 4 x BNC Kamerainej (PTHOS)
TP1/02,
18.38 | TP0/21 | Pokdj zabaw 1 XxBNC | LSDI30 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikafornia Sali | STKOS
Kameralnej (PTHOS)
Hall przy L Amplifikatornia Sali | STKO5
18.39 | TPO/22 garderobach 1 x BNC LSDI31 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej (PTHOS)
. S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.40 | TP11/16 Hall przy Sali préb 1 x BNC LSDI32 linia wizyjna SDI 1 XxRGé 1 x BNC Kameralnej (PTHOS)
TPO/23.
TP1/09, S Amplifikatornia Sali | STKOS
18.41 P2/09. Hall 4 x BNC LSDI33-LSDI36 linia wizyjna SDI 4x RG6 4 x BNC Kameralnej (PTHOS)
TP3/07
TP1/03, L Amplifikatornia Sali | STKO5
18.42 P1/04 Kasy 2 x BNC LSDI37-LSDI38 linia wizyjna SDI 2x RGé6 2 x BNC Kameralnej (PTHOS)
TP2/01, Sala . . .
18.43 | TP4/05, | konferencyjna, sale | 3x BNC | LSDI39-LSDI41 | linia wizyjna SDI 3XRG6 3xpNC | Amplifikatornia Sali | STKOS
. Kameralnej (PTHO5)
TP4/01 prob
18.44 | TPAKOT | Sala koncertowa | 1xBNC | LSDI47 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikafornia Sali | STKOS
Kameralnej (PTHO2)
18.45|TPAKO2 | Sala kameralna | 1xBNC | LSDI48 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatornia Sali | STKOS
Kameralnegj (PTHO2)
18.46 | TPOSOT | Sala koncertowa | 1xBNC | LSDI49 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1 xBNC | Amplifikatornia Sali| STKOS
Kameralnej (PTHO2)
18.47 | TPOS02 | Sala kameralna | 1xBNC | LSDISO linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatornia Sali | STKOS
Kameralnegj (PTHO2)
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. L Amplifikatornia Sali | STKOS
18.48 | TPSO1 Sala prob 1 xBNC | LSDI51 linia wizyjna SDI 1 xRG6 1 x BNC Kameralnej (PTHO2)
, S Amplifikatornia Sali | STKO5
18.49 | TPS02 Sala préb 1 x BNC LSDI52 linia wizyjna SDI 1 XxRGé6 1 x BNC Kameralnej (PTHO2)
18.50 | DSTRIS I ia koncertowa | 1xBNC | LSDIS3 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatomnia Sali| oy 5
(KAMOT1) Kameralnej
1851 |DSTR16 I iakameraina | 1xBNC | LSDI54 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1 xBNC | Amplifikatomnia Sali| oy 5
(KAMOS5) Kameralnej
18.52 | TP4j04 | Sqla prob/ 1 xBNC | LSDI55 linia wizyjna SDI 1 X RG6 1xBNC | Amplifikatornia Sali | o s
konferencyjna Kameralnej
19. LINIE STEROWANIA ETHERNET
, - . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
19.1 | TPSO1 Sala préb 1x RJ45 LSTRO1 Linia sterowania Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
. . . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
19.2 | TPSO2 Sala préb 1x RJ45 LSTRO2 Linia sterowania Cat.6-10G 1x RJ45 Koncertowe] patch
. . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
19.3 |TP11/17 Garderoby poz. -1 | 1xRJ45 LSTRO3 Linia sterowania Cat.6-10G 1x RJ45 Koncertowe] batch
19.4 |TPD40 | Orkiestron 1xRJ45 | LSTRO4 Linia sterowania 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
195 |TPD17 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | WSTROI Linia sterowania wizq 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
19.6 |TPD18 Sala koncertowa 1x RJ45 WSTRO2 Linia sterowania wizjg 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
19.7 |TPM11 Sala kameralna 1x RJ45 WSTRO3 Linia sterowania wizjg 1 xF/UTP 1x RJ45 Amphﬁko’rormo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
- . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
19.8 | TPO/01 Korytarz 1x RJ45 LSTROS Linia sterowania Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
19.9 |TPD34 Sala koncertowa 1x RJ45 LSTRO6 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
19.10 | TPD35 Sala koncertowa 1x RJ45 LSTRO7 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
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19.11 | TPDOS Sala koncertowa 1x RJ45 LSTRO8 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.12| TPD0O6 Sala koncertowa 1x RJ45 LSTRO? Linia sterowania 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.13|TPDO7 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTRIO Linia sterowania 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.14|TPDO8 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTRI Linia sterowania 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.15| TPDO? Sala koncertowa 1x RJ45 LSTR12 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.16|TPDI0 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTR13 Linia sterowania 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.17 | TPD19 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTR14 Linia sterowania 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.18 | TPAO1 Amphflk(]foml(] Sali 1% RJ45 LSTR15 Linia sterowania 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali | szafa IT
Koncertowej Cat.6-10G Koncertowej patch

19.19 | TPMOT | Sala kameralna | 1xRJ45 | LSTR16 Linia sterowania 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.20 | TP AO2 Amphﬂkofqrmo Sali Ix RJ45 LSTR17 Linia sterowania 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflko’rorplo Sali | szafa IT
Kameralnej Cat.6-10G Koncertowej patch

19.21 | TPFOHO1 |Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTR18 Linia sterowania 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.22 | TPFOHO3 | Sala koncertowa 1x RJ45 LSTR25 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.23 | TPAKOT | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LSTR19 Linia sterowania 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.24 | TPOSO1 Sala koncertowa 1x RJ45 LSTR20 Linia sterowania 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.25| TPFOHO2 | Sala kameralna 1x RJ45 LSTR21 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

19.26 | TPAKO2 Sala kameralna 1x RJ45 LSTR22 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rormo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
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19.27 | TPOS02 Sala kameralna 1x RJ45 LSTR23 Linia sterowania 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
Korytarz przy - . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
19.28 | TP04/05 salach préb 1x RJ45 LSTR24 Linia sterowania Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
20. LINIE REZERWOWE
. . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.1 | TPSO1 Sala préb 1x RJ45 LREZO1 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
. . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.2 | TPSO2 Sala préb 1x RJ45 LREZ0O2 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.3 |TP11/17 Garderoby poz. -1 | 1xRJ45 LREZO3 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.4 [TP11/12 indywiduaina 1x RJ45 LREZ0O4 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.5 [TP11/13 indywidualna 1x RJ45 LREZOS Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
20.6 |TP11/14 linia do mobilnego Ix RJ45 LREZ06 Linia rezerwowa 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflko’rorplo Sali | szafa IT
nexusa Cat.6-10G Koncertowej patch
207 |P11/15 linia do mobilnego Ix RJ45 LREZO7 Linia rezerwowa 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflko’rorplo Sali | szafa IT
nexusa Cat.6-10G Koncertowej patch
20.8 |TPD40 | Orkiestron 1xRJ45 |LREZO8 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
209 |TPD41 | Orkiestron 1XRJ45 | LREZO9 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.10|TPD42 | Orkiestron 1xRJ45 | LREZI0 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.11|TPD43 | Orkiestron 1xRJ45 | LREZI1 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
. - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.12 | TPSO3 Sala préb 1x RJ45 LREZ12 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
20.13|TPDO5 | Salakoncertowa | 1xRJ45 | LREZ13 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
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20.14 | TPDOS Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LREZ14 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.15|TPD07  |Salakoncertowa | 1xRJ45 | LREZ15 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.16|TPDO8 | Salakoncertowa | 1xRJ45 | LREZ16 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.17[TPDO9 | Salakoncertowa | 1xRJ45 | LREZ17 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.18 [TPD10 Sala koncertowa 1x RJ45 LREZ18 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.19 [TPD19  |Salakoncerfowa | 1xRJ45 | LREZ19 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.20 | TPO/18 Bar 1x RJ45 LREZ20 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch

Sala zabaw dla - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.21 [ TPO/21 dzieci 1x RJ45 LREZ21 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch

20.22 | TPAO1 Amphflk(]foml(] Sali 1% RJ45 LRE722 Linia rezerwowa 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali | szafa IT
Koncertowej Cat.6-10G Koncertowej patch

- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.23 | TPO/24 Foyer 1x RJ45 LREZ23 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch

- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.24 | TPO/25 Foyer 1x RJ45 LREZ24 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch

20.25 | TPMOS Sala kameralna 1x RJ45 LREZ25 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.26 | TPMO6 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ26 Linia rezerwowa 1 X F/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

2027 [TPMO7  |Salakameralna | 1xRJ45 | LREZ27 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.28 | TPM0O8 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ28 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.29 | TPMO9 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ29 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rormo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
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20.30 [ TPM10 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ30 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
2031|TPM12  |Salakameralna | 1xRJ45 | LREZ31 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.32 | TPM19 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ32 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.33 | TPAO2 Amphﬂkofqrmo Sali Ix RJ45 LREZ33 Linia rezerwowa 1 x F/UTP Ix RJ45 Ampllflko’rorplo Sali | szafa IT
Kameralnej Cat.6-10G Koncertowej patch
20.34|TP1/07 | Kawiamia 1XRJ45 | LREZ34 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
Tabliczki na - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.35|TP1/13 zewngtrz obiektu 1x RJ45 LREZ35 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Tabliczki na - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.36 | TP1/14 zewngtrz obiektu 1x RJ45 LREZ36 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Tabliczki na - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.37 |TP1/15 zewnqrz obiektu 1x RJ45 LREZ37 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Tabliczki na - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.38 [TP1/16 zewnqrz obiektu 1x RJ45 LREZ38 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Tabliczki na - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.392 | TP1/17 zewngtrz obiektu 1x RJ45 LREZ39 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.40 [ TP1/10 Foyer 1x RJ45 LREZ40 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.41 [TP1/11 Foyer 1x RJ45 LREZ41 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.42 | TP1/12 Foyer 1x RJ45 LREZ42 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
, - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.43 | TP1/09 Foyer ogdlne 1x RJ45 LREZ43 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
20.44 | TPFOHO1 |Sala koncertowa | 1xRJ45 | LREZ44 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.45|TPAKO1 | Salakoncertowa | 1xRJ45 | LREZ45 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s5 | Amplifikatornia Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
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20.46 | TPOSO1 Sala koncertowa 1x RJ45 LREZ46 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.47 | TPKDO1 | Sala koncertowa | 1xRJ45 | LREZ47 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.48 | TPKNPO2 | Sala konferencyjna | 1x RJ45 LREZ48 Linia rezerwowa 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.49 | TP2/03 Administracja 1x RJ45 LREZ49 Linia rezerwowa 1 xF/UTP 1x RJ45 Amphﬁko’rormo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.50 | TPMIO1 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ50 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch
20.51 |TPFOH02 |Salakameralna | 1xRJ45 | LREZ51 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRy4s | Amelifikatornia Sali | pp o

Cat.6-10G Kamerainej

20.52 | TPOS02 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ52 Linia rezerwowa 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflko’rorplo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.53 | TPKMO1 Sala kameralna 1x RJ45 LREZ53 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sali| szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.54 | TPDIO3 | Balkon boczny 1XRJ45 | LREZ54 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

, - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.55|TP2/09 Foyer ogdlne 1x RJ45 LREZ55 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch

20.56 |TP3/08  |dAlanadrezysemia s || Rez56 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Sali Kameralnej Cat.6-10G Koncertowej patch

20.57 |30 |dAlanadrezysemia | s || Rez57 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Sali Kameralnej Cat.6-10G Koncertowej patch

20.58 |TPDIO5 | Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LREZ58 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.59 |TPDIO4 | Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LREZ59 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

20.60|TPD33 | Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LREZ60 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJa5 | Amplifikatornia Sali | szafa IT
Cat.6-10G Koncertowej patch

Foyer Sali . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.61 | TP3/07 Koncertowej 1x RJ45 LREZ61 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
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Korytarz przy . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.62 | TP0O4/05 salach préb 1x RJ45 LREZ62 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.63 | TP4/01 sekeyjnych 1x RJ45 LREZ63 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.64 | TP4/02 sekeyjnych 1x RJ45 LREZ64 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.65|TP4/03 sekeyjnych 1x RJ45 LREZ65 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
Sala préb - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali | szafa IT
20.66 | TP4/04 sekeyjnych 1x RJ45 LREZ66 Linia rezerwowa Cat6-10G 1x RJ45 Koncertowej patch
20.67 | TPFOHO1 |Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ67 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| pp o
Cat.6-10G Koncertowej
20.68 | TPFOHO3 | Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ78 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| pp o
Cat.6-10G Koncertowej
20.68 | TPFOHO3 | Sala Koncertowa 1x RJ45 LREZ79 Linia rezerwowa 1 xF/UTP 1x RJ45 Ampllflkoforrjlo Sal PP 02
Cat.6-10G Koncertowej
20.69 | TPFOH02 |Scla Kameraina | 1xRJ45 | LREZ69 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sall | oo g
Cat.6-10G Kameralnegj
2070 | TPAKO1 | KOPIna akustyka iy, o s | (REzes Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| pp o
Sala Koncertowa Cat.6-10G Koncertowej
2071 | TPAKop | KaPinaakustyka 1y o s | (REZ70 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | pp
Sala Kameralna Cat.6-10G Koncertowej
20.72 | TPAkop | KaPinaakustyka 1y o s | (REz71 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amelifikatornia Sali | pp o
Sala Kameralna Cat.6-10G Koncertowej
20.73|1PD34  |Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ72 Linia rezerwowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali| oo )
Cat.6-10G Koncertowej
20.74|TPD34  |Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ73 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| pp o
Cat.6-10G Koncertowej
20.75 | TPD35 Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ74 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ45 | Amplifikatorniasali| o )
Cat.6-10G Koncertowej
20.76|TPD35  |Sala Koncertowa | 1xRJ45 | LREZ75 Linial rezerwowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatorniasali | o
Cat.6-10G Koncertowej
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20.77|TPMO1 | SclaKameralna | 1xRJ45 | LREZ76 Linia rezerwowa 1 x F/UTP 1xRJ4s | Amplifikatornia Sali| pp g
Cat.6-10G Kameralnegj
2078 |TPMO1  [Sala Kameralna | 1xRJ45 | LREZ77 Linial rezerwowa 1 xF/UTP 1xRJ45 | Amplifikatornia Sali | pp g
Cat.6-10G Kamerainej
21. LINIE ROZINE
21.1 TPIROI - Sala koncertowa 1x BNC LIROT - LIRO2 linia promiennikdw podczerwieni |2 x CVI06-37 | 1x BNC Ampllflko’roml.o Sal
TPIR0O2 konceretowej
21.2 TPIRO3- Sala koncertowa 1x BNC LIROS - LIRO4 linia promiennikdw podczerwieni |2 x CVI06-37 | Ix BNC Ampllflko’roml.o Sal
TPIRO4 konceretowej
21.3 TPIROS- Sala kameralna 1x BNC LIROS - LIRO6 linia promiennikdw podczerwieni |2 x CVI06-37 | 1x BNC Ampllflko’rqrnlo Sal
TPIRO6 Kamerainej
- 1 x F/UTP o
21.4 |TPD17 Sala koncertowa 1x RJ45 LGPSO1 Linia GPS zaciski Dach
Cat.6-10G
- 1 x F/UTP .
21.5 |TPD18 Sala koncertowa 1x RJ45 LGPS02 Linia GPS zaciski Dach
Cat.6-10G
- 1 x F/UTP o
21.6 |TPM11 Sala kameralna 1x RJ45 LGPS03 Linia GPS zaciski Dach
Cat.6-10G
217 |[TPD17  |Sala koncerfowa | 1xRJ45 | LTELO] Linia telefoniczna 1xRJ4s | Cenirala
telefoniczna
21.8 |TPD18 Sala koncertowa 1x RJ45 LTELO2 Linia telefoniczna 1x RJ45 Cenfro!o
telefoniczna
21.9 |TPM11 Sala kameralna 1x RJ45 LTELO3 Linia telefoniczna 1x RJ45 Cenfro!o
telefoniczna
- . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.10 | REDO1 KASY 1x RJ45 LSTERO1 Linia sterujgca Cat6-10G 1x RJ45 konceretowei
. - . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.11 | REDO2 szatnia 1x RJ45 LSTERO2 Linia sterujgca Cat6-10G 1x RJ45 konceretowej
. - . 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.12 | REDO3 szatnia 1x RJ45 LSTERO3 Linia sterujgca Cat6-10G 1x RJ45 konceretowej
- 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.13 | TPCDO1 KASY 1x RJ45 LCDO1 Linia sygnatowa Cat6-10G 1x RJ45 konceretowej
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. - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.14 |TPCD02 | szatnia 1x RJ45 LCDO02 Linia sygnatowa Cat6-10G 1x RJ45 konceretowej
. - 1 x F/UTP Amplifikatornia Sali
21.15|TPCDO03 |szatnia 1x RJ45 LCDO03 Linia sygnatowa Cat6-10G 1x RJ45 konceretowej
21.16 | TPAKOT | Sala Koncerfowa | 8xXLR LMRO1 Linia mikrofonowa 1 x CMG8 BxXIR | S1anowisko FOH | rpr i
na widowni
. . Stanowisko FOH
21.17 | TPAKO2 Sala Kameralna 8xXLR LMRO2 Linia mikrofonowa 1 x CMG8 8xXLR - . TPFOHO2
na widowni
21.18|TPAKOT | Scla Koncerfowa | 2xRJ45 | LREZ80,81 Linia sygnatowa 1 x F/UTP oxRJ45 | S1ANOWISKO FOH | o)
Cat.6-10G na widowni
21.19 |TPAKO2  |SalaKameraina | 2xRJ45 | LREZ82.,83 Linia sygnatowa 1 xF/UTP ox RJ45 | Stanowisko FOH 1 ypr )
Cat.6-10G na widowni
2120|TPD33 | Kapinattumaczy - oy o LSAT 01-06 Linia sygnatowa 6 xCMK222 | éxxir | Amplifikatornia Sali
sala koncertowa Koncertowej
2121 |TPD33 | Kapinatumaczy - oyio | 1sAT07-12 Linia sygnatowa 6 xCMK222 | éxxir | Amplifikatornia Sali
sala koncertowa Kameralnej
Kabina
21.22 | TPAKO1 Sala Koncertowa 6xXLR LSADK 07-12 Linia sygnatowa 1 x CMG8 6xXXLR projekcyjna Sali
Koncertowej
Kabina
21.23 | TPFOHO1 | Sala Koncertowa 6XXLR LSADK 13-18 Linia sygnatowa 1 x CMGS8 6xXLR projekcyjna Sali
Koncertowej
Kabina
21.24 | TPFOHO3 | Sala Koncertowa 6XXLR LSADK 19-24 Linia sygnatowa 1 x CMG8 6xXLR projekcyjna Sali
Koncertowej
Kabina
21.25| TPAKO2 Sala Kameralna 6xXLR LSAMK 07-12 Linia sygnatowa 1 x CMG8 6XXLR projekcyjna Sali
Kameralnej
Kabina
21.26 | TPFOHO2 | Sala Kameralna 6xXLR LSAMK 13-18 Linia sygnatowa 1 x CMG8 6XXLR projekcyjna Sali
Kameralnej
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10 SPIS RYSUNKOW:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

01 - Schemat systemu konsolet Sali Koncertowej

02 - Schemat systemu nagtosnienia i dzwiekowej sieci cyfrowej Sali Koncertowej
03 - Schemat systemu konsolet Sali Kameralnej

04 - Schemat systemu nagto$nienia Sali Kameralnej

05 - Schemat systemu interkomowego

06 - Schemat systemu wizyjnego

07 - Schemat systemu petli indukcyjnej i systemu ttumaczen symultanicznych
08 - Schemat mobilnego systemu nagtosnieniowego

09 - Schemat systemu kinowego

10 - Schemat systemu projekcji multimedialnej i sterowania - Sala Koncertowa
11 - Schemat systemu projekcji multimedialnej i sterowania - Sala Kameralna
12 - Rozmieszczenie urzgdzen —rzut poziom -1

13 - Rozmieszczenie urzgdzen —rzut poziom 0

14 - Rozmieszczenie urzgdzen — rzut poziom +1

15 - Rozmieszczenie urzgdzen —rzut poziom +2

16 - Rozmieszczenie urzgdzen —rzut poziom +3

17 - Rozmieszczenie urzgdzen —rzut poziom +4

18 — Rozmieszczenie urzqgdzen — przekrdj Sali Koncertowej

19 — Rozmieszczenie urzqgdzen — przekrdj Sali Kameralnej
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