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1. WSTEP
Grupa robot:  45.3 Roboty w zakresie robdt instalacyjnych
Klasa robdt:  45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacii

elektrycznych i osprzetu

Kody CPV: 51310000-8  Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych,
radiowych, dzwiekowych i wideo

32000000-3  Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,
telekomunikacyjny i podobny

2, PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICINE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét budowlanych instalacji, urzgdzen oraz elementéw
systemu Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej W Toruniu, Al. Solidarnosci dz. nr ewid.

6/3 obr. 14, 87-100 Torun.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych, dostawy,

montazu oraz uruchomienia systemu, o ktérym mowa w punkcie 4. opracowania.

4, ZAKRES PRAC

Zakres prac powinien obejmowad, ale nie ograniczac sie do:

a) zapewnienia wymaganej sity roboczej, sprzetu i materiatow,
b) koordynaciji prac instalacyjnych z innymi branzami,
c) wykonania  tras  kablowych i utozenia  okablowania @ systemu

elekfroakustycznego, inferkomowego, wizyjnego oraz projekcji kinowej,
d) dostawy i montazu urzgdzen systemu elekiroakustycznego, interkomowego,

wizyjnego oraz projekcji kinowej Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej, objetych



http://cpv.info.pl/kod-32.html
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opracowaniem projektu technicznego, bedgcego integraling czescig catego

projektu,
e) wykonania przytgczy sygnatowych,
f) wykonania potqgczen przewoddéw w szafach teletechnicznych, skrzyniach

transportowych oraz pomiedzy nimi,

g) podtgczenia obwodow zasilania w szafach sprzetowych
oraz przytgczach sygnatowych,

h) konfiguraciji i strojenia systemu nagto$nieniowego w oparciu o pomiary
akustyczne,

i) konfiguracji i oprogramowania wszystkich urzgdzen cyfrowych objetych
przedmiotem dostawy w tym konsolet fonicznych,

i) opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

k) pomiardw elektroakustycznych wykonanego systemu w tym pomiarow
akustycznych zainstalowanego systemu nagtasniajgcego,

1) uruchomienia, demonstracji oraz szkolenia personelu obstugujgcego
system,

m) dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczony oraz zainstalowany system

i wszystkie jego komponenty podlegajgce gwaranciji.
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5. OKRESLENIA | DEFINICJE

5.1 POJECIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej

sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, w tym:

- PN-T-01009:1968 Stownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i
okreslenia,

- PN-IEC50(801):1998 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki-
Akustyka i elektroakustyka,

- PN-T-04499-01:1992 Urzgdzenia i systemy elekiroakustyczne. Postanowienia
ogdlne i w przepisach Prawa budowlanego z dnia 21 lipca 2000r.

- Prawo Telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi w:

- Dz.U.Nr73,p0z.852, z 2001. Nr122, poz.1321 i Nr154 ,poz. 1800 i 1802 z 2002r. Nr
25, p0z.253, Nr74, poz.676, Nr1é6, poz.1360 z 2003r.Nr50, poz.424, Nr113, poz.1070,
Nr130, poz.1188 z 2003r,

- Dz.U.2004 nr 171 poz. 1800,

- Dz.U.2007 nr 23 poz.137,

- Dz.U.2009 nr 85 poz.716.
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZINA

L.p. ‘ Symbol ‘ Rodzaj urzqdzenia
SALA KONCERTOWA
1.1 Nagtosnienie frontalne
1.1.1 ZGD01-2GD20 Zestaw gtodnikowy szerokopasmowe typu "line array”
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 139 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 67 Hz do 18 kHz (-10 dB),
- kgt promieniowania horyzontalnego 80° (+/-5°),
- regulacja kgtdéw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w gronie w zakresie nie
mniejszym niz od 0° do 14° ze skokiem co 1°,
- wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 350 mm x 700 mm x 500 mm,
- waga nie wieksza niz 40 kg.
1.1.2 SUBDO1 - SUBDO4 Zestaw gtodnikowy niskotonowy
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 133 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 37 Hz do 110 Hz (-10 dB),
- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,
- waga nie wieksza niz 70 kg.
1.1.3 AKCGDO1- Akcesoria montazowe do ZG01-2G20
AKCGDO02 - fabryczne akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawow
gtosnikowych szerokopasmowych (ZG01-2G20),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.4 AKCGDO3- Akcesoria montazowe do SUBO1-SUBO4
AKCGD04 - fabryczne akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawodw
gtosnikowych niskotonowych (SUBO1-SUB04),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.5 SUBDO5-SUBDO8 Zestaw gtodnikowy niskotonowy
- konstrukcja pasywna,
- kardioidalna oraz superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,
- maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m, pole swobodne) 144 dB,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 27 Hz - 70 Hz,
- wyposazony w kota transportowe oraz dedykowane pokrywy transportowe.
1.1.6 AKCO1 - AKCO04 Akcesoria transportowe do 7ZG01-2G20
- skrzynie transportowe dedykowane do zestawdw gtosnikowych
szerokopasmowych (ZG01-ZG20),
1.1.7 FFDO1-FFDO4 Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 132 dB,
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,
- kat promieniowania 105° x 20° (+/-5°),
- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.
1.1.8 AKCO05 - AKC08 Akcesoria montazowe do gtodnikéw FFDO1-FFDO4
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtoénikowych
typu ,,front fill" (FDO1-FDO2) na scenie,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.9 OF01-OF02 Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy
- konstrukcja pasywna,
- maksymalny SPL (1m, pole swobodne) nie mniejszy niz 130 dB,
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,
- kgt promieniowania 900 x 350 (+/-5°),
- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.
1.1.10 AKCO09 — AKC10 Akcesoria montazowe do gtosnikéw OF01-OF02

- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
typu ,out fill" (OF01-OF02) do $ciany,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

1.1.11

SKRZ24-SKRZ25

Skrzynia transportowa na zestawy gtoénikowe FFDO1-FFD04, OF01-OF02
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm.
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1.1.12

1GD21-1GD24

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy dogtosnienia balkondw

- konstrukcja pasywna,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 120 dB,

- PAsMOo przenoszenia nie gorsze niz (+/-5Hz) 85 Hz - 18 kHz (-10 dB),

- kgt promieniowania 100° x 55° (+/-5°),

- wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 300 mm x 200 mm x 200 mm,
- waga nie wieksza niz 10 kg.

1.1.13

AKCIT1

Akcesoria montazowe do ZGD21-2GD24
- akcesoria montazowe dedykowane do podwieszania zestawdw gtosnikowych
(ZG21-1G24) nad balkonami bocznymi,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

1.1.14

WIMO1-WZMO07

Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzenh gto$nikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtrow typu ,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczeh poprzez kontrole impedancji
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego
e) wbudowana matryca umorzliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza
pasmMo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
moc wyjsciowa nie mniejsza niz: 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
- wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".

1.1.15

INTO1

Modut sterowania
- interfejs sterowania wzmacniaczami mocy przy pomocy zewnetrznego
komputera,
- zapewniagjgcy dostep do wszystkich parametréw wzmacniacza,
- mozliwos¢ tworzenia i wywotywania presetdw dla poszczegdinych konfiguracii
ustawien.

1.1.16

PPO7

Przytgcznica gtosnikowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 28 ztgcz NL4.

1.1.17

PPO8

Przytgcznica gtosnikowa

- montaz w szafie rack 19",

- mozliwos¢ krosowania sygnatdw
- wyposazona w ztgcza: 36 x NL4.

1.1.18

STKO3

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczenh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazond w panel dystrybucii napiec.

1.1.19

SKRZ34

Skrzynia transportowa na zestawy gtosnikowe 7GD21-7GD24
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kotka jezdne o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm.

1.2

System nagtosnienia monitorowego sceny

1.2.1

MONOT-MONI12

Monitor sceniczny

- konstrukcja dwudrozna, pasywna,

- konstrukcja wspdtosiowa, gtoénik wysokotonowy zamontowany w osi gtosnika
niskotonowego,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 134 dB,

moc nie mniejsza niz 250 W RMS / 1200 W (peak 10ms)/ 8 Ohm,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz — 18 kHz,

- kgt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

SKRZO1-SKRZ06

Skrzynia transportowa
- dedykowana do 2 szt. monitorow scenicznych MONO1 — MON12,
- wykonanie z czarnej skleki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kota jezdne o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm.

WZMO8-WZIM10

Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gto$nikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtréw typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczenh poprzez kontrole impedanciji
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza,
pasmMo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".

SKRz07

Skrzynia transportowa na wzmachniacze mocy
- skrzynia transportowa na kotach wyposazona w szyny rack 19" do montazu
wzmachniaczy mocy WZM08-WZM10,
- wyposazona w panel zasilajgcy,
- wykonana z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm.

INTO2

Modut sterowania

- interfejs sterowania wzmacniaczami mocy przy pomocy zewnetrznego
komputera,

- zapewniagjgcy dostep do parametréw wzmacniacza routing sygnatu
wyjsciowego, wyjsciowego, poziom sygnatu, korekcja, opdznienie,

- mozliwos¢ tworzenia presetdw ustawien.

1.3

System konsolet fonicznych

STERO1, STERO2

Sterownik konsolety fonicznej
- cyfrowa konsoleta przeznaczona do realizacji dzwieku ,na zywo",
- mozliwos¢ pracy w frybie LR, LCR oraz LR + Mono,
- mozliwos¢ obstugi 26 kanatdw wejsciowych oraz 32 kanatdéw wyijsciowych,
- mozliwos¢ zapisywania ustawieh miksera w pamieci wewnetrznej oraz na
przeno$nych nosnikach,
- mozliwos¢ zapisania minimum 200 scen (snapshotdw) w wewnetrznej pamieci,
- mozliwos¢ rozbudowy o efekty TDM,
- 24, zmotoryzowane, ttumiki kanatowe, o dtugosci 100 mm,
- dedykowane enkodery do obstugi procesoréw dynamiki,
dedykowane enkodery do obstugi korektoréw barwy,
- gniazdo stuchawkowe.

System konsolety powinien posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

- wewnetrzne przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczos$ciq nie mniej niz 24 bit i
czestotliwoscig probkowania 48 kHz,

- opdznienie wprowadzane przez system nie wiecej niz 3 ms,

- PasmMo przenoszenia nie gorsze niz 25 Hz - 20 kHz (+/-0,5 dB),

- dynamika od wejscia analogowego do wyjscia analogowego mnie mniej niz
108 dB,

- ftumienie przestuchdw miedzykanatowych (kanat wejsciowy do szyny L-R dia 1
kHz) nie mniej niz -100 dB.
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Minimalne wyposazenie kanatdéw wejsciowych:

- przyciski ,,solo"” oraz ,,mute”,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder umozliwigjgcy edycje takich parametréw jak:
czuto$¢ wejscia, panorama, poziomu wysytki na wyjscie AUX,

- wyswietlacz pokazujacy nazwe kanatu lub informacje o parametrze
podlegajgcym edycji,

- wskaznik wysterowania,

- wskaznik przypisania do grupy komutacyjnej oraz sumy,

- filtr gérnoprzepustowy,

- 4 pasmowy, korektor parametryczny z mozliwosciq ustawienia dla skrajnych
pasm filiréw HPF i LPF,

- niezalezny procesor dynamiczny bramka/ekspander oraz kompresor/limiter,

- mozliwos¢ przypisania dowolnej wtyczki programowej z dostepnego banku
programow,

- uktad odwracania fazy,

- regulowane opdznienie,

- mozliwos¢ komutacji do grup, sumy, toréw aux.

Minimalne wyposazenie kanatéw wyjsciowych:

- regulowane opdznienie,

- mozliwos¢ komutaciji do grup, sumy, toréw aux,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder,

- ttumiki wyjsciowe mogace pracowac jako sumy AUX, GRUPY lub VCA,
- fercjowy korektor graficzny,

- procesor dynamiczny typu kompresor/limiter.

FROT, FRO2

FOH RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 8 wejs¢ liniowych oraz 8 wyjs¢ liniowych,

- wyposazony w wejscie/ wyjscie AES/EBU,

- wyposazony w wejscie / wyjscie MADI,

- wyposazony w wejscie / wyjscie zapewniajgce wielokanatowq transmisje
sygnatéw cyfrowych do podtgczenia z systemem rejestracji nagran,

- wyposazony w port sterowania poprzez sie¢ Ethernet.

- redundantny zasilacz,

- porty MIDI IN/OUT.

STRO1 — STRO4

STAGE RACK konsolety fonicznej
- wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych,
- wyposazony w wejscia / wyjscia do podtgczenia mikserdw odstuchu
personalnego,
- redundantny zasilacz,
Parametry wejscia mikrofonowego (XLR)
- zakres regulacji czutosci wejsciowej: od +10 dB do +60 dB,
- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego (z zatgczonym ttumikiem ,,pad") nie
mniej niz +32 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms),
- poziom znieksztatcen THD+N nie wiecej niz 0,03% (minimalne wzmocnienie,
ttumik ,,pad” wytgczony).

SPLO1

Spliter sygnatowy
- 96 wejscia na ztgczach XLR zréwnoleglony ze ztgczami wielostykowymi,
- 96 wyjscia (direct out) na ztgczach wielostykowych,
- 96 wyjscia (ISO A) na ztgczach wielostykowych,
- 96 wyjscia (ISO B) na ztgczach wielostykowych.

TBLTO1-TBLTO2

Tablet
- wyéwietlacz Multi-Touch o przekgtnej nie mniejszej niz 9 cali,
- rozdzielczo$¢ wyswietlacza nie mniejsza niz 2048 na 1536 pikseli przy 264
pikselach na cal (ppi),
- wbudowany modut Wi-Fi.

1.3.6

MBLO1

Stét pod konsolete FOH
- mobilny stét dedykowany do sterownika konsolety fonicznej STERO1.

1.3.7

MBLO2

Stét pod konsolete Monitorowg
- mobilny stét dedykowany do sterownika konsolety fonicznej STERO2.

SKRZ13, SKRZ 14

Skrzynia transportowa na STEROT, STERO2
- skrzynia dedykowana do transportu konsolety FOH,
- wykonana z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
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- Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

1.3.9 STKDO2 -STKDO03 Skrzynia transportowa

- skrzynia mobilna na kotach dedykowana do urzgdzeh STRO1, STRO2,
- wykonania z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm,

- wyposazona w panel zasilania.

1.3.10 RTRO1, RTRO2 Router

- bezprzewodowy punkt dostepowy,

- nie mniej niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,

- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,

- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WP A-PSK/WP A2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,

- konfiguracja poprzez przeglgdarke internetowqg (HTTP),

- nie mnigj niz 3 anteny.

1.3.11 PPO2 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYpOsazona w ztgcza:

- 56 x BNC,

- 8 x RJ45.

1.3.12 PPO1 Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19",
WYP0sazona w ztgcza:

- 31 Harting,

- 8 x XLRF.

1.3.13 STKO1, STKO2 Stojak teletechniczny

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnqtrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",

- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

1.4 Cyfrowa sieé dzwiekowa

1.4.1 BDNS Jednostka centralna + oprogramowanie sterujgce

Jednostka centfralna wyposazona w nastepujace porty wejsé / wyjse:

- 8 wejs¢ / wyjs¢ MADI na ztgczach optycznych i elektrycznych (BNC),

- 10 redundantnych wejs¢ / wyjs¢ swiattowodowych do podtgczenia jednostek
bazowych,

Urzgdzenia cyfrowej sieci audio powinny spetniac nastepujgce minimalne

parametry techniczne i funkcjonalne:

- system powinien pracowac w topologii gwiazdy, co oznacza bezposrednie
potgczenia poszczegdlnych jednostek bazowych z jednostkg centralng,

- potgczenia pomiedzy poszczegdinymi urzgdzeniami powinny by¢ realizowane
przy pomocy redundantnych potgczen swiattowodowych bez stosowania
aktywnych urzgdzenh posredniczgcych takich jak switch, hub iinnych urzqadzen
sieci komputerowej. Jedna para wtdkien swiattowodowych powinna zapewnié
transmisje do 256 sygnatdw audio i sterujgcych,

- transmisja sygnatéw audio pomiedzy jednostkami systemu powinna odbywad
sie w domenie cyfrowej, w sposdb synchroniczny, w oparciu o technike
multipleksowania z podziatem czasowym (TDM); minimalne parametry dla
transmisji wewnatrz sieci to rozdzielczo$¢ 24 bit i zmienne czestotliwosci
probkowania: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

- synchronizacja wszystkich jednostek wewnetrznym zegarem, zewnetrznym
sygnatem Wordclock podtgczonym do dowolnej jednostki lub sygnatem
podtgczonym do dowolnego wejscia cyfrowego. System powinien posiadac
mozliwo$¢ zaprogramowania priorytetdw dla poszczegdlnych zrédet sygnatow
synchronizacii oraz automatycznie przetgczac sie na zrédto o nizszym priorytecie
w przypadku zaniku sygnatu o wyzszym priorytecie,

- dla wejs¢ mikrofonowych dostepna funkcja ,,splitu” sygnatu wejsciowego do 3
niezaleznych wyjs¢ z mozliwoscig indywidualnej, niezaleznej kontroli parametrow
toru wejsciowego (w tym realizowanego w domenie cyfrowej wzmocnienia) dla

10
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kazdego z nich,

- sterowanie i obstuga urzqgdzen cyfrowej sieci audio z poziomu komputera PC
dotgczonego do dowolnej jednostki bazowej,

- system powinien zapewniac¢ statqg i automatyczng diagnostyke potgczen
sieciowych oraz urzqdzen informujgc o wykrytych uszkodzeniach lub
nieprawidtowo$ciach w dziataniu poszczegdinych elementéw,

- wszystkie jednostki bazowe powinny by¢ wyposazone w redundantne zasilacze;
uszkodzenie jednego z zasilaczy nie powinno wptywaé na prace jednostki
bazowej,

- urzgdzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany kart w jednostce bazowej
przy zatgczonym zasilaniu (hot plug)

- system powinien zapewnia¢ mozliwos¢ komutacji dowolnego wejscia do
dowolnego wyjscia niezaleznie od formatu sygnatdw wejsciowych i
wyijsciowych,

- urzgdzenia powinny zapewnia¢ mozliwose rozbudowy przez montaz
dodatkowych kart w jednostkach bazowych,

- Urzgdzenia nie powinny wytwarza¢ szumu i hatasu, urzgdzenia nie powinny
posiadac wentylatoréw chtodzgcych.

Witasciwosci oprogramowania sterujgcego:

- graficzny interfejs do zestawiania potgczen sygnatowych,

- regulacja parametrow wszystkich wejsc i wyjs¢ we wszystkich podtgczonych
jednostkach bazowych przy pomocy jednego oprogramowania,

- tworzenie i zarzgdzanie matrycami globalnymi i lokalnymi do komutacii
sygnatdw,

- zbiorcza wizudalizacja poziomu sygnatdw dla wszystkich wejsc i wyjs¢ systemu w

postaci wskaznikdw wysterowania,

wizualizacja struktury potgczen pomiedzy poszczegdinymi jednostkami,

kontrola parametréw pracy jednostek bazowych i kart sygnatowych.

Parametry techniczne wejs¢ mikrofonowych:

- konwersja A/D: rozdzielczo$¢ 32 bit, 128 krotne nadprébkowanie,

- dynamika przetwornika A/D nie mniej niz 154 dBA dla 24 dBU,

- czestotliwo$¢ probkowania 44,1/48/96 kHz,

- max poziom sygnatu wejsciowego nie mniej niz 24 dBu,

- rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego nie mniej niz 24 bit,

- pasmo przenoszenia (dla +0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- ttumienie przestuchdw miedzykanatowych nie mniej niz 130 dB (dla 20 Hz -
20kHz),

- funkcje kanatu wejsciowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane
wzmochnienie, zatgczenie napiecia Phantom, filtr subsoniczny, odwrdcenie fazy,
limiter,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wej$¢ liniowych:

- przetworniki A/C: rozdzielczo$¢ 24 bit, 128 krotne nadprébkowanie,

- czestotliwo$¢ probkowania: 44,1/48/96 kHz,

- dynamika przetwornika nie mniej niz 112 dBA dla 15 dBu,

- pasmo przenoszenia (+0 dB, -0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- poziom sygnatu wejsciowego do 15 dBu,

- ttumienie przestuchdw miedzykanatowych nie mniej niz 110 dB,

- funkcje kanatu wejsciowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane
wzmocnhienie,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie,

Parametry techniczne wyjs¢ liniowych:

- przetworniki C/A: rozdzielczos¢ 24 bit, 128-krothe nadprobkowanie,
- czestotliwo$¢ probkowania: 44,1/48/96 kHz,

- dynamika przetwornika nie mniej niz 120 dBA dla 15 dBu,

- pasmo przenoszenia (+0 dB, -0,5 dB) nie mniej niz 20 Hz — 20 kHz,

- ftumienie przestuchdw nie mniej niz 100 dB (dla 20Hz — 20kHz)

- wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.
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Parametry techniczne wejs¢ AES/EBU:

- rozdzielczo$¢ 24 bit,

wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania,
- czestotliwose probkowania 44,1/48/96 kHz,

- czestotliwo$¢ probkowania (z SRC) od 32 do 192 kHz,
- funkcje kanatu wejsciowego: regulacja poziomu,

- wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wyjs¢ AES/EBU:

- rozdzielczos$¢ 24 bit,

- czestotliwose probkowania 44,1/48/96 kHz,

- funkcje kanatu fonicznego: regulacja poziomu,

- wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejsc i wyjs¢ MADI:

- wejscie i wyjscie cyfrowe MADI obstugujgce max 64 kanaty foniczne ( dla fs 48
kHz) lub max 32 kanaty foniczne (dla fs 96 kHz),

- wejscie i wyjscie MADI na ztqgczach optycznych i elektrycznych (BNC),

- automatyczna identyfikacja ilosci przesytanych sygnatdw,

- rozdzielczo$¢ 24 bit,

- Czestotliwosci probkowania 44,1/48/96 kHz,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia kanatdw wejsciowych i wyjsciowych (w
domenie cyfrowej),

- wyijscia elektryczne (BNC) izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wejsc i wyjs¢ Dante:

- wejscie i wyjicie cyfrowe Dante obstugujgce max 64 kanaty foniczne ( dla fs 48
kHz) lub max 32 kanaty foniczne (dla fs 96 kHz),

- rozdzielczo$¢ po stronie cyfrowej sieci audio 24 bit,

- rozdzielczo$¢ sygnatdw Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,

- czestotliwosci probkowania 44,1/48/96 kHz,

- mozliwoé¢ regulacji wzmocnienia kanatdw wejsciowych i wyjsciowych (w
domenie cyfrowej) od -~ do +20dB,

- mozliwoé¢ ustawienia sieci cyfrowej audio jako ,,master” lub ,slave” dla
sygnatéw synchronizacji dla urzgdzen podtgczonych protokotem Dante.

BDO1

Jednostka bazowa BDO1
Jednostka bazowa wyposazona w nie mnigj niz nastepujgce porty wejsé / wyjsé:
- 12 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU.

1.4.3

BDO2

Jednostka bazowa BD0O2

Jednostka bazowa wyposazona w nie mnigj niz nastepujgce porty wejsé / wyjsé:
- 1 x wejscie i wyjscie MADI,

- 24 wejscia mikrofonowe,

- 8 wyjs¢ liniowych,

- 16 wejs¢ cyfrowych AES/EBU (mono),

- 8 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono),

- 1 x wejicie i wyjécie Dante.

SKRZ11

Skrzynia na BD02

- skrzynia na kotach na jednostke cyfrowej sieci audio BD02,
- na kotach o $rednicy co najmniej 100mm,

- wbudowany panel zasilania.

BDO3

Jednostka bazowa BDO3

Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsc / wyjse:
- 25 wyjs¢ liniowych,

- 3 wejscia liniowe,

- 12 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono).

1.4.6

BD0O4

Jednostka bazowa BD04

Jednostka bazowa wyposazona w nie mniej niz nastepujgce porty wejsé / wyjse:
- 14 wyjs¢ liniowych,

- 10 wyjs¢ cyfrowych AES/EBU (mono).

1.4.7

PC13

Komputer do zarzgdzania

- komputer do sterowania jednostka BDNS,
- procesor klasy Intel Core i3 lub rbwnowazny,
- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,
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- nie mnigj niz jeden port USB,

- nie mnigj niz jeden port sieciowy RJ45,

- nie mnigj niz 1 port RS,

- mozliwo$¢ montazu w szafie teletechnicznej STK04.

PSWOI

Przytgcznica $wiattowodowa

- liczba pdl komutacyjnych nie mniejsza niz 93,

- mozliwos$¢ krosowania sygnatow,

- montaz rack 19",

- otwory ptyt adapteréw dostosowane do montazu adapterdw typu E2000, SC,
ST.

PSW02

Przytgcznica $wiattowodowa

- liczba pdl komutacyjnych nie mniejsza niz 4,

- montaz rack 19",

- otwory ptyt adapteréw dostosowane do montazu adapterdw typu E2000, SC,
ST.

1.4.10

STKO4

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazond w panel dystrybucji napiec.

1.5

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku

GLOOT1, GLO02

Monitory odstuchowe
- konstrukcja dwudrozna, aktywna,
- nie mnigj niz jedno analogowe wejscie audio XLR,
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 100 dB,
- pasMo przenoszenia w polu swobodnym nie gorsze niz 60 Hz — 20 kHz (+/- 10dB).

SLCHO1-SLCHO3

Stuchawki
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz — 28000 Hz,
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego 1600 mW przy 1 kHz,
- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.

CDO01, CD02

Odtwarzacz CD/CF

- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
- obstuga formatéw MP3 oraz WAV,

- 16 bitowa rozdzielczos¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,

- wbudowany konwerter czestotliwosci probkowania,

- natychmiastowy start odtwarzania,

- symeftryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,

- niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,

- cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjécia SPDIF.

1.5.4

SKRZ10

Skrzynia mobilna na odtwarzacz CD

- skrzynia 4U dedykowana do urzgdzeh CDO1, CD02,
- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach.

1.5.5

PCO1, PCO2

Laptop do sterowania

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub réwnowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

- karta graficzna HD (zintegrowana),

- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyjécie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztgcze USB 2.0,

- nie mnigj niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztqcze RJ-45 (LAN),

- ekran: 15,6 matowy HD(1366x768).

1.5.6

PCO03

Laptop 13"

- procesor klasy Intel Core i5 2.4GHz-2.9GHz lub réwnowazny,
- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,

- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mnigj niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztqcze HDMI,

- ekran: 13,3" (2560x1600).
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1.6

System rejestraciji i edycji nagran

PRNGRO1

Program do edycji nagran

- rozdzielczos¢ przetwarzania dzwieku maksymalnie do 32 bit,
zmiennoprzecinkowa,

obstuga nie mniej niz 256 sciezek playback audio mono/stereo dla probkowania
48kHz,
nie mniej niz: 256 sladdw record audio, 128 sladdw instrumentalnych, 512 sladéw
MIDI, 512 sladdw Aux, 256 szyn bus, 64 slady wideo,
maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku nie mniejsza niz 32 bit/192 kHz,
maksymalna liczba wejse i wyjsé 256 1/0,

wspieranie wszystkich interfejséw HD,

automatyczna kompensacja opdznienia (ADC) sciezek do 16.000 sampli,
obstugiwane protokoty zarzgdzania danymi audio ASIO i Core Audio,
kompatybilno$¢ z wtyczkami AAX DSP, AAX Native, TDM (tylko z kartami Pro
Tools | HD), RTAS, AudioSuite,

nie mniej niz 79 poktadowych wtyczek w tym 7 instrumentdw wirtualnych, efekty,
procesory dzwieku i wtyczki uzytkowe plus biblioteka brzmienh 8 GB,
edycja audio do obrazu video,

funkcja réznej gtebokosci panoramy stereo,

- wykorzystanie wielu formatéw audio w jednej sesji,

wysoka wydajnos¢ systemu nawet przy zastosowaniu wolniejszego dysku,
nagrywanie w trybie niskiej latencji oraz bezposredni monitoring sygnatu
wejsciowego,

efektywna praca dzieki renderowanym klipom AudioSuite z opcjg przetwarzania
wstecznego,

- tworzenie dtugich projektéw z mozliwoscig dzielenia sekwencyjnego w trybie 24
godzinnym,

szybkie otwieranie projektéw z duza ilodcig fade'dw,

- eksport mikséw bezposrednio do platformy SoundCloud,

obstuga sterownikdw Core Audio/ASIO,

przyspieszona edycja i miksowanie z Clip Gain (tatwa regulacja i dopasowanie
poziomu wzmocnienia),

zgrywanie mikséw w trybie Offline,

64-bitowa architektura programu i wtyczek,

- obstuga réznych standarddw skalowania miernikéw poziomadw,

mozliwa rejestracja automatyki podczas nagrywania.

PCO04

Laptop
- laptop przeznaczony do obstugi programu do edycji nagran PRNGROT,

- procesor klasy Intel Core i7 2.0GHz-3.2GHz lub réwnowazny,
- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,

- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mnigj niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztqgcze HDMI,

ekran: nie mnigj niz 15,4" (nie mniej niz 2880x1800),

- dostawa wwaz z przejscidwkg Thunderbolt-Gigabit Ethernet.

1.6.3

ISRO1

Interfejs systemu rejestracii

- 8 analogowych symetrycznych wejs¢ liniowych,

- 4 symeftryczne wejscia mikrofonowe,

- 8 analogowych symetrycznych wyijs¢ liniowych,

- 1 wyjscie stuchawkowe,

- 2 cyfrowe wejicia ADAT,

- 2 wyjscia cyfrowe ADAT,

- zakres dynamiki na wejsciu analogowym nie mniejszy niz: 109dB RMS,
- przestuchy miedzykanatowe na wejsciu karty nie wieksze niz: -103dB,
- zakres dynamiki na wyijsciu karty nie mniejszy niz: 116 dB,

- przestuchy miedzykanatowe na wyjsciu karty nie wieksze niz: -110dB,
- czestotliwosci probkowania [kHz]: 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 128, 176.4, 192.

RSTROT, RSTRO2

Rejestrator na karte pamieci

- przeno$ny 4-sciezkowy rejestrator dzwieku,
- zapis na karcie SD / SDHC,

- format: WAV, BWF, MP3,

- rozdzielczos¢ 24-bity,
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czestotliwo$¢ probkowania 96 kHz,

- zmienna predkos$¢ odtwarzania: 50-150%,

wbudowane mikrofony pojemnoéciowe o charakterystyce kardioidalnej,
wejscie mikrofonowe/liniowe: XLR/TRS,

- wyjscie stuchawkowe/liniowe: TRS,

wbudowany gtoénik,

ztgcze USB,

- PAsMo przenoszenia nie gorsze niz: 20 Hz - 20 kHz (+/-3dB).

1.7

System mikrofonéw bezprzewodowych

SPLAOT

Spliter antenowy
- aktywny spliter antenowy,
- mozliwos¢ podtgczenia nie mnigj niz 4 odbiornikdw,
- mozliwos¢ tgczenia z kolejnym systemem,
- mozliwos¢ montazu w racku 19",

ODB01-ODB04

Podwdijny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,

- automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

- port Ethernet - mozliwos¢ podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
systemu,

- nie mnigj niz jedno wyjscie symetryczne XLR,

- nie mnigj niz jedno wyjscie stuchawkowe V4" TRS,

- wyswietlacz LCD,

- mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19".

MIC79-MIC86

Miniaturowy mikrofon nagtowny

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 100 Hz — 20 kHz [+2 dB],

- czuto$¢ nominalna nie mniejsza niz 6 mV/Pa; 44 dBre. 1 V/Pa [£3 dB przy 1 kHz],
- maksymalny SPL bez przesterowania nie mniej niz 144 dB,

- ekwiwalentny poziom szumdw [A-wazone]: 26 dB(A) re. 20 uPa (max. 28 dB(A),

- mozliwos¢ podtgczenia do NBPO1-NBPOS.

MIC87-MIC94

Mikrofon bezprzewodowy ,.do reki”

- charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,

- przetwornik dynamiczny,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

NBPO1-NBPO8

Nadajnik "bodypack”

- nadajnik miniaturowy typu ,,body pack”,

- wyposazony w wyswietlacz LCD z podéwietlaniem,

- antena nadawcza wkrecana do obudowy,

- mozliwos¢ zablokowania urzgdzenia przed przypadkowq zmiang czestotliwosci i
wytgczeniem,

- metalowa obudowa,

- zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

ANTO1-ANTO2

Antena odbiorcza
- szerokopasmowa anfena dipolowa,
- zakres czestotliwo$ci RF nie gorszy niz: 470-900 MHz.

SKRZ08

Skrzynia mobilna na ODB0O1-ODB04
- skrzynia na kotach o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm,
- wysoko$¢ 10U.

1.8

System mikrofonéw przewodowych (dla obydwu Sal)

1.8.1

MICO1-12

Mikrofon dynamiczny

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 50 Hz + 15 kHz (+/-3dB),
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- czutos¢ (przy 1 kHz)-54.5 dBV/Pa (1.85 mV),

- wbudowany pop filtr,

- metalowa ocbudowa wytrzymata mechanicznie.

MIC13-20

Mikrofon dynamiczny instrumentalny

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40 Hz + 15 kHz (+/-3dB),
- czutos¢ (przy 1 kHz) -56.0 dBV/Pa* (1.6 mV),

- metalowa ocbudowa wytrzymata mechanicznie,
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- waga nie wieksza niz 300 g.

MIC21-22

Mikrofon instrumentalny dynamiczny

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz-10kHz (+/-3dB),
- czuto$e: -64dBV/Pa (0,6 mV),

- maksymalny SPL nie mniejszy niz 174 dB.

MIC23-26

Mikrofon pojemnosciowy instrumentalny

- przetwornik cisnieniowo-gradientowy,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz — 20 kHz(+/-3dB),
- skutecznos¢ 15mV/PA (1kHz/1 kQ),

- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72 dB,

- maksymalny poziom dzwieku nie mniejszy niz 138 dB SPL.

MIC27-28

Mikrofon dynamiczny wokalny

- superkardioidalna charakterystyka czestotliwosci,
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 50 Hz + 16 kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ (przy 1 kHz)-51.5 dBV/Pa (2,.8mV).

MIC29-30

Mikrofon pojemnosciowy wokalny

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ w polu swobodnym nie mniejsza niz 4,5 mV,
stosunek sygnat szum nie mniejszy niz 76 dB,

- szumy wtasne nie wieksze niz 18 dB (A-wazone),

- maksymalne ci$nienie akustyczne nie mniejsze niz 150 dB.

MIC31-MIC38

Mikrofon dynamiczny do perkusji

- przetwornik dynamiczny,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- pPAsMo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz — 18kHz(+/-3dB),

- czuto$¢ w polu swobodnym, bez obcigzenia (1 kHz) 1,8 mV/Pa,
- minimalna impedancja zamkniecia obwodu 1000 Ohm.

MIC39-MIC42

Mikrofon pojemnoéciowy - para stereo
- konstrukcja cisnieniowo — gradientowa,
- zmienne charakterystyki kierunkowosci (dookdlna, kardioidalna,
hiperkardioidalna, ésemkowa),
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-3dB),
- ttumik -6/-12/-18 dB,
- poziom szumdw wtasnych nie wiekszy niz 20 dB,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 134 dB.

MIC43-MIC44

Mikrofon konferencyjny

- mikrofon pojemnosciowy,

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- mikrofon na gesiej szyjce,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70 Hz — 16kHz (+/-3dB),

- czuto$¢ 37 dB (14,1 mV) 1V na 1 Pq,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz 134 dB SPL, 1 kHz przy
1% T.H.D.,

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 106 dB, 1 kHz przy max SPL.

1.8.10

MIC45-MIC50

Mikrofon pojemnoéciowy Clip-on

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,

- przetwornik pojemnosciowy stale spolaryzowany,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40-20000 Hz (+/-3dB),

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz 149 dB SPL,
- stosunek sygnat szum nie mniejszy niz 67 dB,

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 122 dB,

- filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB/oktawe.

1.8.11

ADPTO1-ADPTO6

Przejsciéwka do body pack do mikrofonu
- wejscie XLRM,
- wyjécie na ztgczu dopasowanym do nadajnika ,body pack” NBPO1-08.

1.8.12

MICS51-MICé62

Mikrofon pojemnoéciowy matomembranowy
- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci,
- PAsMo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz — 20kHz (+/-3dB),

16




SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZINY, INTERKOMOWY, WIZYJNY | PROJEKCJI KINOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN - CKK JORDANKI

- filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB / oktawe,

- czuto$¢ -36dB (15,8mV) 1V na 1 Pa,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego 145 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 121 dB, 1 kHz przy Max SPL,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 70 dB (1 kHz przy 1 Pq).

1.8.13

MIC63-MIC74

Mikrofon pojemnosciowy matomembranowy

- kardioidalna charakterystyka kierunkowosci.

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz + 20 kHz (+/-3dB),
- czuto$¢ ( przy 1 kHz) -45.0 dBV/Pa (5,6 mV),

- impedancja znamionowa 150 Ohm,

- THD nie wieksze niz 0,5%,

- poziom szumdw wtasnych nie wiekszy niz 16 dBA.

1.8.14

MIC75-MIC78

Mikrofon kierunkowy

- przetwornik pojemnosciowy,

- PAsMo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz — 20kHz (+/-3dB),

- filtr dolnozaporowy 80 Hz (12dB/oktawe),

- czuto$¢ -38 dB (12,5 mV) 1V/1Pa (zasilanie phantom),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 132 dB SPL,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB (zasilanie phantom) 1kHz,
stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72 dB (1kHz, 1Pqa).

1.9

System bezprzewodowego odstuchu dousznego

NADO1-NADO4,
OBPO1-OBP0O4

Lestaw do odstuchu dousznego (nadajnik + odbiornik + stuchawki)
- praca w paémie UHF (516 MHz-865 MHz) ,
- pPAsMo przenoszenia nie gorsze niz: 25 Hz-15 kHz (+/-3dB),
wskaznik stanu baterii,
nie mnigj niz 20 bankdw ze statymi czestotliwosciami + 1 bank uzytkownika,
wbudowany uktad redukcji szumow i zwiekszania dynamiki,
funkcja synchronizaciji odbiornika i nadajnika, czestotliwosci, nazwy i sygnatu
pilotujgcego,
moc nadajnika nie mniejsza niz 30 mW,
mozliwo$¢ wyboru systemu pracy mono/stereo,
- mozliwos¢ kontroli i konfiguracii systemu z komputera PC poprzez port
Ethernerowy.

SUMO1

Sumator antenowy + zasilacz
- aktywny sumator antenowy,
- obstuga niemniej niz 4 nadajnikdéw przy uzyciu jednej anteny,
- zakres czestotliwo$ci nie mniejszy niz 500-860MHz.

ANTOS

Antena nadawcza

- szerokopasmowa antena,

- zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860 MHz,

- charakterystyka kierunkowosci: wszechkierunkowa dipolowa,
- kompatybilna z pozostatymi elementami systemu.

1.10

System mikseréw odstuchu personalnego

1.10.1

MOP0O1-MOP08

Mikser odstuchu personalnego

- mozliwos¢ miksowania nie mniej niz 40 kanatdéw audio,
- nie mnigj niz 16 klawiszy programowalnych,

- nie mniej niz 2 wyjcia stereo — 4" TRS i 3,5mm TRS,

- ekran OLED,

- wbudowany mikrofon,

- nie mnigj niz jeden port USB.

1.10.2

SLCHMO1-SLCHMO8

Stuchawki do MOPO1-MOP08
- przetworniki: dynamiczne, zamkniete,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20 - 20 000 Hz (+/-3dB),
- maksymalna moc wejsciowa: 1600 mW,
- czutoS¢ nie mniejsza niz 100 dB / mW,
- przewdd nie krotszy niz 3 m.

1.10.3

HUBO1

Dystrybutor sygnatu odtuchdéw personalnych

- dystrybucja sygnatu audio za pomocg sieci cyfrowej do MOP0O1-MOPO08,

- wejécie sygnatu MADI,

- obstuga nie mniej niz 40 kanatéw audio,

- co najmniej 10 portdw wyjsciowych kompatybilnych z mikserami odstuchu
personalnego MOPO1-MOPO0S,
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- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 10 Hz-20 kHz (+/-3dB).

.10.4

SWIO1

Switch 16 portowy

- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 32Gb/s,

- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,

- listy ACL,

- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.19, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.

.10.5

PPO3

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19,
WYpOosazona w ztgcza:

- 5xRJ45.

.10.6

PPO4

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19,
WYpOsazona w ztgcza:

- 26 x RJ45.

1

Osprzet sceniczny (dla obydwu Sal)

STW37-STW40

Statywy wysokie

- regulowana wysoko$¢ od 160 do 340 cm,
- gwint 3/8",

- kolor czarny.

STWO1-STW24

Statywy Srednie
- wysiegnik nie krotszy niz 70 cm,
- gwint 3/8",
- regulowana wysoko$¢ od 100 do 230 cm,
- sktadane ndzki,
- kolor czarmy.

1.3

STW25-STW30

Statywy niskie
- statyw stotowy,

- podstawa zeliwna,
- wysiegnik teleskopowy 30/50 cm,
- kolor czarny.

d1.4

STW31-STW36

Statywy niskie

- wysiegnik teleskopowy,

- wysoko$¢ regulowana od 65 do 155 cm,
- gwint 3/8",

- kolor czarny.

1.5

DBX01-DBX06

Di-box aktywny
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz ~ 20kHz (+/-1dB),

- nie mniej niz jedno Wejscie: 4" TRS,

- funkcja tgczenia sygnatu: Stereo do Mono, uzywajgc gniazd IN oraz THRU,
- ftumik 15dB,

- polaryzacja: przetgcznik zmiany fazy sygnatu o 180°,

- filtr: gérnoprzepustowy -6dB@80Hz (dolnozaporowy).

1.6

DBX07-DBX22

Di-box pasywny
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 10Hz — 40kHz (+/-3dB),

- ftumik 1508B,
- THD<0,06% dla 20kHz,
- maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +22 dBU.

1.7

DBX23-DBX28

Di-box stereo

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+/-1dB),
- ftumik 15dB,

- THD<0,01% dla 20kHz,

- impedancja wyjsciowa 600 Ohm,

- nie mnigj niz jedno wyjscie XLR M,

- nie mniej niz dwa wejscia Jack 1/4".

11.8

SLCHO7-SLCHO8

Stuchawki kontrolne
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz — 28000 Hz,
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego nie mniejsza niz 1600 mW przy 1 kHz,
- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.

1.9

PMMO1-PMMT16

Przewéd mikrofonowy 3m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.
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.11.10 | PMMI17-PMMé66 Przewéd mikrofonowy 5m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.
1111 | PMM67-PMM?6 Przewéd mikrofonowy 10m

- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

11,12 | PMM97-PMM100 Przewéd mikrofonowy 20m
- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami XLRF/XLRM.

.11.13 | PRMO1-PRM12 Przewéd RCA/RCA 5m

- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami RCA/RCA.
.11.14 | PRM13-PRM32 Przewdd TRS/TRS Sm

- przewdd mikrofonowy 2x0,22 mm?2 zakohczony ztgczami TRS.
.11.15 | PGMO1-PGM06 Przewéd gtodnikowy 3m

- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.
.11.16 | PGM0O7-PGMI18 Przewéd gtodnikowy 5m

- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.
1117 | PGM19-PGM24 Przewdd gto$nikowy 10m

- przewdd gtosnikowy 2x1 mm2 zakohczony ztgczami NL4.
.11.18 | KKETHO1 - 04 Kabel krosowy

- przewdd ethernetowy Cat. 6,
- dtugos¢ nie mniej niz Tm,
- zakohczony 2 ztgczami typu RJ45.

.11.19 | KKETH 05 - 08 Kabel krosowy

- przewdd ethernetowy Cat. 6,

- dtugo$¢ nie mniej niz 3m,

- zakohczony ztgczami typu RJ45.

.11.20 | PHDMIO1 - 02 Przewdd HDMI
- dtugosc 2m,
- zakonhczony ztgczami HDMI typ A.

.11.21 | PHDMIO3 - 04 Przewéd HDMI
- dtugosc 3m,
- zakohczony ztgczami HDMI typ A.

.11.22 | PHDMIO5 - 06 Przewéd HDMI
- dtugosc 5m,
- zakohczony ztgczami HDMI typ A.

.11.23 | PHDMIO7 - 08 Przewéd HDMI
- dtugosc¢ 15m,
- zakonhczony ztgczami HDMI typ A.

11.24 |PVGAOT -02 Przewdd VGA

- dtugosc 3m,

- zakohczony ztgczami meskimi VGA 15-pin.
.11.25 | STBXO1-STBX04 Przewdd wieloparowy zakohczony "stage boxem”

- przewdd sygnatowy wieloparowy zakonczony z jednej strony "stage boxem" z
drugiej ztgczami typu ,,Harting”.

.11.26 | SKRZ15-SKRZ16 Skrzynia transportowa na okablowanie

- wymiary nie mniejsze niz (Szer. x Wys. x Gt.) 1000 mm x 460 mm x 600 mm,
- metalowe okucia na naroznikach,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

.11.27 | SKRZ17-SKRZ19 Skrzynia transportowa na statywy

- skrzynia wyposazona w 12 rur PCV (Srednicy 110 mm), przeznaczona do
transportu statywdw mikrofonowych,

- metalowe okucia na naroznikach,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- $Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

.11.28 | SKRZ20-SKRZ21 Skrzynia transportowa na mikrofony

- skrzynia transportowa 19", wysokosci 12 U, wyposazona w szuflady z
przegrodami oraz w szuflady z wktadami z ggbki, dedykowana do fransportu
wyspecyfikowanych mikrofonéw przewodowych,

- metalowe okucia na naroznikach,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- $rednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

11.29 | SKRZ22-SKRZ23 Skrzynia transportowa na akcesoria montazowe
- metalowe okucia na naroznikach,
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- wykonanie z czarnej sklejki,
- Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100 mm.

12

System ttumaczen symultanicznych

1200

PPSTLO1

Przytgcznica sygnatowa

- Montaz w szafie Rack 19,
WYpOsazona w ztgcza:

- 6 X XLR,

- 4 x BNC.

13

System petli indukcyjnej

1301

WIZMPIO1

Wzmacniacz mocy petli indukcyjnej

- sterowany prgdowo wzmacniacz o duzej mocy,

- co najmniej dwa wejscia mikrofon/linia, jedno wejscie priorytetowe (100 V),

- wybdr pasma przenoszenia i regulacji barwy,

- ogranicznik i uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC),

- zgodnos¢ z systemami spetniajgcymi wymogi standarddw EN 54-16 i EN 60849.

13.2

PTLO1

Petla indukcyjna
- przewdd miedziany w izolaciji polwinitowej o przekroju od 1 mm?2 do 2 mm2.

.14

System projekcji multimedialnej

141

PROJO1

Projektor multimedialny

- projektor do projekcji multimedialnych,

- rozdzielczosé natywna WUXGA 1920x1200,

- jasno$¢ nie mniejsza niz 7000 ANSI Im,

- kontrast nie mniejszy niz 2500:1,

- zywotno$¢ lamp nie mniejsza niz 6000h,

- mozliwos¢ korekcji znieksztatcen trapezowych w pionie.
Wejscia, wyjscia sygnatowe, nie mniej niz:

- 1 wejscie RGB/YPgPr - 5xBNC / Component,
niezalezne wejscie Mini D-sub15 -pin,

niezalezne wejscie DVI-D z HDCP,

niezalezne wejscie HDMI,

niezalezne wejécie S-video - 4-pin mMiniDIN,

- wyjscie Mini D-sub15-pin,

1 port RS-232 D-sub 9,

- 1 port LAN RJ45 10/100 Mbps,

- mozliwo$¢ zastosowania wymiennych obiektywdw.

1
1
1
1

.14.2

OBJD02

Obiektyw do PROJO1
- elektryczny zoom,
- elektryczny focus,
- wspobtczynnik projekcji nie gorszy niz: 6.10:1 — 10:50,
- przesuniecie obiektywu (lens Shift) nie mniejsze niz:
- w ptaszczyznie wertykalnej: £96%,
- w ptaszczyznie horyzontalnej: +64%.

.14.3

EKRDO2

Ekran ramowy
- ekran mobilny,

- mozliwos¢ ustawienia na nogach lub podwieszenia na sztankiecie,
- format obrazu 4:3,
- podstawa ekranu nie mniejsza niz 4,8m.

.14.4

PSKD 01

Przetgcznik wizyjny ze skalerem

- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- przetwarzanie 12-bitowe,

- nie mniej niz 4 wejscia HDMI,

- nie mniej niz 2 wyj$cia HDMI,

- nie mniej niz 2 wejscia DTP 230,

- nie mniej niz 1 wyjscie DTP 230,

- nie mniej niz 8 zbalansowanych wejs¢ audio stereo,
- nie mnigj niz 1 zbalansowane wyijscie audio stereo.

.14.5

PDTPD 01, PDTPD
02

Nadajnik z wejsciami VGA/HDMI

- kompatybiliny z HDCP,

- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- automatyczne przetgczanie pomiedzy wejsciami,
- cyfrowa konwersja sygnatdéw analogowych,
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- nie mniej niz 2 wejscia HDMI,

- nie mniej niz1 wejscie RGDHYV,

- nie mniej niz 1 wejScie audio stereo,
- nie mniej niz Twyjscie DTP 230.

1.14.6

ODTPD 01

Odbiornik z wyjsciem HDMI

- odbiornik cyfrowego sygnatu audio i video posiadajgcy:
- nie mniej niz 1 wejScie RJ45 AV FullHD,

- nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wyjscie stereofoniczne audio,

- nie mniej niz 1 wejscie/wyjscie sterujgce RS232,

- nie mniej niz 1 wyjscie IR.

1.14.7

PSSD 01

Procesor systemu sterowania
- pamie¢ SDRAM nie mniejsza niz 512MB,
- pamie¢ FLASH nie mniejsza niz 4GB,
- zintegrowany czytnik kart pamieci MMC,
- komunikacja Ethernet: 10/100 Mbps,
WYPOsSazony w nie mniej niz:
- 1 port USB dla pamieci zewnetrznej do 1TB oraz urzgdzenh HID,
- 8 wyjs¢ przekaznikowych typu NO 30V/1A AC/DC,
- 8 portow wejsc/wyjse,
- 8 portéw dla promiennikdw koddw podczerwieni,
- 1 port RS-232/422/485 z predkoscig transmisji do 115,2 kbps,
- 2 porty RS-232 z predkoscig transmisji do 115,2 kbps,
- mozliwos¢ montazu w obudowie typu rack 19",

1.14.8

EDOTD 01

Ekran dotykowy
- ekran dotykowy do systemu sterowania,

- przekgtna ekranu nie mniejsza niz 7",
- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WVGA,
- kontrast nie mniejszy niz 350:1,

- podswietlenie w technologii LED,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamiec flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta ethernet 10/100 Mbps,

- zasilanie POE,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosnik.

1.14.9

EDOTD 02

Ekran dotykowy bezprzewodowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,
- przekatna ekranu nie mniej niz 8",
rozdzielczo$¢ SVGA,

- kontrast nie mniejszy niz 500:1,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamiec Flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta Etherner 10/100 Mbps,

- karta bezprzewodowa Ethernet IEEE 802.11a/b/g.
wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosnik.

1.14.10

STDOTDO1

Stacja dokujgca dia EDOTD 02
- dedykowanaq, fabryczna stacja dokujgca do ekranu dotykowego EDOTDO2.

1.14.11

[IPRSD 01

Interfejs IP/RS-232
- 1 x port Ethernet,
- 1 x port R§232.

1.14.12

IDMXD 01

Interfejs RS-232 / DMX
- 1 xport RS232,
- 1 x5-pin XLRM,
- 1 x 5-pin XLRF.

MPRD 01

Modut przekaznikowy 8x16A z 8 portami I/O
- osiem przekaznikdw normalnie otwartych 16A/230V,
- mozliwo$¢ potgczenia z procesorem poprzez magistrale systemowq.

1.14.14

ZASCRD 01

Zasilacz magistrali systemu sterowania
- moc nie mniej niz 50W,
- mozliwo$¢ zamontowania na szynie TH35.
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1.14.15 | STHD 01 Przetgcznik Ethernet
- Wyposazony w nie mniej niz 8 gniazd RJ45 10/100Mbps,
- w tym nie mnigj niz 4 gniazda PoE.

1.14.16 |RTRD 01, RTRD 02 Punkt dostepowy Wi-Fi

- zgodny ze standardem IEEE 802.11n, 300 Mbps,
- kompatybilny ze standardami 802.11g/11b,
- co nagjmniejl port 10/100 Mbps,

- 2 anteny.
1.14.17 | NADIRD 01 Nadajnik kodéw podczerwieni
- 7tqcze 3,57,
- dtugo$¢ przewodu nie mniegjsza niz 2 m.
1.14.18 | PCO? Komputer do prezentacji multimedialnych
- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,
- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),
- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,
- karta graficzna HD (zintegrowana),
- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyjscie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztqcze USB 2.0,
- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,
- nie mnigj niz jedno ztqcze RJ-45 (LAN),
- ekran nie mniejszy niz:15", matowy HD(1366x768).
1.14.19 | OBRDO1 Odtwarzacz Blue-Ray
- mozliwo$¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD.
powinien posiadac:
- nie mnigj niz 1 wyjécie HDMI,
- nie mniej niz 1 wyjscie wideo RCA,
- nie mnigj niz 1 analogowe wyijscie stereo audio,
- nie mniej niz 1 koncentryczne wyijscie audio SPIDIF,
- nie niej niz 1 ztgcze USB pozwalajgce na podtqczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,
- nie mnigj niz 1 ztgcze Ethernet.
1.14.20 | MONPD 01 Monitor LCD
- Przekgtna ekranu nie mniejsza niz 23",
- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 1920x1080 dpi,
- wbudowane gtosniki,
- posiadajgcy nie mniej niz:
- 2 wejscia HDMI,
- 1 wejscie antenowe,
- 1 wejscie analogowe D-SUB,
- 1 wejscie komponentowe,
- 1 wejscie audio TRS 3,5mm,
- 1 port USB,
- 1 wyjscie stuchawkowe.
1.14.21 | KONW30 Konwerter HDMI/SDI
- nie mniej niz 1 wejscie video HDMI,
- nie mniej niz 1 wyjscie video SDI (BNC),
- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i , 720p,
- obstugiwane formaty SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mbit/s, HD-SDI: SMPTE
292M, 1.485 & 1.485/1.001 Gbit/s, 3G-SDI 2.97Gb/s,
- zasilanie DC 5V.
1.14.22 | PPKDOI1 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie Rack 19",
wyposazona w ztgcza:
- 11 xRJ45.
1.15 System rejestracji wideo HD
1.15.1 RSTRHDOT1, Rejestrator wideo HD
RSTRHDO2 - interfejs rejestracji wideo wraz z oprogramowaniem,

- mozliwos¢ rejestracji sygnatdw audio/wideo analogowych i cyfrowych na
komputerach typu PC lub MAC,

co najmniej jedno wejscie SDI Video Input, 1 x 12 bit SD/HD,

- co najmniej jedno wejscie analogowe YUV,

co najmniej jedno wejscie HDMI ze ztgczem typu A,
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- co najmniej dwa kanaty wejscia Audio,
- ztgcze USB 2.0,
- obstuga formatéw SD i HD.

16

System do projekcji kinowej

6.1

EKRDO1

Ekran kinowy

- przystosowany do projekcji 3D,

- materiat: metalizowany z mikroperforacjq,

- wymiary dostosowane do okna scenicznego, nie mniejsze niz 13,25 x 7,30 m,
- brzegi podwiniete zaoczkowane.

16.2

REKPD 01

Rama ekranowa

- rama ekranowa dostosowana do wielkosci ekranu,
- konstrukcja ramowa aluminiowa,

- dostosowana do zamontowania na sztakniecie.

.16.3

MSKD 01

Maskowanie state ekranu
- wykonane z materiatu pochtaniajgcego - pluszu,
- posiadajgce atest niepalnosci.

16.4

MBL 03

Stolik pod projektor
- stolik dedykowany do urzgdzenia PROJ 01.

17

System nagtosnienia kina

7.1

PRCK 01

Procesor kinowy audio
- cyfrowy procesor audio,
- dekodowanie cyfrowej Sciezki dzwiekowej z réznych zrédet,
- wsparcie dla systemu dzwieku przestrzennego 5.1
weijécia audio:
- nie mnigj niz 2 cyfrowe SPDIF na ztgczu RCA,
- nie mniej niz 1 TOSLINK,
- nie mniej niz 8 kanatéw audio AES-EBU,
- nie mnigj niz 1 analogowe mikrofonowe TRS lub XLR,
- nie mniej niz 8 kanatéw analog audio,
- mozliwo$¢ podtgczenia mikrofonu do kalibracji systemu,
wyijscia audio:
- nie mniej niz 8 wyj$¢ analog audio,
- nie mnigj niz 8 wyjs¢ monitorowych,
- mozliwos¢ kontroli i konfiguracji urzgdzenia przez komputer,
- mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowej ustawien procesora na karte lub pendrive,
- mozliwos¢ ustawienia synchronizacji Audio-Video 0-250ms,
- mozliwos¢ globalnego ustawienia synchronizaciji kanatéw surround 0-150ms.

17.2

GLKD 01 - GLKD 30

Zestaw gto$nikowy, surround
- konstrukcja dwudrozna,
- przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz: 10",
- moc nie mniejsza niz 180W,
- kgt promieniowania nie mniejszy niz 100°x60° (+/-5 °),
- skuteczno$¢ nie mniejsza niz: 98 dB/1TW/1m,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 115dB,
- pasmo przenoszenia: zakres nie mniejszy niz 50 Hz- 20.000 Hz (-10dB).

17.3

WIZKD 01, WZKD 02

Wzmacniacz mocy

- nie mniej niz 8 kanatdéw,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 8x300W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 8x180W,

- mozliwos¢ mostkowania wszystkich kanatéw parami,
- filtr gbérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 110dB,

- mozliwo$¢ montazu w szafie 19".

17.4

STK 07

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewnqgtrz pomieszczenh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek no$nych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

17.5

STK 12

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 24U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen z cokotem i
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przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec,
- wyposazona w monitor odstuchowy systemu 5.1.

1.17.6

PPOS

Przytgcznica gtosnikowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 43 ztgcza NL4.

1.17.7

PP14

Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 12 ztgcz XLR.

1.17.8

PPKDO2

Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 30 ztgcz XLR.

Zarzgdzanie systemem, sieé ethernetowa

1.18.1

SWTCHOT,
SWTCHO02

Switch zarzgdzainy

- nie mniej niz 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s, POE,

- nie mniej niz 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s,

- przepustowose nie mniejsza niz 48Gbps,

- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,
- listy ACL,

- DHCP Snooping.

1.18.2

RTROS

Router

- bezprzewodowy punkt dostepowy,

- nie mniej niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,

- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,

- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,

- konfiguracja poprzez przeglgdarke internetowq (HTTP),

- nie mnigj niz 3 anteny.

1.18.3

SWIO3

Switch 16 portowy

- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

- przepustowosé nie mniejsza niz 32Gb/s,

- Funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adresdw IP-MAC-Port-VID,

- listy ACL,

- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1g, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.

1.18.4

PLZETHO1

Przytgcznica linii ethernet
- montaz w szafie rack 19",
- wyposazona w 40 ztqgcz RJ45.

1.18.5

STK 06

Szafa teletechniczna
- uniwersalna szafa metalowa teletechniczna o wymiarach 600x800, wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucii napied.

SALA KAMERALNA

2.1

Nagtosnienie frontalne

2.1.1

IGMO1-ZGM12

Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy typu line array

- urzgdzenie pasywne,

- konstrukcja umozliwiajgca zmiane wtasciwosci urzqadzenia ze zrédta typu ,line
array” na zrédto punktowe bez stosowania narzedzi i demontazu jakichkolwiek
elementéw,

- maksymalny SPL (Tm, pole swobodne) nie mniejszy niz130 dB

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,

- kgt promieniowania w poziomie 105° (+/-5°) w uktadzie zrédta liniowego oraz
900 x 35° (+/-5°) dla konfiguraciji zrédta punktowego,

- uchwyty montazowe umotzliwiajgce regulacje kgta w pionie w zakresie nie
mniejszym niz 0°-150¢ ze skokiem nie wiekszym niz co 1°.

- Wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

AKCMO3-AKCMO04

Akcesoria montazowe do ZGMO1-ZGM12
- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
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szerokopasmowych (ZGMO01-ZGM12),
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

2.1.3 SUBMOT1-SUBMO0O4 Zestawy gtoénikowe niskotonowe

- Konstrukcja pasywna,

- Maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 133 dB,

- Pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 37 Hz do 120 Hz (-10 dB),

- Wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,

- Waga nie wieksza niz 70 kg.

2.1.4 FFMO1, FFM02 Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy

- urzgdzenie pasywne,

- konstrukcja umozliwigjgca zmiane wtasciwosci urzgdzenia ze zrédta typu ,line
array” na zrédto punktowe bez stosowania narzedzi i demontazu jakichkolwiek
elementéw,

- maksymalny SPL (Tm, pole swobodne) nie mniejszy niz130 dB,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz od (-10 dB) 70 — 18 kHz,

- kgt promieniowania w poziomie 105° (+/-5°) w uktadzie zrédta liniowego oraz
900 x 350 (+/-5°) dla konfiguraciji zZrédta punktowego,

- uchwyty montazowe umotzliwiajgce regulacje kgta w pionie w zakresie nie
mniejszym niz 0°-15° ze skokiem nie wiekszym niz co 1°.

- wymiary (wys. X szer. X gt.), nie wieksze niz 200 mm x 500 mm x 300 mm.

2.1.5 AKCMO03-AKCMO04 | Akcesoria montazowe do ZGMOT-ZGM12

- akcesoria montazowe dedykowane do zamocowania zestawdw gtosnikowych
szerokopasmowych (FFMO1-FFM02),

- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

2.1.6 SKRZ26 Skrzynia na zestawy gto$nikowe FFMO1, FFM02

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mniejsza niz 100mm.

2.1.7 WIM11, WZIM12 Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gto$nikowych,
b) 12 filtrdw parametrycznych lub filtrow typu ,,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczen poprzez kontrole impedancii
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umorzliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjicie wzmacniacza,
- pPasmMo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
- moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
- wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".
2.1.8 PP10b Przytgcznica gtosnikowa

- montaz w szafie rack 19,

- Wyposazona w nie mnigj niz 8 ztgczy gtosnikowych NL4.
2.1.9 STK10 Szafa teletechniczna

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek no$nych w rozstawie 19",

- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

2.2 System nagtosnienia monitorowego sceny
2.2.1 MONT13-MONT16 Monitory sceniczne

- konstrukcja dwudrozna, pasywna,

- konstrukcja wspotosiowa, gtosnik wysokotonowy zamontowany w osi gtosnika
niskotonowego,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mnigjszy niz 134 dB,
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- moc nie mniejsza niz 250 W RMS / 1200 W (peak 10ms)/ 8 Ohm,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz — 18 kHz,
- kgt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).

2.2.2 WIM13 Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy,
- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzen gtosnikowych,
b) 12 filtréw parametrycznych lub filtréw typu ,,notch™,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczenh poprzez kontrole impedanciji
przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
e) wbudowana matryca umozliwiajgca krosowanie sygnatu z dowolnego
wejscia na dowolne wyjscie wzmacniacza,
pasmo przenoszenia nie gorsze niz od 35Hz — 20 kHz (+/- 3 dB),
- moc wyjsciowa nie mniejsza niz 2600W na kanat przy obcigzeniu 4Q, 2000W na
kanat przy obcigzeniu 8 Q,
- wejscia i wyjscia cyfrowe w standardzie AES/EBU,
- przetwarzanie A/C 27 bit,
- przetwarzanie C/A 24 bit,
wyposazony w ekran wyswietlajgcy informacje o nastawie parametréw oraz
stanie pracy urzgdzenia,
- montaz w szafie rack 19".

2.2.3 PP11 Przytgcznica gtoénikowa
- montaz w szafie Rack 19,
- wyposazonda w nie mniegj niz 20 ztgczy gtosnikowych NL4.

23 System konsolet fonicznych

2.3.1 STERO3, STERO4 Sterownik konsolety fonicznej

- cyfrowa konsoleta przeznaczona do realizacji dzwieku ,na zywo",

- mozliwos¢ pracy w frybie LR, LCR oraz LR + Mono,

- mozliwos¢ obstugi 96 kanatdw wejsciowych oraz 32 kanatéw wyijsciowych,

- mozliwos¢ zapisywania ustawien miksera w pamieci wewnetrznej oraz na
przeno$nych nosnikach,

- mozliwos¢ zapisania minimum 200 scen (snapshotdw) w wewnetrznej pamieci,

- mozliwos¢ rozbudowy o efekty TDM,

- 24, zmotoryzowane, ttumiki kanatowe, o dtugosci 100 mm,

dedykowane enkodery do obstugi procesoréw dynamiki,

dedykowane enkodery do obstugi korektoréw barwy,

- gniazdo stuchawkowe.

System konsolety powinien posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

- wewnetrzne przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczos$ciq nie mniej niz 24 bit i
czestotliwosciqg probkowania 48 kHz,

- opdznienie wprowadzane przez system nie wiecej niz 3 ms,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 25 Hz — 20 kHz (+/-0,5 dB),

- dynamika od wejscia analogowego do wyjscia analogowego mnie mnigj niz
108 dB,

- ftumienie przestuchéw miedzykanatowych (kanat wejsciowy do szyny L-R dia 1
kHz) nie mniej niz -100 dB.

Minimalne wyposazenie kanatéw wejsciowych:

- przyciski ,,solo” oraz ,,mute”,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder umozliwiajgcy edycje takich parametréw jak:
czutosé wejscia, panorama, poziomu wysytki na wyjscie AUX,

- wyswietlacz pokazujacy nazwe kanatu lub informacje o parametrze
podlegajgcym edycji,

- wskaznik wysterowania,

- wskaznik przypisania do grupy komutacyjnej oraz sumy,

- filtr gérnoprzepustowy,

- 4 pasmowy, korektor parametryczny z mozliwosciq ustawienia dla skrajnych
pasm filirdw HPF i LPF,

- niezalezny procesor dynamiczny bramka/ekspander oraz kompresor/limiter,

- mozliwos¢ przypisania dowolnej wtyczki programowej z dostepnego banku
programoéw,
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- uktad odwracania fazy,
- regulowane opdznienie,
- mozliwo$¢ komutacji do grup, sumy, toréw aux.

Minimalne wyposazenie kanatdw wyjsciowych:

- regulowane opdznienie,

- mozliwo$¢ komutacji do grup, sumy, toréw aux,

- wielofunkcyjny obrotowy enkoder,

- ttumiki wyjsciowe moggce pracowac jako sumy AUX, GRUPY lub VCA,
- tercjowy korektor graficzny,

- procesor dynamiczny typu kompresor/limiter.

232

FRO3, FRO4,

FOH RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 8 wejs¢ liniowych oraz 8 wyjs¢ liniowych,

- wyposazony w wejscie/ wyjscie AES/EBU,

- wyposazony w wejscie / wyjscie MADI,

- wyposazony w wejscie / wyjscie zapewniajgce wielokanatowq transmisje
sygnatéw cyfrowych do podtgczenia z systemem rejestracji nagran,

- wyposazony w port sterowania poprzez sie¢ Ethernet.

- redundantny zasilacz,

- porty MIDI IN/OUT.
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STROS, STROG,

STAGE RACK konsolety fonicznej

- wyposazony w 48 wejs¢ mikrofonowych,

- wyposazony w wejscia / wyjscia do podtgczenia mikserdw odstuchu
personalnego,

- redundantny zasilacz.

Parametry wejscia mikrofonowego (XLR)

- zakres regulacji czutosci wejsciowej: od +10 dB do +60 dB,

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego (z zatgczonym ttumikiem ,,pad”) nie
mniej niz +32 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms),

- poziom znieksztatceh THD+N nie wiecej niz 0,03% (minimalne wzmocnienie,
tumik ,pad” wytgczony).

23.4

SPL 02

Spliter sygnatowy
- 64 wejscia na ztgczach XLR zréwnoleglony ze ztgczami wielostykowymi,
- 64 wyjscia (direct out) na ztgczach wielostykowych,
- 64 wyjscia (ISO A) na ztgczach wielostykowych,
- 64 wyjscia (ISO B) na ztgczach wielostykowych.

23.5

TBLTO3-TBLTO4

Tablet do obstugi sterownika konsolety fonicznej
- wyswietlacz Multi-Touch o przekagtnej nie mniejszej niz 9 cali,
- rozdzielczo$¢ wyswietlacza nie mniejsza niz 2048 na 1536 pikseli przy 264
pikselach na cal (ppi),
- wbudowany modut Wi-Fi.

2.3.6

SKRZ27 - SKRZ28

Skrzynia transportowa na STERO3, STERO4

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mnigjsza niz 100mm.
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SKRZ32 - SKRZ33

Skrzynia transportowa na FRO3, FRO4,

- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach,

- $rednica két jezdnych nie mnigjsza niz 100mm.

2338

MBLO4

Stét pod konsolete FOH
- stét dedykowany do urzgdzenia STERO3.

239

MBLOS

Stét pod konsolete Monitorowqg
- stét dedykowany do urzgdzenia STERO3.

2.3.10

RTRO3, RTRO4

Router

- bezprzewodowy punkt dostepowy,

- nie mnigj niz 4 porty LAN RJ45 10/100/1000Mb/s,

- obstugiwane standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u,

- szyfrowanie transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA /WPA2, WP A-PSK/WPA2-PSK,
- filtrowanie adreséw MAC,

- konfiguracja poprzez przeglgdarke internetowq (HTTP),

- nie mnigj niz 3 odtgczane anteny.

23.11

STKO8, STKO?

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze o wymiarach 600x800 o
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wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewnaqtrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,

- dwie pary belek nosnych w rozstawie 19",

- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

2.3.12

PP10a

Przytacznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
WYPOsSazona W ztgcza:

- 29 Harting,

- 8 x XLRF.

2.3.13

PP9

Przytgcznica sygnatowa

- Montaz w szafie Rack 19,
WYPOsazona W ztgcza:

- 32xBNC,

- 6 x RJ45.

24

Wyposazenie stanowisk realizatora dzwieku

2.4.1

GLOO03, GLO04

Monitory odstuchowe

- konstrukcja dwudrozna, aktywna,

- nie mniej niz jedno analogowe wejscie audio XLR,

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 100 dB,

- pasmo przenoszenia w polu swobodnym nie gorsze niz 60 Hz — 20 kHz (+/- 10 dB).
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SLCHO4-SLCHO6

Stuchawki
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 15 Hz — 28000 Hz (+/-3dB),
- maksymalna moc sygnatu wejsciowego 1600 mW przy 1 kHz,
- minimalna czuto$¢ nie mniejsza niz 99 dB.

243

CDO03, CD04

Odtwarzacz CD/CF
- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
obstuga formatéw MP3 oraz WAV,
16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci prébkowania 44.1/48 kHz,
- wbudowany konwerter czestotliwosci probkowania,
natychmiastowy start odtwarzania,
symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,
- niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,
cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjécia SPDIF.
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SKRZ29

Skrzynia mobilna na odiwarzacz CD

- skrzynia 4U dedykowana do urzgdzeh CDO1, CD02,
- wykonanie z czarnej sklejki,

- metalowe okucia na naroznikach.
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PC05

Laptop
- procesor klasy Intel Core i5 2.4GHz-2.9GHz lub réwnowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,
- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mnigj niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztqgcze HDMI,

- ekran: 13,3"(2560x1600).

2.4.6

PCO06, PCO7

Laptop
- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub réwnowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

- karta graficzna HD (zintegrowana),

- nie mniej niz jedno ztgcze VGA (wyjScie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztgcze USB 2.0,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mniej niz jedno ztgcze RJ-45 (LAN),

- ekran:15,6" matowy HD(1366x768).

25

System rejestraciji i edycji nagran

2.5.1

PRNGR02

Program do edycji nagran
- rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku maksymalnie do 32 bit,
zmiennoprzecinkowaq,
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- obstuga nie mniej niz 256 Sciezek playback audio mono/stereo dla prébkowania
48kHz (w konfiguracii z jednqg kartg Pro Tools | HDX),

- nie mniej niz: 256 Sladdw record audio, 128 Sladdw instrumentalnych, 512 Sladéw
MIDI, 512 sladdw Aux, 256 szyn bus, 64 Slady wideo,

- maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania dzwieku nie mniejsza niz 32 bit/192 kHz,

maksymalna liczba wejs¢ i wyjs¢ 256 1/0O,

wspieranie wszystkich interfejséw HD,

- automatyczna kompensacja opdznienia (ADC) Sciezek do 16.000 sampli,

obstugiwane protokoty zarzgdzania danymi audio ASIO i Core Audio,

kompatybilno$¢ z wtyczkami AAX DSP (tylko z kartami Pro Tools | HDX), AAX

Naftive, TDM (tylko z kartami Pro Tools | HD), RTAS, AudioSuite,

nie mniej niz 79 poktadowych wtyczek w tym 7 instrumentdw wirtualnych, efekty,

procesory dzwieku i wtyczki uzytkowe plus biblioteka brzmieh 8 GB,

edycja audio do obrazu video,

funkcja réznej gtebokosci panoramy stereo,

wykorzystanie wielu formatéw audio w jednej sesji,

wysoka wydajnos¢ systemu nawet przy zastosowaniu wolniejszego dysku,

nagrywanie w trybie niskiej latencji oraz bezposredni monitoring sygnatu

wejsciowego,

efektywna praca dzieki renderowanym klipom AudioSuite z opcjqg przetwarzania

wstecznego,

tworzenie dtugich projektéw z mozliwoscig dzielenia sekwencyjnego w frybie 24

godzinnym,

szybkie otwieranie projektéw z duza iloscig fade’dw,

eksport miksdw bezposrednio do platformy SoundCloud,

obstuga sterownikdw Core Audio/ASIO,

przyspieszona edycja i miksowanie z Clip Gain (tatwa regulacja i dopasowanie

poziomu wzmochienia),

zgrywanie mikséw w trybie Offline,

64-bitowa architektura programu i wtyczek,

obstuga réznych standarddw skalowania miernikdw poziomdw,

- mozliwa rejestracja automatyki podczas nagrywania.
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PC08

Laptop
- laptop przeznaczony do obstugi systemu edycji dzwieku PRNGR02,

procesor klasy Intel Core i7 2.0GHz-3.2GHz lub rownowazny,
- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 8GB 1600MHz,

- dysk twardy nie mniejszy niz 256GB,

- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz dwa ztgcza Thunderbolt,

- nie mnigj niz jedno ztqcze HDMI,

ekran: nie mnigj niz 15,4" (nie mniej niz 2880x1800),

- przejscidéwka Thunderbolt-Gigabit Ethernet.

2.6

System mikrofonéw bezprzewodowych

2.6.1

SPLAO2

Spliter antenowy
- aktywny spliter antenowy,
- mozliwos¢ podtgczenia nie mniej niz 4 odbiornikdw,
- mozliwoé¢ tqgczenia z kolejnym systemem,
- mozliwos¢ montazu w racku 19",

2.6.2

ODB05-ODB08

Podwdijny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,

- automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

- port Ethernet - mozliwosé podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
systemu,

- nie mnigj niz jedno wyjscie symetryczne XLR,

- nie mnigj niz jedno wyjscie stuchawkowe 4" TRS,

- wyswietlacz LCD,

- moZliwo$¢ montazu w szafie rack 19”.

2.6.3

MIC95-MIC102

Miniaturowy mikrofon nagtowny

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,

- przetwornik pojemnosciowy,

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 100 Hz - 20 kHz [+2 dB],

- czuto$¢€ nominalna nie mniejsza niz 6 mV/Pa; 44 dBre. 1 V/Pa [+3 dB przy 1 kHz],
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maksymalny SPL bez przesterowania nie mniej niz 144 dB,
ekwiwalentny poziom szuméw [A-wazone]: 26 dB(A) re. 20 yPa (max. 28 dB(A),
mozliwo$¢ podtgczenia do NBPO1-NBPOS.
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MIC103-MIC110

Mikrofon bezprzewodowy ,,do reki”

charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,
przetwornik dynamiczny,
zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

2.6.5

NBPO?-NBP16

Nadajnik "bodypack”

nadajnik miniaturowy typu ,body pack”,

wyposazony w wyswietlacz LCD z podéwietlaniem,

anfena nadawcza wkrecana do obudowy,

mozliwos$¢ zablokowania urzgdzenia przed przypadkowq zmiang czestotliwosci i
wytgczeniem,

metalowa obudowa,

zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

2.6.6

ANTO3-ANTO4

Antena odbiorcza

szerokopasmowa anftena dipolowa,
zakres czestotliwosci RF nie gorszy niz: 470-900 MHz,

2.6.7

SKRz09

Skrzynia mobilna na ODB0O1-ODB04

skrzynia na kotach o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm,
wysoko$¢ 10U.
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System bezprzewodowego odstuchu dousznego

2.7.1

NADOS, NADOS,
OBPOS5, OBP0O6

Zestaw do odstuchu dousznego (nadajnik + odbiornik + stuchawki)

praca w pasmie UHF (516 MHz-865 MHz) ,

pAsMo przenoszenia nie gorsze niz: 25 Hz-15 kHz (+/-3dB),

wskaznik stanu baterii,

nie mnigj niz 20 bankdw ze statymi czestotliwosciami + 1 bank uzytkownika,
wbudowany uktad redukcji szumow i zwiekszania dynamiki,

funkcja synchronizaciji odbiornika i nadajnika, czestotliwosci, nazwy i sygnatu
pilotujgcego,

moc nadajnika nie mniejsza niz 30 mWw,

mozliwo$é wyboru systemu pracy mono/stereo,

mozliwos¢ kontroli i konfiguracii systemu z komputera PC poprzez port
Ethernerowy.
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SUMO2

Sumator antenowy

aktywny sumator antenowy,
obstuga niemniej niz 4 nadajnikéw przy uzyciu jednej anteny,
zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860MHz.
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ANTOS

Antena nadawcza

szerokopasmowa antena,

zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 500-860 MHz,
charakterystyka kierunkowosci: wszechkierunkowa dipolowa,
kompatybilna z pozostatymi elementami systemu.

2.8

System mikseréw odstuchu personalnego

2.8.1

MOP09-MOP16

Mikser odstuchu personalnego

mozliwo$¢ miksowania nie mniej niz 40 kanatéw audio,
nie mniej niz 16 klawiszy programowalnych,

nie mniej niz 2 wyijscia stereo — 6,3mm TRS i 3,5mm TRS,
ekran OLED,

wbudowany mikrofon,

nie mniej niz jeden port USB.

28.2

SLCHMO9?-SLCHM16

Stuchawki do MOP09-MOP16

przetworniki: dynamiczne, zamkniete,

pAsMo przenoszenia nie gorsze niz: 20Hz - 20 kHz Hz (+/-3dB),
maksymalna moc wejsciowa: 1.600 mWw,

czutos¢ nie mniejsza niz 100 dB / mW,

przewdd nie krétszy niz 3 m.
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HUB 02

Dystrybutor sygnatu odtuchdéw personalnych

dystrybucja sygnatu audio za pomocg sieci cyfrowej do MOP09-MOP16,
wejscie sygnatu MADI,

obstuga nie mniej niz 40 kanatéw audio,

co najmniej 10 portdw wyjsciowych kompatybilnych z mikserami odstuchu
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personalnego MOP09-MOP16,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 10 Hz-20 kHz(+/-3dB).

284

SWI02

Switch 16 portowy

- nie mniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 32Gb/s,

- Funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adresdw IP-MAC-Port-VID,

- listy ACL,

- obstugiwane standardy i protokoty: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad,
802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1g, 802.1x, 802.1p, 801.1v, 801.1d.

28.5

PP12

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPO0sSazona W ztgcza:

- 3 x RJ45.

28.6

PP13

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPOsSazona W ztgcza:

- 10 x RJ45.

2.9

System ttumaczen symultanicznych
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PPSTLO2

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie rack 19",
WYPO0sazona w ztgcza:

- 6 X XLR,

- 2x BNC.

2.10

System petli indukcyjnej

2.10.1

WIMPI02

Wzmacniacz mocy petli indukcyjnej

- sferowany prgdowo wzmacniacz o duzej mocy,

- co najmniej dwa wejscia mikrofon/linia, jedno wejscie priorytetowe (100 V),

- wybdr pasma przenoszenia i regulacji barwy,

- ogranicznik i uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC),

- zgodnos¢ z systemami spetniajgcymi wymogi standarddw EN 54-16 i EN 60849.

2.10.2

PTLO2

Petla indukcyjna
Przewdd miedziany w izolacji polwinitowej o przekroju od 1 mm?2 do 2 mm?2,

2.11

System projekcji multimedialnej

2,111

PSKM 01

Przetgcznik wizyiny ze skalerem

- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,

- przetwarzanie 12-bitowe,

- nie mniej niz 4 wejscia HDMI,

- nie mniej niz 2 wyjscia HDMI,

- nie mniej niz 2 wejscia DTP 230,

- nie mniej niz 1 wyjscie DTP 230,

- nie mniej niz 8 zbalansowanych wejs¢ audio stereo,
- nie mnigj niz 1 zbalansowane wyijécie audio stereo.

PDTPM 01, PDTPM
02

Nadajnik z wejéciami VGA/HDMI
- kompatybiliny z HDCP,
- rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 2K,
- automatyczne przetqczanie pomiedzy wejsciami,
- cyfrowa konwersja sygnatéw analogowych,
- nie mniej niz 2 wejscia HDMI,
- nie mniej niz1 wejscie RGDHYV,
- nie mniej niz 1 wejScie audio stereo,
- nie mnigj niz 1wyjscie DTP 230.

2.11.3

ODTPM 01

Odbiornik z wyjsciem HDMI
- odbiornik cyfrowego sygnatu audio i video posiadajgcy:
- nie mniej niz 1 wejscie RJ45 AV FullHD,
- nie mnigj niz 1 wyjécie HDMI,
- nie mniej niz 1 wyjscie stereofoniczne audio,
- nie mnigj niz 1 wejscie/wyijscie sterujgce RS232,
- nie mniej niz 1 wyjscie IR.

2.11.4

PSSM 01

Procesor systemu sterowania

- pamie¢ SDRAM nie mniejsza niz 512MB,
- pamieé FLASH nie mniejsza niz 4GB,
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- zintegrowany czytnik kart pamieci MMC,
- komunikacja Ethernet: 10/100 Mbps,
WYPOsSazony w nie mniej niz:
- 1 port USB dla pamieci zewnetrznej do 1TB oraz urzgdzenh HID,
- 8 wyjs¢ przekaznikowych typu NO 30V/1A AC/DC,
- 8 portdw wejsc/wyise,
- 8 portéw dla promiennikdéw koddw podczerwieni,
- 1 port RS-232/422/485 z predkoscig transmisji do 115,2 kbps,
- 2 porty RS-232 z predkosciqg transmisji do 115,2 kbps,
- mozliwos¢ montazu w obudowie typu rack 19".

2.11.5

EDOTM 01

Ekran dotykowy
- ekran dotykowy do systemu sterowania,

- przekatna ekranu nie mniejsza niz 7",

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WVGA,

- konftrast nie mniejszy niz 350:1,

- podswietlenie w technologii LED,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamiec flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta ethernet 10/100 Mbps,

- zasilanie POE,

- mozliwos¢ przyjmowania obrazu w protokole: h.264 (mpeg-4 part 10 avc),
mjpeg,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosnik.

2.11.6

EDOTM 02

Ekran dotykowy bezprzewodowy

- ekran dotykowy do systemu sterowania,

- przekatna ekranu nie mniej niz 8",

- rozdzielczo$¢ SVGA,

- kontrast nie mniejszy niz 500:1,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 1GB,

- pamiec Flash nie mniejsza niz 4GB,

- karta Etherner 10/100 Mbps,

- karta bezprzewodowa Ethernet IEEE 802.11a/b/g.

- mozliwos¢ przyjmowania obrazu w protokole: H.264 (MPEG-4 part 10 AVC),
MJPEG,

- wbudowany mikrofon,

- wbudowany gtosnik.
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STDOTMO1

Stacja dokujgca dia EDOTM 02
- dedykowanag, fabryczna stacja dokujgca do ekranu dotykowego EDOTMO2.

2.11.8

[IPRSM 01

Interfejs IP/RS-232
- 1 x port Ethernet,
- 1 x port RS232.

2.11.9

IDMXM 01

Interfejs RS-232 / DMX
- 1 x port RS232,
- 1 x 5-pin XLRM,
- 1 x 5-pin XLRF.

2.11.10

MPRM 01

Modut przekaznikowy 8x16A z 8 portami I/O
- osiem przekaznikéw normalnie otwartych 16A/230V,
- mozliwosé potgczenia z procesorem poprzez magistrale systemowq.

2.11.11

ZASCRM 01

Zasilacz magistrali systemu sterowania
- moc nie mniej niz 50W,
- mozliwos¢ zamontowania na szynie TH35.

2.11.12

STHM 01

Przetgcznik Ethernet
- wyposazony w nie mniej niz 8 gniazd RJ45 10/100Mbps,
- w tym nie mnigj niz 4 gniazda PoE.

2.11.13

RTRM 0T, RTRM 02

Punkt dostepowy Wi-Fi

- zgodny ze standardem IEEE 802.11n, 300 Mbps,
- kompatybilny ze standardami 802.11g/11b,

- co najmniejl port 10/100 Mbps,

- 2 anteny.

2.11.14

NADIRM 01

Nadajnik kodow podczerwieni
- ztgcze 3,57,
- dtugos¢ przewodu nie mniejsza niz 2 m.
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2.11.15 |PC 12 Komputer do prezentaciji multimedialnych
- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub rownowazny,
- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),
- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,
- karta graficzna HD (zintegrowana),
- nie mnigj niz jedno ztgcze VGA (wyijscie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztqcze USB 2.0,
- nie mniej niz dwa ztgcza USB 3.0,
- nie mnigj niz jedno ztqcze RJ-45 (LAN),
- ekran nie mniejszy niz:15", matowy HD(1366x768).
2.11.16 | OBRMO1 Odtwarzacz Blue-Ray
- mozliwos¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD,
posiada:
- nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,
- nie mniej niz 1 wyjScie wideo RCA,
- nie mnigj niz 1 analogowe wyjscie stereo audio,
- nie mnigj niz 1 koncentryczne wyjscie audio SPIDIF,
- nie niej niz 1 ztgcze USB pozwalajgce na podtgczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,
nie mniej niz 1 ztgcze Ethernet.
2.11.17 | MONPM 01 Monitor LCD
- przekatna ekranu nie mniejsza niz 23",
- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 1920x1080 dpi,
- jasnos$¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2,
- kontrast nie mniejszy niz 1000:1,
- wbudowane gtosniki,
- posiadajgcy nie mniej niz:
- 2 wejscia HDMI,
- 1 wejscie antenowe,
- 1 wejscie analogowe D-SUB,
- 1 wejscie komponentowe,
- 1 wejscie audio TRS 3,5mm,
- 1 port USB,
- 1 wyjscie stuchawkowe.
2.11.19 | KONW31 Konwerter HDMI/SDI
- 24 x RJ45,
- wejscie video 1 x HDM,
- wyjscie video 1 x (BNC) SDI,
- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i , 720p,
- obstugiwane formaty SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mbit/s, HD-SDI: SMPTE
292M, 1.485 & 1.485/1.001 Gbit/s, 3G-SDI 2.97Gb/s,
- zasilanie DC 5V.
2.11.19 | PPKMO1 Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie Rack 19,
wyposazona w ztgcza:
- 10 x RJ45.
212 System do projekcii kinowej
2.12.1 PROJ 02 Projektor kinowy z obiektywem i serwerem

lampa ksenonowa 0 mocy nie mniejszej niz 2kW,

rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 3 x 2048 x 1080 pikseli,

kontrast >1850:1,

obiektyw zmotoryzowany 0,69" DC2K zoom w zakresie nie mniejszym niz 2.0-3.9
zoom,

nie mniej niz 2 wejscia wideo DVI,

zintegrowany media serwer,

odtwarzanie plikdw DCI JPEG2000 2K & 4K,

predkos$¢ wyswietlania 3D nie mniej niz 120 kl/s (60 kl/s na jedno oko),
wyswietlanie JPEG 2000 do 500 Mbps,

korekcja koloréw Dolby3D,

MPEG-2,

tadowanie tresci,

wejscia:
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- nie mnigj niz 2 x 3G-SDI,
- nie mnigj niz 1 x HDMI 1.4q,
wyijscia:
- nie mnigj niz 16 kanatéw dzwiekowych AES/EBU (2x RJ45),
- nie mnigj niz 4x GPI, 6x GPO (2x RJ45),
- nie mniej niz 2x ETH do zarzgdzania i tadowania tresci,
- nie mniej niz 3 porty USB z przodu do tadowania tresci,
- nie mniej niz 1x port eSATA do szybkiego tadowania tresci,
- Zintegrowana pamie¢ — nie mniej niz 2 TB na macierzy RAID-5,
- waga nie wieksza niz 70kg.

2.12.2 SKAK 02 Procesor wizyjny (skaler)

- konwersja sygnatu audio/wideo na sygnat12 bitowy DVI,
rozdzielczo$¢ sygnatu nie gorsza niz: 2048x1080px,

wejscia wideo:

- nie mniej niz 1 x BNC,

nie mniej niz 1 x S-video,

nie mniej niz 1 x HD-15 RGBHV/YUV,

nie mniej niz 2 x DVI-I (analog/digital),

nie mniej niz 1 x SDI,

nie mnigj niz 1 wyjscie podwadjne DVI,

obrébka obrazu: adaptacyjne usuwanie przeplotu obrazu, automatyczna
redukcja szumow,

obstuga szyfrowanego wejscia i wyjscia HDCP,

mozliwos¢ zapamietania nastawdw dla kazdego wejscia sygnatu,
mozliwos¢ montazu w szafie 19".

2.12.3 EKRMO1 Ekran kinowy

- przystosowany do projekcji 3D,

- materiat: metalizowany z mikroperforacjq,

- 0 wymiarach dopasowanych do okna scenicznego, nie mnigjszych niz 7,3x4,08.

2.12.4 REKPM 01 Rama ekranowa

- rama ekranowa dostosowana do wielkosci ekranu,
- konstrukcja ramowa aluminiowa,

- dostosowana do zamontowania na sztakniecie.

2.12.5 MSKM 01 Maskowanie state ekranu
- wykonane z materiatu pochtaniajgcego - pluszu,
- posiadajgcego atest niepalnosci.

2.12.6 PC 11 Laptop do obstugi projektora

- procesor klasy Intel Core i5-4200 lub réwnowazny,

- pamie¢ RAM nie mniejsza niz 4GB (DDR3),

- dysk twardy nie mniejszy niz 500GB,

- karta graficzna HD s 4400 (zintegrowana),

- nie mniej niz jedno ztgcze VGA (wyjscie na monitor),
- nie mnigj niz jedno ztgcze USB 2.0,

- nie mnigj niz dwa ztgcza USB 3.0,

- nie mnigj niz jedno ztgcze RJ-45 (LAN),

- ekran:15,6" matowy HD(1366x768).

2.12.7 MBL 06 Stolik pod projektor

- stolik dedykowany do urzgdzenia PROJ 02.
2.13 System nagtosnienia kina
2.13.1 PRCK 02 Procesor kinowy audio

- wejscia audio:

nie mniej niz 1 cyfrowe SPDIF na ztqczu RCA,

nie mniej niz 1 optyczne,

- nie mniej niz 8 kanatéw audio AES-EBU,

nie mniej niz 6 kanatéw analog audio,

wyjscia:

- nie mniej niz 8 kanatéw analog audio,

zwrotnica do biamplifikacji kanatdw zaekranowych,

synchronizacja dzwieku z obrazem konfigurowalna dla kazdego formatu,
opdznienie w granicach nie mniejszych niz 0-190 ms,

mozliwos$¢ opdznienia kanatdw surround, opdznienie w granicach nie
mniejszych niz 0-150 ms,
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- port USB do zapisywania i wgrywania konfiguracji urzgdzenia,
- mozliwos¢ zdalnej kontroli urzgdzenia przez sie¢ Ethernet.

2.13.2

GLKM 01, GLKM 03,
GLKM 05

Zestaw gtoénikowy zaekranowy
- mozliwos¢ pracy w systemie dwudroznym lub tréjdroznym,
- kgt promieniowania nie mniejszy niz 70°x40° (+/-5 °),
- skuteczno$¢ nie mniejsza niz: 95dB/TW/1m,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 135dB/1.500W/1m,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 40Hz -18.000Hz (-10dB).

2.13.3

GLKM 02, GLKM 04

Zestaw gto$nikowy niskotonowy, zaekranowy
- moc nie mnigjsza niz 1500W,

- czuto$¢ nie mniejsza niz 99dB/TW/1m,

- maksymalny poziom SPL 135dB/1.500W/1m.

2.13.4

GLKM 06 - GLKM 21

Zestaw gto$nikowy surroound
- konstrukcja dwudrozna,
- przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz: 10",
- moc nie mniejsza niz 180W,
- kgt promieniowania nie mniejszy niz 100°x60° (+/-5 °),
- czuto$¢ nie mniejsza niz: 98 dB/1TW/Tm,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 115dB,
- pasmo przenoszenia: zakres nie mniejszy niz 50 Hz- 20.000 Hz (-10dB).

2.13.5

WZKM 05

Wzmacniacz mocy

- nie mniej niz 8 kanatéw,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 8x300W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 8x180W,

- mozliwos¢ mostkowania wszystkich kanatéw parami,
filtr gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 110dB.

- mozliwos¢ montazu w szafie 19".

2.13.6

WZKMO02 - WZKM04

Wzmacniacz mocy

- nie mnigj niz 2 kanaty,

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 2x750W,

- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 2x500W,

- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 4Q 1800W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 8Q 1500W,
- filtr gérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 100dB,

- mozliwo$¢ montazu w szafie 19".

2.13.7

WZKM 01

Wzmachniacz mocy

- moc wyjsciowa dla 4Q nie mniejsza niz 2x1450W,
- moc wyjsciowa dla 8Q nie mniejsza niz 2x1000W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 4Q 3300W,
- moc wyjsciowa w systemie bridge dla 8Q 2900W,
- filtr gbérnoprzepustowy na kazdym kanale,

- stosunek S/N nie mniejszy niz 105dB,

- mozliwo$¢ montazu w szafie 19".

2.13.8

AKCK 03

Wézek pod zestaw gtosnikowy GLKM 01, GLKM 03, GLKM 05

- wbzek transportowy dostosowany do wielkosci zestawdw gtosnikowych
GLKMO1, GLKMO03, GLKMOS,

- wyposazony w kota o §rednicy nie mniejszej niz 100mm, z hamulcami.

2.13.9

AKCK 04

Wézek pod zestaw gtosnikowy GLKM 02, GLKM 04

- wbzek transportowy dostosowany do wielkosci zestawdw gtosnikowych GLKM02
i GLKM 04,

- wyposazony w kota o §rednicy nie mniejszej niz 100mm, z hamulcami.

2.13.10

STK13

Szafa teletechniczna
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800, wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek no$nych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec,
- wyposazona w monitor odstuchowy systemu 5.1.

2.13.11

PPO6

Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie Rack 19,
WYPOsazona w ztgcza:
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- 32 x NL4.

2.13.12

PP15

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
WYpOsazona w ztgcza:

- 12 x XLR.

2.13.13

PPKMO02

Przytgcznica sygnatowa

- montaz w szafie Rack 19,
WYpOsazona w ztgcza:

- 24 x XLR.

POZOSTALE SYSTEMY

System interkomowy, system nastuchu i zleceh inspicjenta oraz system
nagtosnienia Foyer,

3.1.1

STKOS

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa w kolorze czarnym o wymiarach
600x800 o wysokosci 42U przeznaczona do stosowania wewngtrz pomieszczen
z cokotem i przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- panel dystrybucji napiec.

RCIO1

Centrala systemu interkomowego

- mozliwoé¢ rozbudowy przez tgczenie jednostek centralnych z wykorzystaniem

sieci Ethernet Gbit,

obstuga nie mniej niz 16 pulpitdw interkomowych,

nie mniej niz 5 wejs¢ analogowych,

- nie mniej niz 14 wyjs¢ analogowych,

mozliwos$¢ zestawienia przy pomocy programowej matrycy dowolnych

potgczen pomiedzy portami wejsc i wyjse,

- wewnetrzne przetwarzanie sygnatéw fonicznych z rozdzielczoscig 24 bit i
czestotliwosciq préobkowania 48 kHz,

- jednostka wyposazona w redundantny zasilacz,

- programowanie systemu przy pomocy dedykowanego oprogramowania
instalowanego na komputerze PC.

MCIGPIOO0T1,
MCIGPIO02

Modut GPIO

- nie mniej niz 16 wejs¢ GPI In z transoptorem,

- nie mniej niz 16 przekaznikowych wyjs¢ GPI Out,
- dodatkowe wyijscie 24V (DC) / 0,5A,

- dodatkowe wyjscie 5V (DC) / T1A.

Parametry wejs¢ GPI In:

- sterowanie sygnatem AC oraz DC,

- napiecie min. nie mniejsze niz 5V (AC/DC),

- napiecie max nie mniejsze niz 24V (AC) lub 60V (DC).

Parametry wyjs¢ GPI Out

- obstuga sygnatéw AC oraz DC,
- napiecie max 60V (DC),

- max prgd nie mniejszy niz TA.

3.14

MDSPO1, MDSP02

Mikser DSP

- obstuga do 24 wejsc/wyjse,

- ilos¢ wejs¢ i wyjs¢ definiowana przez zastosowanie kart wejsc i wyjse,

- wyjscie CobraNet umozliwiajgce tworzenie systemdw o strukturze rozproszonej i
zapewniajgce przesyt sygnatdw fonicznych pomiedzy poszczegdlnymi
jednostkami w domenie cyfrowej przy pomocy sieci Ethernet,

- mozliwos¢ sterowania pracg systemu z komputera PC,

- funkcje miksera definiowane w sposdb programowy dostepne bloki,
funkcjonalne: miksery, miksery automatyczne, maftryce, korektory graficzne oraz
parametryczne, procesory antysprzezeniowe, filtry HPF, LPF, potkowe, procesory
dynamiczne: kompresor, limiter, ,,ducker”, procesor automatycznej regulaciji
wzmochnienia wzgledem poziomu tta, linie opdzniajgce, mierniki poziomu
sygnatu, RMS, peak, generatory tonu prostego, szumu biatego oraz szumu
rézowego, bramki logiczne.

KWEOT-KWE12

Karta we audio
- karta montowana w mikserze DSP, wyposazona w nie mnigj niz 2 symetryczne
wejscia mikrofonowo-liniowe,
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- zasilanie Phantom +48V dla wejs¢,

- przetwarzanie A/C rozdzielczo$¢ 24 bit, czestotliwos$c probkowania 48 kHz,
- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego +24 dBu,

- zakres regulacji wzmocnienia od 0 dB do + 66 dB,

- funkcja odwracania fazy,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 20 Hz - 20 kHz (+/-1dB),

- zakres dynamiki nie mniejszy niz 108 dB (20 Hz — 20 kHz, OdB).

3.1.6 KWYOT-KWY11 Karta wy audio
- karta montowana w mikserze DSP, wyposazona w nie mnigj niz 2 symetryczne
wyjscia mikrofonowo-liniowe,
- przetwarzanie C/A: rozdzielczos$¢ 24 bit, czestotliwos$e prébkowania 48 kHz,
- funkcja odwracania fazy,
- maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego +24 dBu,
- pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz (+/-1dB),
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB (20 Hz — 20 kHz, OdB).
3.1.7 LBXO01 Interfejs logiczny
- modut dedykowany do miksera DSP systemu nagto$nienia/nastuchu akcji,
- do 20 programowalnych wej$¢ lub wyjs¢ logicznych, kazdy port moze by¢
wejsciem lub wyjsciem w zaleznosci od zaprogramowania,
- wejscie logiczne sterowane zwarciem / rozwarciem lub 5V TIL,
- wyjscie logiczne tranzystorowe, max napiecie 40V / 0,5A,
- funkcje realizowane przez modut definiowane poprzez programowanie miksera
DSP (MDSP),
- redlizacja funkgiji logicznych.
3.1.8 REDO1-REDO3 Sterownik miksera DSP
- mozliwo$¢ zdalnego sterowania ustawieniami miksera DSP MDSPO1, MDSP02,
- sterowanie z wykorzystaniem protokotu Ethernet,
- zintegrowany z mikserami DSP: MDSPO1-MDSP02,
- kontrola poziomu dzwieku/zrédta sygnatu,
- wybdr 32 akgiji,
- zasilanie PoE.
3.1.9 MKCO01-MKC03 Modut komunikatow cyfrowych
- nie mniej niz 12 komunikatéw zapamietywanych w pamieci wewnetrznej o
pojemnosci nie mniejszej niz 64 Mb; tgczna dtugo$e nagran 500 s,
- pamieé niewymagajgca podtrzymania bateryjnego,
- odtwarzanie plikdw w formacie WAV, 16 bit PCM,
- nie mniej niz 12 wejs¢ wyzwalajgcych o szeregowej strukturze priorytetéw, tzn.
wejscie 1 ma priorytet nad wejsciem 2, wejicie 2 przed 3 itd.,
- wejscia od 1 do 6 wyzwalane jedynie zdalnie, 1. z panelu tylniego urzgdzenia,
- wejscia od 7 do 12 wyzwalane zdalnie oraz manualnie z przyciskdw na panelu
przednim,
- urzqdzenie spetniajace norme IEC60849,
- obstugiwane czestotliwosci probkowania 24/22,05/16/12/11,025/8 kHz,
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 100 Hz - 11 kHz (+1/-3dB) przy czestotliwosci
probkowania 24 kHz,
- stosunek S/N nie mniejszy niz 80 dB (przy maksymalnej gtosnosci),
- nie mniej niz jedno wejscie liniowe XLR,
- nie mniej niz jedno wejscie liniowe RCA,
- nie mniej niz jedno wyjscie liniowe XLR,
- nie mnigj niz jedno wyjscie liniowe RCA.
3.1.10 GG01-GG02 Stacja bazowa systemu ,partyline”
- interface tgczgcy system cyfrowy ,party line” z systemami analogowymi 4-druf,
- funkcja VOX,
- dwa niezalezne kanaty we/wy,
- nie mniej niz 2 porty GPIO,
- nie mniej niz 2 wejscia XLRF,
- nie mniegj niz 2 wyijscia XLRM,
- nie mnigj niz2 porty lan RJ45,
- co najmniej 1 ztgcze USB.
3.1.11 PINTO1-PINT11 Pulpit interkomowy biurkowy

- nie mniej niz 16 programowalnych, pods$wietlanych przyciskéw funkcyjnych w
jednej fabrycznej obudowie,
- wyswietlacze LCD z osobnqg, oddzielnie programowalng sekcjg dla kazdego
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przycisku funkcyjnego i réznokolorowym podswietlaniem,
- mozliwos¢ wyswietlenia nie mniej niz 18 znakdw opisu dla kazdego przycisku,
obstuga nie mniej niz 4 warstw,
komunikacja audio z matrycg w protokole AES3/EBU,
- izolacja galwaniczna portu potqczenia z matrycq,
wejscie/wyijscie Exp. In/Out umoZliwiajgce podtgczenie kolejnych pulpitdw,
wbudowany gtoénik,
- demontowalny mikrofon na gesiej szyjce,
mozliwos$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,
- obudowa typu desktop.

3.1.12

BSPO1-BSPO7

Beltpack systemu ,partyline”

- mobilna stacja systemu PartylLine komunikujgca sie z centralg systemu
interkomowego za pomocqg protokotu Ethernet,

zasilanie PoE (Power over Ethernet),

- co najmniej jedno ztgcze ethercom,

co najmniej jedno ztgcze XLR4 (stuchawkowo-mikrofonowe),
wielofunkeyjny przycisk z wyswietlaczem LCD (wyséwietlanie tekstu, cue light,
»accept”, ,call”),

nie mniej niz 2 kanaty,

obrotowy potencjometr wciskany,

konfiguracja z poziomu komputera PC,

mozliwos¢ 2 lub 3 etapowego trybu dziatania sygnalizatora akcji scenicznej,

mozliwos¢ przypisania do poszczegdinych grup komutacii.

3.1.13

ZSDBO1-ZSDB0O7

Zestaw stuchawkowy

- stuchawki dynamiczne, zamkniete, nauszne,

- mikrofon dynamiczny, o charakterystyce kardioidalnej,

- pasmo przenoszenia mikrofonu nie mniejsze niz 60-10.000 Hz,

- pasmo przenoszenia stuchawek: nie mniegjsze niz 60-10.000 Hz,

- maksymalna moc wejsciowa: nie mniejsza niz 1600mW przy TkHz,
- czuto$¢ mikrofonu nie mniejsza niz 57dB (1.4 mV) na 1 Pa,

- czuto$¢ stuchawek nie mniejsza niz 100dB.

3.1.14

IPLO1-IPLO7

Stacja nascienna systemu partyline

- stacja komunikujgca sie z centralg systemu interkomowego za pomocqg
protokotu Ethernet,

zasilanie POE (Power over Ethernet),

co najmniej jedno ztqcze RJ45,

co najmniej jedno ztgcze XLR4 (stuchawkowo-mikrofonowe),

wbudowany gtosnik i mikrofon,

wielofunkcyjny przycisk z wyswietlaczem LCD (wyswietlanie tekstu, cue light,
,accept”, ,call"),

nie mniej niz 2 kanaty,

obrotowy potencjometr wciskany,

konfiguracja z poziomu komputera PC,

montaz nascienny,

mozliwo$¢ 2 lub 3 etapowego trybu dziatania sygnalizatora akcji sceniczne;j,
- mozliwos¢ przypisania do poszczegdinych grup komutacii.

3.1.15

SWTCHO3

Switch 24 porty POE

- nie mniej niz 24 porty RJS45 10/100/1000Mb/s Poe,

- nie mnigj niz 4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s,

- przepustowos¢ nie mniejsza niz 48Gbps,

- funkcje zabezpieczajgce ruch sieciowy: wigzanie adreséw IP-MAC-Port-VID,
- listy ACL,

- DHCP Snooping.

3.1.16

GPSO1

Modut GPS
- modut synchronizacji zegara cyfrowego z wykorzystaniem GPS.

3.1.17

CS101-CS726

Transparent "CISZA"

- metalowa obudowa,

- materiat klosza plexi z napisem ,,CISZA”,

- zrédto Swiatta - LED,

- mozliwos¢ montazu na Scianie lub suficie.

3.1.18

MICIT-MICI7

Mikrofony nastuchu akciji scenicznej
- typ pojemnosciowy,
- charakterystyka liniowa + gradientowa,
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- pasmo przenoszenia: nie mniegjsze niz 40Hz-20kHz (+/-3dB),
- zatqgczany filir roll-off: 80Hz 12dB na oktawe,
- sfosunek sygnat-szum nie mniejszy niz 72 dB.

3.1.19 GLZ1-GLZ4 Gtoséniki zlecen na scene
- zestaw gtosnikowy w obudowie,
- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 1",
- PasMo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB),
- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniej niz 110 dB,
- praca w instalacji 100V,
- MoC znamionowa nie mniej niz 100W.
3.1.20 WIMIO1 Wzmacniacz mocy gtodnikdw zleceh na scene
- praca w technologii 100V,
- nie mniej niz 8 wyjs¢ o mocy 150W kazde,
- stosunek S/N nie mniejszy niz 85 dB,
- THD+N nie wiekszy niz 0,2%,
- pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz (+1dB),
- filtr gérnoprzepustowy kanatu wzmacniacza 12dB/oktawe 120Hz.
3.1.21 WZMI02 Wzmacniacz mocy gtodnikéw zleceh na scene
- praca w technologii 100V,
- nie mniej niz 8 wyjs¢ o mocy 50W kazde,
- stosunek S/N nie mniejszy niz 85 dB,
- THD+N nie wiekszy niz 0,2%,
- pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz (+1dB),
- filtr gdrnoprzepustowy kanatu wzmacniacza 12dB/oktawe 120Hz.
3.1.22 SWTCHO04, Switch 8 portowy z POE
SWTCHO5, - nie mniej niz 8 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s Poe,
SWTCHO06 - automatyczna negocjacja szybkosci potgczen i automatyczne krosowanie
(Auto-MDI/MDIX),
- wydajnosé przetgczana nie mniejsza niz 16Gb/s,
- tablica adreséw MAC: 8K.
3.1.23 LTZC02 Modut z przekaznikami
- szyna DIN z przekaznikami.
3.1.24 ZASLTO1 Zasilacz
-moc 15 W,
- napiecie znamionowe 24V,
- montaz na szyne DIN.
3.1.25 EXPO1, EXPO2 Modut wejs¢ fonicznych - expander
- nie mniej niz 4 mikrofono-liniowe wejscia analogowe,
- regulacja wzmocnienia wejsciowego,
- 24-bitowe konwertery A/D, czestotliwosé probkowania 48 kHz,
- zasilanie Phantom +48VDC,
- cyfrowe wyjscie audio wykorzystujgce protokdt CobraNet,
- obrotowy enkoder z wyswietlaczem LCD do programowania/obstugi,
- zasilanie przez ethernet (PoE) lub zewnetrzny zasilacz,
- kompatybilny z urzgdzeniami MDSP 01, MDSP 02.
3.1.26 SKRZ12 Skrzynia transportowa na CD05
- skrzynia na odtwarzacz CD (CDO05),
- wysokosé 2U,
- wykonana ze sklejki o grubosci nie mniej niz émm,
- metalowe okucia na naroznikach.
3.1.27 CDO05 Odtwarzacz multimedialny CD/MP3
- stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
- obstuga formatéw MP3 oraz WAV,
- 16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,
- wbudowany konwerter czestotliwosci probkowania,
- natychmiastowy start odtwarzania,
- symetryczne, analogowe wejscia/wyjscia XLR,
- niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,
- cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.
3.1.28 STKIO1 Stojak inspicjenta Sala Koncertowa

- konstrukcja ze stalowej ramy i wypetnieniem z ptyty meblowej,
- na kotach minimum 100 mm z hamulcami,
- Z opuszczang roletg zamykang na zamek i szafkami na urzgdzenia i materiaty
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inspicjenta zamykanymi na zamek,

- wyposazona w wytgcznik z sygnalizacjq zatgczenia,

- kolor czarny,

- z tytu ztgcze wielopinowe, modutowe umozliwiajgce podtgczenie stanowiska
do systemu przy pomocy jednego przewodu.

3.1.29

PINTD

Pulpit interkomowy

- nie mnigj niz 16 programowalnych przyciskdw funkcyjnych w jednej fabrycznej

obudowie,

przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z réznokolorowym podswietlaniem

i mozliwoscig wyswietlenia do 18 znakdw opisu,

obstuga nie mniej niz 4 warstw,

komunikacja audio z matrycg w protokole AES3/EBU,

- izolacja galwaniczna portu potgczenia z matrycq,

wejscie/wyijscie umozliwiajgce podtgczenie kolejnych pulpitdw,

wbudowany gtoénik,

- demontowalny mikrofon na gesiej szyjce,

mozliwo$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,

- obudowa rack 19",

Lokalne wejscia / wyjscia

- nie mniej niz 2 analogowe wyijscia liniowe audio (max poziom nie mniejszy niz
+15 dBu).

3.1.30

CLKO1

Zegar
- widocznos¢ z nie mnigj niz 7 m,
- synchronizacja poprzez modut GPS.

3.1.31

STOPOT1

Stoper
- widocznos$¢ z nie mniegj niz7 m,

3.1.32

STERO1

Sterownik stopera
- sterownik zegara cyfrowego / stopera,
- mozliwo$¢ programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do
zera, ponowny start).

3.1.33

GtKO1

Modut odstuchowy
- zestaw gtosnikowy w obudowie pozwalajgcej na montaz w szafie rack 19",
- zestaw ztozony z gtosnika szerokopasmowego oraz wysokotonowego,
- maksymalny poziom dzwieku nie mniejsze niz 95 dB SPL,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 80 Hz — 16 kHz (+/-3dB),
- wbudowany wzmacniacz,
- regulacja gtosnosci,
- wejscie sterujgce — aktywacja powoduje wyciszenie gtosnika.

3.1.34

DSMON21-
DSMON22

Monitor LCD 17"

- przekgtna ekranu: 17",

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz1280x1024,

- luminancja: nie mniejsza niz 300 cd/m2 (typowo),
- nie mniej niz 1 wejscie HDMI,

- mozliwo$¢ montazu w rack 19".

3.1.35

STRSDIO1

Sterownik matrycy video
- 40 programowalnych przyciskéw
- wejscie ethernet do kontroli poprzez siec,
- mozliwos¢ konfiguracii i aktualizacii,
- instalacja - wrack'u 19",
- zabezpieczenie danych w razie utraty zasilania - ustawienia sg zachowywane i
przywotywane od razu po ponownym wtgczeniu zasilania.

3.1.36

LMPO1

Lampki oswietleniowe
- lampki LED z regulacjqg jasnosci,
- montowane w stojaku inspicjenta STKIOT.

3.1.37

TELO1

Telefon

- felefon stacjonarny,

- przewodowa stuchawka,

- lampka sygnalizacji nadejscia potgczenia,
- mozliwo$¢ wyciszenia sygnatu dzwonka.

3.1.38

STKI02

Stojak inspicjenta Sala Kameralna
- konstrukcja ze stalowej ramy i wypetnieniem z ptyty meblowe;j,
- na kotach minimum 100 mm z hamulcami,
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- z opuszczang roletg zamykang na zamek i szafkami na urzgdzenia i materiaty

inspicjenta zamykanymi na zamek,

wyposazona w wytgcznik z sygnalizacjq zatqczenia,

- kolor czarny,

- z tytu ztgcze wielopinowe, modutowe umozliwiajgce podtgczenie stanowiska
do systemu przy pomocy jednego przewodu.

3.1.39

PINTM

Pulpit interkomowy

- nie mnigj niz 16 programowalnych przyciskdw funkcyjnych w jednej fabrycznej
obudowie,

- przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z réznokolorowym pods$wietlaniem
i mozliwoscig wyswietlenia do 18 znakdw opisu,

- obstuga nie mniej niz 4 warstw,

- komunikacja audio z matrycq w protokole AES3/EBU,

- izolacja galwaniczna portu potgczenia z matrycq,

- wejscie/wyjscie umozliwigjgce podtgczenie kolejnych pulpitéw,

- wbudowany gtosénik,

- demontowalny mikrofon na gesiej szyjce,

- mozliwo$¢ podtgczenia zestawu nagtownego mikrofon + stuchawka,

- obudowa rack 19",

Lokalne wejscia / wyjscia

- nie mniej niz 2 analogowe wyijscia liniowe audio (max poziom nie mniejszy niz

+15 dBu).

3.1.40

CLKO02

Zegar
- widocznos¢ z nie mniegj niz 7 m,
- synchronizacja poprzez modut GPS.

3.1.41

STOPO2

Stoper
- widocznos¢ z nie mnigj niz7 m,

3.1.42

STERO2

Sterownik stopera
- sterownik zegara cyfrowego / stopera,
- mozliwo$¢ programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do
zera, ponowny start).

3.1.43

GtK02

Modut odstuchowy
- zestaw gtosnikowy w obudowie pozwalajgcej na montaz w szafie rack 19",
- zestaw ztozony z gtosnika szerokopasmowego oraz wysokotonowego,
- maksymalny poziom dzwieku nie mniejsze niz 95 dB SPL,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 80 Hz - 16 kHz (+/-3dB),
- wbudowany wzmacniacz,
- regulacja gto$nosci,
- wejécie sterujgce — aktywacja powoduje wyciszenie gtosnika.

3.1.44

DSMON23-
DSMON24

Monitor LCD 17"

- przekatna ekranu: 17,

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz1280x1024,

- luminancja: nie mniejsza niz 300 cd/m2 (typowo),
- nie mniej niz 1 wejscie HDMI,

- mozliwo$¢ montazu w rack 19",

3.1.45

STRSDIO2

Sterownik matrycy video
- 40 programowalnych przyciskdw,
- wejécie ethernet do kontroli poprzez siec,
- mozliwos¢ konfiguraciji i aktualizacii,
- instalacja - wrack'v 19",
- zabezpieczenie danych w razie utraty zasilania - ustawienia sq zachowywane i

przywotywane od razu po ponownym wtgczeniu zasilania.

3.1.46

LMPO2

Lampki o$wietleniowe
- lampki LED z regulacjq jasnosci,
- montowane w stojaku inspicjenta STKI02.

3.1.47

TELO2

Telefon

- telefon stacjonarny,

- przewodowa stuchawka,

- lampka sygnalizaciji nadejscia potgczenia,
- mozliwos¢ wyciszenia sygnatu dzwonka.

3.1.48

PSO1

Przytgcznica sygnatowa
- nie mnigj 16 wejs¢ RJ45,
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- nie mniej niz 17 wyjs¢ RJ45.

3.1.49

SF3/1-GSF3/50

Gtosniki sufitowe 100V foyer

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 17,

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 60Hz - 20kHz (-10dB),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mnigj niz 106 dB,
- praca w instalacji 100V,

- MocC znamionowda nie mniej niz 30W.

3.1.50

GSI/1-GSI/12,
GSI2/1-GSI12/21,
GSI3/1-GSI3/36,
GS14/1-GSl4/6

Gtosniki sufitowe 100V interkomowe

- 1 x przetwornik 6,5",

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB)

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniej niz 99 dB,
- praca w instalacji 100V,

- MOC znamionowda nie mniej niz 6W.

3.1.51

GL15-GLZ7

Gtodnik zleceh
- zestaw gtosnikowy w obudowie,

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 6,5" oraz 1 x przetwornik 1",

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 70Hz - 20kHz (-10dB)

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniej niz 110 dB,
- praca w instalacji 100V,

- MOC znamionowa nie mniej niz 100W.

3.1.52

GSF1/1-GSF1/11,
GSF2/1-GSF2/11,
GSF4/1-GSF4/10,

GSKO1-GSK0é

Gtoéniki nascienne 100V

- zestaw gtosnikowy w obudowie,

- urzgdzenie dwudrozne, 1 x przetwornik 4" oraz 1 x przetwornik 1",
- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz 80Hz - 20kHz (-10dB),

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniej niz 104 dB,

- praca w instalacji 100V,
- MOC znamionowa nie mnigj niz 50W.

3.1.53

REGO1-REG36

Regulator gto$nosci + puszka montazowa
- MOC znamionowa nie mniejsza niz 12 W,
- napiecie wejsciowe 100V,

- funkcja priorytetu.

3.1.54

PTHI O1

Przytgcznica sygnatowa
- montaz w szafie rack 19,
- mozliwos¢ krosowania sygnatdéw é x 5 XLR.

3.2

System komunikacji bezprzewodowej

3.2.1

RTLOT-RTLOé

Radiotelefon z zestawem stuchawkowym

- opcje wysokiego/niskiego poziomu mocy,

- praca w pasmach UHF/VHF,

- czas pracy akumulatora do 19 godzin,

- nie mnigj niz 4 kanaty,

- tryb skanowania kanatdw,

sygnalizacja CTCSS,

- kompresja gtosu,

- waga z akumulatorem nie wieksza niz 4009.

3.2.2

LADO2 - LADO7

tadowarka do radiotelefonu
- tadowarka kompatybilna z urzgdzeniami RTLO1-RTLOS.

3.2.3

RADOT, RADO2

Stacja bazowa radiotelefondw z zasilaczem i anteng
- nie mniej niz 8 kanatéw,

- praca w pasmach UHF/VHF,

- nie mniej niz dwa programowalne przyciski,

- wyswietlacz diodowy LED jednocyfrowy.

3.3

System podglgdu wideo sceny

3.3.1

KAMOT, KAMO2,
KAMOS, KAMO6

Kamera podglgdu wideo HD z obiektywem
- kamera SDI,

- przetwornik obrazu 1/3-calowy uktad CMOS ze skanowaniem progresywnym,

- rozdzielczos¢ 1920x1080,

- minimalny poziom o$wietlenia Kolor: nie mniej niz 1 luks przy F1.2, 0,017 luksa

(Sens-up 60x), czarno-biaty :nie mniej niz 0,1 luksa przy F1.2, 0,0017 luksa (Sens-up

60x),
- catkowita liczba pikseli nie mniejsza niz 2010 ( poz.)x 1108 (pion),
- efektywna liczba pikseli nie mniejsza niz 1944 (poz.) x 1092 (pion.),
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- stosunek S/N nie mniejszy niz 50dB,

- funkcja dzien/noc,

- kompensacja tylnego oéwietlenia,

- zoom cyfrowy nie mniejszy niz 1x-16x.

3.3.2 KAMO3, KAM04 Kamera podglgdu wideo z obiektywem
- przetwornik 1/3" CCD z podwdjnym skanowaniem,
- rozdzielczo$¢ [TVL] nie mniejsza niz 700 linii(czarno-biaty), 600 linii (kolor),
- liczba efektywnych pikseli [px]: 752 x 582,
- czutos¢ Sens-Up nie wieksza niz 0,00002/ux,
- sfosunek sygnat-szum nie mniejszy niz 52dB,
- synchronizacja wewnetrzna/blokada linni/ zewnetrzna,
- zoom cyfrowy nie mniejszy niz 16x,
- sterowanie obiektywem: DC / Video,
- elektroniczna migawka [s]: 1/50 - 1/120000,
- zdalne sterowanie: kabel koncentryczny (coaxial), RS-485,
- czestotliwo$é pozioma (H) [Hz]: 15625,
- czestotliwosé pionowa (V) [Hz]: 50,
- zasilanie 12V DC, 24V AC.
3.3.3 KAMO7, KAMO8 Kamera podglgdu wideo
- kamera SDI,
- przetwornik obrazu 1/3-calowy uktad CMOS ze skanowaniem progresywnym,
- rozdzielczo$¢ 1920x1080,
- minimalny poziom oéwietlenia Kolor: nie mnigj niz 1 luks przy F1.2, 0,017 luksa
(Sens-up 60x), czarno-biaty :nie mniej niz 0,1 luksa przy F1.2, 0,0017 luksa (Sens-up
60x),
- catkowita liczba pikseli nie mniejsza niz 2010 ( poz.)x 1108 (pion),
- efektywna liczba pikseli nie mniejsza niz 1944 (poz.) x 1092 (pion.),
- stosunek S/N nie mniejszy niz 50dB,
- funkcja dzien/noc,
- kompensacja tylnego oéwietlenia,
- zoom cyfrowy nie mnigjszy niz 1x-16x.
3.34 STKWO1-STKWO02 Statyw kamery wideo
- regulowana wysokos¢,
- wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 140cm,
- wysoko$¢ minimalna nie wieksza niz 60cm,
- maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 1.3kg,
- waga nie wieksza niz 1,5 kg.
3.3.5 KONWOT1-KONWO2 | Konwerter composite/SDI
- 1 wejscie coposite video,
- 1 wejicie Y/C (S-video),
- 1 wejscie RS-232,
- 1 wyjscie SDI digital video.
3.3.6 SDIO1T Matryca video SDI 16x16
- co najmniej 16 wejs¢ SDI,
- co najmniej 16 wyjs¢ SDI,
- nie mniej niz 32 przyciski do kontroli lokalnej lub sterowanie przez USB 2.0 bqdz
RJ45 Ethernet,
- konfiguracja przez porty USB 2.0 lub RJ45 Ethernet,
- kontroler RS-422 - 1 port do kontroli routingu cross pointéw,
- automatyczna zmiana pomiedzy standardami SD, HD lub 3Gb/s SDI na
wszystkich wejsciach SDI,
- zgodnos¢ - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A,
SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601,
- prébkowanie sygnatu video - 4:2:2 oraz 4:4:4,
- prébkowanie sygnatu audio - 48kHz, 24 bit,
- precyzja kolordw SDI - 10 bitowa 4:2:2 oraz 4:4:4,
- modele barw - YUV lub RGB.
3.3.7 TV54-TV58 Monitor LCD

- przekatna ekranu nie mniejsza niz 24",

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 1920x1080,
- funer 1V,

- nie mniej niz 1 wejscia wideo BNC.
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3.3.8

STMMO1-STMMO4

Statyw do monitora TV54-TV57
- wysoko$¢ nie mniejsza niz 170cm,
- na 4 kétkach z hamulcem,
Adapter do montazu ekranu na statywie:
- przeznaczony do montazu ekranu o przekgtnej 26",
- maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 60kg.

3.3.9

KONW23, KONW26

Konwerter SDI/HDMI

- nie mniej niz jedno wejscie video 1 x (BNC) SDI,
- nie mniej niz jedno wyjscie video 1 x HDM,

- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 720p,
- zasilanie DC 12V / 0.4A.

3.3.10

KONW27, KONW29

Konwerter SDI/AV

- nie mniej niz jedno wejscie SDI / HD-SDI / 3G-SDI (gniazdo BNC),

- nie mniej niz jedno wyjscie Video (Composite) PAL/NTSC,

- obstugiwane standardy SDI: SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mb/s, HD-SDI: SMPTE
292M 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s, 3G-SDI: SMPTE 424M/425M-AB 2.970 & 2.970 /
1.001 Gb/s.

3.3.11

MODO01, MODO02

Modulator jednowstegowy kanaty (dwukanatowy)
- modulator wyposazony w dwa niezalezne tory sygnatowe,
- kanaty wyjsciowe lokowane w pasmie 110-862 MHz w standardzie
B/G/D/K/I/L/Au,
maksymalny poziom wyjsciowy 90 dBuV,
regulacja poziomu wyijsciowego 0...-10 dB,
poziom znieksztatceh IMD2/IMD3 <-60 dB,
stosunek C/N >55 dB,
regulacja poziomu audio -6...+6 dB z krokiem 2,
urzadzenie programowe cyfrowo, przy pomocy przyciskdw zlokalizowanych na
przednim panelu,
montaz na szynie DIN, takze w szafie RACK 19".

3.3.12

DSTR0O9, DSTR10,
DSTR14-DSTR16

Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:2

- praca od 5SMHZ do 1000MHz

- nie mniej niz 2 wyjscia

- tumienie we-wy VHF nie wieksze niz 3,2dB

3.3.13

DSTRO6, DSTRO4,
DSTRO8, DSTR11-
DSTR13

Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:6

- praca od 5SMHZ do 1000MHz,

- nie mniej niz 6 wyjs¢,

- tumienie we-wy VHF nie wieksze niz 9dB.

3.3.14

DSTRO1/1-
DSTRO1/03, DSTRO2,
DSTROS5-DSTRO7

Dystrybutor sygnatu w.cz. 1:8

- praca od 5SMHZ do 1000MHz,

- nie mniej niz 8 wyjs¢,

- Humienie we-wy VHF nie wieksze niz 10,5dB.

3.3.15

TVO1-TV53

Monitor podglgdu wideo, 19" wraz z uchwytem
- obraz rozdzielczosci nie gorszej niz 1366x768,
- przekgtna ekranu 19",

- wejscie RF BNC,
- dedykowany uchwyt montazowy.

3.3.16

SZAFO1-SZAF12

Szafka montazowa dla DSTRO2 do DSTR13

- metalowa obudowa w kolorze czarnym,

- szafka zamykana,

- wymiary odpowiadajgce poszczegdinym dystrybutorom.

3.3.17

PTHO2

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mniej niz 8 wejs¢ BNC.

3.3.18

PTHO3

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mnigj niz 15 wejs¢ BNC.

3.4

System informacji multimedialnej na foyer

3.4.1

DSSRWOI1

Media Serwer + licencja
System do zarzgdzania ekranami:
- mozliwos¢ tworzenia programdw do wyswietlania kontentu, programy powinny
by¢ odtwarzane jako playlisty z uwzglednieniem dodatkowych parametréw
takich jak czas frwania, harmonogram oraz kontent wyzwalany na zgdanie,
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- aktualizowanie kontentu przez sie¢ IP - ethernet, internet, wykorzystujgc WiFi,
GSM, dyski wymienne na zasadzie wtdz/wyjmij (np. pendrive), zarbwno przez
WWW jak i poprzez aplikacje zarzqadzajgcaq,

- mozliwo$¢ centralnego i zdalnego zarzqgdzania dowolng iloscig ekrandw jako
catoscig, grupami oraz pojedynczo,

- przypisywanie playlist do ekrandw oraz dowolnej iloéci obszardw na jakie ekrany
zostang podzielone,

- zarzgdzanie playlistami z dowolnego komputera zaréwno przez aplikacje
dziatajgcg w srodowisku Windows oraz poprzez strone WWW ( poprzez panel
www edycja dodawanie/usuwanie klipdw). W obu przypadkach za pomocg
techniki Drag&Drop,

- oskryptowanie réznych zachowan elementéw systemu (takze w zakresie
wyswietlania) w tym: przypisywanie zdarzen do klawiszy, myszy i ekrandw
dotykowych, komunikacje z urzgdzeniami za pomocq RS-232 oraz protokotu
HTTP oraz raportowanie do serwera o statusie tej komunikacii a takze sterowanie
natezeniem dzwieku,

- dziatanie w sieci IP z wykorzystaniem protokotu internetowego HTTP i HTTPS (SSL)
przy zatozeniu ze ekrany to klienci serwera HTTP (HTTPS) pauzujgce pobieranie
danych lub przepinajgce sie natychmiast na serwer zapasowy w trakcie braku
dostepu do sieci lub fragmentu sieci,

- mozliwos¢ przeglgdania statystyk z poziomu strony WWW wszystkich wyswietlen
kontentu, w tym biezgcy monitoring obcigzenia Playerdw, ich status oraz obraz
ekranu,

- efekty przejs¢ pomiedzy klipami multimedialnymi (brak przerw pomiedzy klipami,
zwijanie, spirale, itd), nieproporcjonalne wyswietlanie klipdw multimedialnych z
mozliwoscig automatycznego usuwania kaszet,

- videostreaming pozwalajacy na podtgczenie zrddta Video do dowolnego
komputera w sieci IP i wyswietlenie go na ekranach podtgczonych do
playeréw,

- praca w dwdch konfiguracjach: Testowa (na ekranach testowych) i Wtasciwa
(na docelowych ekranach),

- mozliwos¢ tworzenia interfejséw paneli graficznych i dotykowych do sterowania
wyswietlanymi na ekranie zrédtami lub klipami,

- edytor graficzny sceny pozwalajgcy na dowolne utozenie poszczegdinych
elementdw wyséwietlanych na ekranie,

- mozliwos¢ wyboru trybu renderowania wyswietlanych na ekranach filméw
(VMR7, VMRS, EVR, tryb overlay),

- zarzqdzanie zasilaniem urzgdzeh poprzez kontroler wspdtpracujqcey z
protokotem CAN i Ethernet, z poziomu systemu,

- mozliwo$¢ pobierania struktur katalogdw (traktowane sqg jak pojedyncze pliki)
oraz funkcja podmiany plikdw na serwerze nie zaburzajgca dostarczania
kontentu do playerdw,

- mozliwos¢ sterowania z poziomu jednego playera pozostatymi playerami,

- mozliwos¢ podmieniania plikdw na playliscie tak aby parametry zostaty te same
a zmienit sie tylko plik.

3.4.2 PLO1-PLOS Media Player + licencja

- kompaktowy odtwarzacz tresci Digital Signage,

- procesor nie gorszy niz Intel Atom 1.6 GHz (2 rdzeniowy),

- RAM nie mniejszy niz 2 GB,

- dysk twardy nie mniejszy niz 10 GB SSD lub 20 GB HDD,

- system operacyjny kompatybilny z systemem DSSRWOT,

- kontroler graficzny nie gorszy niz Intel® GMA 3650, pamie¢ 128MB,

- rodzaj wyjs¢ nie mniej niz jedno wyijécie Video VGA i jedno HDMI, maksymalna
rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 1920 x 1200.

3.4.3 KONWO3-KONW?22 | Konwerter SDI-HDMI

- wejscie video 1 x (BNC) SDI,

- wyjscie video 1 x HDM,

- obstugiwane rozdzielczo$ci HDMI: 1080p, 1080i, 720p,
- zasilanie DC 12V / 0.4A.

3.4.4 DSMONO1- Monitor LCD 42"

DSMON20 - wielko$¢ ekranu nie mniejsza niz 42",
- kontrast nie mniejszy niz 1300:1,

- format obrazu nie mniejszy niz 16:9,
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- jasnos¢ nie mniejsza niz 450 cd/m2,

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz1920x1080,

- nie mniej niz jedno wejscie HDMI,

- montaz $cienny za pomocg OBMNO1-OBMNO2.

3.4.5

OBMONO1-
OBMON20

Obudowa monitora LCD
- obudowa dedykowana do urzgdzerh DSMONO1-DSMON20 z uchwytem
montazowym.

3.4.6

SWTCHO7

Switch

- nie mniej niz 4 portédw RJ45 10/100/1000Mb/s PoE,

- automatyczna negocjacja szybkosci potgczen i automatyczne krosowanie
(Auto-MDI/MDIX),

- wydajnos¢ przetgczana nie mniejsza niz 16Gb/s,

- tablica adreséw MAC: 8K.

3.4.7

STKT1

Stojak teletechniczny
- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokosci
42U przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczeh z cokotem i
przepustem szczotkowym,
- dwie pary belek noSnych w rozstawie 19",
- wyposazona w panel dystrybucji napiec.

3.38

PTHO4

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mnigj niz 6 wejs¢ BNC.

3.3.9

PTHOS

Przytgcznica sygnatowa
- krosownica linii SDI,
- nie mniej niz 26 wejs¢ BNC.

3.5

Mobilny system nagtosnieniowy

3.5.1

ZGMBO1-ZGMB04

Zestaw gtodnikowy szerokopasmowy

- aktywny zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

- przetwornik LF: 2x6 ",

- przetwornik HF: 1 ",

- pasmMo przenoszenia nie gorsze niz: (+ 3 dB): 65 Hz - 20 kHz,
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz: 129 dB.

3.5.2

SUBMBOT-SUBMBO02

Zestaw gtodnikowy niskotonowy
- Przetwornik LF: 12",
- Pasmo przenoszenia nie gorsze niz: (+ 3 dB): 47 Hz - 120 Hz,
- Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz: 130 dB.

3.5.3

SKRZMOT, SKRZMO02

Skrzynie transportowe na ZGMB0O1-ZGMB04 i SUBMBO1-SUBMB02
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach,
- Srednica két jezdnych nie mniejsza niz 100mm.

3.54

STGMO1-STGMO4

Statyw gtoénikowy
- bezstopniowa regulacja wysokosci z blokadg,
- wysoko$¢ min:120cm, max:200cm,
- nézki nie krétsze niz 80cm zakohczone nasadkg gumowa,
- dopuszczalne obcigzenie maksymalne nie mnigjsze niz 60kg.

3.5.5

KFMO1

Mikser foniczny

- nie mniej niz 16 symetrycznych wejs¢ monofonicznych (TRS + XLR),

- nie mniej niz 2 symetryczne stereofoniczne wejscia liniowe (TRS),

- co najmniej 1 niesymetryczne stereofoniczne wejscie liniowe (TRS 3,5mm) na
panelu frontowym konsoli,

- kazdy kanat wejsciowy posiada kontrole: Gain, odwrdcenie polaryzacii, filtr
dolnozaporowy, bramke, insert w trybie Send -> Return, czteropunktowy korektor
parametryczny, kompresor oraz mozliwo$¢ wprowadzenia opdznienia,

- kanaty wyjsciowe wyposazone w: insert w trybie Send -> Return, korektor
parametryczny, korektor graficzny 1/3 oktawy, kompresor oraz mozliwosé
wprowadzenia opdznienia,

- nie mniej niz 4 niezalezne procesory efektowe, praca w trybach send>return

albo insert, nie mniej niz 4 grupy wyciszen,

nie mniej niz 4 programowalne klawisze skrotéw,

- nie mnigj niz 16 szyn wewnetrznych (BUS),

nie mniej niz 12 szyn wyjsciowych (Matster L+R, Mono Mic 1-4, Stereo Mix 1-3),
cyfrowe wyjécie AES na panelu tylnym konsoli,
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zmotoryzowane ttumiki o dtugosci 100mm,
- przedwzmacniacze wejsciowe sterowane poprzez automatyke konsoli z
mozliwoscig przywotywania ustawien,
wielokanatowa rejestracja nie mniej niz 18 kanatéw audio poprzez slot USB o
parametrach zapisu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,
wielokanatowe odtwarzanie nie mniej niz 18 kanatdéw audio poprzez slot USB o
parametrach odczytu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,
- mozliwos$¢ zapisu dowolnego toru stereofonicznego poprzez slot USB, o
parametrach zapisu 48 kHz, 24-bit, typ pliku WAV,
mozliwo$¢ odczytu toru stereofonicznego poprzez slot USB, o parametrach
odczytu 48 kHz, 16-bit - 24-bit, typ pliku WAV,
mozliwos$¢ pracy konsoli w trybie interfejsu audio USB dla systemdw DAW,
nie mnie mniej niz 5" dotykowy ekran o rozdzielczo$ci 800 x 480,
mozliwos$¢ podtgczenia cyfrowego stageracka za pomocg protokotu
cyfrowego,
mozliwos$¢ zdalnej kontroli bezprzewodowej za pomocqg urzgdzenia typu tablet z
dedykowanym oprogramowaniem,
- mozliwos¢ kontroli systemdw DAW za pomocq protokotu MIDI poprzez ztqcze
USB albo Ethernet,
- wbudowany generator sygnatu (Sine, White, Pink, Bandpass Noise),
- nie mnigj niz 31 pasmowy analizator RTA ze wskazaniem czestotliwosci o wartosci
szczytowej,
- mozliwos¢ przyporzgdkowania do andlizatora RTA kazdego kanatu
wejsciowego i wyjsciowego,
- mozliwos¢ montazu w racku 19",
Parametry systemu:
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 112dB,
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz - 20kHz (+0dB/-0.5dB),
- wewnetrzny poziom operacyjny 0dBu,
- czestotliwosé probkowania 48kHz,
- rozdzielczo$¢ dynamiczna konwertera A/C / C/A 24-bit,
- latencja nie wieksza niz 1.2 ms (analogowe wejscie / analogowe wyjscie), 0.7 ms
(analogowe wejscie / wyjscie AES).
Wska?Zniki poziomu wysterowania:
- Warto$¢ ,,Peak” na wskazniku konsolety,
- typ pracy wskaznikdw - wartosci szczytowe (Peak),
- mozliwoé¢ indywidualnego opdznienia szyny PAFL.
Parametry wejs¢ (XLR/TRS):
- sygnat symetryczny,
- regulacja czutosci wejsciowej (XLR/TRS) w zakresie nie mniejszym niz -60 do
+10dBu / -50 do +20dBu,
- zakres regulacji wzmocnienia przedwzmacniacza w zakresie nie mniejszym niz -
10 do +60dB, skok co 1 dB,
- maksymalny poziom wejsciowy (XLR/TRS) nie mniejszy niz +19dBu / +29dBu.
Parametry wej$¢ liniowych (ST1-ST3):
- sygnat symetryczny (ST1-ST2),
- sygnat niesymetryczny (ST3),
- czuto$¢ wejsciowa (ST1, ST2 / ST3) nie mniejsza niz +4dBu / 0dBuU,
- cyfrowa regulacja poziomu w zakresie nie mniejszym niz +/- 24dB,
- maksymalny poziom wejsciowy (ST1, ST2 / ST3) nie mniejszy niz +22Bu / +18dBu.
Parametry wyjs¢ liniowych (Mix 1-10, LR):
- sygnhat symetryczny, ztqcze XLR,
- nominalna warto$¢ wyjsciowa nie mniejsza niz +4dBu (warto$¢ wskaznika
konsolety 0dB),
- maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +22dBu,
- szum wyijsciowy nie wiekszy niz -91dBu (kanat wyciszony, zakres 20Hz-20kHz).

3.5.6 SKRZMO3 Skrzynia transportowa na KFMO1
- skrzynia transportowa dedykowana do urzgdzenia KFMOT1,
- wykonanie z czarnej sklejki,
- metalowe okucia na naroznikach.

3.5.7 ODBMO1 Podwdiny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- dwukanatowy odbiornik mikrofondw bezprzewodowych,
- automatyczne skanowanie pasma czestotliwosci,
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pPAsMO przenoszenia nie gorsze niz 70Hz-15kHz,

port Ethernet - mozliwo$¢ podtgczenia komputera do monitorowania i kontroli
systemu,

nie mniej niz jedno wyijscie symetryczne XLR,

nie mniej niz jedno wyijscie stuchawkowe 4" TRS,

wyswietlacz LCD,

mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19",

3.58

MICMO1-MICMO02

Mikrofon bezprzewodowy ,,do reki”

charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,
przetwornik dynamiczny,
zasilanie dwoma bateriami 1,5 V AA alkaliczne.

3.5.9

CDMO1

Odtwarzacz CD/CF

stereofoniczny rejestrator audio na karty CompactFlash i ptyty CD-RW,
obstuga formatéw MP3 oraz WAV,

16 bitowa rozdzielczo$¢ przy czestotliwosci probkowania 44.1/48 kHz,
wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania,

natychmiastowy start odtwarzania,

symetryczne, analogowe wejscia/wyijscia XLR,

niesymetryczne, analogowe wejscia/wyjscia RCA,

cyfrowe, koncentryczne wejscia/wyjscia SPDIF.

3.5.10

SKRZMO4

Skrzynia transportowa ODBNO1-CDMO1

skrzynia transportowa dedykowana do urzgdzerh CDMOT, MICMO1-MICMO02,
ODBMOT,

wykonana z czarnej sklejki z okuciami,

wysokosé 5U,

z szufladg 1U.

3.6

Mobilny system projekcji multimedialnych

3.6.1

PROJ 05

Projektor prezentacyjny

rozdzielczo$¢ natywna nie gorsza niz 1280 x 800 (WXGA),
kontrast nie mniejszy niz 3000:1,

jasnos¢ nie mniejsza niz 3000ANSI Im,

nie mniej niz 2 wejscia Mini D-sub 15-pin,

nie mniej niz 1 wyjscie Mini D-sub 15 pin,

nie mniej niz 1 wejscie HDMI,

nie mniej niz 1 wejscie RCA,

nie mniej niz 1 wejscie Mini DIN 4-pin,

nie mniej niz 1 wejscie RJ45.

3.6.2

EKRO1

Ekran prezentacyjny 211 x 157

ekran przenos$ny na tréjnogu,

rozmiar powierzchni projekcyjnej nie mniejszy niz : 200 x 150 cm,
format obrazu 4:3,

rodzaj powierzchni: Matt White.

3.6.3

OBRO1

Oditwarzacz BlueRay

mozliwo$¢ odtwarzania Blue-Ray, Blue-Ray3D, DVD, CD,

posiada:

nie mniej niz 1 wyjscie HDMI,

nie mniej niz 1 wyjscie wideo RCA,

nie mniej niz 1 analogowe wyjécie stereo audio,

nie mnigj niz 1 koncentryczne wyijscie audio SPIDIF,

nie niej niz 1 ztgcze USB pozwalajgce na podtgczenie pamieci USB, czytnika katy
pamieci,

nie mniej niz 1 ztqgcze Ethernet.

3.6.4

MBLO7

Stolik pod projektor

dwie potki,

wymiary pbtek nie mniejsze niz: 340 x 260 mm,

maksymalne obcigzenie pdtki nie mniejsze niz: 5kg,

wysoko$¢ regulowana w przedziale: od 850 mm do 1200 mm,
na kétkach w tym 2 z blokadg,.

3.7

System projekcji multimedialnej w Sali Konferencyjnej

3.7.1

PROJ 06

Projektor prezentacyjny

rozdzielczo$¢ natywna nie gorsza niz 1280 x 800 (WXGA),
kontrast nie mniejszy niz 3000:1,
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- jasno$¢ nie mniejsza niz 3000ANSI Im,

- nie mniej niz 2 wejscia Mini D-sub 15-pin,
- nie mniej niz 1 wyjscie Mini D-sub 15 pin,
- nie mnigj niz 1 wejscie HDMI,

- nie mniej niz 1 wejScie RCA,

- nie mniej niz 1 wejscie Mini DIN 4-pin,

- nie mniej niz 1 wejScie RJ45.

3.7.2

EKRO2 Ekran prezentacyjny 211 x 157

- ekran przeno$ny na tréjnogu,

- rozmiar powierzchni projekcyjnej nie mniejszy niz : 200 x 150 cm,
- format obrazu 4:3,

- rodzaj powierzchni: Matt White.

3.8

Panele przytgczeniowe

3.8.1

TPAK O1 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie, w kabinie akustyka, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 10xBNC,

- 5 x Toslink,

- 7 xRJ45,

- 16 x XLR,

- 2 x Powercon.

3.8.2

TPFOH 01 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8x BNC,
- 5 x Toslink,
- 7 xRJ45,
- 14 x XLR,
- 1 x HARYING
- 2 x Powercon.

3.8.3

TPFOH 03 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
Wwyposazony w ztgcza:
- 8xBNC,
- 5 x Toslink,
- 5xRJ45,
- 14 x XLR,
- 2 x Powercon.

3.8.3

TPOS 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony $cianie w kabinie o$wietleniowca, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:

- 2xBNC,

- 2x XLR,

- 3x RJ45.

3.8.4

TPD 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wwyposazony w ztgcza:

- 2x NL4,

- 2 x XLRF,

- 1 X XLRM,

- 1x RJ45,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.5

TPD 02 Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny,posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

wyposazony w ztgcza:
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- 2 x NL4,

- 2 X XLRF,

- 2x RJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.6

TPD 03

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:
- 2 x NL4,
- 2 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.7

TPD 04

Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze, z przodu sceny wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 2 X XLRF,

- 1 xRJ45,

- 1 X XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.8

TPD 05

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie bocznej z lewej strony sceny, wykonany z blachy
malowanej na kolor czarny, posiadajgcy frwate oznaczenia poszczegdinych
kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 8 x XLRF,

- 4xRJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.9

TPD 06

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie bocznej z prawej strony sceny wykonany z blachy
malowanej na kolor czarny, posiadajgcy frwate oznaczenia poszczegdlnych
kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 8 x XLRF,

- 1 Xx HARTING,

- 4x RJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.10

TPD 07

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na scianie tylnej z lewej strony sceny, wykonany z blachy malowane;j
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:

- 2x NL4,

- 8 x XLRF,

- 1 x HARTING,

- 3x RJ45,

- 1 X XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.11

TPD 08

Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie tylnej z prawej strony sceny wykonany z blachy malowane;j
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
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Wyposazony w ztgcza:
- 2 x NL4,
- 8 x XLRF,
- 3x RJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.12

TPD 09

Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze na widowni wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:

- 1 x HARTING,

- 1 x Toslink,

- 3x RJ45.

3.8.13

TPD 10

Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:

- 1 x HARTING,

- 1 x Toslink,

- 2 X RJ45.

3.8.14

TPD 11, TPD 12

Panele przytgczeniowe

Umieszczone w podtodze na scenie, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazone w ztqcza:

- 4 x NL4.

3.8.15

TPD 13, TPD 14

Panele przytgczeniowe

Umieszczone w podtodze na widowni, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazone w ztqcza:

- 4 x NL4.

3.8.16

TPD 17

Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 x ztgcze harting,
- 1 X powercon.

3.8.17

TPD 18

Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 x ztgcze harting,
- 1 X powercon.

3.8.18

TPFFD 01 - TPFFD 04

Panele przytgczeniowe
Umieszczone w podtodze sceny, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:
- 1 x NL4.

3.8.19

TPD 20

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czamy,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 xRJ45.

3.8.20

TPD 21

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 xRJ45.

3.8.21

TPD 22

Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czamy,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 x XLRF,
- 1 xRJ45.
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3.8.22 |TPD 23 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarmy,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 8 X XLRF,
- 1 x RJ45.

3.8.23 |TPD 26, TPD 27 Panele przytgczeniowe
Do gron gtéwnych systemu, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:
- 6 x NL4.

3.8.24 |TPD 28 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na balkonem bocznym, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:

- 2 x NL4.

3.8.25 |TPD 29 - TPD 32 Panele przytgczeniowe
Umieszczony nad balkonem cenfralnym, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:
- 1 x NL4.

3.8.26 |TPD 33 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 12x XLR,
- 2 xRJ45.

3.8.26 |TPD 34 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 xBNC,
- 5 x Toslink,
- 4xX RJ45.

3.8.27 |TPD 35 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na scenie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8xBNC,
- 5 x Toslink,
- 4x RJ45,
- 1 X HARTING.

3.8.28 |TPD 37, TPD 38 Panele przytgczeniowe

Umieszczone na $cianie w kominie scenicznym, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:

- 1 x XLRF.

3.8.29 |TPD39, TPD48 Panel przytgczeniowy
- 1 x BNC.

3.8.30 |TPD 40 Panel przytgczeniowy

Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 8 X XLRF,

- 2 X RJ45.

3.8.31 |TPD 41 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 8 X XLRF,
- 2 X RJ45.
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3.8.32 |TPD 42 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 8 X XLRF,
- 2 X RJ45.

3.8.33 | TPD 43 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w orkiestronie, wykonany z blachy malowanej na kolor czarmy,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
Wyposazony w ztgcza:
- 8 X XLRF,
- 2xRJ45

3.8.34 |TPD 44, TPD 45 Panele przytgczeniowe

Umieszczone na zapadniach na srodku sceny, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztgcza:

- 2xNL4,

- 4 X XLRF.

3.8.35 |TPD 46 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w nad scenq, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazony w ztgcza:
- 8 X XLRF.

3.8.36 |TPD 47 Panel przytgczeniowy
Umieszczony nad widowniq, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 X XLRF.

3.8.37 |TPKD 01 Panel przytgczeniowy

Panel wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajqcy trwate
oznaczenia poszczegdinych kanatdw, wyposazony w ztqcza:

- 25 x XLR,

- 2 xRJ45.

3.8.38 |TPKD 02 Panel przytgczeniowy

Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw wyposazony w
ztgcza:

- 11 x NL4.

3.8.39 |TPKD 03 -TPKD 11 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie z prawej strony widowni, wykonany z blachy malowane;j
na kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.40 |TPKD 12-TPKD 17 |Panele przytgczeniowe

Umieszczone na $cianie z tytu widowni wykonane z blachy malowanej na kolor
czary, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw, odpowiednio
GLKD15-GLKD20,

Wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.41 |TPKD 18 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na suficie z lewej strony, z przodu widowni w poblizu sztankietu
przewidzianego dla zestawdw nagtosnienia kina, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 7 x NL4.
3.8.42 |TPKD 19, Panele przytgczeniowe
TPKD 20 umieszczone na $cianie z lewej strony widowni wykonane z blachy malowanej na

kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.
3.8.43 |TPKD 21, Panele przytgczeniowe
TPKD 22 Umieszczone na Scianie z prawej strony widowni na balkonie centralnym, na

poziomie +3, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgce trwate
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oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
WYyposazony w ztqcza:
- 1 x NL4.

3.8.44 | TPKD 23 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie z tytu widowni na balkonie centralnym, na poziomie +3
wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia
kanatow,
wyposazony w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.45 |TPKD 24 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie z tytu widowni na balkonie centralnym, na poziomie +3,
wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia

kanatow,
wWyposazony w ztgcza:
- 1 x NL4.
3.8.46 | TPKD 25, Panele przytgczeniowe
TPKD 26 Umieszczone na $cianie z prawej strony widowni na balkonie centralnym, na

poziomie +3, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdéw, wyposazony w ztgcza:
- 1 x NL4.

3.8.47 |TPAK 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony $cianie w kabinie akustyka, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 10x BNC,
- 5 x Toslink,
- 7 xRJ45,
- 16 x XLR,
- 2 x Powercon.

3.8.48 | TPFOH 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8x BNC,
- 5 x Toslink,
- 7 xRJ45,
- 14 x XLR,
- 1 Xx HARTING,
- 2 x Powercon.

3.8.49 |TPOS 02 Panel przytgczeniowy

Umieszczony $cianie w kabinie o$wietleniowca, wykonany z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:

- 2XBNC,

- 2x XLR,

- 3x RJ45.

3.8.50 |[TPM 01 Panel przytgczeniowy

Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:

- 8x BNC,

- 5 x Toslink,

- 1 x NL4,

- 5xRJ45,

- 1 X HARTING,

- 6 x XLR,

- 2 x Powercon.

3.8.51 |TPM 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 x XLRF,
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- 2xRJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.52

TPM 03

Panel przytgczeniowy
Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 2xNL4,
- 4 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.53

TPM 04

Panel przytgczeniowy

Umieszczony z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

wyposazony w ztgcza:

- 1 xNL4,

- 1 xRJ45,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.54

TPM 05

Panel przytgczeniowy
Umieszczony na $cianie sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 X XLRF,
- 3xRJ45,
- 1 x XLRM,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.55

TPM 06

Panel przytgczeniowy

Umieszczony na $cianie sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:

- 2x NL4,

- 4 x XLRF,

- 1 Xx HARTING,

- 3x RJ45,

- 1 x XLRM,

- 1 x Toslink,

- 2 x Powercon.

3.8.56

TPM 07

Panel przytgczeniowy
Umieszczony z tytu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 2x NL4,
- 4 x XLRF,
- 1 Xx HARTING,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.

3.8.57

TPM 08

Panel przytgczeniowy
Umieszczony z tytu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 2x NL4,
- 4 x XLRF,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink,
- 2 x Powercon.
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3.8.58 |[TPM 09 Panel przytgczeniowy
Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazony w ztgcza:
- 2x NL4,
- 1 X HARTING,
- 2xRJ45,
- 1 x Toslink.

3.8.59 |TPM 10 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

wWyposazony w ztgcza:

- 2x NL4,

- 1 Xx HARTING,

- 1 xRJ45,

- 1 x Toslink.

3.8.60 |TPM 11 Panel przytgczeniowy stojaka inspicjenta
- 1 xztgcze harting
- 1 X powercon

3.8.61 |TPFFM 01, TPFFM 02 | Panele przytgczeniowe
Umieszczony w podtodze sceny, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:
- IXNLA4.

3.8.62 |TPM 13, TPM 14 Panele przytgczeniowe
umieszczone na $cianie w kominie scenicznym, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny,
posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:
- 1 x XLRF.

3.8.63 |TPM 15, TPM 16 Panele przytgczeniowe
do gron gtéwnych systemu, wykonane z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:
- 6 x NL4.

3.8.64 |[TPM 19 Panel przytgczeniowy

umieszczony z tytu widowni, wykonany z blachy malowanej na kolor czarny,
posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

wyposazony w ztqcza:

- 1 xRJ45,

- 1 xToslink.

3.8.65 |TPKM 01 Panel przytgczeniowy

Wykonany z blachy malowanej na kolor czarny, posiadajgcy frwate oznaczenia
poszczegdlnych kanatdw,

wyposazony w ztgcza:

- 19 x XLR,

- 2 X RJ45.

3.8.66 |TPKM 02 Panel przytgczeniowy
Umieszczony w podtodze, z przodu sceny, wykonany z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:
- 8 x NL4.

3.8.67 |TPKM 03 Panel przytgczeniowy

Umieszczony na suficie z prawej strony, z przodu widowni w poblizu sztankietu
przewidzianego dla zestawdw nagtosnienia kina, wykonany z blachy malowanej
na kolor czarny, posiadajgcy trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,
wyposazony w ztqcza:

- 6 x NL4.

3.8.68 |TPKM 04 - TPKM 07 | Panele przytgczeniowe

Umieszczone na tylnej scianie widowni, wykonane z blachy malowanej na kolor
czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,
wyposazone w ztqgcza:

- 1 x NL4.
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3.8.69

TPKM 08 - TPKM 13

Panele przytgczeniowe

Umieszczone na Scianie z lewej strony widowni, wykonane z blachy malowanej na
kolor czarny, posiadajgce trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,
wyposazone w ztqcza:

- 1 x NL4.

3.8.70

TP11/01-TP11/08

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.71

TP11/09-TP11/11

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.72

TP11/12,TP11/13,

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.73

TP11/14

Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 2x BNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.74

TP11/15

Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.75

TP11/16

Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.76

TP11/17

Panel przytgczeniowy
- 2XRJ45

3.8.77

TPSO1

Panel przytgczeniowy
- 1 x XLR-F,

- 1 x Toslink,

- 2XBNC,

- 3x RJ45,

- 1 X powercon.

3.8.78

TPS02

Panel przytgczeniowy
- 1 x XLR-F,

- 2Xx BNC,

- 2xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.79

TPSO3

Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45.

3.8.80

TPO/01-TPO/08

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.81

TPO/09-TPO/16

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x powercon.

3.8.82

TPO/17-TPO/18

Panel przytgczeniowy

- umieszczony na $cianie
- 1 xBNC,

- 1 x powercon.

3.8.83

TPO/19-TPO/20,

Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC
- 1 x powercon.

3.8.84

TPO/21

Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.85

TPO/22

Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC
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- 1 x powercon.

3.8.86 |TP0O/23 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
- 1 X powercon.

3.8.87 |TP0/24 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.88 |TP0/25 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.89 |TP0O/26 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,
- 1 X powercon.

3.8.90 |TP0O/27 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,
- 1 X powercon.

3.8.91 | TPCDO0O3 Krosownica linii SDI
- 1x RJ45,
- 1 X powercon.

3.8.92 |TP1/01,TP1/02 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
1 X powercon.

3.8.93 |TP1/03,TP1/04 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
- 1 X powercon.

3.8.94 |TP1/05-TP1/08 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.95 |TP1/09 Panel przytgczeniowy
- 1 XBNC,
1 X powercon.

3.8.96 |TP1/10 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.97 |TP1/11 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

1 x powercon.

3.8.98 |TP1/12 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

1 x powercon.

3.8.99 |TP1/13 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.100 |TP1/14 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 XBNC,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.

3.8.101 |TP1/15 Panel przytgczeniowy
- 1 x Toslink,

- 1 xRJ45,

- 1 X powercon.
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3.8.102

TP1/16

Panel przytgczeniowy

- 1 x Toslink,
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.103

TP1/17

Panel przytgczeniowy

- 1 x Toslink,
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.104

TPCDO1

Panel przytgczeniowy

- 1x RJ45,
- 1 x powercon.

3.8.105

TPCDO02

Panel przytgczeniowy

- 1x RJ45,
- 1 x powercon.

3.8.106

TPKS

Panel przytgczeniowy

- 2x RJ45.

3.8.107

TP2/01

Panel przytgczeniowy

- 1 x Toslink,
- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.108

TP2/02-TP2/08

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.109

TP2/09

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.110

TPKNPO1

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 xHDMI,
- 1 x230V.

3.8.111

TPKNPO2

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 xHDMI,
- 1 x230V.

3.8.112

TP3/01 - TP3/06

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 X powercon.

3.8.113

TP3/07

Panel przytgczeniowy

- 1 xRJ45,
- 1 X powercon.

3.8.114

TP3/08

Panel przytgczeniowy

- 1 x Toslink,
- 1 xRJ45,
- 1 X powercon.

3.8.115

TP3/09

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 xRJ45,
- 1 X powercon.

3.8.116

TPIRO1

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.117

TPIRO2

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.118

TPIRO3

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.119

TPIRO4

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.120

TPIROS

Panel przytgczeniowy

- 1 xBNC,
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- 1 x230V.

3.8.121 | TPIR0é Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,
- 1 x230V.

3.8.122 | TP4/01 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,

- 2xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.123 | TP4/02 Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.124 | TP4/03 Panel przytgczeniowy
- 1 xRJ45,
- 1 x powercon.

3.8.125 | TP4/04 Panel przytgczeniowy
- 2x BNC,

- 1 xRJ45,

- 1 x powercon.

3.8.126 | TP4/05 Panel przytgczeniowy
- 1 xBNC,

- 2x RJ45,

- 1 X powercon.
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7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija
projektowq, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego

zgodnie z zapisami ustawy Prawa Budowlanego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- PN-IEC60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne
wymagania,

- PN-87/E- 05110/04,PN-76/E-05125 - Przepusty kablowe, linie kablowe,

- BN-76/8984-10- Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogdlne
wymagania i badania,

- BN-73/9371-03, Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej. Ogdlne

wymagania i badania.
8. URZADZENIA | MATERIALY

Przy wykonywaniu montazu urzgdzen oraz instalacji nalezy uzywac sprzetu
zgodnego ztechnologig wykonywania robdt okre$lonqg przez producenta lub

dostawce urzgdzen.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz
Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom w niniejszym opracowaniu, programie zapewnienia
jaokosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzqgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac

prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Transport urzgdzeh oraz elementdw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

Z wymaganiami okreslonymi przez producenta lub dostawce urzgdzen.
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10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdét, za ich zgodno$S¢ zprojektem  wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji rob ot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy

realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdw
w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego

dziatalnoscig.

11. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

11.1  WYTYCINE PROWADZENIA INSTALACJI
Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

- wszystkie przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody ogniowe
nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem p.poz w odpowiedniej klasie ochronnosci
(EI60/EI120),

- podczas realizacji potgczen sygnatowych nalezy zostawic zapasy
przewodu nie mnigjsze niz 2m,

- trasy kablowe nalezy wykona¢ z koryt perforowanych stalowych
ocynkowanych,

- koryta stalowe nalezy uziemic,

- elementy ciete szlifierkg powinny by¢ zabezpieczone farbg cynkowaq,
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- trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody,

- obcigzenie trasy nie moze przekraczac obcigzenia maksymalnego,
podanego przez producentaq,

- obwody zasilajgce prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwodéw
sygnatowych,

- obwody oswietleniowe prowadzi¢c w niezaleznych korytach od obwodow
sygnatowych i gtosnikowych,

- w przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami oswietleniowymi
i sygnatowymi nalezy zachowac odlegto$¢ pomiedzy frasami min 1 m, w
przypadku mniejszych odlegtosci wynikajgcych z  warunkéw faktycznych
odlegtos$¢ tg mozna ograniczy¢ do min. 50cm,

- krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z trasq
zawierajgcq obwody sygnatowe nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym,

- przekrdj zyt w wewnetrznych liniach zasilajgcych WLZ powinien byc¢
powiekszony o jeden stopien w stosunku do wyliczonego metodami podanymi w
normach i przepisach,

- do przewoddw WLZ nalezy potozy¢ dodatkowy przewdd uziemiajgcy min.

16mm2,

- nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow z przecieciami, odgatezieniami
oraz z uszkodzongq izolacjq,

- w tablicach i rozdzielniach przewdd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy
winien by¢ przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej, o przekroju min 80mm?2
izolowanej od podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze nalezy przykrecac
osobnymi ztgczami,

- przewody nalezy prowadzic w sposdb uniemozliwigjgcy potqgczenie ze

sobg przewoddw.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacii.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm.
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Konftroli jakosci prac podlega sprawdzenie m.in.:

- poprawnosci instalacji pod wzgledem zaprojektowanych tras kablowych,
- kolizji z innymi instalacjami,
- odpowiedniegj separacji przewoddw audio od innych instalacii,

- doktadnosci prac wykonczeniowych.

13. OBMIAR ROBOT

Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowej specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowej specyfikaciji technicznej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich prac umozliwiajgcych
prawidtowe dziatanie systemu elektroakustycznego, interkomowego, wizyjnego

oraz projekcji kinowe.

Btedy i omytki w Dokumentach Przetargowych nie bedqg zwalnia¢ niniejszego

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie wtasciwie funkcjonujgcych

systemow.
Podstawqg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych wramach  poszczegdinych  pozycji, jest zatgczony do

dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

14.  ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa pomiedzy
Inwestoremm a Wykonawcq. Elementem niezbedny do dokonania odbioru
konhcowego jest przedstawienie dokumentaciji powykonawczej oraz raportow

z przeprowadzonych pomiardw elektrycznych i akustycznych.
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15. ROZWIAZANIA ZAMIENNE | ROWNOWAZNE

Projekt i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt  zostaty
opracowane na podstawie wytycznych Zamawiajgcego i byty z nim

konsultowane.

Z uwagi na to, ze Projekt oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt stanowig kompletne, podlegajgce prawu autorskiemu rozwigzanie
techniczne wszelkie modyfikacje projektu, a takze stosowanie urzgdzen
zamiennych i rownowaznych wymaga akceptacji autoréw projektu. Wszelkie
modyfikacje projektu bedqg oceniane przez projektanta pod wzgledem spetnienia
wyspecyfikowanych parametrow technicznych i ilosciowych, ktére w Swietle
przyjetych zatozen jakosciowych sq istotne, aby uzyskac¢ zaktadany efekt
techniczny i artystyczny. W celu dokonania takiej oceny Wykonawca systemu
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz
Projektantowi stosownych wnioskbw materiatowych zawierajgcych karte
katalogowqg proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty. Przyktadowy wzdr wniosku materiatowego zamieszczono ponizej.
Podczas instalacji systemu oraz realizacji dostaw dopuszczalne jest stosowanie

jedynie materiatdw i urzqgdzen pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru oraz Projektanta.
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16. WNIOSEK MATERIALOWY

Zamawiaqjgcy:

Tytut Projektu:

Inwestor
Zastepczy:

Wykonawca:

Whniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzgdzen

Nr dok. Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj materiatu/Urzgdzenia:

Producent:

Odniesienie do wymagan
kontraktu:

Uwagi:

Planowana data dostawy na
plac budowy:

Planowana data wbudowania:

Zatgczniki: e Karta katalogowa wyrobu
o Afesty / certyfikaty

Whnioskuje o zgode na dostawe / zainstalowanie w/w Materiatéw / Urzgdzen

Imie i Nazwisko: Podpis, data
Wypetnit

Stanowisko:




