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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

dotyczy: postepowania na dostawe wyposazenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali

koncertowej w Toruniu - cze$¢ II
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIE]JSZE] OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiajacy Centrum Kulturalno —
Kongresowe Jordanki sp. z 0.0. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci 11
postepowania na dostawe wyposazenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w
Toruniu.

W czesci Il za najkorzystniejszg zostata uznana oferta ztozona przez Konsbud Audio sp. z 0.0.

Zamawiajacy wykluczyt z postgpowania Wykonawce M. Ostrowski sp. j. we Wroctawiu na
podstawie art. 24 ust. 2 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwienr
publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. €07 z péz. zm.) dalej PZP.

Zamawiajagcy w SIWZ w rozdziale VII Warunki udziatu w postepowaniu oraz dokumenty
potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w ust. 2 ppt. 2) okreslit warunki
dotyczace posiadanej przez oferenta wiedzy i do$wiadczenia. Zamawiajacy dla czeéci I wymagat
posiadania doswiadczenia w nastepujacym zakresie :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 dostawe
polegajgcq  na  dostawie, montazu i uruchomieniu zintegrowanego  systemu
elektroakustycznego do teatréw, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektéw
wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
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na co najmniej 600 miejsc siedzqcych o wartosci co najmniej 4.000.000,00 z# brutto, polegajgce
tqcznie na:

* dostawie i montazu systemu nagtosnienia frontalnego widowni,

* dostawie i montazu systemu nagtosnienia monitorowego sceny,

* dostawie i montazu cyfrowego systemu komutacji sygnatéw audio z uzyciem
Swiattowodoéw

dostawie i montazu cyfrowego systemu konsolet fonicznych,

dostawie i montazu systemu mikrofonéw bezprzewodowych,

dostawie i montazu systemu mikrofonéw przewodowych,

dostawie i montazu cyfrowego systemu inspicjenta z podglgdem akcji scenicznej,
uruchomieniu ww. systemdéw,

strojeniu ww. systemdéw,

wykonaniu pomiaréw akustycznych systeméw naglosnienia,

szkoleniu personelu zamawiajgcego,

b) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 dostawe
polegajgcq  na  dostawie, montazu i  uruchomieniu zintegrowanego  systemu
elektroakustycznego do teatréw, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektéw
wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
sktadajqcego sie z co najmniej 2 sal, z czego Jjedna miata co najmniej 600 miejsc siedzqcych a
druga co najmniej 300 miejsc siedzqcych w o wartosci tqcznej co najmniej 6.500.000,00 zt
brutto, polegajqce tqcznie na:

*  dostawie i montazu systemu nagtosnienia frontalnego widowni,
®  dostawie i montazu systemu nagtosnienia monitorowego sceny
® dostawie i montazu cyfrowego systemu komutacji sygnatéw audio z uzyciem

Swiattowodéw,

dostawie i montazu cyfrowego systemu konsolet fonicznych,

dostawie i montazu systemu mikrofonéw bezprzewodowych

dostawie i montazu systemu mikrofonéw przewodowych

dostawie i montazu cyfrowego systemu inspicjenta z podglgdem akcji scenicznej,

uruchomieniu ww. systemdw,

strojeniu ww. systemow,

wykonaniu pomiaréw akustycznych systeméw nagtosnienia,

szkoleniu personelu zamawiajgcego,

Z zatgczonych do oferty o§wiadczen oraz ztozonych wyjasnieri wynika, iz firma M.Ostrowski Sp.
J. w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w postaci wiedzy i
doswiadczenia przedstawita dwie realizacje :

e Teatr Polski we Wroctawiu
¢ Operg i Filharmonie Podlaska w Biatymstoku

Z dokumentéw ztozonych wraz z oferta oraz wyjasnien ztozonych przez Wykonawce w
dniu 07 lipca 2014 nie wynika, iz wykonawca wykonat co najmniej 1 dostawe polegajaca



na dostawie, montazu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do
teatréw, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektéw wymienionych w
dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
sktadajgcego si¢ z co najmniej 2 sal, z czego jedna miala co najmniej 600 miejsc
siedzgcych a druga co najmniej 300 miejsc siedzacych w o wartosci tgcznej co najmniej
6.500.000,00 zt brutto.

Teatr Polski we Wroctawiu posiada dwie sale, z ktérych jedna sala ma 716 miejsc, natomiast
druga sala ma 262 miejsca - a zatem Wykonawca nie udowodnil, iz spetnia wymaganie
wskazane w rozdziale VII pkt 2 cze$¢ 11 lit. b SIWZ

Opera i Filharmonia Podlaska w Biatymstoku posiada dwie sale, z ktérych jedna sala ma 771
miejsc natomiast druga sala ma 150 miejsc - a zatem Wykonawca nie udowodnil, iz spetnia
wymaganie wskazane w rozdziale VII pkt 2 cze$¢ II lit. b SIWZ

Wykonawca w odpowiedzi udzielonej w dniu 07 lipca 2014 powotat sie na specyfikacje budynku
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Biatymstoku, iz posiada ona 3 sale Duzg Sceng na 771 miejsc,
Sceng¢ Kameralng na 150 miejsc oraz Amfiteatr na 600 miejsc. Jednakze Wykonawca nie
wykazat, iz wykonat w obrebie Amfiteatru zintegrowany system elektroakustyczny obejmujacy :
e dostawe i montaz systemu nagtosnienia frontalnego widowni,
e dostawe I montaz systemu nagtosnienia monitorowego sceny
e  dostawe i montaz cyfrowego systemu komutacji sygnatéw audio z uzyciem
Swiattowodow,
dostawe i montaz cyfrowego systemu konsolet fonicznych,
dostawe i montaz systemu mikrofonéw bezprzewodowych
dostawe i montaz systemu mikrofonéw przewodowych
dostawe i montaz cyfrowego systemu inspicjenta z podglgdem akcji scenicznej,
uruchomienie ww. systemow,
strojenie ww. systemow,
wykonanie pomiaréw akustycznych systeméw nagtosnienia,
szkolenie personelu zamawiajqcego,

Kierujac si¢ nalezyty starannoscia Zamawiajacy dokonal weryfikacji przekazanych przez
M.Ostrowski Sp.J. informacji. Uzyskane informacje jednoznacznie wskazujg, iz instalacje systemu
elektroakustycznego w obrebie Amfiteatru wykonana zostala przez firme Delta Sp. J. Krentowski,
Hus TECHNIKI AKUSTYCZNE I MULTIMEDIA ul. Weglowa 6A 15-121 Bialystok, a instalacja
systemu elektroakustycznego zostala dokonana przed datg rozpoczecia prac przez firme
M.OstrowskKi Sp.J.

Z dokumentoéw ztozonych wraz z ofertg oraz wyjasnien ztozonych przez Wykonawce w
dniu 07 lipca 2014 nie wynika, iz wykonawca wykonat co najmniej 1 dostawe polegajaca
na dostawie, montazu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do
teatrow, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektéw wymienionych w
dziale 12 grupie 126 Kklasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
sktadajgcego si¢ z co najmniej 2 sal, z czego jedna miala co najmniej 600 miejsc



siedzacych a druga co najmniej 300 miejsc siedzacych w o wartos$ci tgcznej co najmniej
6.500.000,00 7t brutto, obejmujaca dostawe i montaz cyfrowego systemu komutacji
sygnatow audio z uzyciem $wiattowodéw.

Kierujgc sig¢ nalezyty staranno$cia Zamawiajacy dokonal weryfikacji przekazanych przez
M.Ostrowski Sp.]. informacji. Dostawa i montaz cyfrowego systemu komutacji sygnatéw audio
dla Opery Podlaskiej w Biatymstoku zostala wykonana bez uzycia $wiattowodéw. System
komutacji sygnatéw audio zostat wykonany w technologii okablowania miedzianego z uzyciem
przewodow typu skretka.

Zamawiajgcy odrzucil oferte ztozong przez Wykonawce M. Ostrowski sp. j. we Wroctawiu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (
Dz.U.z 2013 r. poz. 907 z p6z. zm.) dalej PZP.

Oferta firmy M.Ostrowski Sp. J. nie odpowiada tresci SIWZ w zakresie nastepujacych urzadzen
bedacych przedmiotem zamdéwienia :

1. Sala koncertowa nagto$nienie frontalne w zakresie: zestaw gto$nikowy szerokopasmowy
typu ,Line array” poz. 1.1.1. symbol ZGD01 - ZGD020, zestaw gto$nikowy niskotonowy
poz. 1.1.2 w OPZ symbol SUBD01-SUBDO04, zestaw glo$nikowy niskotonowy poz. 1.1.5 w
OPZ symbol SUBD05 - SUBDO08, zestaw glo$nikowy szerokopasmowy poz. 1.1.7 w OPZ
symbol FFDO1- FFDO04, gtosnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.9 w OPZ symbol OF01-
OF02 wraz ze wzmacniaczami mocy poz.1.1.14 w OPZ symbol WZM01-WZMO07.

WYMAGANIE 1

Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronie 5 akapit 3 od géry opisal
nastepujace wymaganie:

W celu uzyskania optymalnych dla konkretnych wydarzeri artystycznych parametréw
jakosciowych diwieku i konfiguracji systemu nagtosnienia wzmacniacze mocy systemu
nagtosnienia muszq by¢ wyposazone w procesor sygnatowy DSP umozliwiajqcy regulacje
parametréw takich jak opoznienie, korekcja charakterystyki czestotliwosciowe, zaréwno z
poziomu urzqdzenia jak i z poziomu komputera oraz zapewniajgce mozliwosé
zapamigtywania poszczegdlnych konfiguracji dotyczqcych konkretnych wydarzen
artystycznych. Wzmacniacze mocy muszq pochodzi¢ od tego samego producenta co
zasilane z nich urzqdzenia gtosnikowe.

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 1

W ofercie M.Ostrowski Sp.]. zawarte zostaty glo$niki poz. 1.1.1. kosztorysu ofertowego
symbol ZGD01 - ZGD020 - VERA36 80 producent TW Audio, zestaw gtoénikowy
niskotonowy, poz. 1.1.2 kosztorysu ofertowego symbol SUBD01-SUBD04 - VERA $33
producent TW Audio, zestaw glo$nikowy niskotonowy poz. 1.1.5 kosztorysu
ofertowego symbol SUBDO5 - SUBD08 - BSX + FDBSX producent TW Audio, zestaw
gto$nikowy szerokopasmowy poz. 1.1.7 kosztorysu ofertowego symbol FFD01- FFD04 -



T10 producent d&b audiotechnik, gtosnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.9 kosztorysu
ofertowego symbol OF01- OF02 - Ti1lOP producent d&b audiotechnik wraz ze
wzmacniaczami mocy poz.1.1.14 kosztorysu ofertowego symbol WZM01-WZM07 - PLM
20000Q producent Lab. Gruppen

WNIOSEK 1

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia - wzmacniacze i glo$niki pochodza od 3 réznych producentéw.

2. Zestaw glosnikowy szerokopasmowy typu ,line array” ZGD01 - ZGD20
WYMAGANIE 2

Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okrelit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloSciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 1.1.1 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczgce w/w urzgdzenia:

— wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 350 mm x 700 mm x 500 mm,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 2

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
gtos$niki TW Audio VERA36 80 o wymiarach 310 x 700 x 580.

WNIOSEK 2

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia -- wymiary przekraczajg gabaryty wymagane.

3. Zestaw glosnikowy niskotonowy SUBD01 - SUBD04
WYMAGANIE 3

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloéciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 1.1.2 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 3

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostatly
gtosniki TW Audio VERA S33 o wymiarach 606x 700 x 800.

WNIOSEK 3

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia - - gabaryty przekraczaja gabaryty wymagane.
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4. Zestaw glosnikowy niskotonowy SUBDO5 - SUBD08
WYMAGANIE 4

Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreélit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloéciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 1.1.5 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

- Kardioidalna oraz superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci
- maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m pole swobodne) 144 dB
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 4

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.5 kosztorysu ofertowego zawarte zostaly
gtosniki TW Audio BSX + FDBSX.

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej zaoferowanego urzadzenia wynika, iz nie
posiada ono kardioidalnej oraz superkardioidalnej charakterystyki kierunkowo$ci,
posiada natomiast dookolng charakterystyke kierunkowoéci,

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz maksymalny SPL (1m) wynosi
142 dB

WNIOSEK 4
We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia - gloénik nie posiadaja wymaganej przez Zamawiajgcego
funkcjonalno$éi tj. nie posiadaja kardioidalnej oraz superkardioidalnej charakterystyki

kierunkowo$ci.

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia Z - gto$nik posiada gorsze od okreslonych przez Zamawiajacego
jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu ci$nienia
akustycznego.

5. Wzmacniacz mocy WZM01-WZM07
WYMAGANIE 5

Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloéciowych urzadzeri
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 1.1.14 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzgdzenia:

- wbudowany procesor DSP realizujqcy nastepujqgce funkcje:

a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzqdzeri gtosnikowych,

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 5

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.1.14 kosztorysu ofertowego zawarte zostaly
wzmacniacze Lab Gruppen PLM 20000Q




-z dolaczonej do oferty karty katalogowej wzmacniacza oraz kart katalogowych
urzadzen gltoénikowych nie wynika, iz wzmacniacz mocy posiada fabryczne presety
dedykowane do zaoferowanych urzadzen gto$nikowych tj. VERA36 80, VERA S33,
BSX - producent TW Audio, T10, Ti10P - producent d&b audiotechnik.

- ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz zaoferowane wzmacniacze
mocy nie posiadaja fabrycznych presetow dla gto$nikéw T10, Ti10P - producent d&b
audiotechnik

WNIOSEK 5

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - wzmacniacz nie speinia funkcjonalno$ci wymaganej przez
Zamawiajacego tj. nie posiada dedykowanych fabrycznych presetéw dla gtosnikéw T10,
Til0P - producent d&b audiotechnik

Monitor sceniczny MONO1 - MON12
WYMAGANIE 6

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloSciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 1.2.1 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 134 dB,
— pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz - 18 kHz,
— kqt promieniowania 60°x 600 (+/-5°).

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 6

W ofercie M.Ostrowski Sp.]. w pozycji 1.2.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostaly
gtosniki TW Audio C 15.

— z dotaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz pasmo przenoszenia monitora
wynosi od 55 Hz do 17 kHz

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz maksymalny SPL (1m) wynosi
133 dB

— z dotaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz kat promieniowania gto$nika
wynosi 55° x 700

WNIOSEK 6

Brak spetnienia wymagania SIWZ - glo$nik posiada gorsze od okreslonych przez
Zamawiajacego jako minimelne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.

Brak spetnienia wymagania SIWZ - glo$nik posiada gorsze od okreslonych przez
Zamawiajacego jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego
poziomu ci$nienia akustycznego.



Brak spetnienia wymagania SIWZ SIWZ - glosnik posiada gorsze od okre$lonych przez
Zamawiajgcego jako minimalne parametry techniczne w zakresie kata promieniowania.

. Sterownik konsolety fonicznej STER01, STER02
WYMAGANIE 7

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamodwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 1.3.1. podane zostaty wymogi minimalne
dotyczace w/w urzadzenia:

—  mozliwos¢ obstugi 96 kanatéw wejsciowych oraz 32 kanatéw wyjsciowych,
— mozliwosé rozbudowy o efekty TDM,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 7

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.3.1 kosztorysu ofertowego zawarta zostala
konsoleta foniczna Yamaha CL3+MBCL

-z dolaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz konsoleta posiada mozliwo$¢
obstugi 96 kanatéw wejsciowych oraz 32 kanatéw wyjsciowych,

- ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz pojedynczy sterownik nie
umozliwia obstugi 96 kanaléw wejéciowych. Wykonawca oswiadczyl, iz uzyskanie
wymaganej minimalnej iloéci kanatéw wej$ciowych jest mozliwe przy zastosowaniu
podwadjnej ilosci sterownikow potaczonych kaskadowo.

-z dolaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz konsoleta posiada mozliwo$¢
rozbudowy o efekty TDM,

- ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnient wynika, iz mozliwo$¢ rozbudowy o
efekty TDM wymaga zastosowania dodatkowych, nie uwzglednionych w kosztorysie
ofertowym urzadzen, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek
,Sound Grid Server” oraz pakietu wtyczek ,Waves SoundGrid”.

WNIOSEK 7

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - pojedynczy sterownik konsolety nie umozliwia okreslonej
jako minimalng funkcjonalno$¢ tj. obstugi minimum 96 kanaléw wejSciowych.
Wykonawca w_zlozonych wyjaénieniach o$wiadcza, iz w_celu spetnienia wymagania

wymagane jest zastosowanie 2 szt. potaczonych kaskadowo sterownikéw konsolety

zamiast jednego, natomiast Wykonawca w swojej ofercie w Kkosztorysie ofertowym
zawarl po jednym sterowniku konsolety dla kazdej z sal - nie zaoferowat podwéjnych
sterownikéw.

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia - zlozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. (Poz. 1.3.1 Wykonawcy zawiera mikser Yamaha CL3 +
MBCL (wskaznik wysterowania podtaczany do miksera). W pozycji tej Wykonawca nie




zawarl urzadzen, na ktére powotuje sie w odpowiedzi na pytanie, tj. karty miniYAGDI
Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek ,Sound Grid Server” oraz pakietu wtyczek ,Waves
SoundGrid”. Urzadzenia te bylyby niezbedne do uzyskania wymaganej SIWZ
funkcjonalnoéci, tj. mozliwosci rozbudowy o efekty TDM. Zatem oferta Wykonawcynie
spelnia wymagan SIWZ).

8. FOH RACK konsolety fonicznej

WYMAGANIE 8

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilo$ciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 1.3.2. OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— redundantny zasilacz
BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 8

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.3.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostaly
urzadzenia Yamaha MY16MD64 + MY16-AUD + MY16-AE stanowigce karty rozszerzen
do sterownika Yamaha CL3. Zatem funkcja FOH Racka w ofercie Wykonawcy jest
realizowana przez sterownik konsolety. Kosztorys ofertowy Wykonawcy nie zawiera
zasilacza Yamaha PW800W, ktéry wedtug zatgczonych do oferty kart katalogowych
stanowi wyposazenie opcjonalne.

WNIOSEK 8

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia pelnigce funkcje
FOH RACK nie posiadajg wymaganej przez Zamawiajacego funkcjonalnosci tj.
redundantnego zasilacza.

. Jednostka centralna + oprogramowanie sterujagce BDNS

WYMAGANIE 9

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia okres$lit minimalne wymagania w
zakresie parametrow technicznych i funkcjonalnych urzadzen cyfrowej sieci audio.

W pozycji 1.4.1. OPZ podane zostaly wymogi minimalne dotyczace jednostki centralnej i
oprogramowania sterujgcego oraz urzadzen cyfrowej sieci audio:

Urzqdzenia cyfrowej sieci audio powinny spetnia¢ nastepujgce minimalne parametry

techniczne i funkcjonalne:

— dla wejs$¢ mikrofonowych dostepna funkcja ,splitu” sygnatu wejsciowego do 3
niezaleznych wyjs¢ z mozliwosciq indywidualnej, niezaleznej kontroli parametréw
toru wejsciowego (w tym realizowanego w domenie cyfrowej wzmocnienia) dla
kazdego z nich,

Parametry techniczne wejs¢ mikrofonowych:

— konwersja A/D: rozdzielczo$¢ 32 bit, 128 krotne nadprébkowanie,



max poziom sygnatu wejsciowego nie mniej niz 24 dBu,

funkcje kanatu wejsciowego (realizowane w domenie cyfrowej): reqgulowane
wzmocnienie, zatqczenie napiecia Phantom, filtr subsoniczny, odwrdcenie fazy, limiter,
wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

Parametry techniczne wej$¢ liniowych:
wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie,

Parametry techniczne wyjs¢ liniowych:
wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.
Parametry techniczne wej$¢ AES/EBU:
wbudowany konwerter czestotliwosci prébkowania,
czestotliwos¢ prébkowania (z SRC) od 32 do 192 kHz,
funkcje kanatu wejsciowego: regulacja poziomu,
wejscia transformatorowe izolowane galwanicznie.
Parametry techniczne wyj$¢ AES/EBU:
funkcje kanatu fonicznego: regulacja poziomu,
wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.
Parametry techniczne wejs¢ i wyjs¢ MADI:
mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia kanatéw wejsciowych i wyjsciowych (w domenie
cyfrowej),
wyjscia elektryczne (BNC) izolowane galwanicznie.
Parametry techniczne wejsé i wyjsé Dante:
rozdzielczos$¢ sygnatéw Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,
mozliwos¢ regulacji wzmocnienia kanatéw wejsciowych i wyjsciowych (w domenie
cyfrowej) od -0 do +20dB,

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 9

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejscia mikrofonowe cyfrowej sieci audio realizowane s3
przez urzgdzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO,

Z dotaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz konwersja A/D posiada
rozdzielczo$¢ 32 bit z 128 krotnym nadprébkowaniem,

ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz zaoferowane przez
Wykonawce urzadzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO
zapewniajg dla wej$¢ mikrofonowych konwersje A/C z rozdzielczo$cig 24 bit.

Z dotaczonej do oferty karty katalogowej wynika iz max poziom sygnatu
wejsciowego wynosi +22 dBu,

ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyja$nien wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO posiadaja dla wejs¢ mikrofonowych max
poziom sygnatu wejsSciowego +22 dBu

Z dotaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzgdzenie zapewnia funkcje
kanatu wej$ciowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane wzmocnienie,
zatgczenie napiecia Phantom, filtr subsoniczny, odwrécenie fazy, limiter,



— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaénien wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO nie posiadaja dla wej$¢ mikrofonowych
nastepujgcych funkgji: filtr subsoniczny, odwroécenie fazy, limiter,

— Z dotaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie posiada wejscia
transformatorowe izolowane galwanicznie,

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-16MlI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO nie posiadajg dla wej$¢ mikrofonowych wejs¢
transformatorowych izolowanych galwanicznie,

— Z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz dla wej$¢ mikrofonowych
dostepna jest funkcja ,splitu” sygnalu wejsciowego tylko do dwdch niezaleznych
wyjs¢,

WNIOSEK 9

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespelnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia posiadaja

mniejsza (gorsza) rozdzielczos$¢ konwersji A/D niz wymagang przez Zamawiajacego

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenia posiadajg

mniejsz orszy) maksymaln oziom sygnalu wejsciowego niz magan rzez

Zamawiajacego).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg

niespelnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

posiadaja wymaganej przez Zamawiajacego funkii filtra subsonicznego, odwracania fazy
oraz limitera).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia - ztozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg

niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie
osiadaj maganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ ofe nie odpowiada cyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia w_zakresie funkcji ,splitu” sygnatu wejSciowego do 3
niezaleznych wyijéé. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia posiadaja funkcje
.splitu”_sygnatu wejSciowego do mniejszej nizZ wymaganej przez Zamawiajacego ilo$¢
wyjsé).

BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 10

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. wejscia liniowe cyfrowej sieci audio realizowane s3 przez
urzadzenie Optocore V3R-FX-8LI



— Z dotgczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz wejscia sa
transformatorowe izolowane galwanicznie,

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjas$nien wynika, iz urzadzenie Optocore V3R-
FX-8LI nie posiada wej$¢ liniowych transformatorowych izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 10

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

osiadaj maganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 11

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wyjscia liniowe cyfrowej sieci audio realizowane s3 przez
urzadzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-FX-16L0, Optocore X6R-TP-16LO.

— Zdotaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenia posiadaja
wyijscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzagdzenia Optocore X6R-
TP-8MI/8LO, Optocore X6R-FX-16L0, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadajg wyjs¢
liniowych transformatorowych izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 11

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - ztozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespelnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

siadaj maganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 12

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. wejscia i wyjscia AES/EBU cyfrowej sieci audio w jednostce
BDO01 realizowane sg przez urzadzenie Optocore DD32R.

— Z dotgczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz wejscia te posiadajg
wbudowany konwerter czestotliwo$ci probkowania,

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Optocore
DD32R nie posiada dla wej$¢ AES/EBU wbudowanego konwertera czestotliwo$ci
préobkowania,

— Z dotaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz czestotliwosé
probkowania (z SRC) wynosi od 32 do 192 kHz,

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Optocore
DD32R nie posiada dla wejs¢ AES/EBU wbudowanego konwertera czestotliwos$ci
prébkowania, a tym samym nie zapewnia czestotliwos$ci probkowania (z SRC) od 32
Hz do 192 kHz,



— Z dolaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz dla wej$¢ i wyj$¢ dostepna
jest funkcja regulacji poziomu,

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Optocore
DD32R nie posiada funkcji regulacji poziomu dla wejs¢ i wyj$¢ AES/EBU

— Z dotaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenie posiada
wejscia i wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Optocore
DD32R nie posiada wejs¢ i wyjs¢ transformatorowych izolowanych galwanicznie

WNIOSEK 12

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - ztozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenia nie
posiadaja _wymaganej przez Zamawiajacego funkcji konwertera czestotliwo$ci
probkowania).

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

posiadaja _wymaganej przez Zamawiajacego funkcji konwertera czestotliwoS$ci
robkowania a tym samym nie posiadaja czestotliwo$ci probkowania (z konwerterem

czestotliwosci probkowania) od 32 do 192 kHz).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

posiadajg wymaganej przez Zamawiajacego funkcji regulacji poziomu).
We wskazanym powyzej rakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyja$nienia potwierdzaja
niespelnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie

posiadaja wymaganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej)




BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 13

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejécia i wyjscia AES/EBU cyfrowej sieci audio w jednostce
BD02, BD03, BD04 realizowane s3 przez urzadzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO,
Optocore X6R-TP-16L0O

— Z dofaczonych kart katalogowych nie wynika, iz wejécia te posiadaja wbudowany
konwerter czestotliwo$ci prébkowania,

- ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasniert wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadajg dla wejs¢ AES/EBU
wbudowanego konwertera czestotliwo$ci prébkowania

— Z dotaczonych kart katalogowych nie wynika, iz czestotliwo$é prébkowania (z SRC)
wynosi od 32 do 192 kHz,

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16L0 nie posiada dla wej$¢ AES/EBU wbudowanego
konwertera czgstotliwesci probkowania, a tym samym nie zapewnia czestotliwosci
préobkowania (z SRC) od 32 Hz do 192 kHz

— Z dolaczonych kart katalogowych nie wynika, iz dla wejsé i wyjsé dostepna jest
funkcja regulacji poziomu,

— ze zfozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadaja funkcji regulacji poziomu dla
wejs¢ i wyjéé AES/EBU,

— Z dotaczonych kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenia posiadaja wejscia i
wyjscia transformatorowe izolowane galwanicznie.

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz urzadzenia Optocore X6R-
TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadaja  wejé¢ i wyjsé
transformatorowych izolowanych galwanicznie

WNIOSEK 13

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenia nie

posiadaja wymaganej przez Zamawiajacego funkcji konwertera czestotliwosci
robkowania).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnvch
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg

niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenia nie
posiadaja wymaganej przez Zamawiajgcego funkcji konwertera czestotliwosci
probkowania a tym samym nie posiadajg czestotliwosci probkowania (z konwerterem

czestotliwosci prébkowania) od 32 do 192 kHz).

We wskazanym powyzej zakresie tresé oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg

o,



niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie
posiadajg wymaganej przez Zamawiajacego funkcji regulacji poziomu).
We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - ztozone przez Wykonawce wyjadnienia potwierdzaja
niespeinienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie
posiadaja wymaganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej)

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 14

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejscia i wyjscia MADI cyfrowej sieci audio w jednostce
BDO02, realizowane s3 przez urzadzenie Optocore DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-
MADI)

— Z dofaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenia zapewniajg
mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia kanatéw wejsciowych i wyjSciowych (w domenie
cyfrowej),

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenia Optocore
DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-MADI) nie posiadajg dla wej$¢ i wyjs¢ MADI
mozliwosci regulacji wzmocnienia kanatéw wej$ciowych i wyj$ciowych w domenie
cyfrowej,

— Z dofgczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz wyjécia elektryczne
(BNC)sa izolowane galwanicznie

— ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenia Optocore
DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-MADI) nie posiadajg wyj$¢ elektrycznych MADI
(BNC) izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 14

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie
posiadaja wymaganej przez Zamawiajacego funkcji regulacji wzmocnienia).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikaciji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespelnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia nie
posiadajg wymaganej przez Zamawiajacego izolacji galwanicznej)

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 15

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. wejscia i wyj$cia Dante cyfrowej sieci audio w jednostce
BDO02, realizowane sg przez urzadzenie AuviTran AVBx3 (AxC-DANTE)

— Zdotaczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenia zapewniaja
rozdzielczo$¢ sygnaléw Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,



— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjas$nien wynika, iz urzadzenie AuviTran AVBx3
(AxC-DANTE) posiada rozdzielczo$¢ sygnatéw DANTE jedynie 24 bit. Urzadzenie to
nie zapewnia rozdzielczosci sygnatéw DANTE 16 / 20 / 32 bit,

— Zdotgczonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iz urzadzenia zapewniajg
mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia kanatéw wejéciowych i wyjsciowych (w domenie
cyfrowej) od -co do +20dB,

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaénien wynika, iz urzadzenie AuviTran AVBx3

(AxC-DANTE) nie zapewnia mozliwo$ci regulacji wzmocnienia kanatéw
wejsciowych i wyjéciowych (w domenie cyfrowej) od -co do +20dB,

WNIOSEK 15

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamodwienia - ztozone przez Wykonawce wyjadnienia potwierdzaja
niespetnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie nie

osiada wymaganej przez Zamawiajacego rozdzielczos$ci sygnatéw Dante 16 / 20 / 32

bit).

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez Wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespelnienie magania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie nie

osiada wymaganej przez Zamawiajacego funkcji regulacji wzmocnienia).

10. DI-box pasywny DBX07-DBX22
WYMAGANIE 16

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 1.11.6. OPZ podane zostalty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— pasmo przenoszenia nie gorsze niz 10Hz - 40kHz (+/-3dB),
— maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +22 dBU.
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 16

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. w pozycji 1.11.6 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Radial JDI, ktére posiada:

— pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz (+/- 0,2 dB),
— maksymalny poziom wejSciowy +21 dBU

WNIOSEK 16

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia SIWZ urzadzenie posiada gorsze od okreé$lonych przez

Zamawiajacego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia

44



11.

12.

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia posiada gorsze od okres$lonych przez Zamawiajacego jako
minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu wejsciowego

DI-box stereo DBX23-DBX28
WYMAGANIE 17

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloSciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 1.11.7. OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz - 20kHz (+/-1dB),
BRAK SPEELNIENIA WYMAGAN 17

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. w pozycji 1.11.7 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Radial ProD2, ktére posiada nastepujace parametry:

— pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz - 18,5 kHz (+/-0,2 dB),
WNIOSEK 17

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - zaoferowane urzadzenie posiada gorsze od okreslonych przez
Zamawiajacego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.

Sala kameralna naglosnienie frontalne w zakresie: zestaw glo$nikowy
szerokopasmowy typu ,Line array” poz. 2.1.1. symbol ZGM01 - ZGDM12, zestaw
glosnikowy niskotonowy poz. 2.1.3 w OPZ symbol SUBM01-SUBM04, zestaw
glosnikowy szerokopasmowy poz. 2.1.4 w OPZ symbol FFM01- FFM02, wraz ze
wzmachniaczami mocy poz.2.1.7. w OPZ symbol WZM11-WZM27.

WYMAGANIE 18

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia na stronie 5 akapit 3 od géry opisat
nastepujgce wymaganie :

W celu uzyskania optymalnych dla konkretnych wydarzen artystycznych parametréw
jakosciowych dzwieku i konfiguracji systemu nagtosnienia wzmacniacze mocy systemu
nagtos$nienia muszq by¢ wyposazone w procesor sygnatowy DSP umozliwiajgcy regulacje
parametréw takich jak opéZnienie, korekcja charakterystyki czestotliwosciowe, zaréwno z
poziomu urzqdzenia jak i z poziomu komputera oraz zapewniajgce mozliwos¢
zapamietywania poszczegolnych konfiguracji dotyczqcych konkretnych wydarzeni

artystycznych. Wzmacniacze mocy muszq pochodzi¢ od tego samego producenta co
zasilane z nich urzqdzenia gtosnikowe.

BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 18



13.

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. zawarte zostaly glosniki zestaw glosnikowy
szerokopasmowy typu ,Line array” poz. 2.1.1. kosztorysu ofertowego symbol ZGMO01 -
ZGDM12 - T10 producent d&b audiotechnik , zestaw glo$nikowy niskotonowy poz.
2.1.3 kosztorysu ofertowego symbol SUBM01-SUBM04 - VERA S33 producent TW
Audio, zestaw glo$nikowy szerokopasmowy poz. 2.1.4 kosztorysu ofertowego symbol
FFMO01- FFM02 - T 10 producent d&b audiotechnik , wraz ze wzmacniaczami mocy
poz. 2.1.7. kosztorysu ofertowego symbol WZM11-WZM27 - PLM 20000Q producent
Lab. Gruppen

WNIOSEK 18

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia -zaoferowane wzmacniacze i glo$niki pochodza od 3 réznych
roducentéw.

Zestaw glosnikowy niskotonowy SUBMO01- SUBM04
WYMAGANIE 19

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilociowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 2.1.3. OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczgce w/w urzadzenia:

- wymiary (wys. X szer. X gt.) nie wieksze niz 610 mm x 700 mm x 730 mm,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 19

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 2.1.3 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
gtos$niki TW Audio VERA S33 o wymiarach 606x 700 x 800.

WNIOSEK 19

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - Gabaryty przekraczajg gabaryty wymagane.

14. Wzmacniacz mocy WZM11, WZM12

WYMAGANIE 20

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloéciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 2.1.7 OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczgce w/w urzgdzenia:

- wbudowany procesor DSP realizujgcy nastepujqce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzqdzen gtosnikowych,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 20



15.

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. w pozycji 2.1.8 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
wzmacniacze PLM 20000Q

- z dotaczonej karty katalogowej wzmacniacza oraz Kkart katalogowych urzadzen
gtosnikowych nie wynika, iz wzmacniacz mocy posiada fabryczne presety dedykowane
do zaoferowanych urzadzen gto$nikowych tj. VERA S33 - producent TW Audio, T10 -
producent d&b audiotechnik.

- ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaénien wynika, iz zaoferowane wzmacniacze
mocy nie posiadaja fabrycznych presetéw dla glosnikéw T10 - producent d&b
audiotechnik

WNIOSEK 20

We wskazanym powyzej zakresie tre§é oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia - wzmacniacz nie spetnia_funkcjonalno$ci wymaganej przez

Zamawiajacego tj. nie posiada dedykowanych fabrycznych presetéw dla gtoénikéw T10 -
producent d&b audiotechnik

Monitory sceniczne MON13-MON16
WYMAGANIE 21

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i iloSciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoéwienia. W pozycji 2.2.1 OPZ podane zostalty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 134 dB,
— pasmo przenoszenia nie gorsze niz (-10 dB) 60 Hz - 18 kHz,

— kgt promieniowania 60°x 600 (+/-5°).
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 21

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 2.2.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
gltosniki TW Audio C 15.

-z dolaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz pasmo przenoszenia wynosi od
55Hz do 17 kHz

-z dotaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz maksymalny SPL (1m) wynosi
133 dB

-z doljczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz kat promieniowania glo$nika
wynosi 55° x 700

WNIOSEK 21

We wskazanym powyzej zakresie tre§é¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia - gtoénik posiada gorsze od okreslonych przez Zamawiajgcego
jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.




We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - gtoénik posiada gorsze od okreslonych przez Zamawiajacego

jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu ci$nienia
akustycznego.

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia - gto$nik posiada gorsze od okreslonych przez Zamawiajacego
jako minimalne parametry techniczne w zakresie kata promieniowania.

16. Sterownik konsolety fonicznej STER01, STER02
WYMAGANIE 22

Zamawiajagcy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 2.3.1. podane zostaly wymogi minimalne
dotyczgce w/w urzadzenia:

Sterownik konsolety fonicznej

—  mozliwo$¢ obstugi 96 kanatéw wejsciowych oraz 32 kanatéw wyjsciowych,
— mozliwos¢ rozbudowy o efekty TDM,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 22

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. w pozycji 2.3.1 kosztorysu ofertowego zawarta zostata
konsoleta foniczna Yamaha CL3+MBCL

-z dofgczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz konsoleta posiada mozliwoéé
obstugi 96 kanatéw wejsciowych oraz 32 kanatéw wyjéciowych,

- ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz pojedynczy sterownik nie
umozliwia obstugi 96 kanatéw wejsciowych. Wykonawca oswiadczyt, iz uzyskanie
wymaganej minimalnej ilodci kanatéw wejsciowych jest mozliwe przy zastosowaniu
podwdjnej iloéci sterownikéw potgczonych kaskadowo.

-z dofaczonej karty katalogowej nie wynika, iz konsoleta posiada mozliwo$é
rozbudowy o efekty TDM,

- ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz mozliwog¢ rozbudowy o
efekty TDM wymaga zastosowania dodatkowych, nie uwzglednionych w kosztorysie
ofertowym urzadzen, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek
»Sound Grid Server” oraz pakietu wtyczek ,Waves SoundGrid”.

WNIOSEK 22

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - pojedynczy sterownik konsolety nie umozliwia okreslonej
jako minimalng funkcjonalno$¢ tj. obstugi minimum 96 kanatéw wejsciowych.
Wykonawca o$wiadcza, iz w celu spetnienia wymagania wymagane jest zastosowanie 2



szt. polaczonych kaskadowo sterownikow konsolety zamiast jednego, natomiast
Wykonawca w_swojej ofercie w kosztorysie ofertowym nie zawarl podwéinej iloéci
sterownikéw.

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada S ecyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - odpowied? potwierdza niespetnienie magania SIWZ. (Poz.
2.3.1 Wykonawcy zawiera mikser Yamaha CL3 + MBCL (wskaznik wysterowania
podtaczany do miksera). W pozycii tei Wykonawca nie zawarl urzadzen, na ktoére
powotuje sie w odpowiedzi na pytanie, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera
wtyczek ,Sound Grid Server” oraz pakietu wtyczek . Waves SoundGrid”. Urzadzenia te
bylyby niezbedne do uzyskania maganej SIWZ funkcjonalnoéci, ti. mozliwoéci
rozbudowy o efekty TDM. Zatem oferta Wykonawcy jest nie odpowiada wymaganiom
SIWZ.

17. FOH RACK konsolety fonicznej FR03, FR04

WYMAGANIE 23

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 2.3.2. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— redundantny zasilacz
BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 23

W ofercie M.Ostrowski Sp. ]. w pozycji 2.3.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
urzgdzenia Yamaha MY16MD64 + MY16-AUD + MY16-AE stanowigce karty rozszerzen
do sterownika Yamaha CL3. Zatem funkcja FOH Racka w ofercie Wykonawcy jest
realizowana przez sterownik konsolety. Kosztorys ofertowy Wykonawcy nie zawiera
zasilacza Yamaha PW800W, ktéry wedtug zataczonych do oferty kart katalogowych
stanowi wyposazenie opcjonalne.

WNIOSEK 23

We wskazanym powyzej zakresie treéé¢ ofe nie odpowiada Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia - zaoferowane przez W konawce urzgdzenia petiace funkci

FOH RACK nie posiadaja wymaganei przez Zamawiajacego _funkcjonalnosci t].
redundantnego zasilacza.

. Centrala systemu interkomowego RCI0O1
WYMAGANIE 24

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilo$ciowych urzadzer
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.2. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:



19.

- Wwewngtrzne przetwarzanie sygnatéw fonicznych z rozdzielczoscig 24 bit i
czegstotliwosciq prébkowania 48 kHz,

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 24

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostaty
urzadzenia: Riedel MFR64, 2xPSU, CPU, 2xCATS5, 2xAlO, Director

- z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz centrala systemu
interkomowego zapewnia wewnetrzne przetwarzanie sygnatéw fonicznych z
rozdzielczoscig 24 bit i czestotliwoscig prébkowania 48 kHz,

- ze zlozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz zaoferowana przez
Wykonawce centrala systemu interkomowego zapewnia wewnetrzne przetwarzanie
sygnatow fonicznych z rozdzielczoscia 16 bit i czestotliwoscig probkowania 44.1 kHz,

WNIOSEK 24
We wskazanym powyzej zakresie tre$é¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez konawc jasnienia _potwierdzaj

niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowany system zapewnia przetwarzanie
sygnatéw fonicznych z mniejsza (gorsza) niz wymagang rozdzielczodcia i

czestotliwoscia prébkowania)

Modut GPIO systemu interkomowego
WYMAGANIE 25

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilo$ciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.3. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— dodatkowe wyjscie 5V (DC) / 1A.
Parametry wejs$é GPI In:

napiecie max nie mniejsze niz 24V (AC) lub 60V (DC).
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 25

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.3 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Riedel GPI-116 G2

— 1z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz w/w urzadzenie posiada
dodatkowe wyjscie 5V(DC)/1A

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel GPI-116
G2 nie posiada dodatkowego wyjscia 5V (DC) / 1A, posiada jedynie dodatkowe
wyijscie +24VDC,

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz w/w urzgdzenie posiada
wejscia GPI In o napieciu max nie mniejszym niz 60V (DC)

o



— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel GPI-116
G2 obstuguje napiecia wejéciowe z zakresu od +5V do +48V.

WNIOSEK 25
We wskazanym powyzej zakresie treéé oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - zlozone przez konawc jasnienia potwierdzaj

niespetnienie wymagania SIWZ. (Brak dodatkowego wyjscia 5V(DC)/1A)

We wskazanym powyzej zakresie treéé oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zlozone przez wykonawce wyjaénienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. (zaoferowane urzadzenie dla weiécia GPI In posiada

mniejsze niz wymagane napiecie maksymalne dla sygnatéw DC)

20. Mikser DSP MDSP01, MDSP02

WYMAGANIE 26

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreélit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilociowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.4. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczgce w/w urzadzenia:

— funkcje miksera definiowane w sposob programowy, dostepne bloki funkcjonalne:
miksery, miksery automatyczne, matryce, korektory graficzne oraz parametryczne,
procesory antysprzezeniowe, filtry HPF, LPF, pétkowe, procesory dynamiczne:
kompresor, limiter, ,ducker”, procesor automatycznej regulacji wzmocnienia
wzgledem poziomu t'a, linie opézniajqce, mierniki poziomu sygnatu, RMS, peak,
generatory tonu prostego, szumu biatego oraz szumu rézowego, bramki logiczne.

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 26

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.4 kosztorysu ofertowego zawarte zostatly
urzadzenia: Yamaha MTX-5D+MY16CII

=z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenia te spehiajg
w/w wymagania

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Yamaha
MTX-5D, MY16ClII nie zapewnia bloku funkcjonalnego korektor graficzny.
WNIOSEK 26

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie wymagania SIWZ. ( Brak korektora graficznego)

21. Karta wej$¢ audio KWE01-KWE12
WYMAGANIE 27



22,

23.

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreélit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.5. OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzen:

— zakres dynamiki nie mniejszy niz 108 dB (20 Hz - 20 kHz, 0dB).
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 27

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.5 Kkosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzgdzenie Yamaha EXI8

- z dotaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz urzgdzenie to posiada zakres
dynamiki 107 dB (Gain - 6dB)
WNIOSEK 27

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - zaoferowana karta wejsé audio posiada gorsze od okreélonych

przez Zamawiajacego jako minimalne parametry techniczne w zakresie dynamiki.

Karta wyjs$¢ audio KWY01-KWy11
WYMAGANIE 28

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.6. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

—  zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB (20 Hz - 20 kHz, 0dB).
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 28

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.6 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie EX08

- z dotgczonej karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to posiada zakres dynamiki 107
dB (Gain - 6dB)

WNIOSEK 28

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia zaoferowana karta wejéé audio posiada gorsze od okreélonych
brzez Zamawiajacego jako minimalne parametry techniczne w zakresie dynamiki,

Interfejs logiczny LBX01
WYMAGANIE 29

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zamoOwienia. pozycji 3.1.7. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzgdzenia




- do 20 programowalnych wejs¢ lub wyjs¢ logicznych, kazdy port moze by¢ wejsciem lub
wyjsciem w zaleznosci od zaprogramowania,
BRAK SPEELNIENIA WYMAGAN 29

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.7 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Yamaha MTX-5D+MY16CII

- Z dofaczonej karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to posiada 16 GPI in oraz 8 GPI
out

WNIOSEK 29

We wskazanym powyzej zakresie tresé oferty nie odpowiada Specyfikacii I[stotnych
Warunkéw Zaméwienia- brak magalnej przez Zamawiajacego funkcjonalnoéci -
urzadzenie nie posiada programowalnych wyj$¢ lub wejéé logicznych.

24. Modut komunikatéw cyfrowych MKC01 - MKC03
WYMAGANIE 30

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreélit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.9. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

- nie mniej niz 12 komunikatéw zapamigtywanych w pamieci wewnetrznej o pojemnosci
nie mniejszej niz 64 Mb; tqczna dtugos$c nagran 500 s,

- pamigc niewymagajgca podtrzymania bateryjnego,

- nie mniej niz 12 wejs¢ wyzwalajgcych o szeregowej strukturze priorytetéw, tzn. wejscie
1 ma priorytet nad wejsciem 2, wejscie 2 przed 3 itd,

- wejscia od 1 do 6 wyzwalane Jedynie zdalnie, tj. z panelu tylniego urzqdzenia,

- wejscia od 7 do 12 wyzwalane zdalnie oraz manualnie z przyciskéw na panelu
przednim,

- urzqdzenie spetniajgce norme IEC60849,
- obstugiwane czestotliwosci probkowania 24/22,05/16,/1 2/11,025/8 kHz,

~ pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 100 Hz - 11 kHz (+1/-3dB) przy czestotliwosci
prébkowania 24 kHz,

- Stosunek S/N nie mniejszy niz 80 dB (przy maksymalnej gtosnosci ),
BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 30

W ofercie M.Ostrowski Sp]. w pozycji 3.1.9 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzgdzenie Tascam SS-R200

- z dotgczonej do oferty karty katalogowej nie wynika w/w wymagan.
WNIOSEK 30



We wskazanym powyzej zakresie tresé oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - Wykonawca zaoferowal urzadzenie o zupekie odmiennej
funkcjonalnoéci i przeznaczeniu niz magane przez Zamawiajgcego. Zamiast modutu
komunikatéw cyfrowych spetniajacego norme IEC 60849 wykonawca zaoferowat zwykly

odtwarzacz plikéw audio.

25. Pulpit interkomowy biurkowy PINT01-PINT11
WYMAGANIE 31

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okredlit
minimalne wymagania w zakresie parametrow technicznych i iloéciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.11. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— mozliwosé wyswietlenia nie mniej niz 18 znakéw opisu dla kazdego przycisku,

— obstuga nie mniej niz 4 warstw,

- wejscie/wyjscie Exp. In/Out umozliwiajqce podtqczenie kolejnych pulpitéw,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 31

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.11 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Riedel DCP-1116

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie to posiada 18
znak6w opisu dla kazdego przycisku,

— ze ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1116 posiada mozliwogé wyswietlania 8 znakéw opisu dla kazdego przycisku,

— 1z dolaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie to obstuguje nie
mniej niz 4 warstwy,

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1116 posiada 2 warstwy,

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie to posiada
wejscie/wyjscie Exp. In/Out umozliwiajgce podiaczenie kolejnych pulpitow

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1116 nie posiada wejscia/wyjscia Exp. In/Out umozliwiajgcego podiaczenie
kolejnych pulpitéw, posiada jedynie obecnie nie wykorzystywany i
nieoprogramowany port do zastosowania w przypadku dalszych prac producenta
nad rozwojem produktu (zrédto: opis pulpitéw serii Riedel 1100 zamieszczony na
oficjalnej stronie internetowej producenta ,An expansion slot for future expansion
modules prepares the control panel for future technology developments”)

WNIOSEK 31

We wskazanym powyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Spec fikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjaénienia potwierdzajg




niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie posiada
mniejsza od wymaganej iloé¢ znakéw opisu klawiszy funkcyjnych).

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzaia
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie posiada

mniejsza od wymaganej ilo$¢ warstw).

We wskazanym powyzej zakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - ztozone przez wykonawce _wyjaénienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. Pulpit posiada obecnie nie wykorzystywany i
nieoprogramowany port do zastosowania w_przypadku dalszych prac nad rozwojem

produktu”

26. Wzmacniacz mocy glosnikéw zleceri na scene WZMIO1
WYMAGANIE 32

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia, W pozycji 3.1.20. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

= nie mniej niz 8 wyjsé o mocy 150W kazde,
BRAK SPEELNIENIA WYMAGAN 32

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.20 kosztorysu ofertowego zawarte zostalo
urzgdzenie Yamaha XMV 8140

— z dolgczonej Karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to posiada moc 8 x 125W
(100V),
WNIOSEK 32

B We wskazanym powyzei zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - urzadzenie posiada mnieisza moc wyjSciowa od okreslonei

brzez zamawiajgcego jako minimalna.

27. Modut wejsé fonicznych - expander EXP01, EXP02
WYMAGANIE 33

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamowienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. pozycji 3.1.25. OPZ podane zostaly wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

— kompatybilny z urzqdzeniami MDSP 01, MDSP 02,
BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 33

4



W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.25 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzgdzenie Biamp EXPI-4

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to nie jest
kompatybilne z urzadzeniami MDSP01, MDSP02, tj. Yamaha MTX-5D, MY16CII

WNIOSEK 33

We wskazanym powyzej zakresie treéé ofe nie odpowiada Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia - zaoferowane przez Wykonawce urzgdzenie Biamp EXPI-4 nie
jest kompatybilne z urzadzeniem Yamaha M X-5D, MY16CII. Brak kompatybilnoéci
skutkuje brakiem mozliwosci realizacii i

- Pulpit interkomowy PINTD,
WYMAGANIE 34

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilo$ciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.29. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczgce w/w urzgdzenia:

= przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z réznokolorowym podswietlaniem i
mozliwosciq wyswietlenia do 18 znakéw opisu,

- obstuga nie mniej niz 4 warstw,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 34

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.29 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzgdzenie Riedel RCP-1128

— z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to nie posiada
mozliwo$ci wy$wietlania do 18 znakéw opisu,

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1128 posiada mozliwo$¢ wy$wietlania 8 znakéw opisu dla kazdego przycisku,

=z dotaczonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie to obstuguje nie
mniej niz 4 warstwy,

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieri wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1128 posiada 2 warstwy,

WNIOSEK 34

Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzaia
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie

posiada mniejszg od wymaganej ilo$¢ znakéw opisu klawiszy funkcyjnych)




We wskazanym powyzej zakresie tres$¢ oferty nie odpowiada Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez konawc jasnienia potwierdzaij
niespetnienie wymagania SIWZ (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie

posiada mniejszg od wymaganej ilo$¢ warstw)

29. Pulpit interkomowy PINTM,
WYMAGANIE 35

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilo$ciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia. W pozycji 3.1.39. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w Lrzadzenia:

- przyciski z wbudowanym wyswietlaczem LCD z réznokolorowym podswietlaniem i
mozliwosciq wyswietlenia do 18 znakéw opisu,

- obstuga nie mniej niz 4 warstw,
BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 35

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.39 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie Riedel RCP-1128

— z dotgczonej do oferty karty katalogowej wyniKa, iz urzadzenie to nie posiada
mozliwosci wyswietlania do 18 znakéw opisu,

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnieni wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1128 posiada mozliwog¢ wyswietlania 8 znakéw opisu dla kazdego przycisku,

— 1z dofaczonej karty katalogowej nie wynika, iz urzadzenie to obstuguje nie mniej niz
4 warstwy,

— zeztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien wynika, iz urzadzenie Riedel DCP-
1128 posiada 2 warstwy,

WNIOSEK 35

We wskazanym powyzej vakresie tres¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzajg
niespetnienie wymagania SIWZ. Zaoferowane przez Wykonawc urzadzenie posiada
mniejsza od wymaganej iloé¢ znakéw opisu klawiszy funkcyinych)

We wskazanym powyzei zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzaja
niespetnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie posiada

mniejsza od wymaganej ilo$¢ warstw)

30. Media serwer + licencja DSSRW01
WYMAGANIE 36




31.

Pozycja 3.4.1. OPZ obejmuje urzadzenie serwera wraz z licencja na oprogramowanie.
BRAK SPEENIENIA WYMAGAN 36

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.4.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostato URVE
Media Serwer + licencja URVE Server.

— do oferty dotaczona zostata karta katalogowa oprogramowania URVE wersja 3,
— do oferty nie dotaczono karty katalogowej URVE Media serwera.

— W ramach ztozonych w dniu 23 lipca 2014 wyjasnien Wykonawca nie przedstawit
karty katalogowej zaoferowanego urzadzenia URVE Media serwer. Zamiast niej
przedstawit karte katalogowa komputera Dell R210W, ktéry nie zostat zawarty w
kosztorysie ofertowym.

WNIOSEK 36
We wskazanym powvyzej zakresie tre$¢ oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia - ztozone przez wykonawce wyjasnienia potwierdzaja

niespetnienie wymagania SIWZ. (Wykonawca nie zawart w swojej ofercie urzadzenia

majacego petnié funkcje serwera)

Media Player + licencja PL01-PL05
WYMAGANIE 37

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na stronach od 9 do 63 okreslit
minimalne wymagania w zakresie parametréw technicznych i ilosciowych urzadzen
objetych przedmiotem zaméwienia, W pozycji 3.4.2. OPZ podane zostaty wymogi
minimalne dotyczace w/w urzadzenia:

= rodzaj wyjs¢ nie mniej niz jedno wyjscie Video VGA i jedno HDMI, maksymalna
rozdzielczos¢ nie gorsza niz 1920 x 1200.

BRAK SPELNIENIA WYMAGAN 37

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.4.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostato
urzadzenie URVE Player Solid Silver + licencja URVE Player

- z dofaczonej do oferty karty katalogowej wynika, iz urzadzenie to nie posiada wyj$cia
Video VGA

WNIOSEK 37

We wskazanym powvyzej zakresie tre$é ofertv nie odpowiada Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia - urzadzenie nie posiada okreslonej przez Zamawiajgcego

funkcjonalnoéci w zakresie wyj$¢ wideo w okreSlonym standardzie. Brak wymaganej
rzez Zamawiajacego funkcjonalnoéci bedzie skutkowa¢ brakiem mozliwosci polaczenia
Z innymi przewidzianymi projektem urzgdzeniami,




Szczegélowe zestawienie punktacji w jedynym kryterium oceny ofert - najnizsza cena

znajduje sie w tabeli zalgczonej do niniejszego pisma.

Umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze zostaé nie Krétszym niz 10 dni od dnia

przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.




