S NR  POMIESZCZENIE | |PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE s.7f SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE
e POZIOM +1 (52,80) POW. (m2) ORDINATES Sia SCIANY ELEWACYJNE \zmienna $ciana Zelbetowa
- e x1 farba ochronna na bazie zywic silikenowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne x1-10em Panel z 'M.Elny mineralngj z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub réwnowalne
MODUL 1 10 cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukiadzie ukosnym ST - ?;IANY Z,EL?RE:-OWE SEMHIVOE R
- - - - \zmienna /$ciana nosna betonowa
I +7, 4005N(h4_ 78 ) 1.1.01 RECEP CJA/,O CHRONA BUDYNKU 20,68 206 kotwy elewacyjne z widkna weglowego Schock lub rownowazne x1 -10cm panel z weiny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub rownowazne
S — e . -1 g - 10+10cm izolacja ze szkla spienionego system Foamglas lub rownowazne
7 e ’ 1.1.02 |POKO GOSC“\!NY 01, 9,18 22-H 0+10 F S.7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE
e e e e ( T 77A7 e . N N N e N Y e ] 1.1.03 TOALETA POKOJ GOSCINNY 01 2,92 22-H 30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa 914 cm Sciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok Iub rownowazne
’ ’ o T 4 ~~~~~ —— ) : N 0 7 5 1.1.04 TOAL,ETA P,O KOJ GOSCINNY 02 3,01 22-H S.1b SCIANY ELEWACYJNE- PICADO x1-10cm panel z weiny minerainej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub rownowaine
N / T . : 7 z 2 1.1.05 POKOJ GOSCINNY 02 8,85 23-H x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowaine S.7i SZACHT Z WELNA MINERALNA
1.1.06 KLATKA SCHODOWA S1/1 27,77 25-H - — - - : -
- Konglomerat ceglano- betonowy 10 cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
1.1.07 |WINDA 1/01 4,08 25-H ok. 12 cm - beton zbrojony z wioknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm 14 ¢m $ciana zelbetowa ‘
1.1.08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00  25H - mieszanka betonu z famana cegla Klinkierowa, + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm ) o . . X
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1109 | KOMUNIKACIA 64.50 2.6 10 cm panel z weiny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub rownowazne
S 1-1~ > |PRZEDSIONEC TOALET 7' = 27_H x1 kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rdwnowaine 8.7j SZACHT Z IZOLACJA TERMICZNA PO OBU STRONACH
S = ! - 110+10cm lizolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowaine 110.cm |panel z welny mineralnej  izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub rownowazne
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (53, 00 1111 |UMYWALKI MESKA 4,34 26-H 30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa 14 cm &ciana betonowa
1.1.12 TOALETA MESKA 6,40 26-H ) o ) . . .
E S.Ac SCIANY ELEWACYJNE- [ZOLACJA FASADY W PATIO panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine ACH lub
| 1.1.13 UMYWALKI DAMSKA 4,09 27-H 10cm rownowazne lub rownowasne
1.1.14 TOALETA DAMSKA 575 27-H 10cm plyta z weiny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus z warstwa ochronna z blachy perforowanej
e . ! SCIANY W SALACH PROB Z IZOLACJA TERMICZNA
1.1.15 |SZATNIA PRACOWNIKOW BARU 6,07 28H . tagzniki gjotherm STR U 20 cm panel z welny mineralnegj z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
Z 10 i i
7) . . I . . -
T S e s SiE mEi EE GE SHEs e — \— 1.1.16 TOALETA SZATNIA PRACOWNIKOW BARU |10+10cm |izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne 30 ¢em $ciana nodna betonowa
AR | 275 2&H 30/40/50 cm Sciana nosna zelbetowa olci .
El i 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng,
208, p| I 1.1.17 KAWIARNIA 164,11 29-H 5.1.d SCIANY E
B 3 ! bl LEWACYJNE- BLACHA 1% izolacja przeciwwodna
A S A 7 0 Jif 1.1.18 ZAPLECZE KAWIARNI 16,97 31-H blach tali galwan e kosc 60 I !
SO i W i Pl 7 1119 WINDA 1/02 0.00 acha ze stall galwanizowane) Szerokosc by cm 12:8 $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwigk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
I III I SIS INA - ] e = S . s e ’ zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych cm betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne
VHY 20,/502,/1200 RAB — = ] @ 3 g g - N 1.1.20 |KLATKA SCHODOWA S1/2 28,18 34-H 10+10cm izolacja ze szkla spienionego system Foamglas lub rownowaine S.8a SCIANKI DZIALOWE BETONOWE
U — - r]m /—‘ mm /—‘ - ! o) i v% \XJ (,W) KW} Lﬁg 30/40/50 cm Sciana nosna zelbetowa 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
‘ +3. 60 (50, 875) ‘ 7 . A | GE I; E E I ‘ 2‘\ T N 7 © © ‘V S.ie SCIANY ELEWACYJNE- IZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO S.8b SCIANKI DZIALOWE
, , %% 3 N e MODUL 2 —— — . ;
/ \ Z. S A % = JJ % Wt & B e 5 e o 4 e e opu 10+10cm izolacja ze szkla spienionego system Foamglas lub réwnowazne 914 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
‘ - 0. bS ~ ‘ Q ‘% 20\ N ‘ Z o 5 7 \ f_‘ﬁ, ﬁ [l n [ m LT‘\, ,"L_‘* "LT‘\ 1;8; ré)E\::; I(;Bl 1?; ii ;i:i 30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa 1% tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony widknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
s soysoorece B U 5 S mm E Hm - . | v . . ! y TR Y e SAf SCIANY ELEWACYJNE SALA PROB POZIOM +4 Soc SCIANKI DZIALOWE
‘ ‘ 7% - U7y ‘ 15 405 (52, 80) ; T i 17 | . | 1204 [KOMUNIKAGIA 02 13,89 28K x1 (farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne x tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wibknem, z kruszywem Melafir, wykoficzenie na mokro
25w RSO0 7 A ~ . , , 3 ‘ i o : 1205 |KLATKA SCHODOWA S2/3 17’31 281 10cm elewacyjna $ciana Zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukfadzie ukodnym 914 cm éciana z pustakdw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
7 — N — —_— ! I e ’ kotwy elewacyjne z widkna weglowego Schock lub riwnowaine 1x tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony widknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
VRV 20/802/1200 } 1.2.06 KLATKA SCHODOWA S2/1 20,77 31-J . .
2 1.2.07 KASY 996 32-) 10+10cm izolacja ze szkia spienionego system Foamglas lub réwnowaine 5.9a ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
T/ 203,50 0 { 1‘ 2' 08 KLATKA SCHODOWA 52/2 9’ 6 21K 30/40/50 cm $ciana nosna Zelbetowa 9em |$ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBIok lub rownowazne
VHY 20/502/500 0 - ! 10¢cm lizolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowaina
12-20 cm $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajgcymi dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku desek 25-40cm $ciana nosna Zelbetowa
2 I
% g I S1g SCIANY ELEWACY.JNE Z IZOLACJA TERMICZNA WEWNETRZNA S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
‘ i t t EJE EEE t L t E BN ‘ Lb tb@ t t t tt t 0 1301 ':é?(g:;: Py 30.0 x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowaine 9em $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rdwnowaine
‘ +49 129+ |77 :]L E o t@i %U Ettt RERERO Lo % tt 1'3'02 KOMUNIKACIA 01 7'50 29-0 10cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w uktadzie ukosnym _10 cm _izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub rownowaina
‘ \ -DLLLLLLL Lt welb e ‘ ‘ ‘ ttttttt 1'3.03 KOMUNIKACIA 02 40'57 28-p kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub réwnowazne 8/12¢cm $ciana zelbetowa
[ Lty e . ! . i i ieni 5 5 5.9 ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
i FEEEEEH 13.04 KABINA OSWIETLENIOWCA 8,36 20-N _10+1 Ocm _|zolac1a ze szkla spienionego system Foamglas lub rownowazne c o : ' ‘ .
- + % ‘ LLLLLLY 1.3.05 KABINA ELEKTROAKUSTYKA 1027 29N 30/40/50 cm $ciana noéna zelbetowa [12em scianka dzialowa z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rwnowaine
1' 3.06 KOMUNIKACIA 03 7' 91 29N 10cm panel z welny mineralng;j z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub rownowazne 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub rownowaina
e ! 25- 40 cm $ciana nosna zelbetowa
S ey 1.3.07 KLATKA SCHODOWA S3/1 2496 28-P S2 SCIANY PIWNICY - DO 1M 2 =X
[N _ gruby Zwirfpiasek - rura drenujaca S.10 SALA PROB POZIOM -1
COCCC 1.3.08 KLATKA SCHODOWA S3/3 20,80 32-M — - ———— - -
Ettttt 1.3.09 WINDA 3/01 000 32-N 2cm folia izolacyjna wytlaczana kubetkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub rownowaine |12-20 om | ciana 2eibetowa 2 rowkami rozpraszajacymi dzwigk 2 widocznym rysunkiem szalunku desek
! . . , 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng,
LLLL 1.3.10 KLATKA SCHODOWA S3/2 17.68 16-L 15 cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazne
CCCEiD ! ' ' 1x folia polietylowa - 5
L . ylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna
CLLZ 1.3.11 WINDA 3/02 0,00  15L 1x papa asfaltowa na lepiku 1 = R
‘ ‘ ‘ [ttttt 1.3.12 SALA PROJEKCYJNA 5,16 29-0 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 2540 cm el nos(;la i
Fttttt x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowaine 51 SALA PRUE POZION +4
OO s3 SCIANY PIWNICY - PONIZEJ 1M 12-20cm $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi diwigk z widocznym rysunkiem szalunku desek
cret e - — - 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
‘+6, 425 (952,180) ‘ 23§LLLLLL KOMUNIKACJA grunt migjscowy / 2wir ! y
FCCCiC i i 1 folia polietylowa - PE 0,2mm lub o 2
‘ L &0 . i bet od | 1x | folia polietylowa ,2mm lub réwnowazna
FLCCCE 1.0.01 KOMUNIKACIA M1-M2 6502 29I 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszezelnego ——
TL N 1.0.02 KOMUNIKACJA M2-M3 29,66 30-M x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 25-40cm LI TP
u Lttt ’ S11a ODZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
Z 4 1.0.03 KOMUNIKACIA M3-M4 14,13 30- S.3a SCIANY SZCZELINOWE Z IZOLAC.. — .
— rtLttt C Q grunt miejscowy [ 2w A 9em $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
A T TCCCCCIn . . 10 izolacja ak | Aku-Plyta twi I lub ré '
9 — ‘L ‘ o AT e — 4‘“ - ‘ — T 7 B%j:L Lt 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 9;1:m I:? acjad u*:;tys;nabe?over :Th:; ozAwarsBI i‘ra:(;iw epl:rq ub rownowazna
********** a 9% LBy 2x 2 peLLLL MODUL 4 2¢m folia izolacyjna wyttaczana kubelkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub rdwnowazne om clana z pustaxcw betonawych TeknoAmertiok Wb rownowazne =
* by | 2oy 2 3 3 235 ! ! s12 SALE PROB NA POZIOMIE +4
3 ‘ 2x 14 ‘ 2x1 %14 g 2x 1A, ‘ 3 3 3 3 8 ‘ ‘ ‘ ‘ F LLbLl 10 cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowaine ea
q 4x2 2x 14 2x 14, X 5 > s 1 3 33 3 [ttttt 1401 BALKON O1 63.96 28-S S.4a MUR OPOROWY PATIO 12+8 cm sciana Zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek (qumowa wykladzina antywibracyjna pomiedzy $ciang a podioga)
d S - -
) 26, 3B 3P Ll ’ — — - izolaci -
:. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Fooe 1.4.02 SZATNIA 28,19 30-S grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca 10cm _|zol.acja f:\kustyczna Isover Aku PW z war.stwa‘ samoprzylepng
ktttL t 1.4.03 PRZEDSIONEK TOALET 11,73 31-R 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 1;8 'fo_lla polneltt)ylfwa -PE OI.‘QmT lub rown?wazn_ad' e — — — —
M P M s ] || i
‘ oyl [ttttt 1.4.04 TOALETA MESKA: PRZEDSIONEK 14,90 325 . Kotwy elewacyjne  wickna weglowego Schock lub rwnowazne cm Sciana zelbetowa 2 rowkami rozpraszajacymi dzwigk (qumowa wykladzina antywibracyjna pomiedzy ciang a p 0ga)
l ‘ ‘ kg ‘ ‘ ‘ ‘ 2 1% ttL LL 1.4.05 TOALETA MESKA: KABINY 39,77 34-S 10em elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukasnym S42b SﬁLE ?ROB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE -1
1 238l . - x1 farba ochronna na bazie #ywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowaine [12cm |Sciana Zelbetowa
‘ I CCCCD 1.4.06 TOALETA DAMSKA: PRZEDSIONEK 14,31 32-R - -
,_z—%-‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tL CCLC 1.4.07 TOALETA DAMSKA: KABINY 36,76 34-R S.4b MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
l [CLLCE grunt miejsoowy/2wir - rura drenujaca 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna
[ ’,LLL | 1.4.12 KOMUNIKACJA 01 44,88 30-R | e
1 LLL L 80 cm $ciana oporowa z betonu wodoszezelnego 12em Sciana zelbetowa
| [CLCC A 1.4.13 KOMUNIKACJA 02 2,78 28R _ .
.i ‘ ibbon 19 20/ 390 ‘ ‘ ‘ kttttt 1.4.14 MAGAZYN SZATNI 8,45 29-S x1 kotwy elewacyjne z widkna weglowego Schock lub rdwnowaine S12¢ SALE PROB NA POZIOMIE +4
—_— . - T T T T T T T T T T T T T COCC —_— 10cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w uktadzie ukosnym 1248 em $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwigk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
‘ I _ _ — — — ‘ ‘ ‘ 235J EEEEE L tlét | ‘ 2.03 ‘ / ‘ ‘ RAZEM POW. NETTO POZIOM +1 x1 farba ochronna na bazie #ywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne .betonowe TeknoAmerBlok lub rownowazne
| | / | N / — T 2 N L‘kL Ll | (M1,M2,M3,M4) 1.420,95 Sd.c MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WELNA MINERALNA 10¢cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna
} ‘ | / | \ / ‘ 40, 00 (47,375) -7 o] 45 Z | = e grunt miejscowy/2wir - rura drenujaca X folia polietylowa - PE 0.2mm lub rownowazna
\ ‘ \ ‘ 5dB N Vs ‘ *y, , ‘ ‘ ‘ - =] —- — 090 ) ‘ ‘ | ‘ ‘ 80 cm $ciana noéna zelbetowa . . ) ) ) .
/ q i T 12cm $ciana zelbetowa do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne
7‘\ - | / | brli? OX7u§ZOCZG s \\// ! :!I RJ © % / Zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych b I e pochk YT, powy2e) pusiall U0 TONnOw
\E IS N ‘ \ // ‘ \ przecjwp Zpg rowa // N N ‘ ‘ :ii ‘ ‘ E_'@- ) ‘ ‘ / ‘ ‘ MODUL 4 10cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne S.14.a SCIANY DZIALOWE POD DACHEM
~ I B = % S4d MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU . ) ) ] . .
%?: >~ | / | / \\ EI120 - d F{ =1 ) / 1.4.08 KLATKA SCHODOWA S4/1 17,44 20-R — — - 12cm $ciana dzialowa z betonu do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowaine
& ~ ‘ \ / ‘ \ ‘ +0, 545 (52, 92) / N ‘ W5OOX7€IO do 0 q ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ 1.4.09 KORYTARZ 9,66  21-R G irieRcowy it - nea doeni{ e
L ~ ’ ’ / d 7 4. ; , - o
M N l\ // | / N\ N bra ma opuszézana 4 ab 45| L 7 /I 1.4.10 BIBLIOTEKA MATERIALOW NUTOWYCH 9,85 21-R 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego 515 RUCHOME SCIANY AKUSTYCZNE
} e ‘ N / / N ‘ preeciwpoz ﬂ rowa d ‘ ‘ - ‘ ‘ | ‘ ‘ 1411 POM. STRAZAKA 24,74 22-R Sde MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKONCZENIEM Z KONGLOMERATU CEGLANO- BETONOWEGO
~ AN q
o / / AN 1’ = Y ’
\ N s N ) RR~ 2 Z g runt miejscowy/zwir - rura drenujaca
N |\ / / d B 9 2x 2x =P 7 | | 9 JScowy, Ja
e . e - - N d N 2 2 pat N T _ / - - -~ Z - N - RAZEM POW. NETTO POZIOM +1 (M4) "
~ ) 24 2x 3 3 A TG % £ 17 4 T 61,69 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego
I~ N \ \/ / N q | ox1l4,9  2x1i, 3 3 3 G sz =il % I 2 J
AN AN \ d | oxliag  2x 3 % / 7 Z I Konglomerat ceglano- bet
~ N ) 432 2x 11,y 2x 1 3 | onglomerat ceglano- betonowy
“ ~ N S | // N\ N N N :1 o8, 3 33 § 3B » 99,5 .9 % / ok. 12 cm - beton zbrojony z wioknami polipropylenowymi, z dodatkiem Zywic 8 cm
N . | N AN d do . 7 I - mieszanka betonu z tamana cegla klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
N /! N i k6, 085 ¥ | RAZEM POW. NETTO POZIOM +1 1.482,64
59 68 AN ) / N i — S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE
. 4 /
| N \‘ )7 N AN ‘ 22 ‘ % ‘ ‘ | ‘ ‘ _5 -10cm _stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowaine
| N N / | S \\ 7 RiBbon 1920/390 | 0% 28 mm szklo hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub réwnowaine
} \\ / | \\ N\ | LM S.5b ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTALE
| ‘ NV \ N, \ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ‘ 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
\ /\\ \ \\ / 24 mm szklo elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub réwnowaine
| // N A | S.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE
| \ 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowaine
| / \ ~
| / BN \ ‘ W 52.70 ‘ 48 mm szklo akustyczne 51 dB Glaspol lub réwnowazne
T T /— 5 — - L Ll # - - s A0 _ | — — — — T S.5¢ PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE
\ / \ \\ \\ 5 LL - _5 -10cm _stalarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
‘ ‘ / L\ = ‘ ‘ T T T ‘ ‘ ‘ 48 mm szkio akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub rownowaine
‘ / \ ! 2 e r—— S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM
} /( \\ \ ‘ —— ‘ “““““ ‘ '30/40 cm ‘Sciana nosna zelbetowa
‘ / \ = ——— - Ve C 5171 » farba na bazie Zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Imparat
| / \ A LA A A — _ ———— - - LL LLL Raufa E.L.| + baza Imparat LF lub rownowazne = 3
/ ‘ \ ~ — ‘ = - ‘ ‘ e ~_ b 20 396‘/ 0.93 - ‘ tt%h&h@ @&id\i b‘j +[49.125 (+1.75) +[50.875 (+3.50) ‘ 'zmienna 'melalowa Konstrukeja wporeza MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
n2.6% / \ A= 7 LN COLLCCCOE W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING
\ // ‘ \ o k - ‘ ‘ ‘ _ # tttttt%itbm bt E ol s ol s ‘ ‘ ok. 12 cm Kg;gs";gz;ﬁf\:&:z‘;‘:mmp ylenowymi, z dodatiiem 2ywic 8 cm 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowaine
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LEGENDA UZNACTZEN GRAFICZNYCM W . j i - -
//% ELEMENT ZELBETOWY, $SCIANY NOSNE PION INSTALACII ELEKTRYCZNYCH OBIEKT Zagospodaroyvame terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
WPUST PODLOGOWY - wielofunkcyjna sala koncertowa
% ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
o IZOLACIA NR EW. DZ 6/2; 6/3 (obreb 14
T > . . . . ; onre )
M 1 5 2 80 5 2 80+ 1 5 KANAL. ODWANIAJACY 7 150 mm ELEKTRYCZNE . W I e 7 a INWESTOR: GMINA MIASTA TORUNIA
[] ° ) //j ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY DZIAYOWE z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
STUDZIENKA REWIZYINA , . . ARCHITER
2 . RCHITEKT MENIS ARQUITECTOS
PUSTAKI BETONOWE tl - .
M 2 5 2 80 5 2 80+ 1 5 WYSOKOSCE W SWIETLE 200 mm POZAROWE ESO oswietieniowa PROWADZACY: | ¢/ puerta Canseco 35 22b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
. . ) PIKADO Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WSPOLPRACA: | STUDIO A4
? GRZEINIK ELEKTRYCZNY p rZy kfa d Aleja Wojska Polskiego 20/Ilp, 70-470 Szczecin, Polska
IVI 3 5 2 8 O ( 5 2 8 O + 1 5 ) RUSZT TECHNICZNY ( KRATKA METALOWA) 150 mm SAP,DSO Tel: +4891 48 81650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioad @macsimum.com.pl
. . ) SYMBOL OZNACZENIA PRZEGRODY STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
3‘, OTWOR W STROPIE 150 mm STEROWNICZE BRANZA ARCHITEKTURA
=] GRZEJINIK RUROWY RIBBON Nz
TRESC RYSUNKU: .
M4 52.80 (52.80"'0,00) N PODLOGA DREWNIANA RZUT POZIOMU +1 (M1, M2, M3 + 6,925;
— GRZEINIK M4 + 5,425)
POSADZKA CERAMICZNA ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  DATA PODPIS
o HYDRANT
0 00 RYS.NR: | DATA: 29.04.2011| pROJEKTANT arch. Fernando Martin Menis KP-0238 29.04.2011
KOTA WYSOKOSCIOWA A 1 O SKALA: 1:100 | SPRAWDZAJACY | mgr Inz. arch. Jacek Lenart 5/52/82 29.04.2011
5y Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, beda
. L - SPADEK POSADZKI W GARAZU naruszeniem przepiséw wynikajgcych z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).
TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA




