
POZIOM +3

POMIESZCZENIE
NR POZIOM +3 POW. (m2) WSÓŁRZĘDNE 

POMIESZCZNIA
Rodzaj 
wykonczen
ia 
posadzki

POSADZKA Rodzaj 
wykonczenia 
sciany

ŚCIANA Rodzaj 
wykonczenia 
sciany

ŚCIANA Rodzaj 
wykonczenia 
sciany

ŚCIANA Rodzaj 
wykonczenia 
sciany

ŚCIANA Rodzaj 
wykonczenia 
sufitu

SUFIT

MODUŁ 1 (59,90)
3.1.01 CENTRALA KLIMATYZACYJNA 1 26,54 22-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - P.5.a Beton gładki
3.1.02 KLATKA SCHODOWA S1/1 31,04 25-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.03 WINDA 1/01 0,00 25-H - - W.5b Beton gładki - - - - - - -
3.1.04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2,97 25-H P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.05 KOMUNIKACJA 60,15 28-G P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.06 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA: PRZEDSIONEK 4,42 26-H P.4.b beton polerowany W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.07 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA: KABINA 3,66 26-H P.9.c płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z 
kołami

W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.08 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,46 26-H P.9.c płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z 
kołami

W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.09 POM. SOCJALNE 14,66 27-H P.4.b beton polerowany W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.10 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,06 28-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.11 INSTALACJE 1,97 28-H P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - -
3.1.12 KOMUNIKACJA 02 39,42 31-G P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 

betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.13 ADMINISTRACJA 1 21,73 29-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 
betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.14 ADMINISTRACJA 2 21,89 30-H P.4.b beton polerowany W.2 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm betonowe pokryte 
tynkiem cementowym białym

WP.4.a1 Stolarka metalowa/szkło - - - - T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.15 ADMINISTRACJA 3 21,45 31-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 
betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.16 ADMINISTRACJA 4 21,25 32-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 
betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.17 ADMINISTRACJA 5 14,93 32-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 
betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.18 ADMINISTRACJA 6 21,50 33-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych Wp.5 Pustaki TeknoBlok gr  90 mm - 140 mm 
betonowe pokryte tynkiem cementowym 
białym

S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą 
klinkierową

S.5.c Stolarka metalowa/szkło T.2 Podwieszane koryta siatkowe z kruszoną  cegłą klinkierową  
+ płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem 
szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna

3.1.19 KLATKA SCHODOWA S1/2 32,35 34-H P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - T.5 Kraty mostostal

3.1.20 WINDA 1/02 0,00 34-H -  - - - - - - - - - - -
3.1.21 PRZEDSIONEK TOALETY 8,20 27-H P.4.b beton polerowany W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - P.5.a Beton gładki

RAZEM POW. NETTO POZIOM  +3 (M1) 362,65

MODUŁ 2 (59,40)
3.2.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 86,63 29-J P.4.a Beton zacierany na gładko S.7.j Izolacjia zakończona warstwą metalową - - - - - S.7.j Izolacjia zakończona warstwą metalową 

3.2.02 KLATKA SCHODOWA S2/3 20,32 28-K P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - -
3.2.03 KLATKA SCHODOWA S2/2 6,58 21-K P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - -
3.2.04 PATIO 30-L P.4.a Beton zacierany na gładko S.7.j Izolacjia zakończona warstwą metalową - - - - - - -

RAZEM POW. NETTO POZIOM  +3 (M2) 113,53



MODUŁ 3 (59,07)
3.3.01 FOYER 160,44 31-O P.4.b beton polerowany S.5.c Stolarka metalowa/szkło S.6.b Konglomerat ceglano- betonowy

- beton zbrojony z włóknami 
polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 
cm
- mieszanka betonu z czerwonym tufem 
wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane 
młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 
cm

W.5b Beton z widocznym szalunkiem 
desek poziomych

T.1b Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem 
żywic 8 cm
- mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + 
PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do 
ok. 4 cm

3.3.02 KOMUNIKACJA 01 18,26 30-O P.4.b beton polerowany - Kurtyna akustyczna S.6.a Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami 
polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 
cm
- mieszanka betonu z łamaną cegłą 
klinkierową  + PP/HP - teksturyzowane 
młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 
cm

S.5.c Stolarka metalowa/szkło - - T.5 Kraty mostostal

3.3.03 BALKON 03 108,57 30-P P.4.b beton polerowany - Kurtyna akustyczna S.6.a Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami 
polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 
cm
- mieszanka betonu z łamaną cegłą 
klinkierową  + PP/HP - teksturyzowane 
młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 
cm

S.5.c Stolarka metalowa/szkło - - T.1a Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem 
żywic 8 cm
- mieszanka betonu z łamaną cegłą klinkierową  + PP/HP - 
teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

3.3.04 KABINA 12,89 30-M P.4.b beton polerowany W.9 Beton gładki malowany farbą koloru czarnego (specyfikacja 
techniczna)

W.5b Beton z widocznym szalunkiem 
desek poziomych

- - T.5 Kraty mostostal

3.3.05 KLATKA SCHODOWA S3/1 7,57 30-Q P.4.b beton polerowany S.6.a Beton zbrojony z kruszoną cegłą klinkierową W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek 
poziomych

- - - - - -

3.3.06 KOMUNIKACJA 15,35 32-N P.4.b beton polerowany W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - P.5.a Beton gładki

3.3.07 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,39 32-N P.9.c płytki ceramiczne Top Cer kolor nr 15 RC z 
kołami

W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - P.5.a Beton gładki

3.3.08 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,08 33-N P.9.c ytu W.1 Beton malowany farbą na biało z pasem malowanym farbą 
koloru jasnego srebra (pas o h=1,80 m, górna krawędź na 
h=2,10 m) (specyfikacja techniczna)

- - - - - - P.5.a Beton gładki

3.3.09 POM. SPRZĄTAJĄCYCH 8,57 33-M P.4.b beton polerowany W.5b Beton gładki - - - - - - P.5.a Beton gładki
3.3.10 KLATKA SCHODOWA S3/3 24,76 31-M P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - - -
3.3.11 WINDA 3/01 0,00 32-N P.4.b beton polerowany W.5b Beton gładki - - - - - - - -
3.3.12 KLATKA SCHODOWA S3/2 17,36 16-L P.4.a Beton zacierany na gładko W.5b Beton z widocznym szalunkiem desek poziomych - - - - - - - -
3.3.13 WINDA 3/02 0,00 15-L P.4.b beton polerowany W.5b Beton gładki - - - - - - - -
3.3.14 TARAS 25,18 33-P P.8 prefabrykaty betonu WP.4.a1 Stolarka metalowa/szkło S.6.a Konglomerat ceglano- betonowy

- beton zbrojony z włóknami 
polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 
cm
- mieszanka betonu z łamaną cegłą 
klinkierową  + PP/HP - teksturyzowane 
młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 
cm

- - - - T.1a Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem 
żywic 8 cm
- mieszanka betonu z łamaną cegłą klinkierową  + PP/HP - 
teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

3.3.15 SCHODY SCENICZNE 8,95 17-L P.8 prefabrykaty betonu - - - - - - - - -

3.3.16 BRAMY 102,01 18-Q
3.3.17 BRAMY 85,48 18-Q
3.3.18 KROK BRAM 8,28 19-L

RAZEM POW. NETTO POZIOM  3 (M3) 417,37

MODUŁ 4
3.4.01 BALKON 04 81,70 28-R P.4.b
3.4.02 KLATKA SCHODOWA S4/1 P.4.a beton zacierany na gładko

RAZEM POW. NETTO POZIOM  +3 (M4) 81,70

RAZEM POW. NETTO POZIOM  +3 975,25


