VBW Engineering sp. z 0.0.

Dokumentacja techniczno - ruchowa

Centrale klimatyzacyjne podwieszane SPS
Aparaty grzewczo-wentylacyjne SKN
Aparaty wentylacyjne SKW
Aparaty grzewcze SKNe

C 34666 /14 ; C 34667 /14,
C 34670 /14 ; C 34671 /14

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nr zlecenia: 1223 /14

Gdynia 2014

VBW Engineering Sp. z o. o.

81-571 Gdynia

ul.Chwaszczynska 133 D

tel.: 58669-05-73

fax.: 58629-66-11

www.vbw.pl info@vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc

w Gdansku VIIIl Wydz. Gosp. w Gdansku .

Krajowego Rejestru Sgdowego Nr' DTR-1 26-1
REGON 472201129

NIP 725 17 40 637 w. 2012/1



VBW Engineering Sp. z 0.0.

Dokumentacja techniczno - ruchowa 81-571 Gdynia

ul. Chwaszczynska 133 D

Spis tresci
. LS LT o T PP PRSP 4
L 7= F= Loy~ ] =P 4
| I 1 oY 1 2O 4
Aparaty SKN, SKW i SKINE...... e e e e ee e e e e e e e e e e e e ee s 4
Centrale podwieszane SP S ... . e 4
Wykonanie urzgdzen SKN, SKW, SKNe i SPS ..., 4
Podigczenie kanatdw wentylacyjnyCh........ ..o 4
NagGrzewWnica WOONA. ... s 4
PodIgCzZenie CZYNNMIKOW...... ittt e et e e eees 4
=T o U] = T - TSP PP PR SPRPPTRN 5
/o] 0 - 2P 5
ZabezpieCzenie PrzeCiWZamIOZENIOWE . .......cc.u. et eee e ae e e e e e e e e e e eeaeaeeaaaeenneeeanaeees 6
Nagrzewnica eleKtryCzna..............oi i e e 6
Chlodnica WOANA.... ... e et e e e ee e 7
POAIgCZEeNi€ CZYNNIKOW.....cuutie i e e ettt e e e ee ettt e e e eeaeaens 7
REGUIBCTA. ... ettt ettt a e e e e e e 7
L@ o |14 =1 o] - T8 PSSR 7
1o 01 €= 4 7
L0 o [0 1Y AT T A= 4 o] o 1o P 7
Chlodnica freONOWA. ... ... et e 8
PodtgCzenie CZYNNIKOW. .. ..cooiii i ettt e e e e e e eeeaan 8
NCTo ] =T - DTSRRI 8
L@ o |4 =T o] F= o220 8
11/ o] 0} = 28 8
L@ o [0 1Y AT T A= 4 o] o 1o P 8
SeKeja WeNtYlatOrOWa. .........ooouii i e 8
SChEMAtY POACZEN. .. .o e 8
Podtgczenie przewoddW elekiryCZNyCh..........oooiiiiiiiii e e 9
=1 o4 o1 =Ty =] g 1= W =1 [=] QY o724 o U= RPN 10
Sprawdzenie€ OPOrNOSCI IZOIAC]i..........uciiiiiiiiiii et e 10
Sprawdzenie kierunku obrotdw Wentylatora................ceeieiiiiiiiiiiiiee e 10
Sekcja wymiennika KrZYZOWEQO.............uuuuiiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeaaens 10
L0 o] o33 VAT V=] [q o] o] 1o T UPPUPRPTPPPIN 10
By-pass WymienNiKa KIrZYZOWEGO.........oiiiiiiieiiiee ettt e e e ettt e e e e e e e e e atatn e e e e eeeeeanrn e ees 10
I UFUCROMINI@. ... ettt e et e e e e eeans 10
7= 01U 1< 1 o= P 10
SeKCja fillTOWANIA. ... et e e e e a e e e ae e aen 10
SEKCJA NAGIZEWANIA. ... ...cciiiiieeeiie et e e e e e e e e e e e e ee e e e et e e e e e e e aeeaeaeeaeeanaraan 10
SEKCJA ChIOUZENIA. ... ..o e e e e et e e e e e e e e e e e e e e aaaeae 10
Sekcja WymienNiKa KIZYZOWEQO. .. .. ccieiiieeiieee e iee ettt e ee e e e e e e e e e e e e aaeeaaeeeeseeseeaeesresnenneas 10
SeKCja WENTYIATOTOWAE. .. ..o.ue i e e e e e e e e e e e e 10
Nacigg | WYMIANa PASKOW.......ciiiiiiii ettt e e e e e e et e e e e et e s e e e e e e e e e aaan e eeee e eens 10
074 1 U] o TR PP PPP 11
I = =3 = 11T S 12
Termostat PrzeCiWZamrOZENIOWY.........c.iiiiiii et e et e e e e e e e e e e ee e e e aen e eeeananaees 12
1 2P 12
A 1 €] ] o X 1 - Ve - 12
1 PP 12
I E=To =1 o= 12
L0 g (0T 1o Y17 PSP 13
WYMHENNIK KEZYZOWY ... ittt et et e e e e e e e e e e e e et e e e eaeeneeaneenns 13
AT AT =Y 014 = X o 13
o o= PP 13
V. Instrukcja BHP zwigzana z obstugg urzadzen...................cccco oo 13
VI. Transport i skladowanie...............ooooiiiiiiii e 13
VII. POZIiom RatasU..... ... e e 13
R LR T P 13

strona 2 Dokumentacja techniczna VBW Engineering 2012/1



VBW Engineering Sp. z 0.0.

Dokumentacja techniczno - ruchowa 81-571 Gdynia

ul. Chwaszczynska 133 D

Zataczniki do C 34666 /14 ilos¢ stron
= T e= e 112 T = o T3 - TP 4
3= 2= To] o 1S3 (U o I = Yo b.=1 o Y- TSP 2
= e oL (014 T E= T N1 o PP 1
L= S =T = Vo = O A =N 1
Karta danyCh CENTrali ..........ooiiiii e e et e e e ettt et e e e e e e e e e e et e e ee e ee e e a e e e e e ae e s 1
Zataczniki do C 34667 /14 ilo$¢ stron
= T e= e 112 T r= T o T3 - TP 4
3= 2= To] o1 (U Lo I = o .= o ¥ - TSP 2
= e oL (014 T E= TR NV o PP 1
L= 4 =T = Vo = O A =N 1
Karta danyCh CENTrali ..........ooiiiii e e et e e et et e e e e e e et e e et e e ea e ee i ee e e e e e e ae e 1
Zataczniki do C 34670 /14 ilos¢ stron
= T e= e 11 2= T r= T o T3 - TP 4
3= 2= To] o 1S3 (U o IR = o .= o ¥ - TSP 2
= e oL (01 4= T E= TR NV o PP 1
L= S =T = Vo = T A =S 1
Karta danyCh CENTrali ..........ooiiiii e e et e ettt et e e et e e e e e e et e e ee e ee e e a e e e e e ae e s 1
Karta danych nagrzeWniCy ElEKIrYCZNE].......ccuuiiiiui et e e e e e e e e e e e e e e eenn s 2
Zataczniki do C 34671 /14 ilos¢ stron
= T e= e 112 T = T3 - TP 4
3= 2= To] o 1S3 (U Lo IR = o b= o ¥ - TSP 2
= e oL (01 4= T =T NV o PP 1
L= S =T 2= Vo = O A =S 1
Karta danyCh CENTrali ..........ooiiiii e et e e et e e et e e e e e e e e e ee et e e ee e ee e e e e e e e e ae e s 1

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian strona 3



Dokumentacja techniczno - ruchowa

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 133 D

I. Wstep

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera informacje o
montazu, uruchomieniu i eksploatacji aparatow SKN, SKW,
SKNe, central podwieszanych SPS produkcji VBW
Engineering. Stosowanie sie do zalecen zawartych w niniejszej
dokumentaciji zapewni sprawne funkcjonowanie urzadzen.
Uszkodzenia spowodowane niewtasciwg instalacjg lub
obstugg nie podlegajg naprawom gwarancyjnym. Instalacja
urzgdzen niezgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR moze
spowodowac utrate gwaranc;ji.

Przeznaczenie

Aparaty SKW, SKN, SKNe i centrale podwieszane SPS
przeznaczone sg do stosowania w kanatowych instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - nawiewnych i wyciggowych.
Wszystkie urzgdzenia przeznaczone sg do montazu w
pomieszczeniach zamknietych, nie narazonych na szkodliwe
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, nie zagrozonych
eksplozjg, o normalnym zapyleniu.

Il. Montaz

Urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane od dotu lub od géry.
Podtgczenia elektryczne oraz przytgcza do wymiennikow
okreslone sg przez prawe lub lewe wykonanie urzgdzenia.
Szczegotowe informacje na temat strony obstugi i
umieszczenia przylgczy zawarte sg w katalogu urzadzen. Ze
strony, od ktérej znajduja sie wyzej wymienione przytacza nalezy
zostawi¢ przestrzen umozliwiajgcg podtgczenie zasilania oraz
podtgczenie wymiennikéw.

Aparaty SKN, SKW i SKNe

Aparaty SKN, SKW i SKNe przeznaczone sg do montazu
podwieszanego.Obstuga ich jest od dotu. Urzgdzenia te
wyposazone sg w uchwyty do podwieszania.

Po podwieszeniu powinny by¢ wypoziomowane. Zespoty
wentylatorowe zamontowane sg w urzadzeniach na wtasnych
amortyzatorach.

Wszystkie urzgdzenia posiadajg zabezpieczong ostone
zdejmowalng. Po odkreceniu nakretek ostona opuszcza sie
ponizej urzadzenia i wisi na specjalnych tasmach. W celu
catkowitego zdemontowania ostony nalezy odkrecié
podtrzymujgce jg tasmy.

Centrale podwieszane SPS

Centrale podwieszane wyposazone sg w uchwyty, ktére stuzg
do skrecania poszczegdlnych sekcji i podwieszania catosci.
Przed skreceniem sekcji nalezy oklei¢ uszczelkg
samoprzylepng miejsce styku urzadzenia. Sekcje nalezy
skreca¢ srubami w miejscach fabrycznie przygotowanych
uchwytéw. Rysunek gabarytowy zatgczony jest do dokumentéw
centrali. Uszczelka i sSruby zatgczone sg do dostawy i znajdujg
sie w oddzielnym opakowaniu wewnatrz centrali.

Wykonanie urzadzen SKN, SKW, SKNe i SPS

Urzadzenia SKN, SKW, SKNe i SPS mogg by¢ montowane
jako prawe lub lewe. Wykonanie okreslone jest dostepem do
podtgczenia czynnikdéw, podtgczenia zasilania oraz dostepem
do wyltgcznika awaryjnego.

Podlaczenie kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przytgczane sg do urzgdzen za
posrednictwem kréécow elastycznych. Krééce zakonczone sg
typowymi kotnierzami do potaczen kanatéw wentylacyjnych.
Kotnierze kro¢cow i kanatdw wentylacyjnych nalezy skreci¢ ze
sobg $rubamiw naroznikach. Przy wiekszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na profilach kotnierzy.

Kanaty podtgczone do urzadzeh muszg by¢ podparte lub
podwieszone na wiasnych elementach montazowych. Kanaty
wentylacyjne nie mogg byé¢ ,zawieszone” na obudowie
urzadzenia.

Potaczenia elastyczne centrali wyposazone sg w przewody
uziemiajgce, fgczace mase obudowy centrali z masg kanatéw
wentylacyjnych.

Nagrzewnica wodna

Podtgczenie czynnikéw.

Rurociagi zasilajagcy i powrotny nalezy podigczy¢ tak aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie , tzn. tak aby woda
ptyneta w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej.

strona 4
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spust wody

Zasilanie wymiennika z kr6écami nagrzewnicy po stronie
prawej

kréciec do odpowietrzania

spust wody

Zasilanie wymiennika z kr6écami nagrzewnicy po stronie
lewej

Regulacja

W celu uzyskania prawidiowych parametréw wymiennika
nalezy zapewnic¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- temperature wody na zasilaniu

- natezenie przeptywu wody

- prawidtowe podtgczenie

- prawidtowe odpowietrzenie
W celu zapewnienia wiasciwej regulacji nagrzewnicy i
zabezpieczenia przed zamrozeniem zaleca sie stosowanie
pompy obiegowej w obwodzie zasilania nagrzewnicy. Pompa
w obwodzie nagrzewnicy powinna pokonywaé opory
nagrzewnicy, zaworu regulacyjnego i rurociggéw w jej obiegu
przy maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika grzewczego.
Pompa gtéwna na zasilaniu powinna pokonywaé opory
gtdwnych rurociggéw i zaworu regulacyjnego przy
maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika grzewczego.

Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej z pompa obiegowg i
zaworem mieszajagcym

Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej bez pompy
obiegowej z zaworem mieszajagcym

Termostat przeciwzamrozeniowy

Sitownik przepustnicy

Zawor regulacyjny z sitownikiem
Zawor odcinajgcy
Pompa

Termometr

\”@Xg—@ﬂ

Montaz

Przytagcze nagrzewnicy powinno by¢é wykonywane w sposéb
niepowodujgcy naprezen. Podczas montazu nalezy
unieruchomié¢ przez kontrowanie kro¢ce wymiennika.Nalezy
stosowac ztgczki umozliwiajgce rozkrecenie instalacji i wyjecie
nagrzewnicy.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej przed
zamrozeniem nalezy zamontowacé termostat
przeciwzamrozeniowy, ktory zadziata, jezeli temperatura
powietrza za nagrzewnicag (lub temperatura czynnika - dla
czujnikdbw umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno
powodowac :

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- zamkniecie przepustnicy powietrza swiezego

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju centrali powinno
spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- uruchomienie pompy obiegowej.

Nastawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkéow
przeciwzamrozeniowych wynosi:

Dla czujnikéw po stronie powietrza 5 °C.

Dla czujnikéw po stronie wody 10 °C.

Najczesciej spotykane zabezpieczenia:

e.g%
&

Termostat przeciwzamrozeniowy z czujnikiem kapilarnym
rozciagnietym po stronie ,cieptej”’ nagrzewnicy

Czujnik przeciwzamrozeniowy montowany w dodatkowym
kréécu kolektora nagrzewnicy

Czujnik przeciwzamrozeniowy montowany na powrotnym
kolektorze nagrzewnicy

W przypadku niebezpieczenstwa wylgczenia doptywu czynnika
grzewczego i mozliwosci naptywu na wymiennik powietrza o
temp. ponizej 5 °C ( lub obnizenia sie temp. w maszynowni
ponizej 5 °C ) nagrzewnice nalezy oprézni¢ z wody przez
odkrecenie korka spustowego znajdujgcego sie w dolnej czesci
nagrzewnicy i korka odpowietrzajgcego znajdujgcego sie w
gornej czesci nagrzewnicy. Dla catkowitego usuniecia wody
nalezy przedmucha¢ nagrzewnice sprezonym powietrzem.
Nagrzewnice mozna réwniez zabezpieczy¢ stosujgc wodny
roztwor glikolu. Zawartosc glikolu etylenowego w zaleznosci
od temperatury przedstawia ponizsza tabela.

Temperatura powietrza zewnetrznego [°C] -5 1-10| -15 | -20 | -25

Objetosciowa zawartos¢ glikolu - [%] 11|18 | 25 31 35

Nagrzewnica elektryczna

Podigczenie przewoddéw elektrycznych do listwy zaciskowej
nagrzewnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
elektrycznym na tabliczce nagrzewnicy lub zatgczonym do
dokumentacji. Podigczenia elektrycznego powinien dokonywaé
wykwalifikowany elektryk. Zasilanie nagrzewnicy powinno by¢
wyposazone w zabezpieczenia zwarciowe dobrane prawidtowo
do prgdu nominalnego nagrzewnicy.

Sygnat sterujgcy zatgczaniem nagrzewnicy nalezy podtgczy¢
do termostatéw zabezpieczajgcych znajdujgcych sie na
wyposazeniu standardowym nagrzewnicy. Termostaty sg
potgczone szeregowo:

strona 6
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- termostat 1 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia temp. powietrza 40°C, po ochtodzeniu sie
powietrza samoczynnie sie zatgcza

- termostat 2 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia przez obudowe nagrzewnicy temp.90°C, w
przypadku zadziatania termostatu urzadzenie nie zatagcza sie
samoczynnie, konieczne jest sprawdzenie przyczyny wytgczenia
i reczne wigczenie urzadzenia.

- termostat 3 - podtrzymuje prace wentylatora do czasu
ochfodzenia sie¢ obudowy nagrzewnicy ponizej 75°C.

Chtodnica wodna

Podtgczenie czynnikow.

Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy poditgczy¢ tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, tzn. tak aby woda
ptyneta w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej.

spust wody

Zasilanie wymiennika z kréécami chlodnicy po stronie
prawej

kréciec do odpowietrzania

spust wody

N\ odptyw skroplin

Zasilanie wymiennika z kr6écami chtodnicy po stronie
lewej
Regulacja

W celu uzyskania prawidlowych parametréw wymiennika
nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- temperature czynnika chtodzgcego na zasilaniu

- natezenie przeptywu czynnika

- prawidtowe podigczenie
- prawidtowe odpowietrzenie
Odkraplacz

W sekcji chtodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytagcze chtodnicy powinno byé wykonywane w sposdéb nie
powodujgcy naprezen. Podczas montazu nalezy unieruchomié
przez kontrowanie kro¢ce wymiennika.

Nalezy stosowac¢ zigczki umozliwiajgce rozkrecenie instalacji i
wyjecie chtodnicy.

Odptyw skroplin

Sekcja chtodnicy posiada wanne na skropliny z kro¢cem
odptywowym. Do kré¢ca odptywowego nalezy podtgczy¢ syfon,
zapobiegajgcy podsysaniu powietrza. Dla sekcji centrali w
ktérych panuje podcisnienie stosuje sie syfon kulowy
standardowo dostarczany z centralg. Dla sekcji w ktorych
panuje nadcisnienie stosowanie syfonow nie jest konieczne.
W przypadku duzych nadci$nien mozna w celu wyeliminowania
przedmuchdéw wyposazy¢ kréciec odptywowy w syfon
zbudowany z elementéw PCV. Syfon taki nie wchodzi w zakres
dostawy.

Nie nalezy tgczy¢ kilku kré¢cow odprowadzajgcych skropliny
do jednego syfonu.

Standardowe wymiary syfonu do odptywu skroplin
umieszczonego po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora

ci$nienie catkowite ssanie toczenie
H1 H1 | H2

Pa mm
do 600 60 35 95
600-1000 100 35 135
1000-1500 150 35 150
1500-2000 200 35 200
2000-2500 250 35 250

W przypadku mozliwosci naptywu na wymiennik powietrza o
temp. ponizej 5 °C ( zimg ), chtodnice nalezy oprézni¢ z wody

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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przez odkrecenie korka spustowego znajdujgcego sie w dolnej
czesci chtodnicy i korka odpowietrzajgcego znajdujgcego sie
w goérnej czesci chtodnicy. Dla catkowitego usuniecia wody
nalezy przedmucha¢ chtodnice sprezonym powietrzem.

Chtodnica freonowa
Podtaczenie czynnikéw

Rurociggi zasilajgcy freonu i powrotny nalezy podtgczy¢ jak na
rysunkach ponizej. Podtgczenia powinna wykona¢ osoba
majgca odpowiednie uprawnienia i praktyke w zakresie
montazu chtodniczych urzadzen freonowych, wg projektu
instalacji chfodnicze;.

Zasilanie wymiennika z kréécami chtodnicy freonowej
stronie prawej

po

Zasilanie wymiennika z kréécami chtodnicy freonowej po
stronie lewej

Regulacja

W celu uzyskania prawidtowych parametréow wymiennika
nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- rodzaj czynnika chtodniczego

- temperature parowania czynnika chtodniczego

- moc chtodniczg agregatu

- prawidtowe i szczelne podtgczenie

- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika

- prawidtowe napetnienie instalacji freonem i olejem.

Odkraplacz

W sekcji chtodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytgcze chtodnicy powinno byé wykonywane zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla freonowych urzgdzen
chtodniczych. Wszelkiego rodzaju nieszczelnos$ci sa
niedopuszczalne.

Odptyw skroplin

Sekcja chtodnicy posiada wanne na skropliny z kro¢cem
odptywowym. Do krééca odptywowego nalezy podtgczy¢ syfon,
bedacy na wyposazeniu centrali, zapobiegajgcy podsysaniu
powietrza.

Syfon musi by¢ zawsze zalany wodg.
Wymiary syfonu - jak dla chtodnic wodnych.

Sekcja wentylatorowa
Schematy potgczen

Silniki jednobiegowe trojfazowe

u t
ul
w2 Ut
U2
wi U2 Y2
w2 Vi
L7 w2 L7 w L2

trojkat gwiazda

schemat polaczen uzwojenia trojfazowego
dla silnikéw jednobiegowych

w2 U2 V2 w2 U2 V2
U1 Vi Wi U1 T Vi T wi T
[ [ | [ [ [

U L2 L3 L1 L2 L3

podiaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej
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Silniki dwubiegowe trojfazowe

u

1w v 2V
L3 L2 w
3 L2
schemat polaczen uzwojenia trojfazowego
dla silnikéw dwubiegowych przetgczalnych
w stosunku 1:2 (uktad Dahlandera)

(1500/3000 obr/min, 750/1500 obr/min)

U w U v w

v

e | 2w 2w°}‘ wp ooy o
| | |

U3 u LB

podiaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej

u u
w u
w1 M
L 12 B “an 12

schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikow dwubiegowych z dwoma oddzielnymi
uzwojeniami o stosunku predkosci 1:1,5

(1000/1500 obr/min)

11 m Ll 11 m w
o o
2U1 V1 2w U1 AUl 2
o o ]
[ [ [ I I [
L L2 L3 L L2 L3

poditaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej
Podtaczenie przewodow elektrycznych

Podtgczenia przewodoéw elektrycznych powinien wykonywac
wykwalifikowany elektryk.

Przewdd zasilajgcy nalezy przeprowadzi¢ przez dtawice w
Scianie urzgdzenia. Dlugos¢ przewodu nalezy dobra¢ tak, aby
nie byt naprezony i nie ocierat sie o elementy ruchome zespotu
wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
elastyczng rurkg z PCV.

Przy podtgczaniu silnika nalezy wykorzysta¢é zamontowany
wytgcznik serwisowy. Wytgcznik ten uniemozliwia wigczenie
silnika z rozdzielnicy elektrycznej. Schemat poditgczenia
podano ponizej.

a) dla silnikéw tréjfazowych i jednobiegowych
o mocy do 4 kW

YOY 4x1.5 B%

L1
7 o 27, °
7 5 L3 °
/ PEX_
f
tacznik krzywkowy Puszka
tK 16 bez obud. (0-1,3 F) przytaczeniowa

PE

b) dla silnikow tréjfazowych o mocy powyzej 4 kW
oraz dla wszystkich silnikéw dwubiegowych

YDY 2x1,5 |Podtaczenie wytgcznika
QI -/7’ serwisowego
[,

| 7 7o
4 o
tacznik krzywkowy o
£K 16 bez obud. (0-1,3 F)
Puszka

przytaczeniowa

Podtaczenie bezposrednie przewodem zasilajgcym do zaciskéw
silnika przez dtawice w obudowie

Schemat podtaczenia silnika i wylacznika serwisowego w
aparatach SKN, SKW, i centralach SPS

PODLACZENIE SILNIKA

ZASILANIE
Y 4x1,5 3~400V 50 Hz

/[ L

/ 27,°
/ L3(
/ PE\

]

Puszka
przytgczeniowa

PE

PODLACZENIE WYLACZNIKA SERWISOWEGO

Podtaczenie wytgcznika

YDY 2x1,5 serwisowego
° T=rom
| / (o
£ o
tacznik krzywkowy w
£K 16 bez obud. (0-1,3F)
Puszka
przytgczeniowa

Schemat podtaczenia silnika i wylacznika serwisowego w

urzadzeniach z nagrzewnica elektrycznag
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Zabezpieczenia elektryczne

Silnik wentylatora i wytgcznik musi by¢ prawidtowo uziemiony.
W celu zabezpieczenia silnika przed przecigzeniem i zwarciem
nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczniki termiczne, ktére
spowodujg odtgczenie silnika w czasie przecigzenia lub
zwarcia. Nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego nie moze
by¢ wyzsza niz prgd znamionowy silnika (podany na tabliczce
silnika i urzadzenia).

Sprawdzenie opornosci izolacji

Opornos¢ izolacji (rezystancja miedzy uzwojeniem a obudowg)
w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza niz 10 MQ.

Sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora

Otworzy¢ drzwi inspekcyjne wentylatora.

Wigczy¢ impulsowo (1-2 sek.) wentylator w celu sprawdzenia
zgodnosci kierunku obrotéw ze strzatkg na wentylatorze. W
przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy zamieni¢ ze
sobg dwa przewody zasilajgce, np. L1 z L2.

UWAGA: Praca urzadzenia z otwartymi drzwiami inspekcyjnymi
dozwolona jest jedynie przez kilka sekund.

Sekcja wymiennika krzyzowego
Odptyw skroplin

Sekcja wymiennika krzyzowego posiada wanne na skropliny z
kro¢cem odptywowym. Do kré¢ca odptywowego nalezy
podtgczy¢ syfon, bedgcy na wyposazeniu centrali,
zapobiegajgcy podsysaniu powietrza. Syfon musi by¢é zawsze
zalany woda.

Wymiary syfonu - jak dla chtodnic.

By-pass wymiennika krzyzowego

By-pass wymiennika krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako
zamkniety. Otwarty jest przeptyw przez wymiennik krzyzowy.

Ill. Uruchomienie

Przepustnice

Przepustnice na urzgdzeniu podczas postoju powinny byé w
pozycji zamknietej (oprécz przepustnicy na wymienniku
krzyzowym ).

Nalezy sprawdzi¢ czy tak jest w rzeczywistosci. Jezeli sitownik
przepustnicy jest widoczny, nalezy zwréci¢ uwage czy podczas
uruchomienia jest otwierana przepustnica.

Sekcja filtrowania

Nalezy sprawdzi¢ czy filtry sg zalozone i czy ich klasa jest zgodna
z dokumentacjg urzgdzenia. Przy filtrach kieszeniowych nalezy
zwréci¢ uwage czy kieszenie nie sg poskrecane lub zatamane.
Filtry moga by¢ dostarczane w ostonach z folii, nalezy te folie
zdjg¢ przed uruchomieniem.

Jezeli filtry wyposazone sg w presostaty nalezy sprawdzié
nastawy na presostatach. Dla filtrow klasy G4 nastawa powinna
wynosi¢ 150 Pa, dla fitrow klasy G5 - 270 Pa, G7 - 300 Pa.

Sekcja nagrzewania

Przy nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
nagrzewnicy, czy nie jest przystonieta, czy lamele nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ podtgczenia czynnika do nagrzewnicy tak, aby
byta zgodna z DTR-kg. Jezeli nagrzewnica posiada termostat
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzi¢ czy kapilara termostatu
nie jest uszkodzona i czy jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy. Réwniez trzeba sprawdzi¢ nastawe na
termostacie przeciwzamrozeniowym. Jezeli do nagrzewnicy
podtaczony zostat zawér regulacyjny z sitownikiem, trzeba
zwrdci¢ uwage czy jest on zamontowany zgodnie z oznaczeniami
umieszczonymi na nim. Przy nagrzewnicach elektrycznych
nalezy sprawdzi¢ jakosS¢ potaczen elektrycznych oraz stan
grzatek nagrzewnicy (czy nie sg uszkodzone lub czyms
przystoniete). Ponadto grzatki nie powinny dotyka¢ w zadnym
miejscu obudowy centrali.

Sekcja chitodzenia

Podczas uruchomienia centrali nalezy dokona¢ przeglagdu
sekcji chtodzenia podobnie jak sekcji nagrzewnicy wodne;j.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy jest prawidtowo zamontowany
odkraplacz (jesli taki byt przewidziany). Do kré¢ca sptywu
skroplin musi by¢ podigczony syfon. Nalezy sprawdzi¢ czy
posiada on odpowiednig wysokos¢ i czy jest zalany wodag.
Szczegodlnie nalezy zwréci¢ na to uwage przed pierwszym
uruchomieniem chtodnicy po okresie zimowym.

Sekcja wymiennika krzyzowego

Sekcja wymiennika krzyzowego moze by¢ wyposazona w by-
pass. Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy by-
pass jest w pozycji zamknietej. Po stronie wyciggowej za
wymiennikiem krzyzowym umieszczona jest wanna do skroplin
i odkraplacza. Nalezy sprawdzi¢ czy odkraplacz jest prawidtowo
zamontowany oraz czy do sptywu skroplin podtgczony jest syfon.
Powinien on mie¢ odpowiednig wysokosc¢ i by¢ zalany wodg.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby syfon byt zalany przy pierwszym
wigczeniu odzysku ciepta po okresie letnim.

Sekcja wentylatorowa

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga
doktadnych ogledzin.

Nalezy sprawdzi¢ czy w otoczeniu wentylatora nie ma zadnych
ruchomych elementéw, ktére mogtyby by¢ wessane przez
wentylator w trakcie pracy urzgdzenia. Nalezy rowniez sprawdzic¢
czy wirnik wentylatora obraca sie swobodnie, bez zacie¢.
Nastepng czynnoscig powinno byé sprawdzenie napedu.
Najpierw nalezy sprawdzi¢ silnik. Napiecie znamionowe silnika
powinno by¢ zgodne z napieciem zasilajgcym sieci elektrycznej.
Po dtuzszym okresie magazynowania (ok. 1 rok) nalezy zmierzyc¢
rezystancje (opornos¢) izolacji silnika. Rezystancja pomiedzy
uzwojeniem a obudowg w stanie zimnym nie powinna by¢
nizsza niz 10MQ. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia
silnika. Przewody zasilajgce powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu. Uruchomienie i
eksploatacja bez podiaczenia przewodu ochronnego
(zerowanie lub uziemienie) jest niedopuszczalne.

Po sprawdzeniu wentylatora i silnika nalezy sprawdzi¢ naped
pasowy. Kota pasowe powinny byé ustawione tak, zeby pasy
nie byly przekoszone.
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Przesuniecia kot pasowych na wale silnika lub wentylatora
dokonuje sie w nastepujgcy sposob:
Nalezy wykreci¢ wkrety oznaczone literg A. Nastepnie nalezy
wkreci¢ je w gniazdo oznaczone literg B. Wtedy nastepuje
odblokowanie kota na tulei i na wale.

/A
o=

Przyktad 1

Przykiad 2

W przypadku gdy na wale silnika lub wentylatora zamontowane
sg kota bez tulei wycigganej, do przesuwania lub zdjecia kota
nalezy uzy¢ $ciggacza

Nacigg i wymiana paskow

Aby wymieni¢ pas (pasy) nalezy najpierw przesungé silnik w
kierunku wentylatora na wiasciwg odlegto$¢ umozliwiajgcg
zdjecie starego i zatozenie nowego pasa. Jesli naped jest
wielopasowy, nalezy wymieni¢ wszystkie stare pasy na nowe
o doktadnie takich samych dlugosciach. Sposéb napinania
pasa przedstawiono na rysunku ponizej. Podczas napinania
pasa nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy nie byly przekoszone.
Pasy nalezy napig¢ do takiego stanu, aby po przytozeniu sity
.P” W sposéb pokazany na rysunku ponizej, ugiecie pasa ,s”
wynosito 15 mm przy rozstawie osi két pasowych réwnej 1 m.

Ugiecie i sita powinny by¢ mierzone przy pomocy tensjometru.

s
m xrna nEl

Wartos¢ sity P uzalezniona jest od typu pasa i srednicy
mniejszego kota co przedstawiono w tabeli ponizej.

Sila P
Typ paska | Srednica skuteczna pasek
mniejszego kola
Normalna Max.*
mm N/pasek
100-140 20 27
SPA
powyzej 140 28 35
160-236 35 50
SPB
powyzej 236 50 65

*Dlanowych paséw
Na ponizszym wykresie zaznaczono wielkos¢ ugiecia pasa s
w zaleznosci od réznego rozstawu osi kot pasowych.

N
N

N
o

18

14

Wielko$¢ ugiecia pasa S[mm]

1z

10

100 200 300 400 500 600 700 BOO 900 1000 1100 1200 1300 1400

Rozstaw osi két pasowych - A [mm]

NS

regulacja naciggu paskéw

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora. W
tym celu przy otwartej czesciowo ostonie centrali nalezy
impulsowo (na 1-2 sek.) wigczy¢ zasilanie silnika. Jezeli
wentylator kreci sie w nieodpowiednig strone nalezy zmieni¢
zasilanie silnika.

Uwaga: praca urzgdzenia przy otwartej ostonie powinna by¢
bardzo krotka (1-2 sek.), w innym przypadku moze dojs¢ do
spalenia silnika.

Po sprawdzeniu wszystkich elementéw, nalezy przejrze¢ cate
urzgdzenie ogdlnie, tzn. czy sg pozamykane i zabezpieczone
wszystkie ostony, czy sg prawidtowo podtgczone do urzgdzenia
kanaty.

W przypadku, gdy wszystko jest prawidtowo mozna dokonaé
uruchomienia. Urzgdzenia nalezy uruchamiaé przy przymknietej
przepustnicy kontrolujgc caty czas pobdr pradu przez silnik.
Przepustnice nalezy otwiera¢ powoli do momentu, az osiggnie
sie wlasciwy wydatek powietrza nie przekraczajgc przy tym
pradu znamionowego silnika. Po uruchomieniu nalezy zwrécic¢
uwage na to czy nie stycha¢ jakich$ niepokojacych odgtosow
lub mechanicznych dzwiekéw. Nalezy zwréci¢ uwage czy
drgania urzgdzenia nie sg zbyt duze. Urzgdzenie powinno
pracowac przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy je wylgczy¢
i dokona¢ ogdlnego przeglgdu poszczegdlnych elementéw.
Szczegdlng uwage trzeba zwrdéci¢ na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu), na odptyw skroplin (jezeli pora jest taka, ze
skropliny powstajg) oraz na zespdt wentylatorowy (naciag
pasow, tozyska wentylatora i silnika).

Rozruch

Na zyczenie Klienta serwis VBW Engineering moze odptatnie
dokonac rozruchu centrali. W zakres rozruchu wchodzi:

- szczegotowy przeglad centrali zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowg urzgdzenia;

- ustawienie cisnien na presostatach wentylatoréw i filtréw
oraz sprawdzenie ich dziatania;
-ustawienie temperatury na
przeciwzamrozeniowym;

- sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora i pradu pracy
silnika elektrycznego oraz ewentualna korekta wydatku centrali
poprzez zmiane stopnia otwarcia sitownikow przepustnic i
pomiar pradu ( jezeli bedzie to mozliwe ).

termostacie

Serwis VBW Engineering moze réwniez wykonac¢ rozruch
uktadu automatyki.

W zakres rozruchu nie wchodzi sprawdzanie potaczen
elektrycznych. Za prawidtowos¢ tych potaczen odpowiada
firma, ktdra je wykonywata.

Przed przystgpieniem do rozruchu centrali wszystkie elementy
automatyki powinny by¢ zamontowane, a instalacja elektryczna
powinna posiadaé wszystkie potgczenia w rozdzielnicy
zasilajgco sterujgcej i wszystkie podtgczenia przy centrali.

Uwaga:

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamrozeniowego
mozliwe jest tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest
nizsza od nastawy na termostacie. Najbezpieczniej jest
wykonywac te czynnosci, gdy temperatura powietrza jest
wyzsza od zera. Wtedy nalezy przy pracujacym urzadzeniu
zamkna¢ na chwile doptyw cieptego czynnika i po ochtodzeniu
kapilary termostatu zaobserwowag, czy termostat zadziala.

Czynnosci te umozliwiajg sprawdzenie prawidtowosci
dziatania kapilary, a nie tylko potaczen elektrycznych.
Czynnosci te powinien przeprowadzié¢ Uzytkownik przed
dopuszczeniem urzagdzenia do normalnej eksploatacji. Wpis
o sprawdzeniu dziatania termostatu nalezy zamiesci¢ w
Karcie Obstugi Urzadzenia.

Nastawy

Termostat przeciwzamrozeniowy

Nastawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkéw
przeciwzamrozeniowych wynosi:

Dla czujnikéw po stronie powietrza 5 °C.

Dla czujnikéw po stronie wody 10 °C.

Filtry

G 4 - dziatkowy: 150 Pa
G 4 - kieszeniowy: 250 Pa
F 5 - kieszeniowy: 270 Pa
F 7 - kieszeniowy: 300 Pa

IV. Eksploatacja

Filtry

W trakcie pracy urzadzenia filtry ulegajg zanieczyszczeniu. Ich
przegladu nalezy dokonywac¢ w zaleznos$ci od rejonu pracy
urzgdzenia od jednego do czterech razy w miesigcu. Jezeli
filtry wyposazone sg w presostat informujacy o
zanieczyszczeniu, przegladu filtra mozna dokonywacé rzadziej.
Zabrudzony filtr nalezy wytrzepac¢ lub przedmuchac sprezonym
powietrzem. Jezeli czynnosci te nie zapewniajg juz
odpowiedniego przeptywu powietrza, filtr nalezy wymieni¢ na
nowy. Nie wolno usuwac filtréw, grozi to zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem wymiennikow.

Nagrzewnice

Nagrzewnice wodne w trakcie eksploatacji powinny byc¢
zabezpieczone przed zamarzaniem. Jezeli ukfad jest
prawidtowo zatozony i ustawiony nie ma niebezpieczenstwa
zamrozenia nagrzewnic. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
musi byé bez przerwy zasilana. Podczas eksploatacji nalezy
okresowo sprawdzaé, czy nagrzewnica nie jest uszkodzona,
czy nie wystepujg przecieki czynnika na potgczeniach.

W razie zabrudzenia nagrzewnice mozna czysci¢ za pomocg
sprezonego powietrza.

Nie wolno czysci¢ wymiennikdw w inny sposob, niz to podano
powyzej, gdyz mozna uszkodzi¢ ich lamele.

Obstuga nagrzewnic elektrycznych sprowadza sie do
sprawdzenia potgczen elektrycznych oraz stanu technicznego
grzatek. Grzatki powinny mie¢ odpowiedni dystans do obudowy
urzgdzenia i powinny by¢ czyste.
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Chtodnice

Obstuga chtodnic obejmuje ten sam zakres czynnosci co dla
nagrzewnic. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ czystosc¢
odkraplacza oraz czysto$¢ w wannie skroplin i drozno$¢ sptywu
skroplin.

W wannie skroplin nie powinno byé¢ zadnych zanieczyszczen,
ktére mogtyby zatka¢ odptyw wody.

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyzowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢ czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez zacie¢. Jezeli wymiennik posiada uktad
przeciwzaszronieniowy, nalezy sprawdzi¢ czy elementy uktadu
sg prawidtowo i pewnie zamocowane. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ odkraplacz i wanne skroplin (tak jak dla chtodnic).

Wentylator

Zakres czynnosci obstugowych zespotu wentylatorowego
obejmuje gtéwnie sprawdzenie stanu technicznego przektadni
pasowej, tj. naciggu pasow, stanu két i pasow. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonac¢ po ok. 50 godz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdza¢ i naciggac pasy przynajmniej raz na kwartat.
Jezeli wykazujg one oznaki zuzycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasow nalezy zblizy¢ koto silnika do kota wentylatora.
Nie wolno zaktada¢ pasoéw sitg, ani uzywac¢ do zaktadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny by¢ zaktadane recznie.
Dobierajgc je nalezy zwréci¢ uwage, zeby wszystkie byly tej
samej dtugosci, co umozliwi rownomierne zuzywanie sie ich.
Po zatozeniu nowych paséw i ich napieciu nalezy przeprowadzi¢
kontrole ustawienia kot.

Inne

Czas, kiedy dokonuje sie przeglgdéw zalezny jest od
zanieczyszczenia miejsca w ktéorym umieszczone jest
urzgdzenie oraz od intensywnosci pracy urzgdzenia.
Wszystkie czynnosci obstugowe powinny by¢ zapisywane w
Karcie Obstugi Urzgdzenia.

V. Instrukcja BHP zwigzana z obstuga urzadzen
1. Podtgczenie i rozruch urzadzenia powinien odbywac sie w
warunkach odpowiadajgcych obowigzujagcym przepisom,
szczegolnie w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych.
2. Nie wolno zatgczaé napiecia sieci, jezeli urzgdzenie nie jest
podtgczone do instalacji ochronne;j.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i
konserwacyjnych bez uprzedniego wytgczenia sieci
elektrycznej. Wszelkie naprawy oraz konserwacje urzadzenia
nalezy wykona¢ zawsze po odtgczeniu napiecia zasilajgcego.
4. Praca urzadzenia przy jakiejkolwiek zdjetej ostonie czy
otwartych drzwiach urzadzenia jest zabroniona.

5. Osoba wykonujgca konserwacje lub naprawe urzgdzenia
powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uzyskac¢
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone w Rozporzgdzeniu
Ministra Goérnictwa i Energetyki w sprawie kwalifikacji oséb
zatrudnionych przy eksploatacji urzgdzen energetycznych.

6. Osoba obstugujgca urzgdzenie powinna posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uzyska¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Gérnictwa
i Energetyki w sprawie kwalifikacji oséb zatrudnionych przy
eksploatacji urzadzeh energetycznych.

7. Stanowisko obstugi powinno by¢ wyposazone w niezbedny

sprzet ochronny zapewniajgcy bezpieczng obstuge urzgdzenia.
8. W razie pozaru centrali, ogieh gasi¢ gasnicg proszkowa.

W razie wystgpienia nieprawidtowos$ci pracy urzgdzenia nalezy
dokona¢ pisemnego zgtoszenia na Karcie Zgtoszenia Awarii.

VI. Transport i skladowanie

W czasie transportu nie wolno podnosi¢ urzgdzen chwytajac
kro¢ce nagrzewnicy. Nie nalezy urzadzen uderza¢ ani
upuszczac.

Urzgdzenia mozna sktadowac i transportowac tylko w jednej
warstwie. Nie wolno stawia¢ na nich zadnych innych elementéw
oraz chodzi¢ po nich. Wszelkie uszkodzenia wynikte z
niewtasciwego sposobu transportowania lub sktadowania
nie sg objete gwarancja.

Centrale od momentu dostarczenia na obiekt do czasu
posadowienia ich w miejscu docelowym, powinny by¢
sktadowane z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych:

- miejsce suche,

- miejsce, w ktorym centrale nie bedg poddane niekorzystnemu
wplywowi warunkéw atmosferycznych,

- miejsce, w ktéorym centrale nie beda narazone na dostep
o0s6b niepowotanych (ochrona przed dewastacjg),

- sekcje central powinny by¢ fabrycznie zapakowane,

- w przypadku koniecznosci rozpakowania sekcji, nalezy
ponownie zabezpieczy¢ je w sposob analogiczny do
opakowania fabrycznego.

UWAGA: Zawilgocenie zapakowanej centrali na wskutek
np kondensacji grozi zmiana struktury blach jej obudowy
(plamy)!!!

VII. Poziom hatasu
Hatas emitowany przez centrale produkowane przez VBW
Engineering nie przekracza wartosci 70 dB.

VIII. Serwis

Firma VBW Engineering zapewnia wszechstronng opieke
serwisowg o wysokiej jakosci ustug:

- samodzielny montaz urzgdzen lub nadzér poprawnosci
montazu dokonanego przez inng firme

- dokonanie rozruchu urzgdzenia oraz przeprowadzenie
podstawowych pomiarow

- montaz i uruchomienie ukladéw automatycznej regulacji, ktére
znajdujg sie w zakresie dostawy VBW Engineering

- dokonywanie przeglgdéw biezacych

- wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

- szkolenie obstugi

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: SPS-1/50-P Nr urzadzenia: C 34666 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.
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*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;
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f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4



VBW Engineering Sp. z 0.0.

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199

Fax. 586 299 - 202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

KRS 0000179959

Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia:

SPS-1/50-P

Nr urzadzenia:

C 34666 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: SPS-1/50-P

Nr urzadzenia: |C 34666 /14

URUCHOMIENIE OBSLUGA

Data:

Imie i nazwisko

Imie i nazwisko
osoby dokonujg
cej uruchomienia:

osoby upowaz
nionej do obstugi
urzgdzenia:

Pieczatka firmy
dokonujacej
uruchomienia:

Nazwa firmy
serwisujgcej
urzadzenie:

L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: SPS-1/50-P Nr urzadzenia: C 34666 /14

OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa
firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl  www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS z izolacja 50 mm
Oznaczenie typu: SPS

Numer fabryczny: C 34666 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia
wymaganla nastepujgcych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia, ktorej transpozyciji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

. Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

4Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odporno$é w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

L.Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
e Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urza SPS-1/50-P Nr urzadzenia: C 34666 /14
dzenia:
Wydatek powietrza: 1300 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 590 Pa
Wiot: PW+KR 315x700
Wylot: KR 315x700

Filtr wstepny I:

Filtr wstepny Il:

Filtr wstepny llI:
Filtr wstepny IV:

FD - 630x330x50-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:
Opory przeptywu czynnika I:
Natezenie przeptywu:

Moc nagrzewnicy I:

Temp przed nagrzewnica I:
Temp za nagrzewnica I:

W.2.03.1
Woda 80/40°C

0,83 kPa
0,39 m3/h
17,5 kW
-20 °C
20°C

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

RH22C
3414 1/min

Silnik:

SLh 71-2A1: 0,37 kW/ 2800 1/min/ 1,75 A/ 230 V/ 3~/ 50 Hz

Filtr wtorny I: FK - 630x330x360-F7

Filtr wtérny Il:
Filtr wtérny lll:
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |SPS-1/50-P "S™ Nr urzadzenia: C 34667 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |SPS-1/50-P "S™ Nr urzadzenia: C 34667 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |SPS-1/50-P "S™ Nr urzadzenia: C 34667 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199
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Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

KRS 0000179959

Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia:

SPS-1/50-P "S"

Nr urzadzenia:

C 34667 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dzial serwisu

VBW Engineering Sp. z 0.0.

Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173

Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy:

2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian

Strona 4/4
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VBW Engineering Sp. z 0.0. KRS 0000179959
81-571 Gdynia, Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

ul. Chwaszczynska 133 D a Jonowy
w Gdansku VIII Wydz. Gosp.

Tel. 586 299 - 199 : .
Fax. 586 299 - 202 Krajowego Rejestru Saqdowego
) REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

info@vbw.pl www.vbw.pl

KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: SPS-1/50-P "S" Nr urzadzenia: |C 34667 /14

URUCHOMIENIE OBSLUGA

Data:

Imie i nazwisko

Imie i nazwisko
osoby dokonujg
cej uruchomienia:

osoby upowaz
nionej do obstugi
urzgdzenia:

Pieczatka firmy
dokonujacej
uruchomienia:

Nazwa firmy
serwisujgcej
urzadzenie:

L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis




VBW Engineering Sp. z 0.0.
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VBW Engineering Sp. z o.0. info@vbw.pl www.vbw.pl REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199

Fax. 586 299 - 202

VBW Engineering Sp. z o.0. info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pdtnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Saqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: |SPS-1/50-P "S" Nr urzadzenia: C 34667 /14

OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa
firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO




VBW Engineering Sp. z o.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. + 48 58 629 65 65

- - Fax. + 48 58 629 92 02
VBW Engineering Sp. z 0.0. info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl  www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS z izolacja 50 mm
Oznaczenie typu: SPS

Numer fabryczny: C 34667 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia
wymaganla nastepujgcych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia, ktorej transpozyciji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

. Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

4Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odporno$é w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

L.Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
e Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urza SPS-1/50-P "S" Nr urzadzenia: C 34667 /14

dzenia:

Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:

Wiot:
Wylot:

1230 m3/h
300 Pa

537 Pa

PW+KR 315x700
KR 315x700

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny ll:
Filtr wstepny lil:
Filtr wstepny IV:

FD - 675x325x50-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:
Opory przeptywu czynnika I:
Natezenie przeptywu:

Moc nagrzewnicy I:

Temp przed nagrzewnica I:
Temp za nagrzewnica I:

W.2.03.1
Woda 80/40°C
0,75 kPa

0,36 m3/h
16,6 kW
-20°C

20 °C

Wentylator:
Predkosé¢ obrotowa:

RH22C
3249 1/min

Silnik:

SLh 71-2A1: 0,37 kW/ 2800 1/min/ 1,75 A/ 230 V/ 3~/ 50 Hz

Typ chiodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeplywu czynnika cht:
Moc chlodnicy:

Temp/wilg przed chtodnica:
Templ/wilg za chlodnica:

W.2.04.1

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
6,34 kPa

5 kW

30 °C/50 %

20 °C/87 %
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |[SPS-MINI(50)-L Nr urzadzenia: C 34670 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |[SPS-MINI(50)-L Nr urzadzenia: C 34670 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |[SPS-MINI(50)-L Nr urzadzenia: C 34670 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia:

SPS-MINI(50)-L

Nr urzadzenia:

C 34670 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dzial serwisu

VBW Engineering Sp. z 0.0.

Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173

Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy:

2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: SPS-MINI(50)-L Nr urzadzenia: |C 34670 /14

URUCHOMIENIE OBSLUGA

Data:

Imie i nazwisko

Imie i nazwisko
osoby dokonujg
cej uruchomienia:

osoby upowaz
nionej do obstugi
urzgdzenia:

Pieczatka firmy
dokonujacej
uruchomienia:

Nazwa firmy
serwisujgcej
urzadzenie:

L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: SPS-MINI(50)-L Nr urzadzenia: C 34670/14

OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa
firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl  www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS z izolacja 50 mm
Oznaczenie typu: SPS

Numer fabryczny: C 34670 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia
wymaganla nastepujgcych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia, ktorej transpozyciji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

. Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

4Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odporno$é w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

L.Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
e Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia
Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzg
dzenia:

SPS-MINI(50)-L

Nr urzadzenia:

C 34670 /14

Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:

Wiot:
Wylot:

1010 m3/h

300 Pa

540 Pa

PW+KR 315x400
KR 315x400

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:
Filtr wstepny lll:

FD - 375x330x50-G4

Wentylator:
Predkosé¢ obrotowa:

RH22C
3068 1/min

Silnik:

SLh 71-2A1: 0,37 kW/ 2800 1/min/ 1,75 A/ 230 V/ 3~/ 50 Hz

Typ nagrzewnicy elektr:
Moc nagrzewnicy elektr:
llo$¢ sekcji nagrzewnicy:
Zasilanie:

ZNE 295x395x300/L/T15
15 kW

1

400V

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtorny lll:

FK - 395x330x360-F7
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Karta danych nagrzewnicy elektrycznej powietrza

obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Typ urzadzenia: ZNE 295x395x300/L/T15 Numer fabryczny: 34670 /14

NAPIECIE SIECI:  230/400

NAPIECIE ZASILAJACE SEKCJE GRZALEK: 3x400V
ILOSC SEKCJI GRZALEK: 1

MOC NAGRZEWNICY: 15 kW

MOCE POSZCZEGOLNYCH SEKCJI: - 15 kW

WYPOSAZENIE NAGRZEWNICY:

TS1- TERMOSTAT TYP RD - 1 0025-1133 ustawiono 40°C
ograniczenie temperatury powietrza wylotowego t max 60°C - 1 szt

TS2-1; TS2-2 - OGRANICZNIK TEMPERATURY CZOT A 07 TR 90
zabezpieczenie przed nagrzaniem obudowy nagrzewnicy 90°C - 2 szt

TS3 - OGRANICZKIK TEMPERATURY TYP CZOT 07 TZ 75
blokada wtgczenia wentylatora po przekroczeniu temp. pow. 75°C

GRZALKI ELEKTRYCZNE TYP: E/230/M 195/1000W -6 szt./G 195/3000W-3 szt.

POMIARY ELEKTRYCZNE

1. STAN IZOLACJI - pomiaru dokonano w stanie zimnym , miernikiem typu IMI-33
- Pojedyncze elementy grzewcze - rezystancja izol. 50MQ przy napieciu 1000V
- Sekcje grzatek | - 50MQ przy napieciu 500V

NATEZENIE PRADU W POSZCZEGOLNYCH SEKCJACH 1-3x 21,7 A

ELEMENTY PRACUJACE POD NAPIECIEM ZASTOSOWANE DO BUDOWY NAGRZEWNICY
POSIADAJA ZNAK BEZPIECZENSTWA B; CERTYFIKATY KONTROLI JAKOSCI
STWIERDZAJACE WYKONANIE Z OBOWIAZUJACA NORMA

UWAGA

TERMOSTAT TS1 USTAWIONO NA WYMAGANA TEMPERATURE POWIETRZA WYLOTOWEGO
NAGRZEWNICY PRZY NOMINALNYM WYDATKU POWIETRZA. PRZY ZAINSTALOWANIU
NAGRZENWNICY PRZED WENTYLATOREM MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIETRZA
WYNOSI 40°C - TERMOSTAT TS1 NIE StUZY DO REGULACJI TEMP. POMIESZCZENIA.

PELNI ROLE OGRANICZNIKA TEMP. POWIETRZA WYLOTOWEGO ZA NAGRZEWNICA

OGRANICZNIK TEMPERATURY TS2 - 1 | TS2-2 ZABEZ[PIECZAJA PRZED WZROSTEM
TEMPERATURY W OTOCZENIU NAGRZEWNICY POWYRZEJ 90°C

OGRANICZNIK TEMPERATURY TS3 PRZEWIDZIANY W UKLADZIE STEROWANIA
PRACA WENTYLATORA
- BLOKADA WYLACZENIA WENTYLATORA DO MOMENTU OSTYGNIECIA NAGRZEWNICY
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Karta danych nagrzewnicy elektrycznej powietrza

SCHEMAT WYPROWADZEN ELEMENTOW ZABEZPIECZAJACYCH

40/80°C

90°C 75°C

e

s e
521
STEROWANIE
1 2|1 3| 4] 5|6

1-2 WYLACZENIE PRACY GRZALEK (TERMOSTAT 40°C) - PO SPADKU TEMPERTURY
AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE NAGRZEWNICY
3 -4 AWARYJINE ZATRZYMYWANIE NAGRZEWNICY ( OGRANICZNIK TEMP. 90°C)

5-6 PODTRZYMYWANIE PRACY WENTYLATORA ( OGRANICZNIK TEMP. 75°C )
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |SPS-1/50-L Nr urzadzenia: C 34671 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.
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Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urzadzenia: |SPS-1/50-L Nr urzadzenia: C 34671 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;
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f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia:

SPS-1/50-L

Nr urzadzenia:

C 34671 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: |SPS-1/50-L

Nr urzadzenia: |C 34671 /14

URUCHOMIENIE OBSLUGA

Data:

Imie i nazwisko

Imie i nazwisko
osoby dokonujg
cej uruchomienia:

osoby upowaz
nionej do obstugi
urzgdzenia:

Pieczatka firmy
dokonujacej
uruchomienia:

Nazwa firmy
serwisujgcej
urzadzenie:

L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

Typ urzadzenia: |SPS-1/50-L Nr urzadzenia: C 34671/14

OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa
firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl  www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS z izolacja 50 mm
Oznaczenie typu: SPS

Numer fabryczny: C 34671 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia
wymaganla nastepujgcych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia, ktorej transpozyciji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

. Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

4Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odporno$é w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

L.Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
e Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji /



VBW Engineering sp. z o0.0.

VBW Engineering sp. z o.0.
81-571 Gdynia, ul.
Chwaszczynska 172

Tel. + 48 58 6 299 - 199
Fax. + 48 58 6 299 - 202

info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sagdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"
Typ urza SPS-1/50-L Nr urzadzenia: C 34671 /14
dzenia:
Wydatek powietrza: 1170 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 562 Pa
Wiot: PW+KR 315x700
Wylot: KR 315x700

Filtr wstepny I:

Filtr wstepny Il:

Filtr wstepny llI:
Filtr wstepny IV:

FD - 630x330x50-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:
Opory przeptywu czynnika I:
Natezenie przeptywu:

Moc nagrzewnicy I:

Temp przed nagrzewnica I:
Temp za nagrzewnica I:

W.2.02.1
Woda 80/40°C

1,39 kPa
0,36 m3/h
16,1 kW
-20 °C
21°C

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

RH22C
3247 1/min

Silnik:

SLh 71-2A1: 0,37 kW/ 2800 1/min/ 1,75 A/ 230 V/ 3~/ 50 Hz

Filtr wtorny I: FK - 630x330x590-F7

Filtr wtérny Il:
Filtr wtérny lll:
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