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m Katherm NK - konwekcja naturalna

Instrukcja instalacji i obstugi

Objasnienie znakow: Spis tresci
Uwaga! 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ................ 3
Niebezpieczenstwo!
2. Wskazoéwki bezpieczenstwa . ........... .. ... ... ... 4
Nieprzestrzeganie tych .
instrukcji moze spowodowac 3. Wykonania/zakres dostawy ........................... 4
powazne obrazenia u ludzi lub . .
szkody materialne. 4. Wyroéwnanie/przytaczewodne ............. ... .. ..., 5
. . 5. Sitownik termoelektryczny .......... ... ... ... ... 5
Niebezpieczeristwo
porazenia pradem 6. Prace zwigzane z wykonaniem jastrycha ................ 6
elektrycznym!
7. Montaz stabilnych wspornikéw do regulacji wysokosci . . .. 6
Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze spowodowac 8. Przytacze wodne ¢ Przepustynarury .................. 7-11
powazne obrazenia u ludzi w . . o N .
wyniku porazenia pradem 9. llos¢ stabilnych wspornikéw do regulacji wysokosci . . .. ... 12
elektrycznym  lub  szkody .
materialne. 10.Konserwacja . . ... ... e 12
. . . 11.Rézne warianty sterowania ........................... 13
Prosimy uwaznie zapoznac sie
z trescig niniejszej instrukji 12. Przeglad typow zaworéw termostatycznych i powrotnych . 14
przed rozpoczeciem montazu i
instalacji!

Wszystkie osoby, biorace udziat
w zabudowie, uruchomieniu i
stosowaniu tego produktu
maja obowigzek przekazania
tej  instrukcji  wszystkim
osobom, ktorych to dotyczy, az
po uzytkownika koncowego.
Instrukcje nalezy przechowywat
az do konca uzytkowania
produktu!

Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzenia zmian w
tresci  lub ukladzie bez
wczeshiejszego uprzedzenia!
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Katherm NK - konwekcja naturalna m

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Podtogowe kanaly grzewcze Katherm NK s3 zbudowane wg najnowszych
osiggniec¢ techniki i zgodnie z zasadami bezpieczerstwa. Pomimo to moze podczas
uzytkowania dochodzi¢ do zagrozenia dla osob, uszkodzenia urzadzenia lub
powstania innych szkod, jezeli urzadzenia nie zostang odpowiednio
zamontowane, uruchomione lub beda uzywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Katherm NK sa przeznaczone do zainstalowania wylgcznie wewnatrz
pomieszczen (np. mieszkalnych, biurowych, wystawowych, itp.). Nie nalezy ich
montowa¢ w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. baseny lub na zewnatrz.
Podczas montazu nalezy chronic¢ urzadzenia przed wilgocia. Wszelkie watpliwosci
wynikte w trakcie montazu nalezy uzgodni¢ z producentem. Kazde inne,
wykraczajagce poza zakres okreslony przez producenta zastosowanie bedzie
traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody powstate z tego tytutu
odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie uzytkownik urzadzenia. Dla zapewnienia
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy réwniez przestrzegac
wskazéwek dotyczacych montazu, zawartych w niniejszej instrukgji.

Montaz tego produktu jest uwarunkowany posiadaniem wiedzy fachowej w
zakresie ogrzewania, chtodzenia i wentylacji. Wiedza ta, ktéra w zasadzie jest
przekazywania podczas ksztatcenia zawodowego w ww. dziedzinach, nie jest
blizej opisana w niniejszej instrukcji. Btedy przy wykonywaniu podtaczenia
urzadzenia lub wykonywaniu modyfikacji moga prowadzi¢ do jego uszkodzenia!
Odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nieprawidtowego montazu
ponosi uzytkownik urzadzenia.

Katherm NK

@ kratka liniowa (rys.) lub kratka zwijana
® wymiennik ciepta PowerKon

® wanna podtogowa

® Dolot ze ztgczka Eurokonus

® Powrot ze ztaczkg Eurokonus

® wsporniki montazowe do wypoziomowania,

ttumigce odgtos krokow

@ wsporniki do wypoziomowania, ttumigce odgtos

krokéw
wsporniki poprzeczne

® przepusty na rury dla przytacza wodnego

Przepusty dla podtaczen kablowych
@ Pokrywa zamykajaca

Uwaga: Nie wyciggac wspornikdéw poprzecznych

Przyktad: Katherm NK 232

HAMDMAM

Genau mein Klima.

3



m Katherm NK - konwekcja naturalna

Wskazowki bezpieczenstwa

2. Wskazowki bezpieczenstwa

Instalacja i montaz jak réwniez prace konserwacyjne przy

urzadzeniach elektrycznych powinny by¢ przeprowadzane przez

wykwalifikowanych specjalistow elektrykow.

W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepiséw oraz

instrukcji obstugi moga wystgpi¢ zaktécenia w pracy oraz, w

nastepstwie, uszkodzenia urzadzen i zagrozenie dla oséb. W

przypadku btednego podtaczenia w wyniku zamiany przewodoéw

istnieje niebezpieczenstwo zagrozenia zycia! Przed rozpoczeciem

wszelkich prac przytaczeniowych i konserwacyjnych nalezy odtaczy¢

zasilanie wszystkich elementéw instalacji i zabezpieczy¢ przed

ponownym wigczeniem.

Prosze zapoznal sie z wszystkimi wskazéwkami zawartymi w

niniejszej specyfikacji aby zapewni¢ wtasciwy montaz.

Dla zapewnienia zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy

rowniez przestrzega¢ wskazowek dotyczacych montazu,

zawartych w niniejszej instrukgji.

e odtaczy¢ zasilanie wszystkich elementow elektrycznych, przy
ktérych wykonywane s3 jakiekolwiek prace.

® zabezpieczy¢ instalacje przed niezamierzonym ponownym
wigczeniem

e Uwaga! Przewody rurowe, ostony i osprzet moga by¢ w zaleznosci
od rodzaju pracy bardzo gorace!

Monterzy powinni posiadac wystarczajacg wiedze na temat:

® bezpieczenstwa

* przepisdéw oraz regulacji technicznych

* norm prawnych

* przepisOw bezpieczenstwa

e DIN VDE 0100, DIN VDE 0105

¢ EN 60730 (czes¢ 1)

* przepiséw krajowych

Modyfikacje urzadzenia

Wszelkie modyfikacje i zmiany urzadzenia sg niedozwolone bez
konsultacji z producentem. Moze, bowiem zaburzona zostac
funkcjonalno$¢ oraz bezpieczenstwo urzadzenia. Nie mozna
przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy urzadzeniu nieopisanych w
niniejszym opracowaniu. Zewnetrzne instalacie muszg byc¢
dopasowane do wiasciwego podtaczenia urzadzenia do systemul!

1 Odpowiednie przejscia dla montazu instalacji
— uziemiajgcej przygotowane sg w grzejniku kanatowym.

3. Wykonania / zakres dostawy
Kanaty podtogowe sg standardowo dostarczane z:

e wspornikami montazowymi, od strony pomieszczenia, @O
podktadkami gumowymi do izolacji akustycznej @ ; wkrety i kotki
zapewnia inwestor

e stabilnymi wspornikami do regulacji wysokosci z izolacja

akustyczna ®
HAMBMAM

Genau mein Klima.



Katherm NK - konwekcja naturalna m

Strona okna

® pomieszczenia

Przyktad : Katherm NK 225

Ostona przeciwpytowa i

ochronna: (Przed

uruchomieniem urzadzenia
zdjac przezroczysta ostone
przeciwpytowa i ochronng)

Regulacja wysokosci na
stabilnych wspornikach

Wyréwnanie/przytacze wodne

4. Wyréwnanie/przytacze wodne

e Usuna¢ z kanatu podtogowego zewnetrzne opakowanie z folii i
tektury.

® Roztozy¢ przezroczysta ostone zabezpieczajacg konstrukgji.

Uwaga : Nie wyciggac¢ poprzecznych wspornikéw podczas montazu

oraz eksploatacji.

e Ustawi¢ podtogowy kanat grzewczy NK z konwektorem PowerKon
po stronie okna.

e Wypoziomowac¢ kanat i ustawi¢ wysokos¢ za pomoca
regulowanych bocznych @ wspornikéw montazowych i srub
niwelacyjnych @ .

® zamontuj zestaw montazowy po stronie pomieszczenia @O z
kapturkami ochronnymi @ ttumigcymi przenoszenie dzwiekow,
srubami betonowymi.

e W celu wykonania przytagcza wodnego nalezy uzy¢ wyttaczanych
przepustéw rurowych, przykreconych od strony pomieszczenia.
Zdjg¢ wyttaczany przepust rurowy. Przykreci¢ zawor
termostatyczny i S$rubunek powrotu bez dodatkowego
uszczelnienia do przytaczy Eurokonus konwektora.

e Zamontowac przewdd zasilania i powrotu.

e Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

o Umiesci¢ w widoczny sposéb w kanale instrukcje montazu dla
pracownikow dalszego etapu montazu i prac wykonawczych

e Przykry¢ kratke i kanat podiogowy dla ochrony przez
zabrudzeniem lub cementem transparentnym elementem
ochronnym.

Uwaga : kratki nadaja sie do ruchu pieszego. Nalezy jednak unika¢
obcigzenia (np. krzestem) pojedynczych profili!

5. Sitownik termolektryczny

W celu podtaczenia sitownika termoelektrycznego nalezy utozyé
rurke ostonowa fi 23 mm dla przewodu taczacego sitownik z puszka
podtaczeniowy (po stronie budynku).

HAMDMAM
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m Katherm NK - konwekcja naturalna

Prace zwigzane z wykonaniem jastrycha

oston
montazowych, chronigcych kanaty
przed zabrudzeniem w fazie budowy,

Przy zastosowaniu

kratki ostonowe s3 zwijane i
pakowane osobno. Z uwagi na
wydtuzenie  spiralnych  sprezyn
stalowych moga wystapi¢ nieznaczne
nadmiary dfugosci kratki. Pierwotna,
wiasciwg dtugos¢ uzyskuje sie po
uptywie kilku godzin. Unoszenie i
opuszczanie kratki, zgodnie z
powyzszym  rysunkiem, utatwia
wpasowanie w rame.

6.

Prace zwigzane z wykonaniem jastrycha

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem jastrycha nalezy
sprawdzi¢, czy:

poprawnie wykonano przytacze wodne,

wiasciwie wykonano przytacze elektryczne,

kanat podtogowy jest prawidtowo usytuowany (wysokos¢ i
odlegtos¢ od okna),

kratka zostata przykryta (Uwaga! Cement niszczy powierzchnie
kratki!)

pod dnem kanatu umieszczono izolacje dzwiekochtonng, (nie
dotyczy montazu w podtodze podwéjnej)

nie wystepuja zadne mostki przenoszace dzwigek do surowego
betonu, szczegdlnie w strefie wspornikéw montazowych,
wszystkie otwory podtogowego kanatu grzewczego zostaty
uszczelnione odpowiednim materiatem przed mozliwoscig zalania
masa jastrycha

przy jastrychu ptynnym Ilub innym ptynnym materiatem
budulcowym nalezy otwory dodatkowo zaizolowac i zabezpieczy¢.

Uwaga: Kanat podtogowy nie moze by¢ sciskany przez jastrych lub

podtoge. Przewidzie¢ ewentualne szczeliny dylatacyjne.

7. Wymiary systemu poziomujgacego
Widok z przodu
\ \
T:; | Akcesoria montazowe )
s 1 Stabilne wsporniki do regulagji ™! Stopa montazowa o | &
§ wysokosci L = 60 mm, @ =8mm Gumowa podkiadka <
% ﬁlzolator drgan dla izolacji drgj ) Ji
2 — T & :
g , @ : YA n
\ —r \
< =7 L ol
n
Szerokos¢ kanatu/Wysokosc kanatu A max. B C D E
Przekréj 137/ 92 64 126 50 50 155
137/120 92 154 50 50 155
Szerokos¢ kanatu 182/ 92 64 126 70 50 200
1827120 92 154 70 50 200
Strona okna ¢ Strona _ 1827150 122 | 184 | 70 | 100 | 200
pomieszczenia 1827200 172 | 234 | 70 100 | 200
[© © 232/ 92 64 126 | 100 50 250
= — 2327120 92 154 | 100 50 250
- 2327150 122 | 184 | 100 | 100 | 250
% 2327200 172 | 234 | 100 | 100 | 250
g 300/ 92 64 126 | 150 50 320
300/ 120 92 154 | 150 50 318
300/ 150 122 | 184 | 150 | 100 | 318
300/ 200 172 | 234 | 150 | 100 | 318
380/ 92 64 126 | 200 50 398
3807120 92 154 | 200 50 398
380/ 150 122 | 184 | 200 | 100 | 398
Wszystkie wymiary w mm 3807200 172 | 234 | 200 | 100 | 398

HAMBMAM
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Katherm NK - konwekcja naturalna m

Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury

8. Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury
Katherm NK 137 (tylko przytacze dwustronne)

Wysokos¢ kanatu Przytacze lewe

92/120 mm 137
40, 100 4 93

@ zasilanie

@® powrét

50
o
o

® zawor termostatyczny 172" katowy,
typ 194000246909 ew. typ
194000346911 (z nastawa wstepna)
@ gtowica termostatyczna o
typ 194000146905
® zawor powrotny odcinajacy,
prosty, typ 194000145952
® przykiad z kratkg zwijana
@ wykrojone przepusty na rury 152 Strona okna
Przepusty na kable ®
\

i} |

=J \

40
@ i
L
2o
A
f o]
— 1
B
C
a4

137

QOO

Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej
Katherm NK 137 A B C
Wysokos¢ kanatu 92 mm | 44 92 42
Wysokos¢ kanatu 120 mm | 72 120 70

Przytacze prawe
137

50

T ——
e
i
@ 0
S
L0
o -
40| A
Fm’\’ B
C
B

Strona okna 117

®

\

l a

\ =J

OO0

Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podtaczenie z prawej

Katherm NK 137 A B C
Wysokos¢ kanatu 92 mm | 44 92 42
Wszystkie wymiary w mm Wysokos¢ kanatu 120mm | 72 | 120 | 70

HAMDMAM
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m Katherm NK - konwekcja naturalna

Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury

Katherm NK 182, przytacze jednostronne

Wysokos¢ kanatu 182
92/120 mm 40 150 3735 110

@ zasilanie \

@ powrét

® zawér termostatyczny 1/2" katowy,
typ 194000246909 ew. typ 1
194000346911 (z nastawa wstepna) T o \

@ gtowica termostatyczna
typ 194000146905

® zawor powrotny odcinajacy,
prosty, typ 194000145952 179 Strona okna

® przyktad z kratka zwijang ® ®

@ wykrojone przepusty na rury 5 \

Przepusty na kable gf%g M [ |
®

|
|
| [
[P |

[ [ —u \

50

B 40 A

182

| coocoo

el @

® Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej
Katherm NK 182 A B C D
Wysokos¢ kanatu 92 mm 44 8 92 42

Wszystkie Wymiary w mm Wysokos¢ kanatu 120 mm | 50 30 | 120 | 70

Wysokos¢ kanatu 182
150/200 mm 20 40

@ zasilanie \
@ powrét .
® zawor termostatyczny 1/2" katowy, &
typ 194000246909 ew. typ
194000346909 (z nastawa wstepna)
@ gtowica termostatyczna < A E
typ 194000146905 ki
® zawor powrotny odcinajacy,
prosty, typ 194000145952
® przyktad z kratkg zwijana
@ wykrojone przepusty na rury
Przepusty na kable

54

i
d
.50 . 50

80
LQ |H

°® o
:

f =e=]
c

Strona okna

®

182

[en]en]en]en)an)]

) \
Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podiaczenie z lewej
Katherm NK 182 A B C
Wysokos¢ kanatu 150 mm | 16 150 50

Wszystkie Wymiary W mm Wysokos¢ kanatu 200 mm | 66 200 | 100

HAMBMAM
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Katherm NK - konwekcja naturalna m

Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury

Katherm NK 232, przytacze jednostronne

Wysokos¢ kanatu 232
92/120 mm 40, 100 44 50 138

@ zasilanie

@ powrdt

® zawor termostatyczny 1/2" katowy,
typ 194000246909 ew. typ B
194000346909 (z nastawa wstepna) o

@ gtowica termostatyczna
typ 194000146905

® zawér powrotny odcinajacy, 179 Strona okna
prosty, typ 194000145952 ®

® przyktad z kratka zwijang

@ wykrojone przepusty na rury

Przepusty na kable

B 40, A
“:[:]
Q

@2
A
i e

=
.
W

® ﬁ
COO0OOOO

C
e

232

\
\

LJ
@ @©  Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej

Katherm NK 232 A B C D
Wysokos¢ kanatu 92 mm 44 8 92 42

Wszystkie wyml ary w mm Wysokos¢ kanatu 120 mm | 50 30 120 70

Wysokos¢ kanatu 232

188

@ zasilanie \
@ powrét
® zawor termostatyczny 1/2" katowy,
typ 194000246909 ew. typ
194000346909 (z nastawa wstepna)
® gtowica termostatyczna < A E
typ 194000146905 Al
® zawdr powrotny odcinajacy,
prosty, typ 194000145952
® przyktad z kratkg zwijana 132 Strona okna
@ wykrojone przepusty na rury ® ®
Przepusty na kable 5

52

==---T3

H
H
50 , 50

80
[Q A
)
@

B
Hﬁ

|

=S

C
g,
ﬁm}

232

OOOO0OOO
——t+

ya 1
| \
i © \

@  Strona pomieszczenia

Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej

Katherm NK 232 A B C
Wysokosc kanatu 150 mm| 18 150 50

HAMDMAM
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m Katherm NK - konwekcja naturalna

Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury

Katherm NK 300, przytacze jednostronne

Wysokos¢ kanatu 300
92/120 mm 40, 100 44 75 181
O zasilanie \ -
@ powrét < = = ?|
® zawor termostatyczny 12" katowy, | € @ e / Y
typ 194000246909 ew. typ s EH “@ t i |
194000346909 (z nastawa wstepna) u e \ E
® glowica termostatyczna
typ 194000146905 177 Strona okna
® zawor powrotny odcinajacy, ® ®
prosty, typ 194000145952 z - \
® przykad z kratkg zwijang °| — HECHO | |
@ wykrojone przepusty na rury ‘ ( 8 i
Przepusty na kable 3 N %8 I
” Iy 10
1 ep
ol i oA \
o [T A \
. ) \
OJO) Strona pomieszczenia
Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej
Katherm NK 300 A B C D
Wysokos¢ kanatu 92 mm 44 8 92 42
Wszystkie Wymiary w mm Wysokosé kanatu 120 mm | 50 30 | 120 | 70
Wysokos¢ kanatu 300
150/200 mm 40 40 44 256
@ zasilanie \
@ powrét N == \ o < -
(® zawor termostatyczny 1/2" katowy, - o (Sl s . - i
typ 194000246909 ew. typ = @e o @ |
194000346909 (z nastawa wstepna) — T O ————
@ gtowica termostatyczna < ”g“ 5 cﬂé
typ 194000146905 ) \ O
® zawdr powrotny odcinajacy,
prosty, typ 1940)6014595]2 ! 132 Strona okna
® przyktad z kratkg zwijana ® ®
@ wykrojone przepusty na rury = . 7 \
Przepusty na kable 30 ol ‘
o @ 0 !
o (NN I
3|l e
[ O
[ D
o |1 0 .
e A \
O =7 \
® Strona pomieszczenia
Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej
Katherm NK 300 A B C D
Wysokos¢ kanatu 150 mm | 18 150 42 58
Wszystkie Wymiary W mm Wysokos¢ kanatu 200 mm | 68 200 | 100 50
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Katherm NK - konwekcja naturalna m

Przytacze wodne ¢ Przepusty na rury

Katherm NK 380, przytacze jednostronne

Wysokos¢ kanatu 380
92/120 mm 40,100 4. 150 186
@ zasilanie \ — 5 4
@ powrét < o o o 7| — .
@ zawor termostatyczny 12" katowy, | < S D e ”ﬂ Yl 4 e 2 Bl
typ 194000246909 ew. typ S | ® 1 \ g
194000346909 (z nastawa wstepna)
® gtowica termostatyczna 177
typ 194000146905 Strona okna @
® zawdr powrotny odcinajacy, _ \
prosty, typ 194000145952 o —HE~Folof \
® przyktad z kratka zwijang 'i 8 I |
@ wykrojone przepusty na rury X @ @0 I
Przepusty na kable N 8 I
2 X gzezehl:
1 O [EE
: : I @ 0
IERY 0
I | 0
NN 0
o || [ 0 p
— uiu f \
(5 é) Strona  Przytacze dwustronne, podiaczenie z lewej
pomieszczenia [katherm NK 380 A | B c| o
Wysokos¢ kanatu 92 mm | 44 8 92 42
Wszystkie wyml ary w mm Wysokos¢ kanatu 120 mm | 50 30 120 70
Wysokos¢ kanatu 380
150/200 mm 40 40 44 336
@ zasilanie \
@ powrét Bl = = o ‘ of 'S — T
® zawér termostatyczny 12" katowy, | o o =P ﬂ: e
typ 194000246909 ew. typ ® Qe = g-— Ul
194000346909 (z nastawa wstepna) | e 9] —3
® gtowica termostatyczna I ”ﬂ é
typ 194000146905 o = \ a
® zawor powrotny odcinajacy, 132
prosty, typ 194000145952 ® Stronaokna  (®
® przyktad z kratkg zwijana = A
@ wykrojone przepusty na rury of 0f
Przepusty na kable 5 i
0
o
O [CL
0
0
0
0
0 ‘
uiu f \
. Stron_a Przytacze dwustronne, podtaczenie z lewej
POMIESZCZENIA  [katherm NK 380 Al B ] C]|D
Wysokos¢ kanatu 150 mm | 18 150 42 58
Wszystkie Wyml ary w mm Wysokos¢ kanatu 200 mm | 68 200 | 100 50

HAMDMAM
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m Katherm NK - konwekcja naturalna

llos¢ stabilnych wspornikéw do regulacji wysokosci

9. llos¢ stabilnych wspornikow do regulacji wysokosci

Diugos¢ kanatu [mm] llos¢ wspornikéw montazowych llos¢ wspornikéw do regulacji wysokosci
800 2 2
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000

BRI PERINDNININININININ NN NN
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10. Konserwacja

Wskazowki

Konserwacje kanatéw podiogowych Katherm NX moze
przeprowadzac wytacznie przeszkolony personel specjalistyczny przy
uwzglednieniu wskazéwek zawartych w instrukcji montazu i
eksploatacji oraz obowigzujacych przepiséw. Aby zapewnié
dtugotrwatg sprawnos¢ i wydajnos¢ kanatéw podtogowych Katherm
NX, nalezy poddawac je regularnej konserwacji i inspekgji.

Wymiennik ciepta

o Wbudowany wymiennik ciepta kontrolowac co sze$¢ miesiecy pod
katem zabrudzenia i ew. uszkodzen. W tym wypadku wystarcza
kontrola wzrokowa.

o W przypadku zabrudzenia wymiennik ciepta ostroznie odkurzy¢
odkurzaczem.

Zawory

e Zawory réwniez kontrolowa¢ co 12 miesiecy i sprawdzac ich
szczelnos¢ (kontrola wzrokowa)!

HAMBMAM
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Rézne warianty sterowania

11. Rézne warianty sterowania

Termostat pomieszczeniowy,
natynkowy typ 194000146904

Przetacznik czasowy
podtynkowy, Typ 194000146927

Zasilanie Zasilanie Zasilanie == Zasilanie
3x15 3x15 3x15 (PN g 22 3x15
LIRS L L] L]
o -

Przetacznik czasowy
natynkowy typ 194000146910

Przefacznik czasowy
podtynkowy, Typ 194000146933

Kabel przytaczeniowy sitownika
termoelektrycznego ok. 1900 mm
(do utozenia w elastycznej rurce ochronnej)

Zawor termostatyczny
12" Typ 194000246909
ew. Typ 194000346911

Zawor termostatyczny
1/2" typ 194000146909
ew. typ 194000346909

Przyktad:
Katherm NK 232
z katka liniowa

Kabel przytaczeniowy sitownika
termoelektrycznego ok. 1900 mm
do utozenia w elastycznej rurce ochronnej)

Sitownik Sitownik
termoelektryczny termoelektryczny
Typ 194000146905 Typ 194000146905

Zawor termostatyczny
12" Typ 194000246909
ew. Typ 194000346911

‘3x1,5 ‘3x1,5 ‘3x1,5 ‘3x1,5
Puszka ‘
podtynko Do kolejnych sitownikéw
wa (poza ‘ 3x1,5 termoelektrycznych typu
dostawa) 194000146905

(tacznie maks. 10 szt.)

Zawor termostatyczny
172" typ 194000146909
ew. typ 194000346909

Przyktad:

Katherm NK 232
z katka liniowa

Obok poszczegolnych elementéw regulacji podana jest niezbedna ilo$¢ zyt przewodoéw elektrycznych oraz ich przekréj (np. 3 x 1,5)
wiacznie z przewodem zerowym.

Uwaga: przed poszczegélnymi typami zawsze wstawia¢ 194000, np. 146904 - 194000146904

Przyktad regulacji

Jednym z mozliwych przyktadéw regulacji jest kombinacja termostatu
pomieszczeniowego z odpowiednig liczbg sitownikéw i zaworéw. Na
termostacie ustawiana jest wymagana temperatura w pomieszczeniu.
Jezeli temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej zadanej wartosci,
sitownik termoelektryczny otwiera zawor po stronie wodne;j.

HAMDMAM
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Przeglad typow zaworow termostatycznych i powrotnych

12. Przeglad typow zaworéw termostatycznych i
powrotnych

Przeglad typow zaworéw termostatycznych i powrotnych

. Katherm NK
Wysokos¢
e NK 137 NK 182 NK 232, NK 300, NK 380
[mm] Dolot ze ztaczka Powrét ze ztaczka Dolot ze ztaczka Powroét ze ztaczka Dolot ze ztaczka Powroét ze ztaczka
Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus
92 Zawor katowy Zawoér powrotny Zawor katowy
Typ 194000246909 odcinajacy, Typ 194000246909
ew. przelotowy ew.
120 Typ 194000346911 typ 194000145952 Typ 194000346911 Zawor powrotny Zawor prosty Zawor powrotny
( z nastawa) ( z nastawa) odcinajacy, Typ 194000146909 odcinajacy,
- - Zawor prosty przelotowy ew. przelotowy
150 Typ 194000146909 typ 194000145952 Typ( 194000346909 typ 194000145952
ow. z nastawa)
200 Typ 194000346909

( z nastawa)
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