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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

Wentylatory osiowe, oddymiajace

TYP HMF 45 - 125 T2/T4
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Odbioér

Przed wysylka kazdy wentylator jest szczegdlowo sprawdzany. Przeprowadzane sg pomiary
elektryczne oraz kontrola wywazenia, a wyniki sg wpisywane do karty kontrolnej wentylatora

Zalecamy, aby wentylator byl transportowany az do miejsca montazu w oryginalnym opakowaniu
w celu uniknigcia szkod transportowych.

Po rozpakowaniu, a przed rozpoczg¢ciem montazu zalecamy przeprowadzenie nastepujacych
czynno§ci:

e skontrolowac, czy nie ma szkdd transportowych, jesli sa, zgtosi¢ je spedytorowi.

sprawdzi¢, czy wirnik wentylatora lekko si¢ obraca i1 nie ociera o obudowg.

poréwnac dane z tabliczki znamionowej z danymi z potwierdzenia zaméwienia.
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Opis

Wentylator osiowy o odpornosci na wysoka temperature 400°C/2H ze wzmocniong wydluzona
obudowa. Modulowy zespot silnik-wirnik. Wirnik wykonany z aluminium ze zmienng podziatka.
Powloka epoksydowa naktadana proszkowo. Obudowa z drzwiczkami inspekcyjnymi dla silnika.
Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, ochrona IP55, izolacja klasy H, odpornosé¢
temperaturowa 400°C/2H. Standardowe napigcia zasilania: 230/400 V, 50 Hz dla silnikéw
trojfazowych do 5,5 KM 1400/690 V, 50 Hz dla silnikow o wiekszych mocach.

Wentylator jest odpowiedni do:

e \Wentylacji oddymiajacej w strefie zagrozonej w klasie do F400 (400°C/2H) wg EN 12101-3
e Maksymalnej temperatury pracy ciagglej: 60°C.

Akcesoria

o  Wylacznik bezpieczenstwa start-stop.
e Siatka ochronna na wlocie i wylocie.

e Podstawa montazowa do wentylatorow osiowych.

e Kolnierz przytaczeniowy do montazu na wlocie 1 wylocie wentylatorow osiowych.
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Montaz

Urzadzenie zaprojektowane do montazu osiowego. Wentylator w wersji poziomej instalowany jest
na stopach podstawy, do ktorych nalezy zastosowal elementy sprezynujace. Przy zabudowie
wentylatora nalezy zwrdci¢ uwage na to, by wokoél wentylatora pozostatlo wystarczajgco duzo
wolnego miejsca, tak by zachowa¢ dostep w przypadku prac serwisowych lub ewent. naprawy.
Wentylator do montazu pionowego posiada fabrycznie przyspawane do obudowy specjalne
uchwyty. Konieczne jest stosowanie elementow sprezynujacych. Przylacze kanatowe nalezy
wykona¢ przez zastosowanie kro¢cow elastycznych. Podana dlugos¢ zabudowy krocécow
elastycznych musi by¢ koniecznie zachowana.

Przy zastosowaniu ttumikow drgan nalezy zwroci¢ uwagg na jednakowa wysoko$¢ ich zabudowy,
by nie doszto do przesunigcia osi kro¢coOw elastycznych i kanahu.

Rozruch prébny / uruchomienie

Podlaczy¢ na chwile i sprawdzi¢ kierunek obrotéw wirnika (kierunek zgodny ze strzatka znajdujaca
si¢ na obudowie). W przypadku silnikow wielobiegowych czynno$¢ nalezy wykona¢ dla kazdego
biegu oddzielnie. Jesli silnik obraca si¢ nieprawidlowo, nalezy zamieni¢ 2 fazy zasilania. Po
ponownej kontroli kierunku obrotu wirnika na zakonczenie rozruchu nalezy sprawdzi¢ za pomoca
amperomierza pobor pradu silnika. Warto$¢ pradu znamionowego podany tablicy znamionowe;j
silnika nie moze zosta¢ przekroczona. Wirnik nie moze ociera¢ o obudowg.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wentylatora w wypadku pozaru nalezy uwzgledni¢ co
nastepuje:
e zasilanie doprowadzi¢ z odej$cia przed gtownym bezpiecznikiem budynku
e kabel zasilajacy poprowadzi¢ mozliwie poza zagrozonym pozarem obszarem, lub
chroni¢ odpowiednig izolacja
¢ nie instalowa¢ na wentylatorze wylacznika serwisowego
e szafa sterujgca winna znajdowac si¢ poza obszarem zagrozonym pozarem, nie moze by¢
takze ustawiana przy $cianach stref ogniowych
e uzywac wylacznie silniki bez wytacznikéw termicznych lub tzw. ,,przewodéw zimnych”,
w przypadku gdy tego typu zabezpieczenie jest zamontowane to podczas pozaru powinno
by¢ ono pominigte.

Jesli stosuje si¢ wentylator takze do celow wentylacji ogélnej, mozna uzy¢ silnika wielobiegowego.
Wysokie obroty w przypadku pozaru nalezy podiaczy¢ jak wyzej opisano.

Jezeli zasilanie pradem przebiega przez strefy pozarowe, musi by¢ ono wykonane w odpornosci, co
najmniej takiej jak zastosowany wentylator.
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Przy uruchamianiu wentylatoréw z regulowang predkoscia obrotéw

Przy wszystkich wentylatorach z regulowang predkoscia obrotow istnieje niebezpieczenstwo pracy
w zakresie obrotéw, w ktorej dochodzi do niedopuszczalnych drgan, ktore mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia badz zniszczenia wirnika, walu napgdowego lub utozyskowania. Zaleca si¢ przez to
stalg, automatyczng kontrole drgan pracujagcg w powigzaniu ze sterowaniem predkosci obrotowej.
Najprostszym rozwigzaniem jest jednak dokonanie pomiaru (przy pierwszym uruchomieniu, w
zabudowanym stanie i w warunkach docelowej pracy) celem stwierdzenia zakresu predkosci
obrotowych, przy ktérych dochodzi do niebezpiecznych drgan. Poniewaz zakresy niebezpiecznych
drgan zaleza od wielu czynnikow jak: miejsce zabudowy, sposdob mocowania, sposob nawiewu i
wywiewu z wentylatora, pomiary te moga by¢ przeprowadzone wylacznie w zabudowanym stanie i
na konkretnym wentylatorze. Dokonanie pomiarow drgan moze zosta¢ przeprowadzone (odptatnie)
przez naszych wyszkolonych do tego inzynierow z uzyciem najnowocze$niejszych urzadzen
pomiarowych.

Eksploatacja

Jesli w trakcie eksploatacji wystapi niestabilna praca wentylatora — mozliwe s3 nastepujace
przyczyny:

a) ,,obklejanie” wirnika

pomoc: czyszczenie wirnika

b) utrata wywazenia (np. przez uszkodzenie wirnika ciatem obcym)

pomoc: demontaz wirnika 1 o ile uszkodzenie nie jest duze ponowne wywazenie

wirnika.

Wirnik musi si¢ lekko, bez ocierania obracac.

Pozar

Po pozarze nalezy sprawdzi¢ czy wentylator moze by¢ nadal uzywany.
Przede wszystkim trzeba skontrolowac silnik oraz wirnik pod katem uszkodzen. Najlepiej aby taka
kontrole przeprowadzil specjalista.

Demontaz / montaz wirnika

Posmarowa¢ koncowke walka. Naciggnaé kolo wirnika na watek za pomoca wciggacza. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby wirnik krecit si¢ bez oporu i ocierania. Niezbedny odstgp pomiedzy krawedzia
topatki a korpusem wentylatora wynosi 0,4% $rednicy zewnetrznej wirnika. Nastgpnie umocowac
wirnik na watku podktadka dociskowa, $ruba, podkladka uszczelniajaca 1 zawleczka
zabezpieczajaca. Wlaczy¢ na chwile naped w celu skontrolowania funkcjonowania i1 kierunku
obrotow wirnika. Kierunek obrotéw wirnika - patrzac w kierunku przeciwnym do kierunku
strumienia powietrza zawsze w lewo.
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W razie potrzeby nalezy zamieni¢ bieguny w podigczeniu silnika. Na koniec nalezy dokonaé
rozruchu prébnego i sprawdzi¢ pobdr pradu (czy nie zostaty przekroczone warto$ci maksymalne —
dane na tabliczce znamionowej).

Obstuga

Jesli wentylator oddymiajacy nie jest stale uzywany jako wentylacyjny nalezy go uruchamiac¢ co ok.
6 miesigcy (rozpedzi¢ do obrotow znamionowych). Jest to istotne z uwagi na mozliwo$¢
uszkodzenia tozysk w trakcie dtugiego postoju.

Taka kontrola powinna by¢ odnotowana w protokole z podaniem nazwiska i daty.

Przeglady

Zaleca si¢ dokonywanie co 12 miesigcy przegladow wentylator6w, a mianowicie
sprawdzenie nastgpujacych punktow:

- kontrola stanu tozysk;

- kontrola polaczen elastycznych;

- kontrola amortyzatoréw;

- kontrola pomiaréw elektrycznych silnika;

- kontrola kierunku obrotow wirnika;

- kontrola uszkodzen (korozji);

- kontrola potaczen srubowych

- dokonywanie 20 minutowego biegu kontrolnego.

Gwarancja

Udzielamy  pelnej  gwarancji  funkcjonowania  pod  warunkiem  prawidlowo
przeprowadzonego montazu i rozruchu wentylatora oraz zgodnie z Ogolnymi Warunkami
Gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

Wiasciwy montaz i podtaczenie zapewniajg bezawaryjng prace wentylatoréw.



