Torun, dnia 19.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca sie o dostarczenie oferty na kamery
monitoringu wizyjnego dla budynku Centrum przy Al. Solidarnoéci 1-3 w Toruniu.

Zadanie obejmuje dostawe 5 kamer wraz z obiektywami zgodnie z specyfikacjg zatgczong do
zapytania ofertowego

Niezbedne wytyczne i informacje odnosnie powyiszej ustugi mozna uzyskaé w Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki sp. z 0.0., Al. Solidarnosci 1-3

tel. 798052029, Pawet Walinowicz (p.walinowicz@jordanki.torun.pl)

Informacje dodatkowe:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny. Po
dokonaniu wyboru wykonawcy zadania, zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ negocjacji warunkoéw
i ceny zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby proponowane urzadzenia nie byly gorszej klasy niz te, ktre zainstalowano
w obiekcie CKK Jordanki.
W ofercie nalezy zamiescic¢:

e ceng brutto 4 kamer koputowych, jednej zewnetrznej (jeéli kamera wymaga dodatkowej
obudowy — nalezy to wyrainie zaznaczy¢), minimum dwdch obiektywéw dedykowanych do
kamer zewnetrznych, oraz

e informacje o wbudowanym obiektywie (dotyczy kamery koputowej) oraz dostepnych
obiektywach,

e koszt dostawy oraz termin realizacji zadania (w dniach)

¢ informacje na temat gwarancji oraz serwisu

e kart katalogowe produktdw potwierdzajace funkcjonalnosé

Termin ztozenia oferty do 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:00. Oferty nalezy sktada¢ mailowo na
adres: p.walinowicz@jordanki.torun.pl.

PARAMETRY OFERTY:

Parametry minimalne wspélne dla wszystkich kamer:
e zgodnos¢ z oprogramowaniem VDG Sense,
e rozdzielczos¢: 1920x1080px
e detekcja ruchu,
e kompresja obrazu: H.264, MJIPEG
¢ migawka elektroniczna: 1/1000-1/2 s
e Obudowa: IP 66, IK10
e zgodnosc z ONVIF i PSIA.

Parametry kamer koputowych:

Czutos¢ 0,3 Lux



Regulacja kamery: 355/90 (pan/tilt)

Zasilanie PoE lub zasilacz, Ethernet 100Mbit

Obiektyw — do wyboru: szerokokatny, standardowy i waski kat (prosze podac opcjonalnie)
Funkcje dodatkowe: maski prywatnosci, protokoty HTTP, TFTP, RTSP, RTP

Kamera zewnetrzna (mozliwos¢ umieszczenia w obudowie);

Czutosé 0,3 Lux (kolor, F1.4)

Zasilanie PoE lub zasilacz, Ethernet 100Mbit

Obiektyw — do wyboru: szerokokatny, standardowy i waski kat
Funkcje dodatkowe: protokoty HTTP, TFTP, RTSP, RTP
Obiektywy - mocowanie C/CS

Do oferty nalezy dofgczy¢ propozycje minimum dwéch obiektywdw pracujgcych w zakresie 50-90°,
dedykowanych do kamer megapikselowych.

Kryterium wyboru:

1. Cena 50%
2. Jakosc/funkcjonalnosé sprzetu: 40%
3. Okres gwarancji: 10%

Ad 2. Kryterium ocenianie przez Zamawiajgcego na podstawie informacji zawartych w ofercie i ew.
kart katalogowych (ocena w stosunku do obecnej jakosci kamer)

Kryterium Zakres - punkty

Liczba klatek Ponizej 30 kl/s — Opkt 30 kl/s i powyzej — 3pkt
Liczba strumieni Ponizej 8 — 0 pkt 8 i powyzej — 2 pkt
Dynamika sprzetowa WDR Nie — 0 pkt Tak — 10 pkt

Dynamika Ponizej 100 dB — 0 pkt 100 dB i powyzej— 5 pkt
Filtr mechaniczny D/N Nie — 0 pkt Tak — 3 pkt

Pixel Mode (tgczenie pikseli zaréwno | Nie — 0 pkt Tak — 10 pkt

w trybie dziennym jak i nocnym

MoonLight (wydtuzony czas Nie — 0 pkt Tak — 5 pkt
naswietlania, redukcja szumow przy

stabym Swietle)

Obstuga obiektywdw manualnych Nie — 0 pkt Tak — 2 pkt

(DC/bez DC)

Ad 3. Minimalny okres gwarancji to 24 miesigce
Gwarancja od 0 do 23 miesiecy — oferta zostanie automatycznie odrzucona
Gwarancja od 0 do 24 do 35 miesiecy — 0%
Gwarancja powyzej 36 miesiecy — 10%




